& L/ _ ) 5 /
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE W BUDOWNICTWIE
inz. Tadeusz Sipurzynski e
ul. ST. NADSTAWEK 16/2 - PEPOWO /.

Tel. 0-65 5736109, 508-136-149

OBIEKT : Pawilon letniskowy dla zbiornika wodnego malej
retencji

INWESTOR : Gmina Pegpowo
Ul St. Nadstawek 6 — 63-830 Pgpowo

M.BUDOWY  :Pepowo - Cegielnia — dz. nr 127/11

PROJEKTANT : inZ T. Sipurzynski

ZAWARTOSC PROJEKTU
1. Uprawnienie budowlane 1
2. Za$wiadczenie o przynalezno$ci do WOIIB 2
3. Os$wiadczenie o wykonaniu projektu z wymogami Prawa
budowlanego 3
4. Opis techniczny ) 4-6
B e PR OSHOD. 7
6. Projekt archit.-konstrukcyjny 8-13
7. Parametry obliczen statycznych 14
8. Wytyczne BIOZ i ochrony zdrowia 15- 16

PEPOWO, lipiec 2013 .



AL 'wsd 00008 I-81Z “WEZ VAM SL-M-M-2800T ‘WEZ ¥-VAH-VIN dMD

(emopomez efoezirefsads)

PIVAE-VIN

LT T T LI I T TTTT T T

e o e

([AUEB[MODNC-0UZOTUYDR) duuoﬁﬁumnm [ezpoa)

(sfoquny [ezpoa)y

o DISQINBZ M

Y Gy e e o W s S

..................................... ﬁomoﬂ_.d_..omnmm e

10001 T AMOPNG EHTUMOISTY 2ZBI0 BAUBYNO [Odd mememm

s foyuny [uTeTzpowes eluemAUOAM Op dok[eruzemodn smopomez atuemojofAzid epersod

b Fl

yoeoTgdy * T 46!

Agn?ovo.%.mn — £moyney uﬁ..rnt

(03s1MZRU [ Sl

LM KoZnd-N T8 NFNHEHN.«M N

:...“W.,W.ﬂ“p.m.“ww@u:ﬂ .IN.—.M‘:‘«: m.mﬂHv Amv KPQON@O-H:

mapcﬁc ACpng .wm.hfn

...... h h 1 MQ..Q_H - (e3) [912MAq0

uh P1s wzpaatmls (9§ zod ‘g aN "n°Zq) SIMJOTUMOPN q M YoAuzZOTuY29} Hloxuny yoAuraizpowes srmerds m

\

X QLET OFen] Q7 ®BUP Z EBISIMOpPOIg AuoIydoQ T [amouqla], miepodson m_.hmm.nma eruazpkziodzox

. d - 7 e
3 m d T 3sn g1 § nm. .pmsmm v pxmv pmﬁm

~ § smelspod ey -

simoumopng m yofiuzoruyoay 1foquny aumﬂuvmseoﬁam vrudIngod op

094MOJOMYVZ VINVMOLODAZYd NINAZAHHIMLS O VIZADEA

5 ggel

.:...&Wﬁ.ﬁlﬁ:.:.@.ﬁ: “mﬂh‘ [T O _Q&:muqx. parasn

.“:....::.::. s smnn Hz
Q ]
Maom_ﬁwmm.mm@mvfmu.m“umz [
niyeyiyoay sruegd
ouoﬁhsaw.;mc.a@u ﬂcBocﬂuu
IVIZAAM
2|uUzZse] m
IMZTAOMIrosA avzun



)

BB s
POWIATOws

ISRV RN

Y
0

0y

(pdzo91d -1 s1dpad) B e

O/ I
e | ‘ S M\m \m
: J‘ mr xMBMmemz.um T o gbmm
R ﬁM:ﬂ?mHﬁ@am Z8NSPRL* A0/ L _
: ¢mm9abmﬁpo m
A w
” tz.,:.i.ﬁchﬂa%oshc,.n.ﬂm%on@ua ﬁohmwuﬁﬂﬂgmpohﬁubﬁ TTMopng? ?@wmoﬁaﬁ.ohnﬁ N LR

'
1

tnho (ndgusm T 4o4MonIELs Joap YoLMOYSTUROT ZEIO Soap‘yodmoloyoy

YOTHTOZSHh OT30ILEZ M 030UZOTUYOL) NUER,S mammmmp

- 1lfoess T MOTZAMPTTUTT WoTuSZobEAM Z SpTMOLTY gofuut Zeld moquLpng
I BIUBTUS00 280

yosueTAcpnq ROPUETO T sohnmhoxﬁpgmﬁom maﬂmmhmapha BTUBMOTOILUOY T

.
: a2 AT LT e TP e 8 UL v it
. : STl g o BT ERE L 2 SRR £5:

BTUBMOIS TN *10q0ou T Lwopng 2TUBMOTOIAUOY T

s g st vt

; A fpw
:oaﬂma T nuhmmoﬂmﬁompoawhg Hﬂgowﬁa aoumoﬁ.roﬁnnhumﬂSQNume

. =0QdRL S FQJIP YOARONSTUIOT 2BIO wohﬁ,sohgbmmﬁox tloeas T

e ﬁo%m@vgldmomn

mﬂﬂmaonom@mm,mﬁqmgogmﬁx /c

BLe HARLY, i il AN

e
o 1 .w

£ yokn e

EOMN@E

b

.aamaﬁ weTusZobTAm 2 .AHBo@dp ﬂohgwa ZBIO MONULDNQ YoAuBTMOpPNY
- oanoxdhp UAY adwwagaom mAamHme n mogxafoxd etuezpkzaods /L

: Aouqrﬁnmﬁ T V_Ev
:op (e) Auotuzemodn T i e L P v

1

. _ ; HgmzwmmbmHﬂ EEIWIZVY ZSNEQVE

M, e TOE R VS BN SR S e ARl S

S Sl it Sl Bh TR

* (e¥) P3EMAqO



Urzad dojewddziil
il Poznanli

‘,gyM 9 E’la{j a aETyraln

Woiewédzlcief Balty, Narodowej - POZNAN, dnia ... -
"Ry Poznaniu-
Wydzial Gospodarki Przestrzennej : s
i OGchrony Sredewiska ;

06/ 74/ P

I ewld. UPTAWN. wda il i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na pedstawie art. 18, art. 19 vst. 1 pkt 1 iart. 20 ust. i ustawy z dnia 21 stycznia 1961 r.
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 11l L‘LSt.l Pkt CH

rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

z dnia 10 wrzesnia 1862 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. ....SIPURZYNSKI Tadeusz Kazimierz

r

technik budowlany . . o e
17 kwietnia 1941 - Gebice pow.Gostyh

urodzeny Ania. s s

Ltrzymuje
.. .. architelrtonicznej i xonstrukcyjno-inzynieryjine]
Ve SPECTAITIOBCT st B S S B et srestreas s A4S S
o kierowanis robotami budowlanywl obilektow
Uvprawnienia budowlane do ; )
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Poznan, .2012-11-14.....

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani TadeuszSupurzynskl

- . . ul. St.Nadstawek 16/2 '
MIBISCE ZAMIBSZRANMEA  .icmsinssmmmaiansimmsminsevimstmsass sommsmssssesmmssesseggoss
63-830 Pepowo ' _ ‘

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WKP/BO/6568/02 ...
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej: '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2013:01-01......

do dnia A L 2o

1
Z-ca Prz odniczgcego
W;gj}ggp_ Is] \i’?-‘OBrQQOWej
12Dy InZyni row Blidownictwa
f oo

? i
inz. Wfofzimierz Draber
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel.ffax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany.........coeveenenne Tadeusz SipurzynskKi..........cccocevrenrennen.
(imig i nazwisko projektanta)
zamieszkaly(a) .....coreensninsisains ul. ST. Nadstawek 16 - Pgpowo.................
(adres zamieszkanie)

stosowanie do postanowienia art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo bu d o w1lan e (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zmianami)
osSwiadezam

ze projekt budowlany na budowg — rozbudowg — przebudoweg.........ccocveneee.
Pawilon letniskowy

(nazwa obiektu budowlanego)

na dziatce nr. 127/11 polozonej w .- Pegpowo - Cegielnia.
(adres budowy)

................................................ 63-830 PEPOWO........coeeverrrairccrirniiiacsinenne
dla.....Gmina Pepowo, ul.St. Nadstawek 6 63 — 830 Pgpowo

(nazwa zaktadu pracy, imi¢ i nazwisko oraz adres zamieszkania inwestora)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Pgpowo, lipiec 2013

--------------------------------------

(miejscowos¢, data)

z uprawnicniami budowlanymi
“projektanta
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OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie obiektu:
Pawilon letniskowy dlazbiornika wodnego male;j
Retencji wraz kapieliskiem na terenie Pgpowo-Cegielnia .

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy - 57,00 m°
Powierzchnia catkowita - 45,00 m”
Powierzchnia uzytkowa - 43,00 m
Kubatura - 168,00 m’

Bezpieczenstwo pozarowe budynku:

Budynek wolnostojacy posiadajacy $cian oddzielenia p-
pozarowego o odpornosci ogniowej E1 — 60 okreslany jako
budynek o symbolu IN. Zgodnie z paragrafem 213
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, projektowany obiekt nie wymaga klasy
odporno$ci pozarowej, w zwiazku powyzszym projekt
budowlany nie podlega uzgodnienia ze stuzbami przeciw
pozarowymi. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w instalacjg
odgromnikowg zabezpieczajacq przed wyltadowaniami

atmosferycznymi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z art. 21 a ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 roku Nr 106 poz. 1126)

- nie zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ



Szczegolowy zakres i formy planu bezpieczer’lsﬁét'\i“i-r‘éjﬁ' OCl'r“f‘ony &
zdrowia okresla Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126).

. Opis architektoniczno — konstrukcyjny:

Na podstawie Dz. U. Nr 126 — projektowany budynek
mieszkalny zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérego wystarcza
jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow.

Na poziomie posadowienia fundamentéw stwierdza si¢ gling
twardoplastyczng. Nie stwierdza si¢ na tym poziomie wody
gruntowe;j.

. Fundamenty stopowe o wymiarach 60 x 60 x 80 cm wykonane
z betonu klasy B-12,5 wraz z wykonaniem rdzenia
zelbetowego o wym. 14 x 14 cm i glebokosci 30 cm
,zbrojonego 4 fi 14 i strzemiona fi 56 cm 20 cm.

. Shupy murowane z cegly pelnej klasy 150 na zaprawie
cementowej z rdzeniem zelbetowym 14 x 14 cm zbrojony 4 fi
14 oraz strzemionami fi 6 co 20 cm oraz umiejscowienie w
rdzeniu preta fi 14 w osi rdzenia do montazu murlaty
obwodowej.Stupy na obwodzie o promieniu r =390 cm w
ilo$ci 8 sztuk 1 wysokosci 250 cm od projektowane)j posadzki.

. Plyta posadzkowa o promieniu r = 450 cm wykonana z betonu
B-20 grub. 8 cm zbrojona siatka zbrojeniows fi 8 o oczkach 12
X 12 cm, na purzednio wykoanym podktadzie betonowym o
grub. 12 ¢cm z betonu klasy B-12,5.Podsypka z piasku o
grub.c-ka 12 cm — stabilizowana..

. Izolacja pozioma posadzki z folii poliuretanowe;j 2 -

- warstwowa

. Sciany zewngtrzne —obwodowe o grub. 12 cm i wysokosci 100
cm z pustakow betonu komoérkowego na zaprawie
cementowe].

. Scianki dziatowe parteru z pustaka betonu komérkowego lub
cegly dziurawki o grubosci 12 cm.



7. Dach konstrukcji drewnianej o pochyleniu 22° o$miokatny o
promieniu w rzucie poziomym r = 450 cm.Krokwie
kalenicowe i pozostale o przekroju 7,5 x 16 cm zakotwione na
shupie drewnianym — osiowym o przekroju 22 x 22 cm-
osmiokatnym o bokach 8,4 cm,na okapie montowa¢ na
murtacie o przekroju 14 x 14 m. ,ktorg zamontowaé na rdzeniu
zelbetowym stupa.

8. .Potaé¢ dachowa deskowana deskami grub. 25 mm oraz
1zolacja z papy izolacyjnej 1 — warstwowe;.

9. Pokrycie dachu gontem papowym w kolorze ciemno-
czerwonym — ceglastym.

10. Na osi dachu zamontowa¢ daszek wentylacyjny — o§miokatny
z blachy ocynkowanej i pokryty gontem papowym.

11. Tynki wewnetrzne i zewngtrzne stupow i $cianek
mi¢dzystupowych — cementowo-wapienne pod malowanie
farbami emulsyjnymi

12. Malowanie $cian farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze
Jasnym — pastelowym.

13. Elementy drewniane w kolorze naturalnym z
zabezpieczeniem grzybobdjczym i ogniochronnym.

14. Wyktadziny posadzki z plytek posadzkowych — gresowych na
Zaprawie przeciwmrozne;j.

15. Obiekt zostanie wyposazony w instalacje elektryczng NN,
os$wietleniows, .— 7 [STN, PRZYYACZA ENERGEY.

Opisat:

Tadeusz Slpurzynskl

inzynl u Wnrctwa
nr ewld. L}b '




OPI1S
do_planu_zagospodarowania dzialki

Przedmiot inwestycii :

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ,,Pawilon letniskowy dla
zbiornika wodnego malej retencji” na terenie dzialki nr 127/11,
polozonej w miejscowosci Pgpowo — Cegielnia , Stanowiacej
wlasno§¢ Gminy Pepowo, 63-830 Pgpowo

Istniejacy stan zagospodarowania :

Obiekt zostanie zlokalizowany na terenie zbiornika wodnego malej
retencji i istniejacej zabudowy mieszkalnej .

Do terenu dziatki doprowadzone sg nastgpujace urzadzenia techniczne:
- sieé energetyczna NN,

- sie¢ wodociagowa,.

- siec gazowa

Projektowane zagospodarowanie dziatki :

Budynek — pawilon letniskowy- zostanie zlokalizowany w czg$ci
polnocnej dziatki w odleglosci 15,00 m od terenéw upraw rolnych
Stadniny Koni.

Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia dziatek : 52463,00m’
- powierzchnia projektowanej zabudowy : 57,00 m*
- powierzchnia placéw i dojazdow : 8560,00 m*
- powierzchnia zieleni ozdobne;j : 1460,00 m’
- ogrodki i inne : 1450,00 m®
- teren zbiornika : 14100,00 m*
- zielen lesna x 7900,00 m>
- teren plazowy - 1600,00 m*

- uprawy rolne 3 17336,00 m

6o,
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PARAMETRY OBLICZEN STATYCZNYCH

1.1 Platew dachowa
Pokrycie gontem papowym
g™ = 1,08 kKN/m?
g% =126 kN/m?
Inex =4,10 m
lomax =4,24 m
faop = 2,05 cm
M =2,83 kN/m
Wi = 257,00 cm?
Jyp = 2154,50 cm®
Przyjeto przekrdj 7,5 x 16 0 Wy = 320 cm?, I, = 2560 cm*
1.2 Shupy srodkowy
Przyj¢to stup o przekroju 22 x 22 cm ,g6ra o$miokatny o bokach 84 mm w celu montazu
krokwi kalenicowych.
2.1 Shupu obwodowe
Przyjeto stupy murowane z cegly petnej klasy 200 o przekroju 38 x 38 cm z rdzeniem
Zelbetowym 14 x 14 cm zbrojony 4 fi 14 i strzemionami fi 6 co 20 cm.
2.2 Fundament st6p fundamentowych slupéw
Przyjeto stopy o wymiarach 60 x 60 cm o zagiebieniu 80 cm wraz z montazem rdzenia
zelbetowego — jak poz.2.2.

Obliczyk




INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZERSTWA I OCMNY
ZDROWIA

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 03.120.1126).

II. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

1. Nazwa obiektu budowlanego - Pawilon letniskowy dla kapieliska Cegielnia-Pepowo

2. Adres budowy: Pgpowo - Cegielnia
63 - 830 P ¢powo
dz. nrew.127/11

3. Inwestor: Gmina Pgpowo
Ul.St.Nadstawek 6
63-830 Pgpowo

4. Projektant sporzadzajacy informacje: inz. Tadeusz Sipurzynski
ul. St. Nadstawek 16/2-Pe¢powo

Pepowo, lipiec 2013 r.



Cze¢s¢ opisowa informacji

Zakres robdt zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacii poszczegdlnych
obiektow

Cale zamierzenie inwestycyjne jest budowa ,,Pawilon letniskowy Pepowo-Cegiclnia”

Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Tren zbiomika wodnego malej retencji wraz z kapieliskiem

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki ub terenu kitére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia wynikajace z zagospodarowania dziatki wynikaja przede wszystkim z
dojazdu cigzkiego sprzgtu budowlanego/dzwig,pompa do betonu,samochéd do transportu
betonu/ oraz operowanie nim na waskiej przestrzeni dziatki.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych okreélajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich wystepowania:

zagrozenie przy robotach prowadzonych na wysokosci i rusztowaniach
zagrozenie przy robotach prowadzonych przy uzyciu dzwigu lub wyciagu
budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia jnstruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych
pracodawca obowigzany jest:

przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych przeszkolié
wszystkich pracownikow w zakresie BHP prac ogélnobudowlanych

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowiazk6w i czynnosci oraz sposobem
wykonywania pracy,

poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang
przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej,

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

rusztowania montowaé zgodnie z DTR,

stosowaé drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,,B”,

miejsca niebezpieczne oznaczyé¢ wiasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac okulary ochronne (np.przy tynkowaniu), rekawice ochronne itp.,
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uzywacé tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
zorganizowa¢ staty nadzér,

Opracowal:

Tedeuszr Sigpurayieli
(. hcyiler Bufgwnicta
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