INSTALACJA OSWIETLENIA — SWIETLICA W BABKOWICACH
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F gfarfev(/:c;nﬁ(o e?:ﬂf%ﬁicg%?,w'ﬁ;m?}/ﬁ &6&28 Ililﬁezzg(%ég'&dr}g:foé\r/%drhgrgb prod. PXF 1. Obwody instalacji oswietlenia rozprowadzic p/t lub nad sufitem podwieszonym w rurce peschla,
F2 — Oprawa $cienna — kink;et ’ ' 2. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYpzo /3,4,5/x1,5 Ui=750V,
statecznik elektroniczny, np. typu FINESTRA KINKIET 2x18W TC—DEL EVG IP20 prod. PXF 3. Lqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,3m od poziomu podtogi;
F3 — Oprawa nastropowa 4. Polqczenia przewoddw wykonywa¢ w poglebionych puszkach montazowych;
statecznik elektroniczny, np. typu FINESTRA 4x24W T5 EVG IP20 prod. PXF 5. tqczniki zlokalizowane obok siebie Iqczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne;
V2 — Oprawa do sufitéw podwieszonych awaryjnego osw. stref otwartych na diody LED, 6. Proponowany osprzgt serii CLASSIC prod. KONTAKT=SIMON;
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