Na zakonc;
fi 15mm -

UWAGA:

W ramach prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania ujgto tylko
wykonanie nowej instalacji c.o. na sali gltéwnej, scenie i szatni. Instalacje
wykonac z rur stalowych o ztaczach zaciskanych firmy Viega lub inne o
réwnowaznych parametrach, uktadanych w izolacji cieptochronnej w
posadzakch oraz cze$ciowo w listwach na $cianie( na scenie). W
pomieszczeniu szatni wykona¢ rurarz, ktéry docelowo zasilat bedzie
pozostatg cze$¢ budynku z wyjsciami w posadze przez $ciane na korytarz, ta
czes$¢ instalacji bedzie wykonywana w kolejnym etapie prac remontowych,
wiacznie z wymiang kotta i osprzetu. Docelowe zasilanie kotlem gazowym.
Zdemontowac tylko tgq czes¢ instalacji, ktéra okaze sie zbedna, rurarz
przechodzacy przez sale gtéwna do fazienek przetozy¢ na korytarz, tak aby
zasilat tazienki, pozostata cze$¢ do czasu kolejnego etapu remontu musi
obstugiwa¢ pozostate pomieszczenia.

GA 20 - grzejniki aluminiowe - istniejgce bez zmian
GA 10 - nowy grzejnik, aluminiowy o iloci zeberek 10 ( 500/ 100

Wi WENTYLACJA WYWIEWNA - do likwidacji

Wg1-» (O WENTYLACJA WYWIEWNA PROJ. GRAWITACYJNA, KANAL WYWIEWNY
OCIEPLONY FI 150/200, ZAKONCZONY KOMINKIEM SYSTEMOWYM FI 150

Cz - czerpnig dachowa fi 200, zakonczona kratkg nawiewna, kanat taczacy
wykonany z blachy nierdzewnej, ocieplony fi 200/300

W - wentylacja wywiewna, wentylator dachowy hybrydowy zamontowanym na
podstawie dachowej typu FEN Uniwersal fi 160 z silnikiem jednofazowym

K - klimatyzator kasetonowy z panelem dekoracyjnym typu Chigo CCA - 36HR1 z
jednostka zewngtrzna typu COU - 36HSR1 ( o mocy chtodniczej 10,5kW) , jednostki L
zewnetrzne zamocowac na $cianie zewnetrznej $cisle wg instrukcji producenta z

dodatkowym sterownikiem $ciennym ( lokalizacja do uzgodnienia z uzytkownikiem)
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oznaczenie| funkcja pow. [m2]
01 02 03
1.1 Sala duza ze sceng 202,31
1.2 Szatnia 11,82
1.3 Pomieszczenie gospodarcze 8,30 117 1.21
1.4 Zaplecze sali matej 14,60
15 Komunikacja 18,10
1.6 WC damskie 2,80 _
1.7 WC zaplecza sali 2,10
1.8 WC meskie 5,30 7
1.9 Sala mata 55,60 )
1.10 Korytarz 15,80 @
1.16 .
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1.12 | WC damskie 2 2,20
1.13 | Kottownia 25,20 F 7 X
1.14 Pomieszczenie gospodarcze kottowni 5,20
1.15 | Skiad opatu 5,40
1.16 | Korytarz 2 7,20 otwer podawczy. 119
1.17 | Zaplecze OSP 17,30
1.18 | WC OSP 3,90
1.15
1.19 | Garaz OSP 50,50 1.14 1.20
1.20 | Pomieszczenie gospodarcze OSP 20,50
—
1.21 Pomieszczenie gospodacze 2 6,10
Razem 483,05
Powierzchnia zabudowy 558,00 — 1 I
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1.11 ; Stal 2*fi 28m - wyprowadzi¢ w posadzce, docelowo
I H=3,05m , zasilanie czesci socjalnej i matej salki, zaslepié.
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- Stal 2*fi 54mm - wpia¢ w | Rura stalowa fi 65-80 - do przeniesienia z sali gléwnej do
istniejgce zasilanie i powrét | orytarza, w celu zasilania tazienek
1.12 }m
% 177 32 101
reniu |nstalacji zamontowad tréjniki na 208
o zasgflania wc w kolejnym etapie robét J i i e S S ——— o
, A U 7 ] , L
2 s N 8ls 75 7 %im |
& | N =3 7 & , o !
= 4 !
Los] 228 7 101 \ 7 201 i _|, ! , , |
= I W W ! ! 3 !
= | | | | - I | -
56 164 335 | i 530 I 63 | 553 ! 0
- 1 ( 1 1
m GA 20 - zmiana lokalizacji 8 M e ,W 64 m m m /f m :
520 . — 1 W | |
= | | | | i =
W | | W — W
= | | | | [ | ==
&= | | | | | ==
= | | | | | =
=S| | | | | | -
| W ” W ”
= - m ,, m m Stal 2*fi 35mm - montaz pod posadzka m
= N
< | | | | |
wg1» O | | | ! 90/45 |
o 7x27| | | | | 217 |
S e - - |
Stal fi 22mm - montaz na $cianach nad posadzka - na instalacji wstawi¢ 3 ! ” ” ” = m
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W BABKOWICACH

RZUT PRZYZIEMIA adres: Babkowice 27b, 63-830 Pepowo
. .. . " dz. ewid. nr 32, obreb Babkowice
Remont instalacji c.o. i wentylacji ¢
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