INSTALACJA SILY | GNIAZD 230V — SWIETLICA W BABKOWICACH
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INSTALACJA SILY | GNIAZD 230V:

1. Obwody instalacji sity oraz gniazd ogélnych 230V rozprowadzi¢ p/t;

2. Instalacje gniazd ogblnych 230V wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5 Ui=750V,
pozostale obwody wg. opisu na rzutach przewodami Ui=750V;

3. Gniazda montowa¢ na opisanej wysokosci dla poszczegdlnych pomieszczen lub na wysokosci
indywidualnie opisanej dla pojedynczych gniazd;

4. Potqczenia przewoddw wykonywa¢ w poglebionych puszkach montazowych;

5. Gniazda podwdjne to dwa gniazda pofqczone ramkq podwdjng w zestaw wielokrotny;

6. Proponowany osprzet z przestonami toréw prgdowych serii CLASSIC prod. KONTAKT-SIMON;

RG - Rozdzielnica, wnekowa np. typu PROFI+ prod. EATON;
[26] - Zestaw gniazd z roztqcznikiem 16A/5P/400V, 32A/5P/400V, 2x16A/3P/230V,
IP44 np. typu RSK—1 prod. ELEKTROMET DZIERZONIGW
W1 — Wentylator dachowy hybrydowy 1faz na podstawie dachowej zgodnie z wytycznymi projektu sanitarnego typu FEN 8160
M-EOL — Szafka ukladu automatycznego sterowania pracq wentylatorow FEN typu MULTIEOL 1F/3Fx3 wg projektu sanitarnego (dostawa z wentylatorami)

Do ochrony przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym wentylatorow FEN na dachu zastosowa¢ 3 iglice 1,5m na podstawie betonowej 43.2 Elko—Bis. Iglice przytqczy¢ do najblizszych zwoddéw poziomych.
Zasilanie i sterowanie pomiedzy jednostkq zewnetrzng i wewngtrzng wykonuje dostawca/wykonawca urzqdzen klimatyzacyjnych.



