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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogdlnie dostepnego

|. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo

Adres budowy: Skoraszewice, 63-830 Pepowo, dz. ewid. 86/96, obreb Skoraszewice

1. Przeznaczenie:

Zaprojektowano budowe wielofunkcyjnego boiska sportowego ogdlnie dostepnego o przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej, z wy-
posazeniem w niezbedne urzgdzenia. Odprowadzenie wod opadowych - drenazem do kanalizacji deszczowe;.

Przewidziano trzy podstawowe funkcje: boisko pitki recznej, boisko koszykéwki i boisko siatkdwki. Dodatkowa funkcja uzupetiajaca -
kort tenisowy (o ograniczonej powierzchni wybiegéw koncowych), z wykorzystaniem stupkéw uniwersalnych (haki zaczepowe przesuwn-
e

zapewniajg mozliwos¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem).

2. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 86/96 potozona jest w Skoraszewicach, w sgsiedztwie drogi powiatowe]j asfaltowej przez wie$ (dz. ewid.
nr 186) - dostep poprzez dziatke nr ewid. 185 od strony wschodniej.

3. Dane charakterystyczne:

Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego w obrysie ogrodzenia (w obrebie dz. ewid. nr 86/96): 1756,8 m2

w tym:

- nawierzchnia poliuretanowa: 1424,6 m2

- hawierzchnia z kostki brukowej z obrzezami: 332,2 m2

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania z otoczakdw, kostki brukowej i obrzezy (w obrebie dz. ewid. nr 86/96): 90,2 m2

4. Odwodnienie boiska:

Obiekt wyposazony bedzie w odprowadzenie wéd opadowych - drenazem - do istniejacej kanalizacji deszczowej, ktéra w czesci wymaga
przetozenia (wg odrebnego etapu prac).
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogélnie d ostepnego
1/45212220-4 |Budowa boiska wielofunkcyjnego
11 Boisko wielofunkcyjne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1/0126-02
44,16*32,26 m2 1424,602
RAZEM 1424,602
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
1|analogia odktad; grunt kat. I-Il (z plantowaniem na odktadzie)
44,16*32,26*0,10 m3 142,460
RAZEM 142,460
3/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 28 cm
1/0104-08
44,16*32,26 m2 1424,602
RAZEM 1424,602
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.1.|0401-01 kat.1-1l
1
2*(44,16+32,26) m 152,840
RAZEM 152,840
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
1|analogia
p0z.4*0,24*0,22 m3 8,070
RAZEM 8,070
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
poz.4 m 152,840
RAZEM 152,840
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0110-01
1
44,0%32,1 m2 1412,400
RAZEM 1412,400
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m?2
d.1./0110-03
1
poz.7 m2 1412,400
RAZEM 1412,400
9 Wykonanie podbudowy elastycznej ET przepuszczalnej gr. 35 mm pod na- m?2
d.1.|kalk. wkasna |wierzchnie sportowa boiska wielofunkcyjnego poliuretanowg (mieszanina gra-
1 nulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu)
44,0%32,1 m2 1412,400
RAZEM 1412,400
10 Wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, poliuretanowo-gu- |m?2
d.1.|kalk. wlasna |mowej o grubosci warstwy 10 mm; przepuszczalnej dla wody, o zwartej struk-
1 turze; sktadajacej sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm potaczonego le-
piszczem poliuretanowym; uktadanie mechaniczne, bezspoinowe, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic); posiadajacej Atest Higie-
niczny PZH, Aprobate ITB oraz spetniajacej wymogi IAAF. Linie malowane wy-
dzielajace poszczeg6lne boiska wykonaé¢ zgodnie z rysunkami i obowigzujacy-
mi przepisami; nawierzchnie zgodnie z projektem, odpowiednio w kolorach
czerwonym i zielonym.
44,0%32,1 m2 1412,400
RAZEM 1412,400
11|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placow
1|analogia
0,1836 ha 0,184
RAZEM 0,184
1.2 Wyposa Zenie sportowe
12|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do tenisa i siatkdwki szt.
d.1.|0309-02
2|analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-23 Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stupkéw do siatkéwki wraz z zato-  |kpl.
d.1./0310-02 zeniem siatki
2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1

N T

KNR 2-23
0310-03
analogia

Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do tenisa wraz z zatozeniem siatki

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.1.

N

KNR 2-23
0308-03
analogia

Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3

- stopy pod stupy konstrukcji do koszykéwki: fundament zelbetowy pod stupy
kosza o wymiarach LxBxH=70x70x100 cm, wierzch fundamentu 10 cm poni-
zej nawierzchni boiska, z betonu C16/20 (B20), otulina 5 cm, zbrojenie dolne z
siatki z pretéw fi 12 mm ze stali A-1ll (34GS) o oczkach 10x10 cm, szczegOly
osadzenia wg wytycznych producenta/dostawcy kosza

2*2*0,7*0,7*1,0

m3

m3

1,960

RAZEM

1,960

16
d.1.

kalk. wtasna

Dostawa i montaz:

- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, catos¢ konstrukcji cynkowana
ogniowo dla zabezpieczenia przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
mocowanie na state do podtoza, wysieg ramienia: 2,2 m;

- ostony stupéw koszykéwki (profil 2100x100 mm), gabka o grubosci 5 cm po-
kryta skadenem zapinana na rzepy, wysokos¢ 200 cm, na boiska zewnetrzne
(2 szt. na dwa stupy);

- tablica profesjonalna epoksydowa 105x180 cm na ramie metalowej cynko-
wanej ogniowo;

- mechanizm regulacji wysokosci tablicy wraz z obreczg w stosunku do podto-
za w przedziale od 260 - 305 cm (przez reczne obracanie korbkg regulacyjng
uchwytu $ruby pociggowej), norma F.I.B.A,;

- siatka do obreczy Anti-Whip (bezpieczna), sznur 6 mm;

- obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi; wykonana zgodnie z
przepisami miedzynarodowymi; malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny
z przepisami); posiada dodatkowe wzmocnienia wplywajace na jej trwatosc;
mechanizm uchylajacy z zastosowaniem sitownikéw gazowych (zamkniety,
gwarantujacy petne bezpieczenstwo); dzieki zastosowaniu nowoczesnego roz-
wigzania technicznego powrét obreczy do pozycji wyjsciowej jest natychmias-
towy i pozbawiony drgan
2

Szt.

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

17

N T

KNR 2-23
0309-05
analogia

Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

18
d.1.

N

KNR 2-23
0310-06
analogia

Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej, wraz z siatkami

2

Szt

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

1.3

Ogrodzenie

19
d.1.

KNR 2-23
0401-01
0401-02
analogia

Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie ~2,5 m i
wysokosci 4 m - systemowe wg projektu i wytycznych producenta, z siatki ple-
cionej slimakowej ocynkowanej powlekanej na stupkach stalowych ocynkowa-
nych powlekanych z rur obsadzonych w gruncie na gtebokosci min. 1 m i obe-
tonowanych:

- cata konstrukcja ogrodzenia wznosi sie na stupach okragtych o wysokosci 5
m i przekroju przewaznie 76,1x2,0 mm,

- stupy rozstawione sg przewaznie w odlegtosci co ~2,5 m,

- ogrodzenie na calej swojej dtugosci jest usztywnione za pomoca rygla popro-
wadzonego w gornej czesci ogrodzenia 42,2x2,0 mm,

- siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego bardzo scisle powlekanego wars-
twa termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, wraz z
niezbednymi akcesoriami wg systemu (m.in. pret sprezajacy, napinacz,
opaska, naktadka taczaca, czes¢ pomocnicza, sruba mocujaca, przelotka, drut
mocujacy, drut naciggowy, gtowica, ztaczka rygla); dolna i gérna czes¢ siatki
posiada symetrycznie zagiete konce, srednica drutu 2,2x3,4 mm, wysokos¢
siatki 4,05 m, wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm=500+600 MPa, wielko$¢ oczek
35%35 mm, w gérnej czesci siatka jest przywigzywana do rygla za pomocg dru-
tu mocujacego, siatka rozpieta jest na 9 rzedach drutu napinajacego o $rednicy
2,6x4,0 mm przymocowanych do stupéw posrednich za pomoca specjalistycz-
nych przelotek;

- stupy przestowe dla montazu pitkochwytéw z wysiegnikami i zastrzatami, o
wysokosci 5 m i przekroju 76,1x3,2 mm.

2*(50,08+35,08)

m

170,320

RAZEM

170,320

20
d.1.

w

KNR 2-23
0402-02
analogia

Brama o wym. 250x250 cm w ogrodzeniu boiska

Szt.

Szt.

1,000

RAZEM

1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
21/KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia boiska szt.
d.1.|0402-04
3|analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 Dostawa i montaz pitkochwytéw (27,0*3,9): siatka pitkochwytu szt.
d.1.|kalk. wkasna |polipropylenowa, bezweztowa, oczko 10x10 cm, linka 3 mm, zielona, z obcig-
3 zeniem dolnej krawedzi 2x200 g/mb, z kompletem montazowym (linka stalowa
goéra fi 3 mm, haczyki ocynkowane, $ruby rzymskie)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Utwardzenia w obr ebie i wokét boiska
23/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
4/0126-02
51,14*36,04-44,16*32,26+500 m?2 918,484
RAZEM 918,484
24| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
4/analogia odktad; grunt kat. I-1l (z plantowaniem na odkladzie)
(51,14*36,04-44,16*32,26)*0,10+700*0,2 m3 181,848
RAZEM 181,848
25/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.1./0104-03 warstwy po zag. 23 cm
4/analogia
kostka 50,08*35,08-44,16*32,26+1,00*3,16 m2 335,365
otoczaki (51,08+2,05+24,7)*1,0 m?2 77,830
RAZEM 413,195
26 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.1.|0401-01 kat.1-11
4
boisko w linii {2*(50,08+35,08)-70*0,08 m 164,720
ogrodzenia
wokot oto-  |1,00+51,08+30,92 m 83,000
czakow
RAZEM 247,720
27 /KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin piaskiem
4|analogia
poz.26 m 247,720
RAZEM 247,720
28|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.1./0110-01
4
kostka 49,92*34,92-44,16*32,26+1,0*3,0 m?2 321,605
A (sumaczesciowa) L e
m?2 321,605
pod otoczaki |(50,92+2,05+24,71)*0,92 m?2 71,466
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 71,466
RAZEM 393,071
29/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm m?2
d.1./0110-03
4
poz.28A m2 321,605
RAZEM 321,605
30/NNRNKB Uktadanie nawierzchni placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 m?2
d.1./231 0511-03 |elementéw/m2
4
poz.29 m2 321,605
RAZEM 321,605
31/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m?2
d.1./0202-05 niu 14 cm
4/0202-06
analogia
otoczaki poz.28B m?2 71,466
RAZEM 71,466
15 Wyposa zenie dodatkowe (tawki, kosze na  $mieci)
32/KNR 2-21 tawki parkowe prefabrykowane szt
d.1.|/0607-02 +
5/KNR 2-21
0607-01
analogia
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
33 Dostawa i montaz z obetonowaniem w gruncie: kosza parkowego classic: $red-|szt.
d.1.|kalk. wkasna |nicy 40 cm i maksymalnej wysokosci 0,8 m, konstrukcja stalowa, ocynkowana,
5 malowana proszkowo wykonczona drewnem, stup betonowany w gruncie
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
2/45212220-4 |Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego
34/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0120-06
0,415+0,059 km 0,474
RAZEM 0,474
35/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.2|/0217-03 ktad w gruncie kat.I-Il - kanaly pod drenaz
415*0,95*0,5*0,8 m3 157,700
RAZEM 157,700
36 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos$é¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
415*0,95*0,5*0,2 m3 39,425
RAZEM 39,425
37/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana- |m?2
d.2|0607-03 - tow,rowodw itp. - utozenie geowtékniny pod drenaz
analogia
415*3,8 m?2 1577,000
RAZEM 1577,000
38|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy z obsypka o tacznej grubosci warstw 50 cm w skarpach ziem- |m3
d.2|/0405-03 nych budowli hydrotechnicznych - rury fi 80/92mm z wiéknem kokosowym w
obsypce z kruszywa ptukanego 6-32mm
415*0,5*0,5 m3 103,750
RAZEM 103,750
39|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-01 - zewn. 110 mm - ksztattki drenarskie fi 75 ( tréniki, ztaczki)
analogia
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gte-|m3
d.2|0320-0101 |bokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - zasypka piaskiem z wykopéw drenazu
415*0,45*0,5 m3 93,375
RAZEM 93,375
41|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-01 kat. 1-11
157,7+39,425-93,375 m3 103,750
RAZEM 103,750
42|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.2|0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
103,75*2 m3 207,500
RAZEM 207,500
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie rowu nadmiarem z wykopow
62*0,5*3*0,5 m3 46,500
RAZEM 46,500
44|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2|0218-01 ktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod kanat deszczowy fi 200-300mm
49*1,2*1,4 m3 82,320
RAZEM 82,320
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
82,32 m3 82,320
RAZEM 82,320
46|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m balami m?2
d.2|0323-01 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.l-1l wraz z rozbiérkg
49*2*1,4 m?2 137,200
RAZEM 137,200
47|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm z gruntu rodzi- |m2
d.2|0501-02 mego
49*0,8 m?2 39,200
RAZEM 39,200
48|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
49 m 49,000
RAZEM 49,000
49/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o $r. szt
d.2|/0421-03 zewn. 200 mm - trojniki redukcyjne fi 200/110
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
50| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.2|0517-02 kopowa,
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
51 KNR 2-01 Igtofiltry o §r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2|0607-01 bok.do 4 m
185+49 szt. 234,000
RAZEM 234,000
52|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.2|0605-01
234/2 godz. 117,000
RAZEM 117,000
53/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2|/0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-Il = plantowanie pozostatej ziemi z wykopow
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
54 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-01 gtebokosci 3 m - demontaz istniejgcych studni - "R, S" *0,5
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie - de-|m
d.2/0230-03 - montaz istniejgcego odcinka sieci na terenie boiska
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
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Lp. \Podstawa \ Opis jm \Norma

Nak’rady \ Cena

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogélnie d ostepnego

1/45212220-4 |Budowa boiska wielofunkcyjnego

11 Boisko wielofunkcyjne

d.1.1/0126-01 przedmiar = 44,16*32,26 = 1424,602 m2

1|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek

0126-02
R:robocizna r-g| 0,010696| 15,2375
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,004900 6,9805

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor
d.1.1{0239-01 wytadowczymi na odl. do 1 km lub na odkiad; grunt kat. I-11
analogia przedmiar = 44,16*32,26*0,10 = 142,460 m3

tem urobku

(z plantowaniem na odktadzie)

samochodami samo-

R:robocizna r-g| 0,190200| 27,0959
S:tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g| 0,041800 5,9548
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,009200 1,3106
S:samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 0,099400, 14,1605

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0104-07 stwy po zag. 28 cm
0104-08 przedmiar = 44,16*32,26 = 1424,602 m?2

3/KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubos¢ war-

R:robocizna r-g| 0,007700, 10,9694
M:piasek m3 | 0,344400| 490,6329
M:woda m3| 0,014000, 19,9444
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,011300, 16,0980
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002720 3,8749

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
d.1.1]0401-01 przedmiar = 2*(44,16+32,26) = 152,840 m

0 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-

R:robocizna r-g | 0,074900| 11,4477
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta
d.1.1/0402-03 przedmiar = poz.4*0,24*0,22 = 8,070 m3

analogia

R:robocizna r-g| 9,880000| 79,7316
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL111 m3| 0,030000 0,2421
M:piasek m3| 0,340000 2,7438
M:woda m3| 0,470000 3,7929
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
M:mieszanka betonowa B10 m3 | 1,040000 8,3928

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0407-05 przedmiar = poz.4 =152,840 m

6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na po

dsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem

d.1.1]0110-01 przedmiar =44,0*32,1 = 1412,400 m?

analogia

R:robocizna r-g| 0,277100| 42,3520
M:obrzeza betonowe szare 30x8 cm m | 1,020000| 155,8968
M:piasek m3 | 0,005500 0,8406
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,001600 0,2445
M:woda m3| 0,001400 0,2140
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm

R:robocizna r-g | 0,395370| 558,4206
M:warstwa nosna: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kru- | t | 0,404000| 570,6096
szywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o

wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow <5%

M:woda m3| 0,048500, 68,5014
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,002400 3,3898
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0,004400 6,2146
S:samochd6d samowytadowczy 5 t m-g| 0,036500| 51,5526
S:koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g| 0,036500, 51,5526

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

d.1.1/0110-03 przedmiar = poz.7 = 1412,400 m2

8|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm

R:robocizna
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Lp. \Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

M:warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze| t | 0,134700| 190,2503
skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4,0

mm)

M:maczkg kamienna t | 0,020200| 28,5305
M:woda m3| 0,031000, 43,7844
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,002400 3,3898
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0,004400 6,2146
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,012200, 17,2313
S:koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g| 0,012200/, 17,2313

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

9 Wykonanie podbudowy elastycznej ET przepuszczalnej gr. 35 mm pod nawierzchnie sportowg boiska wielofunkcyj-
d.1.1|kalk. wlas- |nego poliuretanowg (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu)
na przedmiar = 44,0*32,1 = 1412,400 m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10 Wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego, poliuretanowo-gumowej o grubosci warstwy 10 mm;
d.1.1|kalk. wias- |przepuszczalnej dla wody, o zwartej strukturze; sktadajacej sie z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm potaczonego
na lepiszczem poliuretanowym; uktadanie mechaniczne, bezspoinowe, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych

(np. Planomatic); posiadajacej Atest Higieniczny PZH, Aprobate ITB oraz spetniajacej wymogi IAAF. Linie malowane
wydzielajace poszczeg6lne boiska wykonaé¢ zgodnie z rysunkami i obowigzujgcymi przepisami; nawierzchnie zgod-
nie z projektem, odpowiednio w kolorach czerwonym i zielonym.

przedmiar = 44,0*32,1 = 1412,400 m2

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
d.1.1|0112-02 przedmiar = 0,1836 = 0,184 ha

analogia
R:robocizna r-g |55,200000, 10,1568
M:stupki drewniane $r. 70-110 mm m3| 0,200000 0,0368
M:drut stalowy okragty migkki $r. 0.50-0.55 mm kg |18,000000 3,3120
S:samochdd dostawczy m-g| 2,300000 0,4232
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,002500 0,0005

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Boisko wielofunkcyjne
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

1.2 Wyposa zenie sportowe

12|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw do tenisa i siatkdwki
d.1.2|0309-02 przedmiar =4 szt.
analogia

R:robocizna r-g| 3,114351| 12,4574
M:tuleje montazowe przeznaczone do stupkéw aluminiowych | szt | 1,000000 4,0000
i stupkéw do tenisa ziemnego, wykonane ze stali, zabezpie-
czone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe, wraz z
deklami maskujacymi w boisku - 2 komplety (tenis, siatkow-
ka); [komplet=2 szt.]

M:zaprawa cementowa M 100 m3| 0,037000 0,1480
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

13|KNR 2-23 |Dostawa i ustawienie w gotowych otworach stupkéw do siatkéwki wraz z zatozeniem siatki
d.1.2|/0310-02 przedmiar =1 kpl.
analogia

R:robocizna r-g | 1,260600 1,2606
M:stupki aluminiowe wykonane ze specjalnego owalnego pro-|kpl.| 1,000000 1,0000
filu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w pod-
tozu boiska (nie wymagaja odciagéw od podioza). Sruba na-
ciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W sktad komple-
tu stupkéw wchodzi: urzadzenie naciggowe zewnetrzne z za-
stosowaniem ostonietej sruby trapezowej i haka zaczepowe-
go oraz haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stup-
ku (przesuwne); powyzsze rozwigzanie daje mozliwosc¢ za-
wieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod dowolnym ka-
tem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkéwka, tenis,
badminton). Zestaw dopuszczony do stosowania na boiskach
zewnetrznych. Certyfikat bezpieczenstwa "B"; dodatkowo
ostony stupkéw turniejowych do siatkéwki (gabka o grubosci
5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniajacej) zapi-
nane na rzepy, na boiska zewnetrzne; [komplet=2 szt.]
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena

M:siatka do siatkéwki - turniejowa, odpowiadajgca najnow- kpl.| 1,000000 1,0000

szym przepisom Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej

FIVB, bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,

fi 3 mm, z linkg kewlarowg (dt. 11,70 m), krawedzie wzmoc-

nione widknem szklanym, linki naprezajace w 6 punktach;

tasma wzmacniajaca biata: gérna z poliestru o szerokosci 70

mm, dolna z polipropylenu o szerokosci 50 mm, z antenkami;

wraz z wieszakiem uniwersalnym na siatke pozwalajagcym w

tatwy sposéb przechowywac¢ siatke oraz szybko jg zwijac i

rozwija¢

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa:

14/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stupkéw do tenisa wraz z zatozeniem siatki
d.1.2|/0310-03 przedmiar =1 kpl.
analogia

R:robocizna r-g | 1,069600 1,0696

M:siatka tenisowa - wykonana ze skreconego sznura poliety- |kpl.| 1,000000 1,0000

lenowego gr. 3,2 mm, oczka kwadratowe, pie¢ gornych rze-

déw podwojnych, z linkg stalowg gr. 6 mm w ostonce pvc,

gorna krawedz siatki obszyta tkaning z biatego poliestru, boki

i dot odporne na $cieranie obszyte 6 mm tasma; wraz z wie-

szakiem uniwersalnym na siatke pozwalajagcym w tatwy spo-

s6b przechowywag¢ siatke oraz szybko jg zwija¢ i rozwija¢

M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

Razem koszty bezpo $rednie:

Cena jednostkowa:

15|KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3
d.1.2|0308-03 - stopy pod stupy konstrukcji do koszykéwki: fundament zelbetowy pod stupy kosza o wymiarach LxBxH=70x70x
analogia 100 cm, wierzch fundamentu 10 cm ponizej nawierzchni boiska, z betonu C16/20 (B20), otulina 5 cm, zbrojenie dol-

ne z siatki z pretéw fi 12 mm ze stali A-lll (34GS) o oczkach 10x10 cm, szczeg6ly osadzenia wg wytycznych produ-
centa/dostawcy kosza
przedmiar = 2*2*0,7*0,7*1,0 = 1,960 m3

R:robocizna r-g [51,894700| 101,7136

M:beton zwykty z kruszywa naturalnego B20 m3| 1,015000 1,9894

M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0,006000 0,0118

M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL11I m3| 0,023000 0,0451

M:deski grubosci 28-45 mm Kl.111 m3| 0,013000 0,0255

M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0,610000 1,1956

M:materialy pomocnicze % | 1,000000

Razem koszty bez

Cena jednostkowa:

po srednie:

16
d.1.2kalk. wtas-
na

Dostawa i montaz:

- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, cato$¢ konstrukcji cynkowana ogniowo dla zabezpieczenia przed dziata-
niem czynnikéw atmosferycznych, mocowanie na state do podioza, wysieg ramienia: 2,2 m;

- ostony stupéw koszykéwki (profil 200x100 mm), gabka o grubosci 5 cm pokryta skadenem zapinana na rzepy, wy-
sokos$¢ 200 cm, na boiska zewnetrzne (2 szt. na dwa stupy);

- tablica profesjonalna epoksydowa 105x180 cm na ramie metalowej cynkowanej ogniowo;

- mechanizm regulacji wysokosci tablicy wraz z obreczg w stosunku do podtoza w przedziale od 260 - 305 cm
(przez reczne obracanie korbka regulacyjng uchwytu sruby pociggowej), norma F.I.B.A.;

- siatka do obreczy Anti-Whip (bezpieczna), sznur 6 mm;

- obrecz do koszykéwki uchylna z sitownikami gazowymi; wykonana zgodnie z przepisami miedzynarodowymi; ma-
lowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami); posiada dodatkowe wzmocnienia wptywajgce na jej trwa-
to$¢; mechanizm uchylajacy z zastosowaniem sitownikéw gazowych (zamkniety, gwarantujacy petne bezpieczenst-
wo); dzigki zastosowaniu nowoczesnego rozwigzania technicznego powr6t obreczy do pozycji wyjsciowej jest na-
tychmiastowy i pozbawiony drgan

przedmiar = 2 szt.

Razem koszty bez

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

po sSrednie:

mm) z 4 szpilkami

M:rozcienczalnik

17|KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej
d.1.2|/0309-05 przedmiar = 2 kpl.
analogia
R:robocizna r-g| 2,879421 5,7588

M:tuleje montazowe z adapterami do bramek: (profil 80x80 | ze-| 1,000000 2,0000

w
M:zaprawa cementowa M 100 m3| 0,033000 0,0660
M:farba olejna do gruntowania dm| 0,046800 0,0936
3
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0,044100 0,0882

M:materialy pomocnicze % | 1,000000

do tukéw - 1 zestaw do 1 bramki sta

3

dm| 0,020700 0,0414
3

Razem koszty bez
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Lp. \Podstawa \ Opis

m

Norma

Naktady Cena R

Cena jednostkowa:

d.1.2|0310-06 przedmiar = 2 szt.

18/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej, wraz z siatkami

analogia
R:robocizna r-g| 5491250, 10,9825
M:bramki profesjonalne stalowe wzmocnione (wymiary w kpl.| 1,000000 2,0000
Swietle 200x300 cm) z tukami statymi: Wykonane i znakowa-
ne zgodnie z norma IHF. Rama gtéwna wykonana w catosci
(z profilu stalowego 80x80 mm; naroza bramki spawane na
state) oraz tuki state (z grubiosciennej rury stalowej), zapew-
niajace wysoka trwatosc i sztywnos¢. Haki mocujace siatke
stalowe ocynkowane. Wszystkie elementy bramki ocynkowa-
ne ogniowo. Gteboko$¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm goéra.
Mocowanie bramek poprzez tuleje mocujgce. Siatki do pitki
recznej turniejowe bez pitkochwytu, grubos¢ splotu siatki 4-5
mm.
M:materialy pomocnicze % | 1,000000
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
Razem dzial: Wyposa zenie sportowe
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

M:rozcienczalnik

M:tlen techniczny sprezony m3| 0,002100 0,3577
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0,001500 0,2555
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000

1.3 Ogrodzenie
19|KNR 2-23 |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie ~2,5 m i wysokosci 4 m - systemowe wg projektu
d.1.3|0401-01 i wytycznych producenta, z siatki plecionej slimakowej ocynkowanej powlekanej na stupkach stalowych ocynkowa-
0401-02 nych powlekanych z rur obsadzonych w gruncie na glebokosci min. 1 m i obetonowanych:
analogia - cata konstrukcja ogrodzenia wznosi sie na stupach okraglych o wysokosci 5 m i przekroju przewaznie 76,1x2,0

mm,
- stupy rozstawione sg przewaznie w odlegtosci co ~2,5 m,
- ogrodzenie na calej swojej dlugosci jest usztywnione za pomoca rygla poprowadzonego w goérnej czesci ogrodze-
nia 42,2x2,0 mm,
- siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego bardzo $cisle powlekanego warstwa termoplastycznego i mrozoodpor-
nego tworzywa sztucznego PCV, wraz z niezbednymi akcesoriami wg systemu (m.in. pret sprezajacy, napinacz,
opaska, naktadka taczaca, czes¢ pomocnicza, Sruba mocujaca, przelotka, drut mocujacy, drut naciggowy, gtowica,
zlgczka rygla); dolna i gérna cze$é siatki posiada symetrycznie zagiete konce, $rednica drutu 2,2x3,4 mm, wyso-
kos¢ siatki 4,05 m, wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm=500+600 MPa, wielko$¢ oczek 35x35 mm, w gornej czesci
siatka jest przywigzywana do rygla za pomocg drutu mocujacego, siatka rozpieta jest na 9 rzedach drutu napinaja-
cego o srednicy 2,6x4,0 mm przymocowanych do stupéw posrednich za pomocg specjalistycznych przelotek;
- stupy przestowe dla montazu pitkochwytéw z wysiegnikami i zastrzatami, o wysokosci 5 m i przekroju 76,1x3,2
mm.
przedmiar = 2*(50,08+35,08) = 170,320 m

R:robocizna r-g| 4,183378| 712,5129

M:masa betonowa B10 m3| 0,020000 3,4064

M:stupki z rur stalowych kg |26,687000|4545,3298

M:rura stalowa ze szwem ocynkowana kg | 0,280000| 47,6896

M:lina stalowa z drutu ocynkowanego kg | 0,413000| 70,3422

M:siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego m2 | 4,097000| 697,8010

M:farba olejna do gruntowania dm| 0,059100| 10,0659

3
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0,051900 8,8396

3

dm| 0,023700 4,0366
3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-23 |Brama o wym. 250x250 cm w ogrodzeniu boiska
d.1.3/0402-02 przedmiar =1 szt.
analogia
R:robocizna r-g | 7,974250 7,9743
M:brama stalowa ocynkowana powlekana o wymiarach w szt | 1,000000 1,0000
Swietle 2,5x2,5 m, wyposazona w ocynkowane zawiasy, ry-
giel i zamek
M:farba olejna do gruntowania dm| 0,370000 0,3700
3
M:materiaty pomocnicze % | 1,000000
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-23 |Furtka o wym. 100x200 cm z boku przesta ogrodzenia boiska
d.1.3/0402-04 przedmiar = 2 szt.
analogia
R:robocizna r-g| 4,994650]  9,9893]

-11 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 14293




skoraszewice_boisko bud_sanit 20141016 kst_0.KST

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:furtka stalowa ocynkowana powlekana o wymiarach w szt | 1,000000 2,0000
Swietle 1,0x2,0 m, wyposazona w ocynkowane zawiasy, ry-
giel i zamek
M:farba olejna do gruntowania dm| 0,290000 0,5800
3
M:materialy pomocnicze % | 1,000000
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
22 Dostawa i montaz pitkochwytow (27,0*3,9): siatka pitkochwytu polipropylenowa, bezweztowa, oczko 10x10 cm, linka
d.1.3|kalk. wtas- |3 mm, zielona, z obcigzeniem dolnej krawedzi 2x200 g/mb, z kompletem montazowym (linka stalowa géra fi 3 mm,
na haczyki ocynkowane, $ruby rzymskie)
przedmiar = 2 szt.

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutam

Razem dziat: Ogrodzenie
Razem koszty bezpo srednie:

14 Utwardzenia w obr_ebie i wokét boiska
23|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek
d.1.4/0126-01 przedmiar =51,14*36,04-44,16*32,26+500 = 918,484 m2
0126-02
R:robocizna r-g | 0,010696 9,8241
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,004900 4,5006

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

24|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samo-
d.1.4/0239-01 wytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-Il (z plantowaniem na odktadzie)
analogia przedmiar = (51,14*36,04-44,16*32,26)*0,10+700*0,2 = 181,848 m3
R:robocizna r-g| 0,190200| 34,5875
S:tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g| 0,041800 7,6012
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0,009200 1,6730
S:samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g| 0,099400) 18,0757

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

S:walec wibracyjny

25|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 23 cm
d.1.4/0104-03
analogia
przedmiar =
kostka 50,08*35,08-44,16*32,26+1,00*3,16 335,365
otoczaki (51,08+2,05+24,7)*1,0 77,830
RAZEM 413,195 m2
R:robocizna r-g| 0,159000| 65,6980
M:piasek m3| 0,282900| 116,8929
M:woda m3| 0,011500 4,7517
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000

jednoosiowy 0.6 t m-g| 0,030200/, 12,4785

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

26|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-11
d.1.4/0401-01
przedmiar =
boisko w li- |2*(50,08+35,08)-70*0,08 164,720
nii ogrodze-
nia
wokét oto-  |1,00+51,08+30,92 83,000
czakow
RAZEM 247,720 m
R:robocizna r-g| 0,074900, 18,5542

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

27|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

d.1.4/0407-05 przedmiar = po0z.26 = 247,720 m
analogia

R:robocizna r-g| 0,277100| 68,6432
M:obrzeza betonowe szare 30x8 cm m | 1,020000| 252,6744
M:piasek m3 | 0,005500 1,3625
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0,001600 0,3964
M:woda m3| 0,001400 0,3468
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

28|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm
d.1.4/0110-01
przedmiar =
kostka 49,92*34,92-44,16*32,26+1,0*3,0 321,605

-12 -
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na przedmiar = 6 szt.

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R \ S
A (sumaczesciowa) e
321,605
pod otocza- |(50,92+2,05+24,71)*0,92 71,466
ki
B (sumaczesciowa) s
71,466
RAZEM 393,071 m2
R:robocizna r-g | 0,395370| 155,4085
M:warstwa nosna: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kru- | t | 0,404000| 158,8007
szywo tamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o
wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow <5%
M:woda m3| 0,048500, 19,0639
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,002400 0,9434
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0,004400 1,7295
S:samochd6d samowytadowczy 5 t m-g| 0,036500| 14,3471
S:koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g| 0,036500] 14,3471
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm
d.1.4/0110-03 przedmiar = poz.28A = 321,605 m2
R:robocizna r-g| 0,172282| 55,4068
M:warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze| t | 0,134700| 43,3202
skat magmowych o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4,0
mm)
M:maczkg kamienna t | 0,020200 6,4964
M:woda m3| 0,031000 9,9698
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,002400 0,7719
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0,004400 1,4151
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0,012200 3,9236
S:koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g| 0,012200 3,9236
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementéw/m2
d.1.4{231 0511- |przedmiar = poz.29 = 321,605 m2
03
R:robocizna r-g| 0,868400| 279,2818
M:betonowa kostka brukowa szara gr. 6cm m2| 1,020000| 328,0371
M:piasek m3| 0,002500 0,8040
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:zageszczarka spalinowa m-g| 0,082700, 26,5967
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
d.1.4/0202-05
0202-06
analogia
otoczaki przedmiar = poz.28B = 71,466 m?2
R:robocizna r-g| 0,203900| 14,5719
M:zwir ptukany m3| 0,117700 8,4115
M:woda m3| 0,014000 1,0005
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,016500 1,1792
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Utwardzenia w obr ebie i wokot boiska
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
15 Wyposa zenie dodatkowe (tawki, kosze na  $mieci)
32|KNR 2-21 |tawki parkowe prefabrykowane
d.1.5|0607-02 + |przedmiar =12 szt
KNR 2-21
0607-01
analogia
R:robocizna r-g [15,280000| 183,3600
M:tawka 2000 classic: o wymiarach 2,0x0,7 m i maksymalnej | szt | 1,000000| 12,0000
wysokosci 0,9 m, stalowy ocynkowany stelaz malowany
proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stép betono-
wych, siedzisko oraz oparcie wykonane z modrzewia syberyj-
skiego o grubosci desek 35 mm
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33 Dostawa i montaz z obetonowaniem w gruncie: kosza parkowego classic: srednicy 40 cm i maksymalnej wysokosci

d.1.5/kalk. wias- |0,8 m, konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo wykonczona drewnem, stup betonowany w gruncie

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 14293

13-




skoraszewice_boisko bud_sanit 20141016 kst_0.KST

Lp. \Podstawa \

Opis Norma

Naktady Cena

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

Razem z narzutam

Razem dziat: Wyposa zenie dodatkowe (tawki, kosze na
Razem koszty bezpo srednie:

$mieci)

Razem dziat: Budo

Razem z narzutam

wa boiska wielofunkcyjnego

Razem koszty bezpo srednie:

2|45212220-4

Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego

34|KNR 2-01
d.2/0120-06

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
przedmiar = 0,415+0,059 = 0,474 km

R:robocizna

M:stupki drewniane iglaste $r.70mm
M:stupki drewniane iglaste $r.120mm
S:samochdd dostawczy

r-g | 148,98000
0
m3
m3
m-g

0,217000
0,115000
11,500000

70,6165

0,1029
0,0545
5,4510

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

35/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - kanaty pod
d.2|0217-03 drenaz
przedmiar = 415*0,95*0,5*0,8 = 157,700 m3
R:robocizna r-g| 0,119400| 18,8294
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0,045400 7,1596
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-11 z wydoby-
d.2|0317-0101 |ciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
przedmiar = 415*0,95*0,5*0,2 = 39,425 m3
R:robocizna r-g| 1,232000, 48,5716

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

37|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kanatéw,rowow itp. - utozenie geowtokniny
d.2|0607-03 - |pod drenaz
analogia przedmiar =415*3,8 = 1577,000 m2
R:robocizna r-g| 0,199200| 314,1384
M:geowtdknina drenujaco - separujaca m2 | 1,200000|1892,4000
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,000700 1,1039

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

38|KNR-W 2-
d.2|01 0405-03

Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci wa

przedmiar = 415*0,5*0,5 = 103,750 m3

rstw 50 cm w skarpach
80/92mm z wiéknem kokosowym w obsypce z kruszywa ptukanego 6-32mm

ziemnych budowli hydrotechnicznych - rury fi

R:robocizna
M:kruszywo ptukan

M:dreny $r. 80/92 mm z wtbknem kokosowym

5,850000

1,050000

415,00000
0

r-g
e gr.6-32mm 3

606,9375
108,9375
415,0000

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 14293

39|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - ksztattki drenarskie fi
d.2|18 0421-01 |75 ( tréniki, ztaczki)
- analogia |przedmiar =15 szt
R:robocizna r-g | 0,253000 3,7950
M:ksztattki drenarskie tréniki , ztaczki fi 75 szt.| 1,000000| 15,0000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd skrzyniowy m-g| 0,078000 1,1700
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1I; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5
d.2|0320-0101 |m - zasypka piaskiem z wykopow drenazu
przedmiar = 415*0,45*0,5 = 93,375 m3
R:robocizna r-g| 0,878600) 82,0393
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢é do 10 m w gruncie kat. I-11
d.2|0229-01 przedmiar = 157,7+39,425-93,375 = 103,750 m3
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,010500 1,0894
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale
d.2|0229-04 ponad 10 do 30 m
przedmiar = 103,75*2 = 207,500 m3
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,005500 1,1413
Razem koszty bezpo srednie:
-14 -




skoraszewice_boisko bud_sanit 20141016 kst_0.KST

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l - zasypanie ro-
d.2|0230-01 wu nadmiarem z wykopow
przedmiar = 62*0,5*3*0,5 = 46,500 m3
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,013500 0,6278
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod ka-
d.2|0218-01 nat deszczowy fi 200-300mm
przedmiar = 49*1,2*1,4 = 82,320 m3
R:robocizna r-g | 0,088100 7,2524
S:koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g| 0,029900 2,4614
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
d.2/0230-01 przedmiar = 82,32 m3

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

m-g, 0,013500 1,1113

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

46|/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych
d.2/0323-01 kat.I-Il wraz z rozbi6rka
przedmiar = 49*2*1,4 = 137,200 m2
R:robocizna r-g| 0,345233| 47,3660
M:bale iglaste nasycane 50-63mm KI.1II m3| 0,000720 0,0988
M:drewno na stemple iglaste nasycone m3 | 0,000150 0,0206

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

47|/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podifoza z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm z gruntu rodzimego
d.2/0501-02 przedmiar = 49*0,8 = 39,200 m?
R:robocizna r-g| 0,346665| 13,5893
M:materialy pomocnicze % | 2,500000
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
d.2/18 0408-03 |przedmiar =49 m
R:robocizna r-g | 0,500000f 24,5000
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000| 49,9800
klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd skrzyniowy m-g| 0,010400 0,5096

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

49|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm - tréjniki redukcyjne fi
d.2|18 0421-03 |200/110
przedmiar = 9 szt
R:robocizna r-g | 0,301000 2,7090
M:ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o |szt.| 1,000000 9,0000
$r. zewn. 200 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd skrzyniowy m-g| 0,093000 0,8370

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

50/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa

d.2|18 0517-02 |przedmiar = 3 szt
R:robocizna r-g | 2,420000 7,2600
M:kineta studzienki z PE szt.| 1,000000 3,0000
M:uszczelka szt.| 2,000000 6,0000
M:trzon studzienki rura karbowana I=2,0m szt | 1,050000 3,1500
M:rura teleskopowa szt.| 1,000000 3,0000
M:pokrywa zeliwna szt.| 1,000000 3,0000
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3 | 0,200000 0,6000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,070000 0,2100

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 14293

51|KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok.do 4 m

d.2/0607-01 przedmiar = 185+49 = 234,000 szt.
R:robocizna r-g | 4,154250| 972,0945
M:igtofiltry (igty) szt.| 0,100000| 23,4000
M:waz gumowy $r. 50 mm m | 0,200000| 46,8000
M:kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm m | 0,050000/ 11,7000
M:uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt.| 0,200000| 46,8000
M:$ruby M16 z nakretkami kg | 0,040000 9,3600
S:pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g| 0,200000| 46,8000
S:weciagnik przejezdny 3 t m-g| 1,000000| 234,0000
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Lp. \Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S

S:samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,210000/ 49,1400

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

52|KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm
d.2/0605-01 przedmiar =234/2 = 117,000 godz.

R:robocizna r-g| 0,477500| 55,8675
S:pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g| 1,000000| 117,0000
S:samochéd skrzyniowy do 5 t m-g| 0,010000 1,1700
S:zespdt pradotworczy przewozny 10 kVA m-g| 1,000000/ 117,0000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

53|/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il = plantowa-
d.2/0233-01 nie pozostatej ziemi z wykopéw
przedmiar = 300 m2

R:robocizna r-g| 0,110000f 33,0000
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,002400 0,7200

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

54|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m - demontaz istnieja-
d.2/0613-01 cych studni - "R, S" *0,5
przedmiar = 2 stud.

R:robocizna r-g [13,589650| 27,1793
S:zuraw samochodowy 4 t m-g| 1,520000 3,0400
S:samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g| 1,465000 2,9300

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

55|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie - demontaz istniejgcego odcinka sieci na
d.2/0230-03 - |terenie boiska
analogia przedmiar =55 m

R:robocizna r-g | 0,360000, 19,8000
M:materiaty pomocnicze % 110,000000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Uprosz- | Robocizna | Materialy Sprz et
czone

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz V4 Uprosz- RAZEM
czone

1|Budowa boiska wielofun-
kecyjnego

1.1|Boisko wielofunkcyjne

1.2|Wyposa zenie sportowe

1.3|Ogrodzenie

1.4|Utwardzenia w obr ebie i
wokot boiska

1.5|Wyposa zenie dodatkowe
(tawki, kosze na $mieci)

Odwaodnienie boiska wie-
lofunkcyjnego

N

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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skoraszewice_boisko bud_sanit 20141016 kst 0.KSTZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizha r-g 5103,3433
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2555 0,2555
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLI m3 0,0988 0,0988
3.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B20 m3 1,9894 1,9894
4.|betonowa kostka brukowa szara gr. 6cm m2 328,0371 328,0371
5.|brama stalowa ocynkowana powlekana o wymia-|szt 1,0000 1,0000
rach w swietle 2,5x2,5 m, wyposazona w ocyn-
kowane zawiasy, rygiel i zamek
6.|bramki profesjonalne stalowe wzmocnione (wy- |kpl. 2,0000 2,0000
miary w swietle 200x300 cm) z tukami statymi:
Wykonane i znakowane zgodnie z normg IHF.
Rama gtéwna wykonana w catosci (z profilu sta-
lowego 8080 mm; naroza bramki spawane na
state) oraz tuki state (z grubiosciennej rury stalo-
wej), zapewniajgce wysoka trwatos¢ i sztywnoseé.
Haki mocujace siatke stalowe ocynkowane.
Wszystkie elementy bramki ocynkowane ognio-
wo. Glebokos¢ bramki: 100 cm dotem, 80 cm
gobra. Mocowanie bramek poprzez tuleje mocuja-
ce. Siatki do pitki recznej turniejowe bez pitkoch-
wytu, grubosé splotu siatki 4-5 mm.
7.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,6409 0,6409
8.|deski grubosci 28-45 mm kLI m3 0,0255 0,0255
9.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0,2872 0,2872
10.|dreny $r. 80/92 mm z wibknem kokosowym m 415,0000 415,0000
11.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0206 0,0206
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0118 0,0118
13.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 3,3120 3,3120
14.|farba olejna do gruntowania dm3 11,1095 11,1095
15.|farba olejna nawierzchniowa dm3 8,9278 8,9278
16. |furtka stalowa ocynkowana powlekana o wymia- |szt 2,0000 2,0000
rach w Swietle 1,0x2,0 m, wyposazona w ocyn-
kowane zawiasy, rygiel i zamek
17.|geowtdknina drenujgco - separujgca m2 1892,4000 1892,4000
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,1956 1,1956
19. igtofiltry (igty) szt. 23,4000 23,4000
20. |kineta studzienki z PE szt. 3,0000 3,0000
21.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych ér. |m 11,7000 11,7000
200 mm
22.|kruszywo ptukane gr.6-32mm m3 108,9375 108,9375
23.|ksztattki drenarskie tréniki , ztaczki fi 75 szt. 15,0000 15,0000
24.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 9,0000 9,0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
25.|lina stalowa z drutu ocynkowanego kg 70,3422 70,3422
26.|tawka 2000 classic: 0 wymiarach 2,0x0,7 mi szt 12,0000 12,0000
maksymalnej wysokosci 0,9 m, stalowy ocynko-
wany stelaz malowany proszkowo zakotwiony w
gruncie za pomocg stop betonowych, siedzisko
oraz oparcie wykonane z modrzewia syberyjskie-
go o grubosci desek 35 mm
27.|maczkag kamienna t 35,0269 35,0269
28.|masa betonowa B10 m3 3,4064 3,4064
29.|mieszanka betonowa B10 m3 8,3928 8,3928
30.|obrzeza betonowe szare 30x8 cm m 408,5712 408,5712
31.|piasek m3 613,2767 613,2767
32.|pokrywa zeliwna szt. 3,0000 3,0000
33.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 0,6000 0,6000
34.|rozcienczalnik dm3 4,0780 4,0780
35. |rura stalowa ze szwem ocynkowana kg 47,6896 47,6896
36.|rura teleskopowa szt. 3,0000 3,0000
37.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 49,9800 49,9800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
-18 -
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skoraszewice_boisko bud_sanit 20141016 kst_0.KSZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto §¢

Grupa

38.

siatka do siatkowki - turniejowa, odpowiadajaca
najnowszym przepisom Miedzynarodowej Fede-
racji Pitki Siatkowej FIVB, bezweztowa z polipro-
pylenu o wysokiej wytrzymatosci, fi 3 mm, z linkg,
kewlarowg (dt. 11,70 m), krawedzie wzmocnione
wtoknem szklanym, linki naprezajace w 6 punk-
tach; taSma wzmacniajgca biata: gérna z polies-
tru o szerokosci 70 mm, dolna z polipropylenu o
szerokosci 50 mm, z antenkami; wraz z wiesza-
kiem uniwersalnym na siatke pozwalajagcym w
tatwy sposéb przechowywac siatke oraz szybko
ja zwijac i rozwijaé

1,0000

1,0000

39.

siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynko-
wanego

m?2

697,8010

697,8010

40.

siatka tenisowa - wykonana ze skreconego
sznura polietylenowego gr. 3,2 mm, oczka kwa-
dratowe, pie¢ gornych rzedéw podwadjnych, z lin-
ka stalowa gr. 6 mm w ostonce pvc, gérna kra-
wedz siatki obszyta tkaning z biatego poliestru,
boki i d6t odporne na $cieranie obszyte 6 mm
tasma; wraz z wieszakiem uniwersalnym na siat-
ke pozwalajacym w tatwy sposéb przechowywac
siatke oraz szybko jg zwija¢ i rozwija¢

kpl.

1,0000

1,0000

41.

stupki aluminiowe wykonane ze specjalnego
owalnego profilu aluminiowego, mocowane w tu-
lejach osadzonych w podiozu boiska (nie wyma-
gaja odciagéw od podioza). Sruba naciagu siatki
ostonieta profilem aluminiowym. W skfad komp-
letu stupkéw wchodzi: urzagdzenie naciggowe ze-
wnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby tra-
pezowej i haka zaczepowego oraz haki zaczepo-
we zamocowane na przeciwleglym stupku (prze-
suwne); powyzsze rozwigzanie daje mozliwosc
zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod
dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie ze-
stawu siatkdwka, tenis, badminton). Zestaw do-
puszczony do stosowania na boiskach zewnetrz-
nych. Certyfikat bezpieczenstwa "B"; dodatkowo
ostony stupkéw turniejowych do siatkéwki (gabka
0 grubosci 5 cm pokryta skadenem na konstruk-
cji wzmacniajacej) zapinane na rzepy, na boiska
zewnetrzne; [komplet=2 szt.]

1,0000

1,0000

.|stupki drewniane iglaste $r.120mm

m3

0,0545

0,0545

.|stupki drewniane iglaste $r.70mm

0,1029

0,1029

.|stupki drewniane $r. 70-110 mm

m3

0,0368

0,0368

.|stupki z rur stalowych

kg

4545,3298

4545,3298

.|$ruby M16 z nakretkami

9,3600

9,3600

.|tlen techniczny sprezony

m3

0,3577

0,3577

.|trzon studzienki rura karbowana I=2,0m

szt

3,1500

3,1500

.|tuleje montazowe przeznaczone do stupkéw alu-

miniowych i stupkéw do tenisa ziemnego, wyko-
nane ze stali, zabezpieczone przed korozjg po-
przez cynkowanie ogniowe, wraz z deklami mas-
kujacymi w boisku - 2 komplety (tenis, siatkow-
ka); [komplet=2 szt.]

szt

4,0000

4,0000

.|tuleje montazowe z adapterami do bramek: (pro-

fil 80x80 mm) z 4 szpilkami do tukéw - 1 zestaw
do 1 bramki

ze-
staw

2,0000

2,0000

.|uszczelka

Szt.

6,0000

6,0000

.|uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm

Szt.

46,8000

46,8000

.|warstwa nosna: kliniec (4-31,5 mm) lub alterna-

tywnie kruszywo tamane stabilizowane mecha-
nicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym >
50% i zawartosci pytéw <5%

729,4103

729,4103

.|warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna gra-

nulowana ze skat magmowych o wskazniku
piaskowym >65% (0,075-4,0 mm)

—

233,5705

233,5705

.|waz gumowy $r. 50 mm

46,8000

46,8000

.|woda

m3

171,3699

171,3699

.|zaprawa cementowa M 100

m3

0,2140

0,2140

.| zwir ptukany

8,4115

8,4115

.|materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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skoraszewice_boisko bud_sanit 20141016 kst 0.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 7,1596
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 2,4614
3./ koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 87,0546
4.tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 13,5561
5./ pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 117,0000
6./pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 46,8000
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,8749
8.|samochdd dostawczy m-g 5,8742
9./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 32,2362

10.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 87,0546
11.|samochdd skrzyniowy m-g 2,5166
12.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,9300
13.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,2100
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 50,3100
15.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,6897
16.|spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 14,4652
17.|$rodek transportowy m-g 1,1039
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25,7719
19.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 15,5737
20.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 12,4785
21.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 234,0000
22.|zageszczarka spalinowa m-g 26,5967
23.|zesp6t pradotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 117,0000
24.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3,0400
RAZEM

Stownie:
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