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MATERIALY:

Whpust uliczny zeliwny przejazdowy typu cigzkiego
Kregi betonowe sr. 50 cm z betonu zwirowego kl. B-25

Pierscien zelbetowy $r. 65 cm z betonu wibrowanego
B-20 stal zbrojeniowa StOS

Ptyta Zzelbetowa $r. 62 cm z betonu wibrowanego
B-20 stal zbrojeniowa StOS

Ptyta fundamentowa gr. 15 cm z betonu kl. B-15
Podsypka zwirowa grubosci 10 cm

Przykanaliki z rur PVC o $r. zew. 200 mm

mNONmQOWJﬁ KONSTRUKCYINE
BETONOWEGO SCIEKU KORYTKOWEGO

I WPUSTU ULICZNEGO

PRZEKROJ B -B

MATERIALY:

C
® Betonowy $ciek korytkowy 50/50/18 cm
M ® Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm
®  Podloze gruntowe
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URZAD GMINY PRZEDSIEBIORSWO
PEPOWO USLUGOWO-BUDOWLAME
CAMINO MARIUSZ KLUCZYK

Zadanie

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH WE WSIACH PASIERBY | WILKONICE

Adres Drogi gminne we wsiach Pasierby i Wilkonice Stadium PB/PW
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | swn | 125
Rysunek | BET. SCIEKU KORYTKOWEGQ | Nervswko | 52
I WPUSTU ULICZNEGO
Funkeja Imi¢ i nazwisko Specjalnosé Branza Nr. upr. bud Podpis
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