Szer.zm. row przydrozny

NA PROSTEJ I NA LUKU

OD KM 0+000,00 DO KM 1+040,10

0,75

1,60 1,60 0,75  szer.zm.

granica posesji

Odmulenie istniejacego rowu

Istniejacy row przydrozny

granica posesji

Uzupetienie pobocza materiatem miejscowym - §r. gr. 10 cm

Istniejace pobocze gruntowe

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilno$ci min. 10 kKN - gr. 5 cm

Wigzanie miedzyarstwowe - emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m2

Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabiliz. mech. mieszanaka 0/31,5 - ilo$¢ wg. tabeli obliczen

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni

Podloze gruntowe

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
URZAD GMINY PRZEDSIEBIORSWO
PEPOWO USEUGOWO-BUDOWLAME
CAMINO MARIUSZ KLUCZYK

Zadanie

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH WE WSIACH PASIERBY I WILKONICE

Adres

Drogi gminne we wsich Pasierby i Wilkonice

Stadium

PB/PW

Skala

1:50

Rysunek PRZEKR Qﬂ\ NORMALNY Nr rysunku 441
’ PASIERBY ODCINEK CZWARTY — pr—
Funkcja Tmig i nazwisko Specjalnosé | Branza | Nr.upr.bud.|  Podpis
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