NA LUKU

OD KM 0+929,21 DO KM 0+942,39 - z lewej strony skrzyzowanie z droga gminna

SZ. Zm, SZ. Zm,

1,80 1,80 0,75 szer.zm.

granica posesji

granica posesji

ANALOGIA - KONSTRUKCJA WJAZDU NA POSESJE

W-wa §cieralna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilno$ci min. 10 kN - gr. 5 cm

Wiazanie migdzyarstwowe - emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,7 kg/m2

W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabil. mech. miesz. 0/31,5 - gr.20 cm

Istniejace pobocze gruntowe

Uzupelnienie pobocza materialem miejscowym - ér. gr. 10 cm

Istniejace pobocze gruntowe

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego 0/16 o stabilno$ci min. 10 kN - gr. 5 cm

Wiazanie miedzyarstwowe - emulsja asfaltowa w iloéci 0,7 kg/m2

Warstwa wyroéwnawcza z kruszywa famanego stabiliz. mech. mieszanaka 0/31,5 - ilo§¢ wg. tabeli obliczen

Konstrukeja istniejacej nawierzchni

Podtoze gruntowe

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
URZAD GMINY PRZEDSIEBIORSWO
PEPOWO USEUGOWO-BUDOWLAME
CAMINO MARIUSZ KLUCZYK

Zadanie

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH WE WSIACH PASIERBY I WILKONICE

Adres Drogi gminne we wsich Pasierby i Wilkonice Stadium PB/PW
PRZEKROJ NORMALNY Skala 1:30
Rysunek WILKONICE - PASIERBY Nrrysunku | 423
ODCINEK DRUGI vaa | 05207
Funkcja Tmig i nazwisko Specjalnosé | Branza | Nr.upr.bud.|  Podpis
Projektant inz. Eugeniusz Eawniczak Drogiiulice | Drogowa 292/66

Spr Jacy

mgr inz. Wieslaw Furmaniak

Drogowa 1647/94/Lo

Asystent
Projektanta

mgr inz, Mariusz Kluczyk

Drogowa




