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1. Opis techniczny zabezpieczenia

Stropy na belkach drewnianych z podciagami stalowymi bedzie zakwalifikowana do klasy odpornosci
ogniowej REI 30.

Konstrukcja stalowa bedzie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R30 za pomoca ptyt
PROMATECT®-L o grubosci 20 mm. Obudowe nalezy wykona¢ 4-ostronng, w miejscach krzyzowania
sie z belkami drewnianymi 3-stronna.

Strop na belkach drewnianych zabezpieczamy ptyta PROMAXON® Typ A gr. 10 mm podwieszong na
podkonstrukcji z wieszakow stalowych i profili CD 60/27/06.

2. Opis techniczny plyty ogniochronnej PROMATECT® - L

Ogniochronne silikatowo — cementowe plyty PROMATECT®-L przeznaczone sg do stosowania w
budownictwie ogoélnym i przemystowym, do wykonywania ogniochronnych oktadzin elementéw
budowlanych jak réwniez do konstrukcji samodzielnych elementéw o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej (np. Sciany, stropy ,belki ,stupy ).

Ptyty PROMATECT®-L mozna obrabia¢ ogoinie dostepnymi narzedziami do obrébki drewna, mozna je
przycina¢, wiercic czy frezowac.

3. Opis techniczny ptyty ogniochronnej PROMAXON® Typ A

Ogniochronne ptyty krzemianowo-wapniowe PROMAXON® Typ A przeznaczone sg do stosowania w
budownictwie ogélnym i przemystowym, do wykonywania ogniochronnych okfadzin drewnianych
elementow budowlanych (Sciany, stropy, belki, stupy), $cian szachtowych, $cian i stropéw z blachg
trapezowa.

Ptyty PROMAXON® Typ A mozna obrabia¢ ogélnie dostepnymi narzedziami do obrobki drewna, mozna
je przycina, wiercic czy frezowac.
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OSWIADCZENIE NR 42/2014

1. Nazwa i adres wydajacego oswiadczenie:

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z 0.0.
ul. Przectawska 8
03-879 Warszawa

2. Nazwa zastosowanych wyrobéw budowlanych:

Plyty PROMATECT-L
Plyty PROMAXON Typ A

3. ldentyfikacja dokumentacji technicznej:

e INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
do jednostkowego zastosowania na obiekcie: Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku oswiatowego na budynek wielorodzinny,
Siedlec 3, 63-830 P¢powo
e Aprobata Techniczna AT-15-3855/2013
e Aprobata Techniczna AT-15-7875/2013
e Rysunek nr 172

4. Nazwa obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany

Budynek wielorodzinny Siedlec 3, 63-830 Pepowo

5. Stwierdzenie zgodnosci

Deklaruje, Ze wyzej wymienione wyroby, zastosowane do wykonania zabezpieczen
stropow na belkach drewnianych z podciggami stalowymi w klasie REI30, sg zgodne
z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami wymienionymi w punkcie 3
niniejszego oswiadczenia.

6. Miejsce i data wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Warszawa, dnia 14.11.2014 r.

1 Technicana Odlr::i’?mbrm Sp. 200, an ©LeX company

ul. Przgclawska 8, 02,879 Warszawa Sad Rejonowy dia Miasta St Warszawy
Spec?fsta ds. Techpicznych w Warszawie, XIIl Wydziat Gospodarczy

NrKRS: 0000080938, NIP: 522-00-18-074

iy T ; et zakdadowy: 950 000,00zt
mgr 3. Magdal tuczka-Sidor =



%

N

min. 0

27

B |
|
z
|

4
‘ |
|
|

[

9

o 27t DT 2

T

21

®

®

' max. 600

R |

Lp. Oznaczenie = & 2
i |ptyty PROMAXON Typ A, d = 10 mm _UTNmVT_)OL _USNmLA,)O,_
2 |ptyta PROMATECT-L gr. 20 mm
3 |deskl taczone na wpust i piéro, d > 21 mm le W|w
4 |belki drewniane, b > 40mm, rozstaw < 1000 mm
5 |podciag stalowy
6 |wleszak
7 |C-profil, CD 60/27/06
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