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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU M IESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO 
 
1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych u żytych w projekcie 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych  

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 5 0,21 0,25 Tak 

2 Ściana zewnętrzna 
SZ 2 

poddasz
e 

0,24 0,90 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Dach D 1 0,19 0,20 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG  0,30 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT 2014 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 24 1,00 1,00 Tak 

 

V. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

2 Strop wewnętrzny STW 0,19 0,70 Tak 

 

VI. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m2•K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1,30 1,70 Tak 
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Parametry przegród przezroczystych  

 
VII. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] 

Wsp. g 
Wsp.U wg 
WT 2014 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne O11 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak Nie 
dotyczy 

2 Okno zewnętrzne O10 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

3 Okno zewnętrzne O7 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak Nie 
dotyczy 

4 Okno zewnętrzne O9 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

5 Okno zewnętrzne O6 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

6 Okno zewnętrzne O1 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

7 Okno zewnętrzne O8 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

8 Okno zewnętrzne O2 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

9 Okno zewnętrzne O5 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

 
VIII. Okno zewnętrzne połaciowe 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT 2014 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno połaciowe OPZ 1 0,95 0,08 1,50 0,35 Tak Tak 
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien  
 
 

Przeznaczenie budynku Budynki mieszkalne i zamieszkania 
zbiorowego 

Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o 
współczynniku U >= 0,9 [W/m2•K] A0 = 48,50m2 

Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych 

Az = 350,25m2 

Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 72,46m2 

Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15•Az + 0,03•Aw = 54,71m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 ≤ A0max Warunek spełniony  

 

3) Sprawdzenie warunku unikni ęcia rozwoju ple śni  
 

3.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min  dla przegród zewn ętrznych  
 
 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 5, D 1, SZ 2 poddasze 

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Styczeń 0,710 

2 Luty 0,714 

3 Marzec 0,656 

4 Kwiecień 0,534 

5 Maj 0,190 

6 Czerwiec -1,190 

7 Lipiec -0,479 

8 Sierpień -1,688 

9 Wrzesień 0,104 

10 Październik 0,467 

11 Listopad 0,635 

12 Grudzień 0,720 

 

Miesiąc krytyczny: Grudzień 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72 
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3.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min  dla przegród stykaj ących si ę z 
gruntem 

 

Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG  

 

 Miesiąc fRsi,min[W/m2·K] 

1 Styczeń 0,844 

2 Luty 0,844 

3 Marzec 0,844 

4 Kwiecień 0,844 

5 Maj 0,844 

6 Czerwiec 0,844 

7 Lipiec 0,844 

8 Sierpień 0,844 

9 Wrzesień 0,844 

10 Październik 0,844 

11 Listopad 0,844 

12 Grudzień 0,844 

 

Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

 

Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,84 

 

3.2 Efektywna warto ść czynnika temperatury na powierzchni wewn ętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie warto ści współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz  
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewn ętrznej Rsi dla poszczególnych przegród.  

 
 

 Nazwa przegrody Symbol 
U [W/(m 

2•K)] 
fRsi [W/(m 

2•K)] 
fRsi>fRsi,max 
[W/(m 2•K)] 

Warunek 

1 Ściana zewnętrzna SZ 5 0,21 0,974 0,974 > 0,720 Spełniony 

2 Dach D 1 0,19 0,980 0,980 > 0,720 Spełniony 

3 Podłoga na gruncie PG  0,30 0,961 0,961 > 0,844 Spełniony 

4 Ściana zewnętrzna 
SZ 2 

poddas
ze 

0,24 0,980 0,980 > 0,720 Spełniony 
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4) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i ko ńcowej  
 

Ogrzewanie  i wentylacja  

Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok 

1 kocioł gazowy  38953,35 44464,63 

Suma 38953,35 44464,63 

 

Przygotowanie ciepłej wody  

Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok 

1 kocioł gazowy 11608,79 12823,22 

Suma 11608,79 12823,22 

 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L - kWh/rok 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W) / Af 144,96 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

- kWh/(m2•rok) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014  

Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 348,80 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 105,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia ∆ EPL 0,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 105,00 kWh/(m 2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP  

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

164,24 < 105,00 Warunek niespełniony 
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5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego  
 

Dane zbiorcze ze stref budynku  

Powierzchnia ogrzewana całości budynku Af 348,80 m 2 

Grupa: Niezgrupowane  

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EP 164,24 kWh/(m2•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmax 105,00 kWh/(m2•rok) 

Średniowa żony współczynnik EP m 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia 

EPm 164,24 kWh/(m2•rok) 

Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz 
chłodzenia 

EPmmax 105,00 kWh/(m2•rok) 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na energię 
końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody oraz chłodzenia 

EKm 144,96 kWh/(m2•rok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP  

EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

164,24 < 105,00 Warunek niespełniony 

 

6) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014  
 

Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych Tak   

Warunek powierzchni okien Tak   

Warunek EP < EPmax -  patrz. pkt 6.1) 

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   

 

6.1) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 - § 328 
 
Wymagania minimalne, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz 
wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności 
cieplnej określonym w załączniku nr 2 (WT 2014) do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada 
wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia. 
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7) Bilans mocy 

 

Lp. Branża 
Zapotrzebowanie na moc 

Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

1 Ogrzewanie 3823,61  

2 Przygotowanie ciepłej wody 2229,24  

3 Wentylacja 1470,00  

 


