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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branzy instalacje sanitarne

|. Dane ogoélne:

1.

2.

3.

Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pgpowo
Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres obiektu: Siedlec 3, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 54/11, obreb Siedlec

Podstawa opracowania:

- umowa nr WRG.42.1.2014 z dnia 08.10.2014 roku,

- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 08.12.2014 roku,

- decyzja Wojta Gminy Pepowo z dnia 22.12.2014. o znaku WRG.6730.53.2013 o ustaleniu
warunkow zabudowy,

- warunki techniczne podlaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez
Miedzygminny Zwigzek Wodociagéow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, nr 17/2014, z dnia
18.03.2014.,

- warunki techniczne przebudowy przylacza gazu z kurkiem gléwnym wydane przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Poznaniu, nr TDI.115-5000-106160/14, z dnia
18.03.2014.,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych wydane przez
Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Poznaniu, nr TDI.115-4100-219152/14,
z dnia 19.03.2014.,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. z dnia
17.04.2014. o znaku OD5/ZR8-2/521/2014,

- uzgodnienie Wojta Gminy Pgpowo odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji
deszczowej w pasie drogi gminnej (dz. ewid. nr 33, obreb Siedlec), z dnia 31.10.2014.,
0 znaku WRG.6742.2.2014,

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 54/11 potozona jest w Siedlcu, w sgsiedztwie publicznej drogi
asfaltowej powiatowej nr 4907P (dz. ewid. nr 55), z ktoérej zapewniony jest bezposredni dostep
istniejagcym zjazdem od strony poinocno-wschodniej oraz publicznej drogi gminnej (dz. ewid.
nr33), zktorej zapewniony jest bezposredni dostgp od strony potudniowo-wschodniej.
Usytuowanie budynku oznaczono na zatagczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Powierzchnia dziatki rowna: 0,1449 ha; inwestycja zlokalizowana jest na gruntach zabudowanych
i zurbanizowanych stanowigcych inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi.

Na terenie dziatki znajduje si¢ przedmiotowy dawny budynek o$wiatowy oraz elementy
zagospodarowania i urzadzenia infrastruktury techniczne;j.

Teren dziatki jest ptaski z generalnym nachyleniem w kierunku pétnocno-wschodnim.

Nie okreslono nakazow, zakazow, dopuszczen i ograniczen w zabudowie 1 zagospodarowaniu
terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;.
Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie sa narazona na
wplyw oddziatywan szkoéd gorniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie
ochrony srodowiska.



4.

5.

Stan istniejacy:

Nieruchomo$¢ zabudowana jest przedmiotowym dawnym budynkiem o$wiatowym (dawna szkota
podstawowa) oraz innymi elementami zagospodarowania i urzadzeniami infrastruktury
technicznej.

Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, napowietrzne
elektroenergetyczne i gazowe; na terenie znajduja si¢ sieci: gazowa i kanalizacji sanitarnej, dawne
zbiorniki bezodptywowe i studnia.

Przedmiotowy dawny budynek o§wiatowy jest w poszczegdlnych czg$ciach obiektem jedno-, dwu-
i trzykondygnacyjnym (przy czym ostatnie kondygnacje czesci wielokondygnacyjnych stanowia
poddasza uzytkowe i nieuzytkowe), bez podpiwniczenia, o $cianach murowanych, z dachami
stromymi dwuspadowymi krytymi dachowka karpidéwka w cze$ciach wielokondygnacyjnych oraz
Z potacia ptaska stropodachu krytego papa czesci jednokondygnacyjne;.

Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudowe z nadbudowag i rozbudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania
dawnego budynku o$wiatowego (szkota podstawowa) na budynek mieszkalny wielorodzinny,
z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa,
centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynku przewidziano 7 samodzielnych
mieszkan 1-, 2- i 3-pokojowych, z tazienkami wyposazonymi w wanny badz natrysk oraz miski
ustepowe, z kuchniami lub wnekami kuchennymi, z przestrzeniami komunikacji wewngtrznej
i przestrzeniami sktadowania.

W ramach projektowanych robot przewidziano rozbidrke istniejacej, wtornej czesci
jednokondygnacyjnej budynku, mieszczacej obecnie kottownig, wolnostojacego komina, dawnych
zbiornikéw bezodptywowych na $cieki, z zasypaniem wapnem oraz zasypanie istniejacej,
nieuzytkowanej studni.

W zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej przedmiotowy budynek bedzie zasilany
W nastepujacy sposob:

- energia elektryczna z przebudowywanego istniejacego przylacza napowietrznego,
wg wytycznych ujetych w warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Leszno z dnia 17.04.2014. o znaku OD5/ZR8-2/521/2014 —
wg odr¢bnego opracowania;

- woda projektowanym przytaczem z sieci wodociggowej istniejacej w drodze gminnej
(dz. ewid. nr 33) wg warunkow technicznych wydanych przez Miedzygminny Zwigzek
Wodociggdéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, nr 17/2014, z dnia 18.03.2014. —
wg odrebnego opracowania;
scieki bytowe odprowadzane beda istniejacym przylagczem do sieci kanalizacji sanitarnej
wg warunkow wydanych przez Migdzygminny Zwigzek Wodociagow 1 Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich, nr 17/2014, z dnia 18.03.2014. — poprzez projektowang instalacje¢
wewnetrzng na dziatce do istniejacej studzienki;

- zaopatrzenie w ciepto i c.w.u. kottami gazowymi zlokalizowanymi w kazdym mieszkaniu;
kuchenki gazowe z piekarnikami elektrycznymi; warunki przytaczenia do sieci gazowej $r/c
urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat
w Poznaniu, nr TDI1.115-4100-219152/14, z dnia 19.03.2014.;

- warunki techniczne przebudowy przylacza gazu z kurkiem gléwnym wydane przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Poznaniu, nr TDI.115-5000-106160/14, z dnia
18.03.2014. — wg odrgbnego opracowania;

- wody opadowe projektowanym przylaczem do sieci kanalizacji deszczowej wg uzgodnienia
Wojta Gminy Pgpowo odprowadzenia wod deszczowych do kanalizacji deszczowej w pasie
drogi gminnej (dz. ewid. nr 33, obreb Siedlec), z dnia 31.10.2014., o znaku
WRG.6742.2.2014;

- odpady state tymczasowo gromadzone w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywozone
na komunalne wysypisko odpadow.

6. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania sa nastepujace instalacje sanitarne:



- instalacja wody zimnej oraz cieptej, zasilanie z nowoprojektowanego przytgcza wody- wg odrebnego
opracowania na zgloszenie;

-wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejacej studni na terenie
Inwestora;

- instalacja centralnego ogrzewania, zasilana z mieszkaniowych kottow gazowych dwufunkcyjnych z
zamknietg komorg spalania;

- instalacja kanalizacji deszczowej zewngtrznej — odprowadzenie nowoprojektowanym przytagczem -
wg odrebnego opracowania na zgloszenie;

- instalacja gazowa, zasilana z istniejacego przebudowanego przylacza gazowego — przebudowa wg
odrgbnego opracowania;

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna.

I1. Opis szczegolowy:

1.

Zatozenia do projektu:
- $rednia dobowa ilo$¢ wody i $ciekow — 4,2 m3/d ;
- Il strefa klimatyczna — temp. zew. -18st
- temperatury pracy c.o. 80/60 st
- temperatury projektowane w pomieszczeniach — pokoje i kuchnie 20stC, tazienki 24stC,
korytarze og6lne — brak ogrzewania, zaktadana temperatura 8stC.

Instalacja wodociagowa:
Zakres opracowania obejmuje projekt wody zimnej i cieptej w nawigzaniu do nowoprojektowanego
przytacza — wg odrebnego opracowania.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytacze wodociggowe zakonczy¢ zestawem
wodomierzy, dla kazdego lokalu osobno. Wodomierze zamontowac na parterze w szachcie
instalacyjnym na klatce schodowe;j. Kazdy zestaw wodomierzowy, sktada¢ sie¢ bedzie z zaworu
kulowego fi 20, wodomierza jednostrumieniowego typu JS- fi 15, zaworu antyskazeniowego fi 20
typu EA np. Danfoss oraz zaworu odcinajgcego fi 20. Szacht zabudowany z drzwiczkami metalowymi
do wodomierzy. Najnizej potozony zestaw min. 40cm od posadzki. Dodatkowo na pozostatych
kondygnacjach instalacj¢ uzbroi¢ w zawor odcinajacy na kazde mieszkanie.

Instalacje wodociagowa projektuje si¢ z rur polipropylenowych o polaczeniach zgrzewanych, PN 20,
zaréwno dla zimnej jak i dla cieptej wody. Montaz rur: na klatkach schodowych rozprowadzenie wody
zimnej w warstwie izolacyjnej posadzki, mieszkania w warstwie izolacyjnej posadzki, za wyjatkiem
mieszkan na II i III kondygnacji czg¢éci wyzszej budynku, gdzie stropy zostaja bez zmian, instalacjg
prowadzi¢ mozliwie w bruzdach §ciennych lub na $cianach.

Podejscia do przyborow poprzez ztaczki gwintowane.

Montaz rurociggow wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczen gwintowanych nie wolno wykonywa¢ w posadzkach ani bruzdach $ciennych.

Rozstawy podpor dla instalacji prowadzonej pod stropem czy w szachtach instalacyjnych wykonac
Scisle wg instrukcji danego producenta rur.

Instalacje prowadzone sg w sposob niewymagajacy dodatkowych kompensacji.

Parametry pracy dopuszczalne przez producenta: ci$nienie pracy statej 10bar,

temperatura pracy statej 95st.

Podejscia pod baterie stojgce zakonczy¢ zaworkami z filtrem.

Ciepla woda uzytkowa z dwufunkcyjnych kottéw gazowych z zamknigta komorg spalania typu Termet
Minimax Elegance Turbo GCO — DP — 21-03 ( 21/21) o0 mocy 6-21 kW.

Zgodnie z PN proj. tem. cieptej wody 55-60st. Instalacja zapewnia mozliwo$¢ podgrzewu c.w.u. do
temperatury 70st w celu okresowej dezynfekcji instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Przebieg instalacji oraz rozmieszczenie urzadzen wg rysunkow.



Przed zalaniem posadzek wykona¢ probg szczelno$ci instalacji na cisnienie 0,9 Mpa przez okres 0,5h.
Po pozytywnym wyniku proby instalacje przeptukaé, w przypadku koniecznym przeprowadzi¢
dezynfekcje.

Cato$¢ instalacji prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej grubosci - 6 mm przy wsp. przenikania ciepta
0,035W/m2K, potozone w posadzkach oraz podejscia pod urzadzenia,gr. 30mm — piony w szachtach
sciennych.

Woda bedzie dostarczana do nastepujacych przyborow sanitarnych:
- baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojace z mieszaczem,
- baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z mieszaczem,

- baterie wannowo- natryskowe jednouchwytowe z mieszaczem,

- zawory do pralek i do wc

Normatywny przeptyw obliczeniowy zg z norma PN -92 B-01706:

Rodzaj punktu czerpalnego Tlos¢ szt | wyptyw wody gqn (dm3/s) |Lacznie
bateria zlewozmywakowa 7 0,07 0,49
bateria umywalkowa 7 0,07 0,49
zawor do pralki 7 0,25 1,75
bateria natryskowo- wannowa 7 0,15 1,05
phuczka zbiornikowa 7 0,13 0,91
Razem 4,69

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody socjalno — bytowej wynosi:
gs =1,20 dm3/s

Zgodnie z wydanymi WT z ZWiK nie projektuje si¢ gtownego wodomierze w budynku, lecz
wodomierze mieszkaniowe dla kazdego lokalu osobno. Przyjeto zatem wodomierze skrzydetkowe fi
15 o0 nominalnym przeptywie 1m3/h.

Ciepta woda

Zgodnie z PN proj. tem. cieptej wody 55-60st. Instalacja zapewnia mozliwos$¢ podgrzewu c.w.u. do
temperatury 70st w celu okresowej dezynfekcji instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Przebieg instalacji oraz rozmieszczenie urzgdzen wg rysunkow.

Przed zalaniem posadzek wykonac probe szczelnosci instalacji na ci$nienie 0,9 Mpa przez okres 0,5h.
Po pozytywnym wyniku préby instalacje przeptuka¢, w przypadku koniecznym przeprowadzi¢
dezynfekcje.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zakresem opracowania objeta jest instalacja kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do istniejacej
instalacji na terenie dziatki Inwestora, poprzez wlaczenie do istniejacej studni rewizyjne;j.
Wiaczenie wykonac jako przejscie szczelne.
Instalacja odprowadzac¢ bedzie Scieki bytowe z nast¢pujacych urzadzen:
- wec kompakt typu Koto Nova
- umywalki ceramiczne fi 50 z otworem wraz z pétnogami typu Koto Nova
- zlewozmywaki 2-kom 90*60 ze stali szlachetnej naktadane na szatke wraz z szafkami
zlewozmywakowymi
- pralek ( dostawa przysztych lokatorow),
- brodzik akrylowy 80*80cm typu Koto Standard Plus wraz z drzwiami z tworzywa szer. 80cm — w
mieszkaniu nr M 3.1.
- wanna akrylowa o dt. 170cm — w pozostatych mieszkaniach.



Instalacje¢ sanitarng projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC lub PP,
dostosowang do montazu wewnatrz fi 50-160, taczonych na uszczelki.

Prowadzenie rurarzu zg z rysunkami.

Rury pod posadzka uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 15¢cm, w warstwie obsypki gr. 30 cm
nad rurg. Rury uktada¢ ze spadkiem w kierunku przytacza.

Na podejsciach do pionéw zamontowaé rewizje. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych,
zakonczy¢ wywiewka nad dach lub zaworami napowietrzajagcymi zg. z rysunkami. Podejscia do
urzadzen prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w posadzkach oraz w bruzdach sciennych.

4.  Instalacja kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego.
Zakresem opracowania objeta jest instalacja kanalizacji deszczowej zakonczona studzienka zbiorcza fi
315 - 425, wspolng dla kanalizacji deszczowej oraz drenazu z odprowadzeniem za pomoca przylacza
kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej na
dziatce Inwestora — droga nr ewid. dz.33, zgodnie z wydang zgoda.
Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z rur spustowych
przedmiotowego budynku . Na kazdym podejéciu pod rure spustowsg zamontowaé rewizjg W systemie
zg. z systemem rynnowym. Instalacj¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych PCV SN 8, taczonych na uszczelki. Przewody uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10cm i obsypce 15cm. Rzedne i $rednice pokazano na mapie zagospodarowania.
Projektuj¢ si¢ wykonanie drenazu opaskowego wokot budynku za pomocg rur drenarskich
karbowanych PVC z filtrem PP fi 113/125mm, utozonych na glebokosci zg. z rysunkiem, ze
spadkiem 0,5%.
Drenaz na kazdej nitce zakonczony zasuwa burzowa koncowa typu Wavin fi 110 w studzience
drenarskiej z osadnikiem oraz fi 315mm, w celu uniknigcia cofania si¢ wody w trakcie intensywnych
opadow, co mogtoby spowodowac podmywanie budynku.
Rury taczy¢ za pomocg systemowych tacznikow zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykopy pod drenaz wykona¢ wspolnie z wykopami pod roboty izolacyjne fundamentow.
Rury uktada¢ w warstwie kruszywa plukanego 6-32mm, tak aby z kazdej strony bylo min.20cm
obsypki, nastepnie na gornej warstwie ulozy¢ warstwe geowtokniny, aby zabezpieczyé kruszywo
przed zanieczyszczeniami. Na tak utozona witoknine uzupetni¢ wykop piaskiem podsypkowym
srednim na catej wysokosci wykopu, nastepnie wykonczy¢ opaske zgodnie z wytycznymi do projektu
zagospodarowania otoczakami i kostkg granitowa.
Rzedne wg rysunku.

5.  Instalacja centralnego ogrzewania.
Zrédlem zasilania instalacji centralnego ogrzewania beda mieszkaniowe kotty gazowe dwufunkcyjne
z zamknietg komorg spalania o mocy 6-21kW typu Termet Minimax Elegance Turbo GCO — DP — 21-
03 ( 21/21) ze strownikiem dobowym Termet 1310.
Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania za pomoca Systemowych kominow
dwusciennych, koncentrycznych, fi 80/125, ( w mieszkaniu M3.1. mozliwy jest montaz komina fi
60/100), z wyjsciem nad dach, zakonczony daszkiem. Kominy montowane w szachcie kominowym
murowanym. Kolana na drodze migedzy kottem a szachtem zamontowacé w wersji 45st.
Instalacja centralnego ogrzewania projektowana jest jako dwururowa, wodna, pompowa.
Parametry pracy instalacji przyjeto 80/60..
Instalacja wykonana z rur Pex/Al./Pex w systemie rozdzielaczowym, w mieszkaniach M.2.1 oraz
M.3.1 wykonana z rur miedzianych, laczonych przez lutowanie lub o zlaczach zaciskowych,
uktadanych na $cianach.
Montaz rurociggow wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Potgczen gwintowanych nie wolno wykonywa¢ w posadzkach ani bruzdach $ciennych.
Podejscia do grzejnikéw dolne katowe oraz proste.
Przebieg instalacji zgodnie z rysunkami.
Projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe typu CV PURMO, dolne typu V z podejsciem katowym lub
prostym.
Grzejniki typu dolnego wyposazy¢ w glowice termostatyczne odpowiednie do danego typu grzejnika
prod. np. Danfoss oraz zawory powrotne podwadjne.
Doboru grzejnikéw dokonano na podstawie programu PURMO OZC, wielkos$ci podano na rysunkach.



Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg
grzewczy kottowni winien by¢ zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem cisnienia i
temperatury. Projektowany kociot jest fabrycznie wyposazony w armatur¢ zabezpieczajaca
oraz naczynie wzbiorcze.

Instalacja gazowa.

Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe , ktore na potrzeby przebudowy zostanie
przebudowane, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi — wg odrgbnego opracowania.

W budynku jest instalacja gazowa wewngtrzna, ktoéra nalezy w catosci zdemontowaé, po
wczesniejszym zabezpieczeniu instalacji przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Projektuje si¢ instalacje gazowa od kurka glownego, zamontowanego w skrzynce gazowej, na
elewacji budynku do uktadow pomiarowych, i dalej do urzadzen gazowych — kuchenek gazowych 4 —
palnikowych o mocy 11 kW z piekarnikiem elektrycznym oraz do kottéw gazowych dwufunkcyjnych
z zamkniegta komora spalania o mocy nominalnej 21kW. Skrzynke gazowa o wym. 60*60cm nalezy
pomalowac¢ na kolor RAL zgodny z elewacja budynku.

Uktad pomiarowy sktada¢ si¢ bedzie z siedmiu gazomierzy, dla kazdego mieszkania oddzielnie,
zamontowanych na klatce schodowej zg z rysunkiem.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje si¢ urzadzenia
gazowe z zamknieta komorg spalania nie moze by¢ mniejsza niz 6,5m3,wysoko$¢ min. 2,2m.
Projektowane pomieszczenia spetniajg w/w wymagania. Kotly gazowe montowane w tazienkach.
Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie posrednio przez kratki nawiewne w drzwiach oraz
nawiewniki okienne o wydatku 2*30m3/h.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna zrealizowana bedzie przez kratki wywiewne o wym. 11*27cm,
zamontowane na kanatach murowanych.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych dopuszczonych do stosowania w
instalacjach gazowych, o potaczeniach spawanych.

Projektowane kotly gazowe z zamknigta komorg spalania typu Termet Minimax Elegance Turbo GCO
— DP — 21-03 ( 21/21) ze strownikiem dobowym Termet 1310 0 mocy 6-21 kW.

Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ min. 0,Im ponizej przewoddéw elektrycznych i urzadzen
iskrzacych. Odcinki krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co
najmniej o 0,02m.

Przebieg instalacji zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.
Przewody prowadzi¢ po $cianach, przebieg wg rys.

Przewdd gazowy przechodzacy przez zewnetrzng Sciang budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej o
$rednicy o minimum 20mm wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu gazowego. Przestrzen
wypehic¢ piankg poliuretanows.

Na odcinku pionowym przed odbiornikami gazowymi w odlegtosci 0,6m od odbiornika zamontowac
zawor odcinajacy, przed kotlami gazowymi zamontowac filtry siatkowe gazowe.

W miegjscach przechodzenia przewodow przez Sciany czy stropy zatozy¢ nalezy tuleje ochronne z
wypehieniem wolnej przestrzeni elastycznym szczeliwem.

Przewody prowadzone winny by¢ na tynku w taki sposob, aby zachowana byta

odlegtos¢ od iskrzacych urzadzen elektrycznych 0,6m ( wytgczniki, gniazdka...).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci: na ci$nienie 50 kPa przez okres 30 min bez
urzadzen, oraz na ci$nienie 15 kPa z urzadzeniem. Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zatozenie gazomierzy oraz napetnienie instalacji gazem nalezy wytacznie do dostawcy gazu.

Instalacja wentylacji.

W budynku projektuje si¢ instalacje wentylacyjng grawitacyjna,
- wentylacja wywiewna grawitacyjna, za pomocg kratek 11*27cm, osadzonych na kominach
murowanych,



- nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen zapewniony poprzez nawiewniki okienne,
szczeliny infiltracyjne okien, tulejami lub podcigciami wentylacyjnymi w drzwiach wewnetrznych,

o0 sumarycznym przekroju w kazdych min. 0,022 m?.

We wszystkich oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci 30m3/h kazdy po dwa w
kazdym oknie. Nawiewniki montowaé w gornej ramie skrzydta okiennego.

8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji sanitarnych.

Instalacje stanowiace wyposazenie obiektu zostaly zaprojektowane i winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki sposob, by nie
stanowily przyczyny powstania i rozprzestrzenienia si¢ pozaru:
o przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w Sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia,

o drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialow niepalnych,

o elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodow

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materialdow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie
wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

o elastyczne elementy laczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie
powinna przekracza¢ 0,25 m,

o izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

o przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miec
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow; dopuszcza si¢ nieinstalowanie
takich przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych,

o przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebgedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢
klasg odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia,

o przejécia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu do wnetrza

budynku.
I1l. Uwagi koncowe.

Istniejace na terenie dziatki zbiorniki — szamba nalezy zdezynfekowaé oraz zasypac,
istniejacg studni¢ nieuzytkowang zasypac.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane Z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, wytyczeniem tras przewodoéw oraz
ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gltebokosci
przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpdr. Spdéd wykopu wykonac
rgcznie. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i
sprzetu.

W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5.

Teren wokoét budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob trzecich.



Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiada¢ niezbe¢dne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz innymi
wymaganiami wilasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnione;j,
zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp 1 ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac i
skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, srodkow 1 urzadzen oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkich niezgodno$ciach projektu czy zalozen
konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomié
projektanta w formie pisemne;j.

Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy
rozstrzygaé¢ na biezgco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentdow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub rbwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materialbw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, ftj.
spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i1 jakosciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Projektant:
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INFORMACJA

dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa z nadbudowq i rozbudowq oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego
budynku oswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES OBIEKTU Siedlec 3, 63-830 Pgpowo

NR EWID. DZIALKI  dz. ewid. 54/11, obreb Siedlec
INWESTOR Gmina Pepowo

ADRES SIEDZIBY ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pegpowo

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:
mgr inz. Elzbieta Kowalczuk - Roszkiewicz
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Opis Informacji

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje:
- wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji wentylacji
- wykonanie instalacji gazowej
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej
- podfaczenie odbiornikoéw z instalacja
- proby szczelnosci instalacji
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nieruchomo$¢ zabudowana jest przedmiotowym dawnym budynkiem o§wiatowym (dawna szkota
podstawowa) oraz innymi elementami zagospodarowania i urzadzeniami infrastruktury
technicznej.
Nieruchomos$¢ wyposazona jest w przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, napowietrzne
elektroenergetyczne i gazowe; na terenie znajdujg si¢ sieci: gazowa i kanalizacji sanitarnej.
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istniejacy budynek oraz elementy instalacji i sieci
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
4.1.Praca przy uzyciu elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku
niesprawnych narzg¢dzi i nieprawidtowej tymczasowe;j instalacji elektrycznej budowy
4.2 Roboty spawalnicze przy sieciach preizolowanych
4.3. Roboty ziemne — ryzyko upadku, zasypania
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych .
Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy, ochrony
Zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego w sposob wymagany obowigzujacymi
Przepisami. Dotyczy to szkolen:
- wstepnych
- okresowych
- stanowiskowych
Szkolenia wstepne i okresowe prowadza osoby uprawnione niezaleznie od charakteru
Przedmiotowej umowy.
Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robét kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot o charakterze innym niz weze$niej wykonywane lub w miejscu
innym niz dotychczasowe ( nowy plac budowy).
Szkolenie stanowiskowe winno by¢ ukierunkowane na zagrozenie wskazane w
niniejszej informacji.
6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.
6.1. Prace elektroinstalacyjne winny by¢ prowadzone wylacznie przez zawodowych elektromonterow.
6.2. Roboty spawalnicze winny by¢ prowadzone wytacznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
6.3. Prace wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w zgodnej z przepisami ogdlnymi odziezy roboczej, stosowaé
maski na oczy i na usta.

6.4. Elektronarzedzia stosowane na budowie winny by¢ sprawne, bez widocznych sladéw uszkodzen
mechanicznych. Nalezy zapewni¢ codzienng kontrolg stanu technicznego narzedzi przez
wykwalifikowang osobe ( elektryka).

6.5. Plac budowy nalezy wygrodzi¢ i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.

6.6. Na terenie budowy nalezy wygrodzi¢ teren przeznaczony do sktadowania przechowywania butli z gazami
technicznymi.
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