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technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytaczy sanitarnych do budynku

|. Dane ogoélne:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres budowy: Siedlec 3,

63- 830 Pepowo;

dz. ewid. 54/11, obreb Siedlec

Adres inwestora: Ul. St. Nadstawek 6 ,
63-830 Pegpowo

1. Podstawa opracowania:

- mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500

- warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarne] wydane przez Miedzygminny Zwigzek Wodociggow 1
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, nr 17/2014, z dnia 18.03.2014.,

- zgoda W¢jta Gminy Pepowo na odprowadzenie woéd opadowych do
kolektora deszczowego w pasie drogi gminnej (dz. ewid. nr 33), z dnia
31.10.2014., 0 znaku WRG.6742.2.2014

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z
Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania:
- przylacze wodociggowe,
- przylacze kanalizacji deszczowe;.

I1. Opis szczegolowy:
1. Przylacze wodociggowe

Zrédtem zaopatrzenia w/w dziatki w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa fi 160
wykonana z PCV ci$nieniowego, biegnaca na dziatce nr ewid. 33, zg z wydanymi warunkami
technicznymi.

Wcinke do istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami moze zosta¢
wykonana wylacznie przez MZWiK w Strzelcach Wielkich. . Nawiertke fi 160/40
zabudowang na wodociagu przez spotke wodociggowa wyposazy¢ w obudowe teleskopowg w
rurze ostonowej fi 110 PCV.

Na powierzchni zamontowac skrzynke uliczna zeliwng. Skrzynke nalezy obsadzi¢ w otulinie
betonowej o0 powierzchni 40cm x 40 cm

Miejsce wpiecia oznakowaé tabliczka informacyjng. Tabliczka powinna znajdowac si¢ w
widocznym miejscu. Zaleca si¢ zamontowanie tabliczki na docelowym ogrodzeniu dziatki.
Przytacze wykonaé z rury PE100 fi 40mm o SDR17, PN 10. Przytacze zakonczy¢ zestawami
wodomierzowymi, na kazdy lokal osobno, umieszczonymi w szachcie instalacyjnym na
parterze budynku. Szacht zabudowany z drzwiczkami metalowymi. Kazdy zestaw



wodomierzowy bedzie si¢ sktada¢ z dwoch zawordow odcinajacych fi 20mm, wodomierza fi
15 oraz zaworu antyskazeniowego EA291NF fi 15mm, zestaw zabudowac na typowe;j
konsoli wodomierzowej. Najnizej potozony zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ min 0,4m
nad gotowg posadzka. Zabudowe wykonac¢ zgodnie z PN 82/M — 54910. Zestawy zabudowacé
w tak zwang choinkg.

Rury PE ulozy¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku sieci rozdzielczej. Przewod nalezy uktada¢ na
piaszczystym podtozu pozbawionym kamieni i gruzu. Rure zasypa¢ piaskiem. Nad
przewodem umiesci¢ tasme ostrzegawczg o szr. 0,2m z wktadka stalowg. Roboty montazowe
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.02 oraz PN — 83/B — 10700.04. Do potaczenia
rury PE z opaska 1 podejsciem wodomierzowym stosowac¢  zlaczki przejsciowe zaciskowe
do rur PE PN 10/16. Catos¢ przytacza, biegnaca pod budynkiem do szachtu utozy¢ w rurze
ostonowej PCV fi 150.

Rurociagg utozy¢ wg przebiegu na rysunku.

Wykonane przytacze przed zasypaniem poddac probie szczelnosci zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowej COBRTI INSTAL ZESZT 3 pkt.
6.1.16. Po pozytywnej probie szczelnosci przylacza wykonaé plukanie instalacji 1
przeprowadzi¢ dezynfekcje. W trakcie dokonywania proby szczelnos$ci instalacje
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

. Przylacze kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z wydang zgodg przez Wojta Gminy Pepowo $cieki opadowe nalezy odprowadzi¢
przez projektowane przylacze deszczowe do istniejacej w drodze dz. nr 33 sieci kanalizacji
deszczowey.

Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej bedzie zbiera¢ wody opadowe z dachu
budynku $wietlicy oraz z drenazu opaskowego wokot budynku.

Projektowane przylacze nalezy wykonaé przy pomocy rur i ksztaltek kielichowych
przeznaczonych do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow sanitarnych i deszczowych. Rury
i ksztattki wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku(winylu) PVC-U. Kielichy
wyposazone w uszczelki wargowe gwarantujace szczelne potaczenie. Do wykonania
przylacza nalezy zastosowac rury o sztywnosci obwodowej SNS.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm 1 obsypce 20cm. Pierwsze dwie
warstwy obsypki nalezy zagesci¢ recznie. Kolejne warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie. W
przypadku wystepowania utworow gliniastych zaleca si¢ wymiang grunt w miejscu
prowadzenia projektowanego przytacza.

Przytacze zakonczy¢ na dziatce inwestora studzienkg kontrolng fi 315/425mm z tworzywa
sztucznego, zwienczong wtazem zeliwnym klasy B125.

Rzedne 1 spadki projektowanego przytacza pokazano na profilu poduznym.

Wykonane przylacze wraz z miejscem wpigcia nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru
oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z:
organizacja robot, wytyczeniem trasy kanatu oraz ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi
rodzimej. Wykona¢ nalezy wykopy kontrolne w miejscach gdzie wystepuja kolizje np.: z
siecig gazowa, wodociggowa, przewodami energetycznymi, telekomunikacyjnymi itp.

Wykopy wasko przestrzenne o gltebokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z
zastosowaniem rozp6r. Spéd wykopu wykonac recznie. W obrgbie klina odtamu $ciany
wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazddéw 1 sprzetu. W przypadku wystgpienia wysokiego



poziomu wody podczas wykonywania projektowanego przytacza nalezy czasowo obnizy¢
poziom wod gruntowych po przez pompowania za pomocg systemu igtofiltrowego.

W miejscu skrzyzowania wykonywanego przylacza sanitarnego z istniejagcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnym nalezy zastosowa¢ konstrukcje drewniane do
podwieszania badz podparcia kabli. Po wykonaniu przylacza sanitarnego konstrukcje
wsporczg nalezy zdemontowac.

W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5.

5. Uwagi ogolne do wykonawstwa 1 odbioru robot.
Roboty montazowe i ziemne wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” — instalacje sanitarne.

Zwraca¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP, glownie przy robotach ziemnych, ktére winny by¢
wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
oraz i Rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.Nr47,p0z.401).

Natrafione uzbrojenie podziemne, uwzglednione w projekcie, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
powiadomi¢ wiasciciela. Szczegolng ostroznos¢ zachowac przy robotach ziemnych w poblizu kolizji z
kablami energetycznymi oraz z siecig gazowa.

UWAGA:

1. Zgodnie z obowiazujaca ustawa — Dz.U.2010 nr 193 poz.1287
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art. 28b pkt 2.1 — sytuowanie
przylaczy nie podlega uzgodnieniom przez ZUD.

2. Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwo.

Za zgoda Inwestora dopuszcza si¢ zmiany materialowe o
parametrach r6wnowaznych.



