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Istniejaca sie¢
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projektowana studnia rewizyjna przylacza
prefabrykowana @315-425mm

PVC160

wewngtrzna instalacja
[ kanalizacji deszczowej (wg
odrgbnego opracowania)

RZEDNE TERENU

[m.n.p.m.]

RZEDNE DNA KANALU
[m.n.p.m.]
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SREDNICE
[mm] SPADKI

PVC160

3,0%

DLUGOSC PRZEWODU [m]

1,30

1,30

1,90

3,20

NR STUDZIENEK

SD

- projektowane przytgcze kanalizaciji
deszczowej PVC fi 200

- projektowana studzienka rewizyjna
kanalizacji sanitarnej PVC fi 315 - 425
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2315-425

arkusz nr

adres:

mﬂv.O. kontakt:

» Sebastian Dubicki

607999757
sebastiandubicki@wp.pl

ul. Sfoneczna 14
63—900 RAWICZ

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU OSWIATOWEGO
NA BUDYNEK WIELORODZINNY

obiekt:

presanet Profil przytgcza kan. deszczowej | rvsunex nr
skalo: 1:50 | data: 12,201,

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

adres Siedlec 3, 63-830 Pepowo

obiektu: dz. ewid. 54/5, obreb Siedlec

Inwestor: QB_DQ U@UOEO

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

projektowat:

mgr inz. Elzbieta Kowalczuk - Roszkiewicz

upr.Instal. Sanitarne WKP/0335/PWOS/10




