PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU M IESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ5 0,21 0,25 Tak
SZ2
2 Sciana zewnetrzna poddasz 0,24 0,90 Tak

| m

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m“eK] [W/m?eK] spelniony
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m“eK] [W/m?~K] spelniony
1 Podioga na gruncie PG 0,30 0,30 Tak

2, Wsp.U; wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m“eK] [W/m?~K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 24 1,00 1,00 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m“eK] [W/m?~K] spelniony
2 Strop wewnetrzny STW 0,19 0,70 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m“eK] [W/m?~K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,70 Tak




Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\Iir%zz] Wsp. g WT 2014 \\//varp.zgo\:llvg
[\N/mzoK] Umax g
1 Okno zewnetrzne 011 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do,;;szy
2 Okno zewnetrzne 010 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do't\;gzy
3 | Okno zewnetrzne o7 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do't\l;(?zy
4 | Okno zewnetrzne 09 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do,;;(e:zy
5 | Okno zewnetrzne 06 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do,;;(e:zy
6 | Okno zewnetrzne 01 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do,;;;szy
7 Okno zewnetrzne (O]] 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do't\;gzy
8 | Okno zewnetrzne 02 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak | O't\')jﬁzy
9 | Okno zewnetrzne 05 0,95 0,08 1,30 0,35 Tak do,;;(e:zy
VIII. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[\N/m K] [\N/mZ.K] WT 2014 Umax g
1 Okno potaciowe OPz1 0,95 0,08 1,50 0,35 Tak Tak




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspbtczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] Ao = 48,50m
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP A, =350,25m
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz Scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 72,46m°

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A, + 0,03¢A,, = 54,71m*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f

rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 5, D 1, SZ 2 poddasze

Miesiac frsimn[W/m?-K]
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,656
4 Kwiecien 0,534
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,190
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesieh 0,104
10 Pazdziernik 0,467
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,720

Miesigc krytyczny: Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72




3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  grsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod: PG

Miesiac frsimin[W/ m?K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol - -Kﬁm fRS‘z.[\Iy)g(m gﬁ};ﬁ%‘f’l‘("‘ﬁ Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ5 0,21 0,974 0,974 > 0,720 Spetniony
2 Dach D1 0,19 0,980 0,980 > 0,720 Spetniony
3 | Podloga na gruncie PG 0,30 0,961 0,961 > 0,844 Spetniony
. Sz 2
4 | Sciana zewnetrzna | poddas 0,24 0,980 0,980 > 0,720 Spetniony
ze




4) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i ko

ncowej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QxH QpH
kWh/rok kWh/rok

1 kociot gazowy 38953,35 |44464,63

Suma 38953,35 |44464,63

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 kociot gazowy 11608,79 |12823,22

Suma 11608,79 |12823,22

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp. - kWh/rok

Zestawienie energii kohcowe] EK=(Qxnx+Qkw) / A 144,96 kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2

; o == . : > - kWh/(m“erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 348,80 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 105,00 KWh/(m 2erok)

uzytkowej

C,zq_stkow_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 0.00 KWh/(m Z-rok)

oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obllcz_emqwe zapotrzebowanie pudynku na .rl1|eodnaW|a_InaL EP, .. 105,00 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m “erok) Uwagi

164,24

105,00

Warunek niespetniony




5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

348,80 m*

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

164,24 kWh/(m?®erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

105,00 kWh/(m?erok)

Sredniowa zony wspétczynnik EP

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPn

164,24 kWh/(m?erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chlodzenia

EPmmax

105,00 kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowag do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chiodzenia

EKn

144,96 kWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m “erok)

Uwagi

164,24 < 105,00

Warunek niespetniony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax

patrz. pkt 6.1)

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

6.1) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

- § 328

Wymagania minimalne, uznaje sie za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 (WT 2014) do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zalgcznika nr 2 do rozporzadzenia.




7

Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Evom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 3823,61
2 Przygotowanie cieptej wody 2229,24
1470,00

Wentylacja




