Skrzynka do zasuw

granica dziatki

Nawiertka PVC #160,/40 droga gruntowa

zasuwa odcinajaca 1 1/2

poziom terenu

ta$ma ostrzegawcza

b
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Rura ostonowa PCV fi 160

Przej$cielfi 40 PE/PP
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ZW Zestawy wodomierzowe, zamontowane min 40cm nad

posadzka na konsolach wodomierzowych,
sktadajgce sie z :
- zawor odcinajacy kulowy fi 20mm - 2 szt
- zawér antyskazeniowy fi 15mm - 1 szt
- wodomierz skrzydetkowy typu Js fi 15mm - 1 szt

-przytgcze wody Pe fi 40, I= 32,0 m

Sp.c.
» Sebastian Dubicki

kontakt:
607999757
sebastiandubicki@wp.pl

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU OSWIATOWEGO

NA BUDYNEK WIELORODZINNY

abiekt:

preeamet | Profil przytacza wodociggowego | rysunek
skala: 1150 7 data: 12.2014.

stadiurm: PROJEKT BUDOWLANY

adros Siedlec 3, 63-830 Pepowo

obiektu: dz. ewid. 54/5, obreb Siedlec

Inwestor: OB_DN _U@UOS\O

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

projektowat:

mgr inz. Elzbieta Kowalczuk - Roszkiewicz

upr.Instal. Sanitarne WKP/0335/PWOS/10




