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PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE

PROJEKTOWANE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
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OBUDOWY OStONOWE TYPU LEKKIEGO
PROJEKTOWANE SCIANKI TYPU LEKKIEGO
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POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ DLA RZUTOW
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I 7 o ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODDASZA
[ G G G i Gl G a3 4\ oznaczenie funkcja rodzaj posadzki pow. [m2] @ g OZNACZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

, | K.1 Klatka schodowa plytki ceramiczne 14.65 @ OKNO POLACIOWE 0,78 x 1,18 m oraz 0,94 x 1,18 m
WG FIRMY FAKRO LUB VELUX

mieszkanie M 3.1 ( kawalerka )

[ P1] POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
M3.1.1. Przedpokoj + wneka kuchenna | plytki ceramiczne 5.35

[Bz1][Bg1] | 0ZNACZENIA BALUSTRAD, PORECZY | BIEGOW SCHODOWYCH

M 3.1.2. tazienka plytki ceramiczne 3.36

zabudowa z pltyt

M 3.1.3. Pokdj dzienny panele podiogowe 16.60

. . . . <« W1W> | PROJEKTOWANE MUROWANE PRZEWODY
faczna powierzchnia uzytkowa mieszkania M 2.1 25.31 : WENTYLACYJI GRAWITACYJNEJ | MECHANICZNEJ
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3.2 Pomieszczenie gospodarcze | ptytki ceramiczne 0.80 E E KANALY WENTYLACYJNE PIONOWE GRUBOSCIENNE
powierzchnia netto poddasza: |  40.76 O WYMIARZE PUSTAKA 36/25 oraz 46/20 wg FIRMY SCHIEDEL .
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zabudowa z ptyt
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[wi1] ZABUDOWA WODOMIERZY
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drewniany

GAZ 1 ZABUDOWA GAZOMIERZY

——Tw——

UWAGI

| CEP I HEL S

N

-

. Projektowany poziom + 0,00 ustalono na rzgednej 125,92 m n.p.m.

2. Wykonawca przed zaméwieniem i montazem stolarki winien
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary w Swietle otworéw na placu budowy.
Ze wzgledu na réznice technologiczne oraz potrzeby montazu
i dopasowywania niektérych kwater w istniejacych otworach
ostateczny wymiar okien moze rézni¢ si¢ nieznacznie od przyjetych
W niniejszym opracowaniu.

3. Ze wzgledu na potrzebe przeprowadzenia przewodow
wentylacyjnych na czesci budynku przez istniejgce stropy
drewniane ,a takze wyprowadzenia ponad istniejgce potacie dachowe
ostateczny/docelowy przebieg i lokalizacja projektowanych
kanatéw wentylacyjnych moze nieznacznie odbiega¢ od danych
przyjetych w opracowaniu.

4. Szczegodtowe dane/wytyczne poszczegdinych elementéw

. . . o elektroinstalacyjnych wg projektu branzowego.

1. Ze wzgledu na charakter inwestycji bedacej przebudows istniejacego 5. Wokot obiektu wykonaé opaske z warstwy otoczakow

obiektu o wszelkich réznicach miedzy projektem, a stanem zastanym ze spadkiem skierowanym od budynku w strone terenu dziatki

przez wykonawce na placu budowy wymagajgcych znacznych zmian (jak pokazano na rzucie przyziemia).

w dokumentacji nalezy powiadomic¢ projektanta.

istniejacy stup
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ul. Sfoneczna 14

63—-900 RAWICZ
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Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z PCV (w
mieszkaniu M 3.1. instalacje uktada¢ nad posadzka, na

b7 $cianach) Kontakt:
o 3 i _ MSP.C. | (07600757
L _lhsufitu=14m  \ 7R R KS 1,3,4,6  Piony kan. sanitarnej fi 110, wyprowadzone + Sebastian Dubicki sebastiandubicki@wp.pl
< nad dach zakonczone wywiewka kanlizacyjng fi 110/160
s . L ] PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
N KS 5,7  Piony kan. sanitarnej fi 75, zakor\czone zaworem . p
25 napietrzajacym fi 75 pod stropem ostatniej obstugujacej UZYTKOWANIA BUDYNKU OSWIATOWEGO
E g kondygnacji obioks: NA BUDYNEK WIELORODZINNY
R[S KS2  Pion kan. sanitarnej fi 110, zakoriczony zaworem orzedmiot RZUT PODDASZA - rosunck nr
napietrzajgcym fi 110 pod stropem ostatniej obstugujace;j rysunku: . . X .
kondygnacii instalacja kan. sanitarnej 4s
skala: 1150 7 data: 12.2014.
stadium: PROJEKT BUDOWLANY
o 917 - adres Siedlec 3, 63-830 Pepowo
o6\ obiektu: dz. ewid. 54/5, obreb Siedlec

Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

Inwestor:

mgr inz. Elzbieta Kowalczuk - Roszkiewicz

projektowat: ot Instal. Sanitarne WKP/0335/PWOS/10

inz. tukasz Marcin Frackowiak
upr. Instal. Sanitarne WKP/0345/POOS/09

sprawdzit:




