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BRANZA SANITARNA

Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

PROJEKTANT
Ja nizej podpisany: Marian Szczepaniak
Zamieszkaly: 63-800 Gostyn, Grabonog 68/3

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.

Dz.U. 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o§wiadczam, ze:

projekt budowlany:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pepowo w rejonie ulic Wiejska,
Rolnicza i Zniwna
obrgb Pepowo: 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31;
opracowany dla: GMINA PEPOWO,
63-830 Pepowo, ul. Stanistawy Nadstawek 6

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanic w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosé

danych zawartych powyzej. ety oot
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Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pepowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Zniwna

BRANZA SANITARNA

1. Inwestor:
GMINA PEPOWO
63-830 P¢powo, ul. Stanistawy Nadstawek 6

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia z Inwestorem — zatozenia techniczne.

- Aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali | : 500.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo nr WRG.6220.5.2015, z dnia
02.04.2015 r. wydana przez Wéjta Gminy Pepowo.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwatg Nr XXXVI111/216/2006 Rady Gminy Pepowo z dnia 23.10.2006 r. dla dzialek
ew. nr 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37 obreb Pepowo.

- Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo nr
WRG.6733.5.2015 z dnia 12.05.2015 r. wydana przez Wéjta Gminy Pepowo.

- Warunki techniczne Nr 2/W/2015 z dnia 10.02.2015 r. wydane przez Miedzygminny
Zwigzek Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

- Protokol Nr 83/2015 narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

- Uzgodnienia, materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,

normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej sieci kanalizacyjnej
w miejscowosci Pepowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Zniwna,

Prace projektowe w swoim zakresie obejmujg obszar znajdujacy sie na dziatkach o numerach
geodezyjnych:

- obreb Pepowo: 131/66, 131/71, 131/67, 131/76, 131/35, 131/36, 131/37, 131/31.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu i nie
wymaga trwalego wydzielenia gruntéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza

prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.
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4, Celowos¢ inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbiera¢ $cieki bytowo —gospodarcze
z zamieszkalych 1 przewidzianych do zamieszkania posesji w miejscowosci Pepowo w rejonie
ulic Wiejska, Rolnicza, Zniwna i odprowadzi¢ je do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w ul. Ogrodowej. Teren objety opracowaniem nie posiada sieci kanalizacyjnej, Scieki
odprowadzane sa do zbiornikow bezodpltywowych i wywozone taborem asenizacyjnym do

oczyszczalni $ciekow.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zréznicowanie wysokosciowe terenu wynosi od 119,20 m n.p.m. do 121,80 m n.p.m.
Zaprojektowano:

- 20 studzienki betonowe @ 1000 mm

- 19 studzienki z PVC @ 315 mm na kanatach bocznych

5.1. Zestawienie dlugosci sieci.

Zaprojektowano rurociggi w ilosci:

Rurociaggi gtowne PVC-U SN 8 @ 250 Zo200=415,0m
Rurociagi gtéwne PVC-U SN 8 @ 200 Xp200=691,0m
Doprowadzenia do posesji PVC-U SN 8 @ 160 20160=117,5m

5.2. Zestawienie ogolnej ilosci Sciekow.

Obliczono:

Sredni dobowy odplyw $ciekow: Q gap=15,0 [m3/d]
Maksymalny dobowy odplyw $ciekow: Q maxdb = 22,5 [m*/d]
Maksymalny godzinowy odplyw $ciekdw: Q maxn = 2,06 [m*/h]

Q maxn = 0,57 [dm’/s]

6. Warunki gruntowo wodne.

Poziom wody gruntowej na projektowanym obszarze stabilizuje si¢ na gtebokosci od 1,6 m
do 2,6 m ppt.

Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe.

Parametry geotechniczne gruntu sg korzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjne;j.
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7. Wykonanie.

7.1. Trasowanie sieci.

Wytyczenia trasy sleci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta zgodnie
z niniejszym projektem.

7.2. Roboty ziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drég oraz w zakresie opracowania stanowia
przewody telekomunikacyjne i energetyczne podziemne, linie energetyczne napowietrzne,
sie¢ wodociggowa. Glebokos$¢ posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej uwzglednia
usytuowanie istniejagcego uzbrojenia.

Przy granicach posesji moga wystepowaé zywoploty, krzewy oraz drzewa ozdobne.

Przed wykonaniem wykopow (w miejscach wystepowania) sfrezowa¢ nawierzchnie asfaltowe
oraz rozebra¢ podbudowg jezdni, w obrebie istniejgcych trawnikéw zebraé¢ dam i humus.
Rozebrang kostke betonowa lub trylinke odtozy¢ do ponownego wbudowania.

Wykopy dla rurociggéw grawitacyjnych przewidziano wykonaé, jako wasko przestrzenne
z zabezpieczeniem S$cian. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki.
W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, w zasiegu koron i korzeni drzew prace
nalezy wykonywac recznie, szczegolnie ostroznie, by unikna¢ ich uszkodzenia.

Przy nadmiernych zblizeniach przewdd uktada¢ metoda podkopu.

Urobek z wykopdw, w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, utozyé na odkfad, pozostaly,
w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajacy si¢ do wbudowania, odwozi¢ do miejsca
sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Dokona¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny lub
$redni — w obrebie posadowienia rurociagu i studzienek. W tym celu wykonaé wykop o 10 cm
glebszy od rzednej posadowienia i zastapi¢ zageszczona fawg piaskowsq. Przy zasypywaniu
rurociggu wykona¢ obsypke z recznym zageszcezeniem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.
Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypaé gruntem z urobku (piaski drobne) i gruntem dowiezionym,
jako ostatnia wbudowa¢ warstwe nasypu niebudowlanego (w obrebie drég o nawierzchni
gruntowe;j).

Przy poziomie wody gruntowej zalegajacej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢ metoda
powierzchniowg po dnie wykopu. Wypompowang wodge odprowadza¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej lub rowow melioracyjnych.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopdéw powinien by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru

w trakcie prowadzonych robét i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki.
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Wykonawca zobowiazany jest przed przystgpieniem do prac opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas trwania prac 1 uzgodni¢ go z odpowiednig jednostkg, a takze zawiadomié
wlascicieli uzbrojenia, z ktérym nastapi skrzyzowanie uktadanego wodociagu.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi lub telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng i wykonaé¢ podwieszenie a z siecig wodociggowsa lub deszczowa
wykona¢ podwieszenie lub podparcie.

Zasyp wykopu wykonac¢ z odtworzeniem warstw konstrukcji jezdni i chodnika.

Przy zasypywaniu wykopow zwr6cié uwage na zageszczanie zasypki wykopu w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W pasie droég gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagesci¢ do min. 0,98 a ostatnie 30
cm do wartosei 1,0 zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

Wypelnienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastapi¢ gruntem z urobku, jesli ten grunt
spetnia warunki wyszczegolnione w Specyfikacji Technicznej.

Odtworzy¢ skarpy rowow wraz z wysiewem trawy oraz jej pielegnacja.

Miejsca robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barierek
1 ktadek dla pieszych, oswietli¢ w nocy swiatlami ostrzegawczymi oraz ustawi¢ odpowiednie
znaki drogowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz

inwentaryzacji geodezyjnej.

7.3. Rurociagi grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze $ciankg litg, klasy S,
SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelkg gumowa, o srednicy @250,
9200 i © 160. Rurociagi ulozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi w Rys. Profile podluzne.
Doprowadzenia z posesji (kanaly boczne) wpinaé¢ do studzienek kanalizacyjnych lub poprzez
kolano @ 160/45° w tréjnik redukcyjny @ 250/160/45° lub @ 200/160/45° (zamontowany na
rurociggu glownym).

Rurociagi gtéwne @ 250 1 @ 200 ukiada¢ z projektowanym spadkiem. Doprowadzenia do
posesji utozy¢ ze spadkiem min 2,0 % (dopuszcza si¢ zmiane nachylenia ze wzgledu na
usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego).

Na koncach rur kanaléw bocznych, zamontowaé studzienki z tworzywa sztucznego PVC
o srednicy @ 315 mm. Budowa odcinka kanalizacji na terenie nieruchomosci prywatnej lezy

w gestii jej wlasciciela.
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Wlaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez nabudowanie studni na
istniejgcej kanalizacji sanitarnej @ 300 mm z szczelnym wejsciem prostopadtym na rure
© 250 mm Lokalizacja studni wlaczeniowej: miejscowosé Pepowo ul. Ogrodowa dziatka nr
131/31.

Dla wykonanych rurociggdw grawitacyjnych i studzienek wykonaé¢ proby szczelnosci na

infiltracje i eksfiltracje.

7.4. Studzienki betonowe.
Zaprojektowano 20 studzienki betonowe &) 1000 mm o glebokosci 152 — 285 cm.
Montowa¢ studzienki prefabrykowane wykonane z elementéw z betonu C 35/45:
- dennica monolityczna posiadajgcg wyprofilowang kinete,
- kregi i zwezki taczone na uszczelke,
wyposazone fabrycznie w:
- stopnie zlazowe,
- osadzone przejscia szczelne dla rurociagdw (tuleje ostonowe z uszczelka),
zwienczone wlazami zeliwnymi zatrzaskowymi, niewentylowanymi, z wypelnieniem
betonowym, typu ciezkiego - no$no$¢ 40 ton.
Na powierzchni terenu zamontowaé plyty zelbetowe z otworem zabezpieczajgca wlaz przed
przesunieciem.
Wloty koncowych studzienek zaslepi¢ korkami PVC @ 200 i 250.
Zwrdci¢ uwage na prawidlowe osadzenie kregéw betonowych oraz umieszczenie uszczelek

gumowych. Elementy betonowe montowa¢ przy pomocy dzwigu.

7.5. Studzienki na kanalach bocznych.

Zaprojektowano 19 studzienki rewizyjne wykonane z PVC, érednicy @ 315 skladajgce si¢ z:
- kinety ©@ 315 mm (PP lub PB) do rury gladkiej © 160, przelotowej TYP 1,

- rury wznoszacej korugowanej PVC o $rednicy @ 315 mm,

- wlazu zeliwnego o $rednicy @ 315 mm, z rurg teleskopowg i uszczelka,

- pierscienia zelbetowego odcigzajacego przy wiazie kl. D.

Wiloty zaslepi¢ korkami PVC @ 160.

7.6. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw.
W pasie drég gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagesci¢ do min. 0,98, a ostatnie 30

cm do wartosci 1,0 zmodyfikowanej wartosci moduhu Proctora.
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Wypelnienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastgpi¢ gruntem z urobku, jesli ten grunt
spelnia warunki wyszczegolnione w Specytikacji Techniczne;j.

Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy oraz jej pielegnacja.

7.7 Odtworzenie nawierzchni terenow zielonych.

Ostatnig warstwe zasypki wykopu wykona¢ z humusu. Na powierzchni zasypanego wykopu
utozy¢ darn. Dla terenu przylegtego do wykopu, lub przy uszkodzeniu nawierzchni trawiaste;j,
nalezy ja odtworzy¢. W tym celu przekopa¢ miejsca zdegradowane, wygrabi¢ pozostatosci

darni i dokona¢ wysiewu nasion trawy.

Po wykonaniu robot teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

8. Odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu robdt calej sieci kanalizacji sanitarnej, prace nalezy zglosi¢ do Inwestora
celem odbioru. Nalezy przygotowac :

- protokoly prob cisnieniowych i szczelnosci,

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- inwentaryzacje geodezyjng sieci z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjne;j,

- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robat.

9. Eksploatacja i konserwacja.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu cigglego odptywu $ciekow na calej
jej dlugosci. W celu prawidlowej eksploatacji sieci nalezy dokonywaé okresowych
przegladow oraz, w miare zaistnialych potrzeb, pluka¢ z zalegajacych osaddéw. Nalezy
kontrolowa¢ osadzenie wlazow zeliwnych w jezdni, osadzenie stopni ztazowych oraz korozje
betonéw w studzienkach. Uszkodzenia usuwac na biezgco.

Stuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksigzke eksploatacji kanalow z wykazem miejsc
zaistnialych awarii sieci oraz terminem ich usuniecia, wykonanych prac czyszczenia, ptukania
lub napraw.

Szczegétowa instrukcja obstugi i eksploatacji zostanie dostarczona przez PRODUCENTA
POMPOWNI w trakcie rozruchu technologicznego.

Uzytkownik powinien posiada¢ aktualny plan sieci z naniesionymi srednicami kanatow, ich

spadkami, rzednymi wlotoéw i wylotéw ze studzienek kanalizacyjnych a takze ich wiazéw.
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10. Uwagi koncowe.

W trakcie Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM. SPECYFIKACJA
TECHNICZNA i aktualnie obowigzujacymi normami.

WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wlasnym zakresie Projekl organizacji robét,
obejmujacy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

Przed przystagpieniem do prac powiadomi¢ wlascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych sie na trasie sieci kanalizacyjnej. zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie poprzez
wykonanie przekopow prébnych,

Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materialy
budowlane.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — SGGiK z 1994r. oraz ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI INSTAL wrzesien 2004r.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza.
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