Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pegpowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza i Zniwna

PLAN BIOZ

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12.1. Zakres robdét.
W zakres inwestycji wchodzi:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbiérka umocnienia,
- wykonanie podloza piaskowego pod rurociagi,

- wymiana gruntu, wywoz i dowéz gruntu,

- ulozenie i montaz rur kanalizacyjnych,

- montaz studzienek betonowych, PP, PB, PVC i PE,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- wykonanie préb szczelnoscei,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane:
- budynki mieszkalne, gospodarcze,
- drogi: gminna, wjazdy na posesje,
- linie elektryczne napowietrzne,
- podziemne przewody elektryczne i telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,

- ogrodzenia posesji,

12.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas
wyst¢powania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastepujgce zagrozenia:

- przysypanie ziemia podczas wykonywania robot ziemnych,

- obsuniecia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot,

- przypadkowe zsunigcie elementow, materialéw budowlanych do wykopu,

- wynikajace z montazu elementow,
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- wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedacym Zrédtem drgan i halasu
przekraczajgcego 100 dB,

- wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych,

- uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych - mozliwos¢ zranien i skaleczen,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych — mozliwosé porazenia pradem,

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopoéw pod sieci prowadzié przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, zabrania si¢ uzywania tego sprzetu w poblizu stupéw energetycznych, drzew
1 miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W tych miejscach prace wykona¢ recznie.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni byé przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pradem. Pracujaca brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
sprzgt ratowniczy 1 zabezpieczajacy. Podczas prac w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszania wykopu. Przy pracach montazowych stosowaé kaski

ochronne.

12.4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:

wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,

1

- zapozna¢ pracownikdw z zakresem robOt oraz okreslié strefy szczegdlnie
niebezpieczne,

okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia,

okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen,

ponadto:

- w trakcie robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi BHP, szczegdlnie dotyczgce robot
ziemnych, pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,

- stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci,

- stosowaé wyroby i rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robét

1

1
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- budowlano-montazowych czesé 1l ..Instalacje sanitarne i1 przemystowe”, wymagania

techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzesnia 2001r.

12.5. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Na czas prowadzenia robot Wykonawca zorganizuje odpowiednie warunki ochrony majace na
celu zabezpieczenie zycia i zdrowia swoich pracownikéw, jak rowniez osdb postronnych.
Wykonawea zapewni poprzez odpowiednig organizacje ruchu tymezasowe drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami. ogrodzenia, znaki i $wiatla sygnalizacji ruchu, ktore moga by¢
konieczne dla wygody i ochrony uzytkownikéw terenu. Rozmieszczenie tymczasowych

przej$¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

opracowal: mgr inz. Marian Szczepaniak




