STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer, 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Kanalizacja sanitarna Pepowo
Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pepowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza, Zniwna

Adres : Pepowo ul. Wiejska, Rolnicza, Zniwna

Roboty budowlano montazowe

inwestor : Gmina Pepowo

Adres : 63-830 Pgpowo ul. St. Nadstawek 6

Opracowat : Marian Szczepaniak Data : 2015-05-06
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
Budowa: Kanalizacja sanitama Pepowo
Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pepowo w rejonie ulic Wiejska, Rolnicza, Zniwna
Adres : Pepowo ul. Wigjska, Rolnicza, Zniwna
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
1 KOLEKTORY SANITARNE
1.1 Roboty ziemne
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,106 km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Roboty pomiarowe dla kolektoréw kanalizacji sanitarnej
kolektor A: 76971000 = 0,769
kolektor B: 130/1000 = 0,130
kolektor C: 207 11000 = 0,207
Razem = 1,106 km
2 KNR 201-0218-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 726,910 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: I-Il
kolektor A+: (1864.1 +313.17 +515)*0.30*09 = 726,91
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 726,910 m3
3 KNR 201-0218-02-00 IZOiEPE ORGBUD W-wa 1878620 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
kolektor A+B+C: (1864.1 +313.17 +515)*0.70* 0.9 = 1696,13
dokop na podsypke: 1106 *0.15*1.10 = 182,49
Razem (dokladnost wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1878620 m3
4 KNR 201-0317-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 80,770 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. Hl, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
kolektor A+B+C: (1864.1 +313.17 +515)*0.30* 0.1 = 80,77
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 80,770 m3
5 KNR 201-0317-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 188,460 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych giebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
kolektor A+B+C: (1864.1 +313.17 +515)*0.70* 0.1 = 188,46
Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 186,460 m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr ; APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
1. KOLEKTORY SANITARNE
1.1. Roboty ziemne
L Lp Podstawa kalkulacji / opis pozyc llos¢ [ Jedn. miary ]
6 KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 684,480 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Peine umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych $cianka stalowa wraz z rozbiérka, w gruntach
suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-1|

kolektor A: 1579.3*0.3= 473,79
kolektor B: 2652*03= 79,56
kolektor C: 4371*03= 131,13
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 684,480 m2
7 KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1597,120 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych scianka szczelna stalows wraz z rozbiorka, w
gruntach suchych, przy szeroko$ci wykopu do 1,0 m i giebokosci do 3,0 m: grunt kat. llI-IV
kolektor A: 1579.3*0.7 = 1105,510
kolektor B: 2652*0.7 = 185,640
kolektor C: 437.1*07 = 305,970
Razem = 1597,120 m2
8 KNR 201-0229-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 752,930 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Zasypanie wykopéw - przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego, na odlegloéé do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
(726.91 + 1878.62 +80.77 + 188.46 - 365)*0.3 = 752,93
Razem (dokladnosé wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 752,930 m3
9 KNR 201-0229-02-00 IZOIEPB QRGBUD W-wa 1756,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/36 ]
Zasypanie wykopdw - przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odleglo&é do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
(726.91 + 1878.62 +80.77 + 188.46 - 365) * 0.7 = 17568
Razem (dokiadnosc wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1756,800 m3
10 KNR 201-0320-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 365,000 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykop6w liniowych o écianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-1l, szer.
wykopu 0,8-1,5m
obsypka warstwa 30 cm, gr.dowieziony kol.A: 253.8= 253,80
obsypka warstwa 30 cm, gr.dowieziony kol.B: 429 = 42,90
obsypka warstwa 30 cm, gr.dowieziony kol.C: 68.3= 68,30
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 365,000 m3
11 KNR 201-0236-03-00 IZOIEPB QRGBUD W-wa 2874730 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zageszezenie warstwami gruntu zageszczarkami, w gruncie kategorii : |-l




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
1. KOLEKTORY SANITARNE
1.1. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozyji llosé [ Jedn. miary |
752.93 + 1756.8 + 365 = 2874730
Razem = 2874730 m3
12 KNR 201-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1076,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5 t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ wywoz urobku
kolektor A: 7456 = 7456
kolektor B: 125.3= 1253
kolektor C: 206.0 = 206,0
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1076,900 m3
13 KNR 201-0214-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2153800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleg!. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.Il po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o 2ladownoscl: do 5t -za dalszy 1,0 km
kolektor A: 7456*2= 1491,200
kolektor B: 1263*2= 250,600
kolektor C: 2060*2= 412,000
Razem = 2153,800 m3
14 KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 894,410 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.lyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku na odleglosé do 1 km, samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie
kat.I-lll /spycharka gas. 75 KM/ - dowoz gruntu na wymiane i obsypke z odl. 14,0 km
10769 -1106*0.15*1.10 = 894,410
Razem = 894,410 m3
15 KNR 201-0214-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 25043,480 m3
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urohku gruntu
kat.-l po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5t -za dalsze 14,0 km
89441*28 = 25 043,480
Razem = 25 043,480 m3
16 KNR 201-0416-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1076,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg).BI do 9/96 ]
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w liniowych, w gruncie kat.-IV, spycharka o mocy 75 KM

kolektor A: 7456 = 745,600
kolektor B: 1253 = 125,300
kolektor C: 206.0 = 206,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowiano montazowe
1. KOLEKTORY SANITARNE
1.1, Roboty ziemne
Podstawa kalkulacii / opis pozycii loss | Jedn. miary [
Razem = 1076,900 m3
17 KNR 201-0202-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,550 m3
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. yzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5t na odleglosé do 1 km: grunt kat. -1l - dowbz gruntu na
podsypke z odl. 4,0 km
kolektor A: 126.90 = 126,900
kolekor B: 2145= 21,450
kolektor C: 3420= 34,200
Razem = 182,550 m3
18 KNR 201-0214-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5111,400 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleg. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5t grunt kat. -l i odl. 14,0km
182.55* 28 = 5111,400
Razem = 5111,400 m3
1.2 Roboty konstrukcyjne
19 KNR 228-0501-05-00 MRiGZ 1216600 m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Podloza z materialéw sypkich pod rurociagi - grubosé podioza: 15 em - piaski do naw.drogowych
1106 *1.10 = 1216,600
Razem = 1216,600 m2
20 KNR 228-0503-02-00 MRiGZ 691,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych, klasy S 8,0 kg o $rednicy nominainej: 200 mm
kolektor A:
6.0+49.0+20+320+180+18.0 +13.0+19.0+23.0 +15.0 +20.0 +20.0 + 20.0 + 17.0 +13.0 +14.0 + 21.0 + 130 +21.0 = 354,000
kolektor B: 65.0+65.0 = 130,000
kolektor C: 60.0 +60.0 +57.0+30.0 = 207,000
Razem = 691,000 m
21 KNR 228-0503-03-00 MRIGZ 415,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC Kielichowych litych, klasyS 8,0 kg, o $rednicy nominalnej: 250 mm
kolektor A: 42.0+720+72.0 +54.0 +55.0 +60.0 + 250 +35.0 = 415,000
Razem = 415,000 m
22 Analiza wiasna 1106,000 m

Kontrola szczelnosci polaczen i jakosci wykonanych kolektoréw poprzez inspekcje kamerg wewnatrz kanalow




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
1. KOLEKTORY SANITARNE
1.2. Roboty konstrukeyjne
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozycii llog¢ IJedn. miary |
z wykonaniem raportu i plyta CD
691.0 +4150= 1106,0
Razem (dokiadnost wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 1106,000 m
23 KNR 228-0406-03-00 MRIGZ 20,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Ustawienie studni rewizyjnej przelotowej z kregow betonowych, z betonu klasy B45 faczonych na uszczelki
elastoamerowe, w gotowym wykopie, przy glebokosci 2,0 m - érednica kregéw: 1000 mm wiaz kanatowy
zeliwno-betonowy, dno z kineta (na rurociagu PVC 200-250) plyta zelbetowa z otworem zabezpieczjaca wiaz
przed przesunigciem
kolektor A: 140= 14,000
kolektor B: 20= 2,000
kolektor C: 40= 4,000
Razem = 20,000 studnia
24 KNR 228-0406-04-00 MRiGZ - 0,100 szt
[Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Nakiady réznicowe za kazde 0,5 m glebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 2,0
m fuznajac 0,5 m za jednostke / przy rednicy kregow betonowych : 1000 mm
279-140*20= - 01
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = - 0,100 szt
25 Analiza wlasna 13,000 szt
Trojniki z PVC o fi 200/160 rozgalezne z nadbudowa o ér. wysokosci 1,92 m
kolektor A: 13= 13,000
Razem = 13,000 szt
26 Analiza wiasna 1,000 szt
Trojniki z PVC o fi 250/160 rozgalezne z nadbudowa o &r. wysokosci 2,35 m
kolektor A: 1= 1,000
Razem = 1,000 szt
2 KANALY BOCZNE
2.3 Robhoty ziemne
27 KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,118 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Roboty pomiarowe dla kolektorow kanalizacji sanitamej

(35+30+90+30+80+3.0+80+80+3.0+80+3.0+8.0+14.0+10.0+2.0+10.0+2.0+10.0 +2.0)/1000 = 0,118

Razem = 0,118

km




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
2. KANALY BOCZNE
2.3. Roboty ziemne
| w Podstawa kalkulagji/ opis pozycii loss | Jedn. miary |
28 KNR 201-0218-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 64,370 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: Il
2384*09°03= 64,37
Razem (dokiadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 64,370 m3
29 KNR 201-0218-02-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa 150,190 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll
2384*09*07= 150,19
Razem (dokfadnosé wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 150,190 m3
30 KNR 201-0317-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 7,150 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokoéci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. I-ll, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
2384*01*03= 15
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 7,150 m3
31 KNR 201-0317-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 36,080 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokoéci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
2384*01*07 +1175*1.10*0.15= 36,08
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczei do 2 miejsc po przecinku) = 36,080 m3
32 KNR 201-0321-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 130,100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Pefne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych $cianka stalowa wraz z rozbi6rka, w gruntach
suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. |-l
4335%03= 130,1
Razem (dokfadnosé wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 130,100 m2
33 KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 303,500 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/95 ]
Pefne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych $cianka szczelng stalowg wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV
4335*07 = 303,5
Razem (dokladnost wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 303,500 m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
2. KANALY BOCZNE
2.3. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulagji/ opis pozyci loss | Jedn. miary |
34 KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,300 m3
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zasypanie wykopow - przemieszczenie gruntu kat. |-l uprzednio odspojonego, na odleglo$é do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
(64.37 +150.19 +7.15+36.08 - 117.5* 0.15%1.10) * 0.3 - 36.2 = 353
Razem (dokiadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 35300 m3
35 KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 83,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Zasypanie wykopéw - przemieszczenie gruntu kat. lll uprzednio odspojonego na odleghosé do 10 m
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)
(64.37 +150.19 +7.15 + 36.08 - 117.5*0.15* 1.10) * 0.7 - 83.0 = 839
Razem (dokfadnosé wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 83,900 m3
36 KNR 201-0320-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 36,200 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I, szer.
wykopu 0,8-1,5m
36.2= 36,200
Razem = 36,200 m3
37 KNR 201-0320-05-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 83,000 m3
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lil-IV, szer,
wykopu 0,8-1,5m
2384*05-36.2= 83,0
Razem (dokiadnosé wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 83,000 m3
38 KNR 201-0236-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 238,400 m3
[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie warstwami gruntu zageszczarkami, w gruncie kategorii : Ml
353+839+36.2+83.0= 2384
Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 238,400 m3
39 KNR 201-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 52,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o pojdyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio Zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odlegtosc do 1 km, samoch.samowyladowczymi o fadow.do 5 t w gruncie
kat.I-Ill /spycharka gas. 75 KM/ wywoz urobku

528= 529

Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 52,300

m3




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
2. KANALY BOCZNE
2.3. Roboty ziemne
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llose I Jedn. miary I
40 KNR 201-0214-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 105,800 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.-I po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi o ladownoséci: do 5t -za dalszy 1,0 km
529*2= 105,8
Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 105,800 m3
41 KNR 201-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 35300 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w haldach, z transportem urobku na odleglosé do 1 km, samoch.samowyladowczymi o fadow.do 5t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas. 75 KM/ - dowoz gruntu na wymiane i obsypke z odl. 4,0 km
353= 353
Razem ({dokfadnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 35,300 m3
42 KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 988,400 ma
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.l-ll po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o ladownosci: do 5 t -za dalsze 14,0 km
353*28= 9884
Razem (dokladnosc¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 988,400 m3
43 KNR 201-0416-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 52,900 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw liniowych, w gruncie kat.-IV, spycharka o mocy 75 KM
529= 529
Razem (dokiadnos$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 52,900 m3
44 KNR 201-0202-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 17,600 m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5t na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. -1l - dowoz gruntu na
podsypke z odl. 14,0 km
176= 176
Razem (dokfadnos¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 17,600 m3
45 KNR 201-0214-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 492,800 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie
lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o tadewnosci do 5t grunt kat. -l i odl. za
dalsze 14,0km

176*28= 4928




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : APP-WRZ-0001 KOBRA wer. 12
Roboty budowlano montazowe
2. KANALY BOCZNE
2.3. Roboty ziemne
L Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ I Jedn. miary I
Razem (dokfadnost wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 492,800 m3
2.4 Roboty konstrukcyjne

46 KNR 228-0501-05-00 MRIGZ 129,250 m2

[ Wydanie - Warszawa 1997T. |
Podtoza z materialéw sypkich pod rurociagi - grubosé podioza: 15¢m - piaski do naw.drogowych

175*1.1= 129,250

Razem = 129,250 m2
47 KNR 228-0503-01-00 MRiGZ 117,500 m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o $rednicy 160 mm
35+30+90+30+80+3.0+80+80+3.0+8.0+30+8.0+14.0+10.0+20+10.0+20+10.0+20= 117,500
Razem = 117,500 m
48 KNR 228-0407-01-10 MRiGZ 19,000 studnia
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej 0 $r.315 mm i gtebokosci do 2,0 m, z gotowych elementéw z tworzywa
sztucznego typu: kineta zbiorcza PP 160
19= 19,000
Razem = 19,000 studnia
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