Przedmiar robot

Lp. v':;f:rfy Opis ‘.iﬁ:?y llogé

1. 2. 3. 4. d.
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym
sortowanym grubosci $rednio 8cm zageszczona

1. :)(g\lorq?Ro? mechanicznie

) 46,0x5,0x0,08 m? 18,40
Analogia — skropienie emulsjg asfaltowa $redniorozpadowa
KNNR 6 | podbudowy pomocniczej w ilosci 0,7 kg/m?2

2= 10107-01 | 460,0x5.,0 m? 230,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych AC22P o grubosci po

3. g?'orfo? zageszczeniu 7 cm ;
460,0x5,0 m 230,00




(pieczeé wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Ulica Polna w Pepowie.

Wartos¢
Podst. : Jedn. £z Cena
Lp. wyceny Opis miary Hosé jedn, zt
1. 2 3. 4. 5 6. 7.
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy thuczniem
1 KNNR 6 | kamiennym sortowanym grubosci $rednio 8cm 2 8.40
© |0107-01 | zageszczona mechanicznie m 18,
Analogia — skropienie emulsjg asfaltowg
2. 0*?;?_% 16 sredniorozpadowsg podbudowy pomocniczej w ilosci m? 230,00
0,7 kg/m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-
KNNR 6 | bitumicznych asfaltowych AC22P o grubosci po 2
- 0107-01 | zageszczeniu 7 cm m 230,00
Wartos¢ kosztorysowa bez podatku VAT
Podatek VAT 23%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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Podpis wykonawcy



