PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podst.
wyceny
	Opis
	Jedn.

miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	I. Roboty  przygotowawcze 


	
	

	1.
	KNNR1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 

od km  0+000 do km 0+020  
	km
	0,0595

	2.
	Geodezja

Kalkulacja własna 
	Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	Kpl.
	1,00

	
	
	II. Usunięcie drzew 

	
	

	3.
	KNNR 1 

0101
	Mechaniczne ścianie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm karczowanie pni o średnicy 46-55cm wraz z wywozem
	szt.
	6,00

	4.
	KNNR 1 

0101-04
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem  pni o średnicy 35-45cm 
	szt.
	1,00

	5.
	KNNR 1
0107-01
	Wywóz dłużyc na odległość do 1km (miejsce wskaże inwestor)
	mp
	0,30

	6
	KNNR 1
0107-02
	Wywóz karpiny na odległość do 1km 
	mp
	1,40

	
	
	III. Rozbiórka elementów drogowych

	
	

	7.
	KNNR 6
0805-01
	Rozbiórka nawierzchni parkingu z płyt drogowych betonowych gr.12 cm   spoinach wypełnionych piaskiem
(59,5+52,2)x0,5x5
	m2
	279,25

	8.
	KNNR 6

0806-02
	Rozbiórka krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 

76 
	mb
	76,00

	9.
	KNNR 6

0806-05
	Rozbiórka  chodnika z płyt betonowych 35x35x5

(3,6x3,9)x0,5 
	m2
	7,02 

	10.
	KNR 4-04
1103-01 
	Załadunek  gruzu koparko- ładowarką na samochody samowyładowawcze
-krawężnik             76x0,15x0,30 = 3,42

-płyty chodnikowe  7,02x0,05      = 0,35  


	m3
	37,28

	11.
	KNR 

 4-04  

1103-04,05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na samochody samowyładowawcze, wywóz na odl. do 4 km

Obmiar jak w poz.10  


	m3
	37,28

	
	
	IV. Roboty ziemne 

	
	

	12.
	KNNR 1

0202-04
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3            w gr. kat. III z transportem urobku na odległość do 0,5 km samochodami  samowyładowczymi

– pogłębienie koryta
tabela  robót ziemnych

	m3
	40,13

	13.
	KNNR 1

0202-05
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,4 m3            w gr. kat.I- II z transportem pozyskanego urobku na odległość do 1,0 km samochodami  samowyładowczymi w miejsce wbudowania w nasyp 
tabela  robót ziemnych


	m3
	138,53

	14.
	KNNR 1

0208-02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.I-IV) ponad 1 km z odl.15 km  

                   
	m3
	138,53

	15.
	Kalkulacja własna 
	Zakup piasku
	m3
	138,53

	16.
	KNNR 1

0407-01
	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3,0m spycharkami w gruncie kat.I-II 
	m3
	138,53

	17.
	KNR 2-01

0506-07
	Plantowanie skarp i korony nasypów –kat.I-III

59,5x13,5
	m2
	803,25

	18.
	KNR 2-01

0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym z wywozem urobku na odl.4 km 
59,5x6
	m3
	357,00

	
	
	V. Odwodnienie korpusu drogowego


	
	

	19.
	KNNR1

0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych, grunt suchy kat. III-IV wywóz na odl.do 4 km 

- kolektor deszczowy 19,36  
	m3
	19,36


	20.
	KNNR1

0212-02
	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15-0,25m3 w gr. kat. III pod wpusty uliczne  

2,98x1,3x2,4  


	m3

	6,27

	21.
	KNNR1

0214-02
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem ubijakami, grubość  w-wy w stanie luźnym 30cm gr. kat. I-II (wymiana gruntu) 
(19,36+6,27)-(0,10x0,10x3,14x20)+(0,08x0,08x3,14x25)+(0,3x0,3x3,14x4)+(0,6x0,6x3,14x1)+(40x0,32x0,8)

	m3
	12,00


	22.
	Kalkulacja własna 
	Zakup piasku  
	m3
	12,00

	
	
	V. Roboty  montażowe   

	
	

	23.
	KNNR4

1411-01
	Podłoża pod kanały, obiekty z materiałów sypkich grub.10cm 

- kolektor deszczowy 40x0,25x0,10

	m3
	1,00

	24.
	KNNR4

1308-02
	Kanały z rur PP SN8 łączone na wcisk o średnicy 160 mm  

	mb
	25,00

	25.
	KNNR 4 

1308-03
	Kanały z rur PP SN8 łączone na wcisk o średnicy 200 mm  


	mb
	25,00

	26.
	KNNR 4 
11424-8 
	Budowa  wpustów ulicznych o Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu 

	szt.
	4,00

	27.
	KNNR4

1413-01
	Budowa studni rewizyjnych na istniejącym kolektorze o średnicy 1000mm   


	Kpl.
	1,00

	28.
	KNNR6
1305-01
	Regulacja pionowa  zaworów wodociągowych przy objętości betonu do         0,1 m3 w jednym miejscu 

3x0,1 

	m3
	0,30

	
	
	VI. Podbudowa 


	
	

	29.
	KNNR6

0103-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

59x14-10x5,5
	m2
	771,00

	30.
	KNNR 6 

0113-02
	Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego 0/63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm –

59x14-10x5,5  


	m2
	771,00

	31.
	KNNR6

0307-01
	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grub.12cm wypełnienie szczelin piaskiem. Płyty ułożone na warstwie cementowo-piaskowej gr.3-5cm w stosunku 1:4
59x14-10x5,5 

	m2
	771,00

	
	
	VIII.  Elementy ulic  

        
	
	

	32.
	KNR-2-31

0402-04
	Ława pod krawężniki betonowe wystające betonowe C12/15 z oporem 

5+6,28+13,5+57,5+15+3,14+9,42+4+11+9,42+4+11x(0,30x0,15+0,15x0,15
	m3
	10,08

	33.
	KNNR6

0401-03
	Krawężniki betonowe szare wystające o wymiarach 15x30  bez ław obok czynnego pasa ruchu 

5+6,28+13,5+57,5+15+3,14+9,42+4+11+9,42+4+11
	mb
	149,26 

	34.
	KNNR6

0502-04
	Analogia – przełożenie istniejącego chodnika  z kostki brukowej   

2,0x3,0 
	      m2
	6,00

	35.
	KNNR 6

0105-04 
	W-wa podsypkowa z piasku pod chodnik gr.10cm zagęszczona mechanicznie 

4x35,0+14x10+57,5x0,75
	 m2
	71,125

	36.
	KNNR6

0502-04
	Chodnik z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce piaskowej 

4x35,0+14x10+57,5x0,75
	m2
	71,125

	37.
	KNR2-31

0402-04
	Ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15 z oporem 

13,5x59x1,0x(0,15x0,05x0,05x0,05)
	m3
	0,735

	38.
	KNNR6

0404-03
	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8ustawione na przygotowanej ławie, spoiny wypełnione piaskiem 

13+59,0+1,0
	mb
	73,50

	39.
	KNR 2-31

0402-04
	Ława pod ściek z kostki brukowej 20x20cmz betonu C12/15(B-15) 
0,20x0,20x60,0
	m3
	2,40

	40
	KNNR 6
0607-04
	Analogia – wykonanie ścieku z kostki brukowej szarejdwurzędowej na przygotowanej ławie betonowej 
60,0
	mb
	60,00

	
	
	IX. Oznakowanie pionowe 
	
	

	41.
	KNNR 6

0702-01 
	Montaż słupków z rur stalowych ocynkowanych  


	szt.
	2,00

	42.
	KNNR 6

0702-04
	Przymocowanie znaków  drogowych D-3.B-2 do ustawionych słupków 


	szt.
	2,00

	
	
	X. Tereny zielone 
	
	

	43.
	KNR 2-21

0101-02
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i smieci
	m3
	1,00

	44.
	KNR 2-21

0401-01
	Wykonanie trawników dywanowych siewem

60x1,5+2x(5x10)
	m2
	150,00


