PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Pepowie

Podst. b e . Jedn. =
Lp. wyceny Opis i obliczenia miary llosé
1. 2, 3. 4. 5.
KNNRA Odtworzenie trasy drég w terenie réwninnym
T | 9111-01 | ©d km 0+000 do km 0+262 km 0,262
2. | KNNR 1 | Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod nowg konstrukcjng
0202-04 | nawierzchni wykonane koparka podsiebierng o poj.tyzki 0,25 m® w
0208-02 | gr.kat.lll z transportem urobku na odl.do 3 km po drogach o i 16.71
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi '
10,50x4,30x0,37
KNNR 6 | W-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem klasy
3. 0109-01 | C1,5/2,0 Ry =2,5 MPa wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci
po zageszczeniu 10cmpielegnowane piaskiem i wodg. m? 45,15
10,50x4,30
4. K1NNR6 Analogia- jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z mieszanki
0113-02 kruszywa niezwigzanego 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm. m? 4515
10,50x4,30 i
Analogia — Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg $redniorozpadowq
5. | KNNR 6 podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci
1005-07
0,7 kg/m2
Krotnogé=1,4 m? 45,15
10,50x4,30
6. | KNNR 6 | podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych
0110-02 | asfaltowych AC 22P ( dla KR3) wg WT-1 lwt-2 z 201r(2011) o grubosci
po zageszczeniem?7cm m? 45.15
Krotno$é=1,17 ’
10,50x4,30
7. A}SFN(% Frezowanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowej grubosci do 6cm. ,
0102-02 | 11:0x1,0+9,0x4,0 m 47,00
8. | KNNR 6 | Mechaniczne oczyszczenie krawedzi jezdni z piasku
1005-06 |262x1,0x2 m? 524,00
Analogia -Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg
podbudowy zasadniczej oraz istniejgcej nawierzchni bitumicznej w .
. B(L\lohi_ROETS ilosci 0,5 kg/m?2 m 1108.20
(11,0+4,0)x0,5x10,0+252,0x4,0
10. | KNNR 6 | Mechaniczne ufozenie w-wy wigzaco —profilujgcej z BA AC 16M wg
0308-02 | WT-11WT-2z2010r.(2011) o grub.5cm
3
-(11,0+4,0)x0,5x10,0+252,0x4, 0 m 1124,20
-Zjazd na ul.Konarzewskiego 8,0x2,0
Analogia-skropienie emulsjg kationowg szybkorozpadowg W-we
KNNR 6 wigzaco-profilujaca przed utozeniem w-wy Scieralnej ilosci 0,5 k/m?
11. 1005-07 |(11,0+4,0)x0,5x10,0+252x4,0+8,0x2,0 m? 1099,00




Mechaniczne utozenie w-wy Scieralnej nawierzchniz BA AC 11S KR2

42, | KNNR6 |wg WT-1i WT-2 z2010r(2011) o grubosci po zageszczeniu 4 cm 1099 00
~ | 0309-02 | (11,0+4,0)x0,5x10,0+252x4,0+8,0x2,0 ‘
Uzupetnienie ,wyrownanie i zageszczenie poboczy frezem
43. | KNNR 6 | bitumicznym gr.10cm 26.20
" | 1005-06 | (262x0,5)x2x0,10 ’




(pieczgé wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Wiejskiej w Pepowie

Podst. Opis i obliczenia Jedn.

Lp. wyceny miary

llosé

Cena
jedn.

Wartosé
netto
6x7

1. 2. 3 4.

KNNR1 | Odtworzenie trasy drog w terenie rowninnym

0111-01 km

0,262

2. | knnr 1 | ROboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod nowa
0202-04 | konstrukcje nawierzchni wykonane koparkg podsiebierng o
0208-02 | pojtyzki 0,25 m*w gr.kat.lll z transportem urobku na odl.do 3 3
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi

16,71

W-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

3. E‘?‘O"é"‘;}? cementem klasy C1,5/2,0 R, =2,5 MPa wytworzonego w
~ | wezle betoniarskim o grubosci po zageszczeniu m

10cmpielggnowane piaskiem i woda,

45,15

Analogia- jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z
4. | KNNR6 | mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm o grubosci po 2
RIts-02 zZageszczeniu
20 cm.

45,15

5. | kNNRe |Analogia — Skropienie emulsjg asfaltowg kationowag

1005-07 | $redniorozpadowg podbudowy pomocniczej z mieszanki
kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,7 kg/m2 2
Krotnosé=1,4

45,15

Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych
6. gm‘)%g asfaltowych AC 22P ( dla KR3) wg WT-1 Iwt-2 z 201r(2011) o 2

~° | grubosci po zageszczeniem7cm
Krotno$c¢=1,17

45,15

7. A{SFNS{S Frezowanie istniejacej nawierzchni tiuczniowej grubosci do

0102-02 | BCM.

47,00

8. KNNR 6

1005.06 | Mechaniczne oczyszczenie krawedzi jezdni z piasku 2

524,00

Analogia - Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa podbudowy zasadniczej oraz istnigjgce; m
nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m2

9 KNNR 6
' 0401-01

1108,20

Mechaniczne utozenie w-wy wigzaco —profilujgcej z BA AC

10. | SRS | 16M wg WT-1iWT-2 z 2010r.(2011) 0 grub.56m 5

1124,20

Analogia-skropienie emulsjg kationowg szybkorozpadowg
11. | KNNR6 | w-we wigzgco-profilujgcy przed utozeniem w-wy Scieralnej 2
1005-07 | ilosci 0,5 k/im?

1099,00

Mechaniczne ufozenie w-wy $cieralnej nawierzchni z
12. ggf}";ﬁjg BA AC 118 KR2 wg WT-1i WT-2 z 2010r(2011) o0 grubosci 2
po zageszczeniu 4 cm

1099,00




Uzupetnienie ,wyréwnanie i zageszczenie poboczy frezem

13| KNNRS | bitumicznym gr.10cm m® | 26,20

Wartosé kosztorysowa netto

Podatek VAT 23%

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

RPRPRNNE . -~ . [H OO
(podpis wykonawcy)



