PREZDMIAR ROBOT

Podst. 6 e s y Jedn. -
Lp. wyceny Opis i obliczenia miary llosé
1 Z 3 4. 5.
KNNR1{ | Odtworzenie trasy drég w terenie réwninnym
1 011101 km | 0,110
km 0,110
KNR | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubosé do 5¢cm
2
‘ AT-03 2
0102-02 6,0x2,0x3 m 36,00
Rozbiérka podjazdu do posesji z betonu z wywozem
3. | KNNR6 |urobku
0801-06 2
5,0x1,0 m 5,00
KNNR 6 s . . E y
4, 01305-03 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych
- studnie rewizyjne szt.2
- wpusty uliczne szt.4
6,0x0,3 m3 1,8
Remont istniejgcej nawierzchni masg bitumiczng
5. KNNR 6 2
1109-04 |660x5% m 33,00
5 KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg
| 1005-07 |Kationowa szybkorozpoadows w iloci 0,5 kg/m 2
2
110x6,0+(14,0x6,0)x0,5x4 m 700,00
7. KNNR6 |Analogia — mechaniczne utozenie w-wy $Scieralnej
030-02 |z betonu asfaltowego AC 11S KR2 wg WT-1iWT-2 z
2010r. (2011) o grub. po zageszczeniu 5 cm. e
700,00
Obmiar jak w poz.6




( pleczgc wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie

Wartosé
Podst. s, G . Jedn. Zix Cena
Lp. wyceny Opis i obliczenia miary llosé jedn. n&t_tro
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 OI?:I:J%: Odtworzenie trasy drog w terenie réwninnym - 0.110
KNR Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubo$é do 5cm
2, AT-03 m? 36,00
0102-02
IKNNR & Rozbidrka podjazdu do posesji z betonu z wywozem urobku 2
3. 0801-06 m 5,00
4 KNNR 6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 3 180
* | 01305-03 " '
5 KNNR 6 Remont istniejgcej nawierzchni masg bitumiczng 2 53,00
’ 1109-04 :
6. ;(gor\éRog Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg m?
szybkorozpadowa w iloci 0,5 kg/m 2 . 700,00
7. KNNRG | Analogia — mechaniczne utozenie w-wy Scieralnej z betonu -
030-02 | asfaltowego AC 11S KR2 wg WT-1 i WT-2 z 2010r. (2011) o grub. 700,00
po zageszczeniu 5 cm
Warto$¢ kosztorysowa netto
Podatek VAT 23%
Ogétem wartosé kosztorysowa robét
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(podpis wykonawcy)



