PRZEDMIAR ROBÓT
	Lp.
	Podst.
wyceny
	Opis
	Jedn.

miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	I. Roboty  przygotowawcze 


	
	

	1.
	KNNR1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 

od km  0+000 do km 0+020  


	km
	0,020

	2.
	KNNR1

0101-05
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm wraz z wywozem 
	szt.
	2,00

	
	
	II. Roboty rozbiórkowe 


	
	

	3.
	KNNR 6

0806-02
	Rozbiórka krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 

str. lewa    10mb

str. prawa 10 mb 
	mb
	20,00

	4.
	KNNR 6

0806-08
	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30 na podsypce piaskowej 

str. lewa    8mb

str. prawa 10 mb 
	mb
	18,00

	5.
	KNNR 6

0802-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm 

20x0,3x2
	m2
	12,00

	6.
	KNNR 6 

0801-02
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15cm 

20x0,3x2 
	m2
	12,00

	7.
	KNR 4-04

1103-01
	Załadunek i wywóz gruzu koparko- ładowarką na samochody samowyładowawcze  

- krawężnik            20x0,15x0,30 = 0,90 

- obrzeże               18x0,08x0,30 = 0,432 

- gruz bitumiczny   12,0x0,04       = 0,48
- gruz tłuczniowy    12,0x0,15      = 1,8 

	m3
	3,612 

	8.
	KNR 404

1103-04,05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl.4km 

- krawężnik            20x0,15x0,30 = 0,90 

- obrzeże               18x0,08x0,30 = 0,432 

- gruz bitumiczny   12,0x0,04       = 0,48

- gruz tłuczniowy    12,0x0,15      = 1,8 


	m3
	3,612

	
	
	III. Roboty ziemne 

	
	

	9.
	KNNR 1

0202-04
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transportem urobku na odległość do 1km samochodami  samowyładowczymi – poszerzenie jezdni

(20x1,10x0,47)x2 


	m3
	20,68

	10.
	KNNR 1

0208-02
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu urobku samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km na odl.                 3 km 

Krotność =3  

                  Obmiar jak w poz.9 


	m3
	20,68

	11.
	KNNR 1

0126-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym z wywozem urobku na odl.4 km 
15x2+15x2,5


	m2
	67,50

	
	
	IV. Odwodnienie korpusu drogowego


	
	

	12.
	KNNR1

0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych, grunt suchy kat. III-IV wywóz na odl.do 4 km 
- przykanaliki 11x0,8x0,5 
	m3
	4,40


	13.
	KNNR1

0212-02
	Wykopy jamiste o głębokości do 3,0m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15-0,25m3 w gr. kat. III pod wpusty uliczne  
1,76x1,3x4,0  

	m3

	9,152 

	14.
	KNNR1

0214-02
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem ubijakami, grubość  w-wy w stanie luźnym 30cm gr. kat. I-II

(4,4+9,152)-(0,2x0,2x3,14x11)+(0,3x0,3x3,14x4)

	m3
	11,04

	15.
	KNNR1

0206-04
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,6m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach –dowóz  piasku (wymiana gruntu) 


	m3
	11,04

	16.
	Kalkulacja własna 
	Zakup pospółki 
	m3
	11,04

	
	
	V. Roboty  montażowe  

	
	

	17.
	KNNR4

1411-01
	Podłoża pod kanały, obiekty z materiałów sypkich grub.10cm 

- przykanaliki          11,0 x0,25x0,10

	m3
	0,275

	18.
	KNNR4

1308-06
	Kanały z rur PPSN8 łączonych na wcisk o średnicy 160mm –przykanaliki 
66,5


	mb
	11,00

	19.
	KNNR6
1424-8
	Budowa nowych wpustów ulicznych o Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu 

	szt.
	2,00

	20.
	KNNR4

1424-8
	Analogia –rozebranie i przestawienie dwóch wpustów ulicznych istniejących  


	szt.
	2,00

	21.
	KNNR6
1305-03
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu    do 0,3 m3 

	m3
	0,60

	
	
	VI. Podbudowa 


	
	

	22.
	KNNR6

0103-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-IV pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

15,0x0,6x2+8x0,80x2 
	m2
	30,80

	23.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,7 kg/m2             
15,0x0,6x2+8x0,80x2 

	m2
	30,80

	24.
	KNN6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2  
15,0x0,6x2+8x0,80x2 

	m2
	30,80

	25.
	KNNR6

1005-7
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej  

(15+4)x0,5x5+15x4

	m2
	107,50

	26.
	KNNR 6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej oraz w-wy profilującej pod położenie w-wy ścieralnej   

(16,6+5,6)x0,5x5+15x5,6=55,5+84,00


	m2
	139,50

	27.


	KNNR6

0113-02 

	Analogia – jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego 0/63,0 mm o grubości po zagęszczeniu 20cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

15,0x0,6x2+8x0,80x2 

	m2


	30,80


	28.


	KNNR6

0109-02


	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm =2,5MPa )wytworzonego w węźle betoniarskim o  grubości po zagęszczeniu 15cm, pielęgnowane piaskiem i wodą – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

15,0x0,6x2+8x0,80x2 


	m2


	30,80


	29.


	KNNR6

0110-02


	Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralnoasfaltowych AC22P wg  WT-1 i WT-2 z 2010r. o grubości po zagęszczeniu 7cm 

15,0x0,6x2+8x0,80x2 


	m2
	30,80

	
	
	VII.  Nawierzchnia 

	
	

	30.
	KNNR6

0309-02
	Analogia – warstwa ścieralna z BA AC11S wg WT-1i WT-2 z 2010 r. gr.5cm 

(16,6+5,6)x0,5x5+15x5,6=55,5+84,00


	m2
	139,50

	31.
	KNNR6

0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W wg  WT-1 I WT-2  mechanicznie o grubości średnio 1-3cm 


	Mg
	8,10

	32.
	KNR AT-03

0102-02
	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr.3cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km

-15,0x2+4,0x1,0+17,0x2 
	m2
	72,00

	33.


	KNR 
AT-04

0104-03


	Analogia- ułożenie siatki z włókna szklanego umożliwiającego jego ewentualne frezowanie np. REHAU-ARMAPAL GL50/50 szer.1,8m rozłożone symetrycznie na połączeniu istniejącej i nowej podbudowy bitumicznej .Wbudowanie geosiatki zgodnie z zaleceniami producenta na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej.

Zabezpieczenie geosiatki przed przemieszczeniem się poprzez jej przytwierdzenie gwoździami metalowymi utwardzonymi  podkładami wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnię. 

22,85x2x1,8


	m2

	82,26

	
	
	VIII.  Elementy ulic  

        
	
	

	34.
	KNR-2-31

0402-04
	Ława pod krawężniki betonowe wystające betonowe C12/15 z oporem 

(15,7+15+6,5)x(0,30x15+0,15x0,15) 
	m3
	2,50

	35.
	KNNR6

0401-03
	Krawężniki betonowe szare wystające o wymiarach 15x30  bez ław obok czynnego pasa ruchu 

15,7+15+6,5 
	mb
	37,20 

	36.
	KNNR6

0502-04
	Analogia – przełożenie istniejącego chodnika  z kostki brukowej betonowej  

str. prawa  5x2,5 
str. lewa    4x2,5
	      m2
	22,50

	37.
	KNNR 6
0105-04 
	W-wa podsypkowa z piasku pod chodnik gr.5cm zagęszczona mechanicznie 
10x2,5+5x2,5+8x2,5
	 m2
	57,50

	38.
	KNNR6

0502-04
	Chodnik z kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10cm 
10x2,5+5x2,5+8x2,5
	mb
	57,50

	39.
	KNR2-31

0402-04
	Ława betonowa pod obrzeże z betonu C12/15 z oporem 

43,50x(0,15x0,05x0,05x0,05)
	m3
	0,435

	40.
	KNNR6

0404-03
	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8ustawione na przygotowanej ławie, spoiny wypełnione piaskiem 

8+10+10+5+8+2,5
	mb
	43,50

	
	
	IX. Oznakowanie pionowe

	
	

	41.
	KNNR6

0702-01,04,08 
	Demontaż istniejącego oznakowania znak ostrzegawczy A-7 wraz ze słupkiem. Ustawienie nowego słupka ze znakiem 

	szt.
	1,00

	42.
	KNNR6

0702-01,04
	Analogia-Przestawienie znaków drogowych ustawionych przy skrzyżowaniu celem poprawienia widoczności poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
 
	szt.
	3,00


