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Rejon Dwstrybucy Leszno
ul. Péinocna 3
-} Kogcian
tel 65 511 R5 00
ODSFRA-LS2172014

Gmina Pepowo

ul. Stanistawy Nadstawek 3
63-830 Pgpowo

Warunki preylacrenia
do sieel elektroenergetycene] ENEA Operator Sp. 2 o.0.

Charakier i lokalizacja obieki / lokalu
Budynek mieszkalny wielorodzinmy, Siedlec 3, dz. nr 54/5
warunki dotyera wrrostn mocy orar wymiany prylacea napowietrznego na izolowane
2 moch preytaceeniows 22,75 kW (TxSkWaileS) - T micsckadbd
4 kW = administracja
Lacena moc preylgczeniowa 26,7% KW (wzrost mocy o 6,75 kW)
na napigciu 0,23 kY
zakowalifikowanego do V grupy previgezeniows)

1. MIEJSCE PREYLACZENIA
Istniejaey stup linil napowietrzmej nn 0,4 KV,
Zasilanie ze stacjl transformatorowej nr 05-1334 Siedlec, obwod nr 1.
I RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotycrgeym urzgdaed ENEA Operator Sp. # 0.0,
1.1 zakres niezbgdnyeh zmian w sieci ENEA Operator
1.1 L. Nie wymaga si¢ rozhudowy
1.2 zakres dotycegey budowy preyigeza
1.2.1.Wymicni istnigjyce prayigcee napowictrzne na nowe wykonane wicloiyvlowym prrewodem
izalowanym AsXSn 4x25mm2 do budynkn wiclorodzinnego (po istniejacej trasie, dL22m). Projektowane
preyigere wprowadzid do zhycza ZK rabudowanego we. phi.1.2.2.
1.2.2. Na rewnegtrenej scianie budynko wiclorodrinnego lub prey budynku zabudowad zlgere kablowe ZK.
2. w zakresie dotyczscym urzgdzen podmiotu prayviaczanego
21.Przystosowal instalacje odbiorcey do rwigkszonego poboru mocy.
2.2 Prevgotowad stajak dachowy lub wehwyt odeiggowy w delanic budynkn dia zamontowanin
projekiowanego preylyeo.
M. MIEXSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Faciski pradowe na wyjicin preewndiw od zabezpieczen gliwnych w zigezu kablowym w kierunku
instalaci odbiorezej (zlacee stanowi wiasnodé Enea Operator).
Miejsce dostarczania energil elekirycznej slanowi jednoczednie granicy wiasnods! | eksploataci urzgdzen
IV, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD
Miejsee latwo dostepne w budvnku, w zamykanej szafce zaberpiccrone] preed ingerencjy osdh
niepowolanyeh i umodliwiajycej dokonywanie odezytdw wskazan licznikia energii elekirycznej.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Labhudownt akiady pominrowe :
mieszkania : 7 lcznikdw 1-faz energii cxynnej 1 lub 2-tarviowych bezposrednich.
administracja : Hernik I-faz energii czynnej 1 lub 2-tarviowy bezpodrednic
Fdemontowad istniejacy licenik 1-faz energll czynne] 1-tar bezpodredni oraz  licznik 3-faz energii czymnej
2-tar berposredni
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spelniad nastepujqce wymagania technicrne:
1.Licznik energii elekirycznej powinien:
ajposiadaé aprobatg typu oraz akiualng legalizacje GUM,
byposindad klase dokladnodel nie gorsey nkk 2,
2.Urzadzenia zasilajyce, do ukilade pomisrowo-rozliczeniowego wiycmie, nalety przystosowacd
do oplombowania;
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J.Urzadzenia pomocnicee powinny byd:
ajrabudowane w oslonach preystosowanych do oplombowania,
bjzabezpiecrone od zward i prrepigé od strony zasilania.
Klient powinien przygotowad micjsce do zabudowy ukladu pomiarowo-razliczenlowego.
Licznik energii elekirycenej dostarczy i rabuduje ENEA Operator Spolka z 0.0,
VI. RODEAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

a)Gliwnego 13S0 A
Llacre kablowe

h)Preedlicznikowego :

mieszkania Ix 25 A Tart
administracja 1z 20A 1szn

Ma zaberplecrenia preedlicenikowe zastosowad bezpleczniki instalacyjne
H.i-jsu latwo dostgpne w budynku, w znmykanej seafce subezpieceonej preed ingerencjg osdh
nych i um-ﬂrwlqu.tq dokonywanie odczytdw wskazan licznika energii clektrycrnej.

VI WYLM(:A‘HY STOPIEN SKOMPENSOW ANIA MOCY BIERNE]

Energia elekiryczna winna byé pobicrana prry wspdlerynniku moey odpowiadajgeym 1g ¢ < 0.4,

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN

1.Moc zwarcia - 200 MVA na seynach rozdzielni 15kY GPZ Pgpowo,

2. Prad ziemnozwarciowy - 2004, Sieé pracuje jako skompensowana.

3.Rezystancja uziemienia roboezego w zlgczn kablowym < 30om.
IX, DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEML QDCHRONY OD PORAZEN

- wkiad pracy sieci ENEA Operator Spilka 2 0.0, an TN-C

- punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu TN-C na TN-S powinien byé realizowany w instalacji

cdbiorczej. Punkl ten nalety uziemié .
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH

Nie dotycry

X1 UWAGI DODATKOWE

1. Instalaciy wewngtreng nalezy wykomad zgodnie z wymaganiami normy PN-TEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie” (DzU. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdinigjsrymi zmianami).

2. Instalowane uregdzenia powinny spelnisé wymagania norm eraz pesiadal odpowiednie atesty.

3. Praylaczane urzgdzenia powinny posiadad wymagany odpomodé na zaburzenia elektromagnetycrne orar powinny byeé
tak skonstruowane, aby nie wywohywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycenych o wartodciach
preckraczajacyeh odpomosc na te saburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowych warunkdéw previgezenia stanowic bedzic podstawg do zawarcia
w amawie o dwinderenic ushug dystrvbucii lub umowie kompleksowej standardowyeh parametrdw jakosciowych
energii elektrveane] w zakresie odchylef czestotliwodei i napigcia, odksztalcenia napigeia, zawartodci poszezegdinych
harmonicznych, wskafnika dhugookresowego migotania $wiatha, czasu trwania jednorazowe] pracrwy nieplanowane] i
planowanej oraz czasu trwania przerw nicplanowanveh | planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujscego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montadowych ujetych w ninigjsgych warunkach
stanowi umowa O preyiaczenic.

6. Materialy z demontain zdaé do Enea Operator Sp. 2 o.o. Rejon Dystrvbucji Leszno.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycanej po spelnieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia | zawartej umowie o preylgczenic,

Dais wadnodel warunkiw previgesenta: 2 lota od daty ieh dorgezenia.
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Rozdanelnik: Bronistauw Na ik
ZRE-2
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1.  Opis techniczny

1.1. Wprowadzenie

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych
.Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego
budynku oswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny” w Siedlcu nr 3 dz. nr: 54/11,

obreb Siedlec, gmina Pepowo.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr ewid.
OD5/ZR8-2/521/2014 z dnia 17.04.2014r. wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybuciji Leszno, ul Péinocna 3 w Koscianie,

o projekt architektoniczny,

¢ podktady budowlane,

o projekt branzy sanitarnej,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Zakres opracowania

¢ zasilanie elektroenergetyczne,

e rozdzielnica elektryczna i rozdziat energii elektrycznej w budynku,
e oswietlenie zewnetrzne,

¢ instalacja o$wietlenia,

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

¢ instalacja sity i gniazd wtykowych ogdinych 230V,

¢ zasilanie urzadzen wg projektu sanitarnego,

¢ instalacja teleinformatyczna,

¢ instalacja telewizyjna TV-SAT,

¢ instalacja domofonowa,

¢ instalacje ochronne.



1.4. Zasilanie elektroenergetyczne

Istniejagcy budynek w Siedlcu nr 3 na dz. nr 54/11 zasilany jest z sieci
elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. przylgczem napowietrznym z przewodami
gotymi. Moc przytgczeniowa wynosi obecnie 20kW w ukfadzie trojfazowym.

Projektowana nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny
powoduje wzrost mocy zapotrzebowanej o 6,75kW. W zwigzku ze wzrostem mocy
przytaczeniowej na wniosek Inwestora zostaty wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Leszno, ul Pétnocna 3 w Koscianie warunki techniczne przytgczenia nr
OD5/ZR8-2/521/2014 z dnia 17.04.2014r.. Sumaryczna moc przylgczeniowa z
uwzglednieniem wspétczynnika jednoczesnosci dla mieszkan wynosi¢ bedzie 26,75kW.

W budynku przewidziano bezposredni uktad pomiaru energii elektrycznej czynnej dla
pomieszczeh i urzadzen administracyjnych z mocg przytaczeniowg 4kW w ukfadzie 1
fazowym z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1x20A oraz 7 bezposrednich uktadow
pomiaru energii elektrycznej czynnej dla lokali mieszkalnych z mocg przytgczeniowg SkW w
uktadzie 1 fazowym z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1x25A.

Budynek zasilany bedzie przytaczem napowietrznym izolowanym AsXSn 4x25mm2 w
uktadzie 3-fazowym. Projektowane wymienione przytgcze wprowadzi¢ do ztgcza kablowego
ZK-1 zabudowanego p/t na zewnetrznej potudniowo - wschodniej elewacji budynku.
Powyzszy zakres robot zgodnie z WTP wykona Enea Operator Sp. z 0.0.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz jednoczesnie granicg wiasnosci
i eksploatacji urzadzen bedag zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen
gtébwnych w ztgczu ZK-1 w kierunku instalacji odbiorczej. W ztgczu ZK-1 jako zabezpieczenie
gtdbwne zastosowane bedg wkiadki bezpiecznikowe 3x50A.

Inwestor zgodnie z WTP przygotuje uchwyt (hak) odciggowy na elewacji budynku do
zamocowania projektowanego przytgcza oraz w celu unikniecia problemoéw z koordynacjg
prac projektuje sie wykonanie przepustu kablowego pomiedzy uchwytem odciggowym a
ztagczem kablowym oraz zabudowanie w elewacji obudowy zlgcza ZK-1 z tworzywa
termoutwardzalnego o wym. 400x570x250 i stopniu ochrony IP44.

Instalacja odbiorcza wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S zgodnie z
wymaganiami norm PN-HD 60364, przy czym rozdziat przewodu PEN na N i PE wystgpi w
ztgczu ZK1. Punkt rozdziatu bedzie uziemiony poprzez wyprowadzenie wypustu z uziomu
otokowego budynku. Wymagana rezystancja uziemienia roboczego R < 30Q.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej budynku wykonac¢ kablem zalicznikowym YKYzo
5x25mm2 ze ztgcza ZK1. Projektowany kabel WLZ nalezy utozy¢ pod tynkiem lub w

posadzce stosujgc jako ochrone rure KF50 koloru niebieskiego.



1.5. Rozdziat energii elektrycznej w budynku

W budynku projektuje sie rozdzielnice gtdbwng RG zlokalizowang w pom. W1 (wiatrotap
wejsciowy). Rozdzielnice RG wykona¢ jako wnekowg typu UNI 950-1600-300 prod.
KARWASZ z drzwiczkami metalowymi z zamkiem i wziernikami umozliwiajgcymi odczyt
licznikéw. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature zgodng z schematem ideowym na rys. E10
oraz widokiem na rys. E11.

Zasilanie urzadzen wykonac¢ przewodami z zytami Cu w uktadzie sieciowym TN-S o
przekrojach odpowiednich do obcigzen wg opisu na schematach. Rozprowadzenie
przewodow nalezy rozprowadzi¢ p/t. W rozdzielnicy RG na zasilaniu nalezy zabudowaé
roztgcznik gtowny FRX 304 100A z wyzwalaczem wzrostowym 230V jako wytgcznik gtowny
p-poz. sterowany przyciskiem GEWISS GW42201 przy wejsciu gibwnym do budynku.

Cze$¢ przedlicznikowg uktadu zasilania oraz zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy
przystosowac do plombowania.

W rozdzielnicy RG znajdowaé sie bedzie pole odbiorow administracyjnych TA z
ktérego zasilane bedzie oswietlenie klatki schodowej i pomieszczen wspdolnych, ewakuacyjne
i zewnetrzne oraz zasilanie szafki STV, szafki teleinformatyczne STK1+3 oraz domofon.

Z projektowanej rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ linie zasilajgce do poszczegdinych
rozdzielnic mieszkaniowych. Zasilanie rozdzielnic mieszkaniowych wykonaé w uktadzie
jednofazowym TN-S przewodem YDYZo 3x6mm2 750V. Przewody prowadzi¢ p/t.

W mieszkaniach projektuje sie rozdzielnice wnekowe w obudowie typu RM-1 prod.
SABAJ. Proponowane obudowy umozliwiajg zabudowanie zabezpieczen poszczegdinych
obwodoéw oraz posiadajg odrebng przestrzen montazowg (ozn. w projekcie STK) dla
ewentualnych urzadzen teletechnicznych.

Rozdzielnice te wykona¢ oraz wyposazy¢ w aparature zgodng z zamieszczonymi

schematami i widokami na rys. nr E12+E19.

1.6. Oswietlenie zewnetrzne

W celu zasilania projektowanej zewnetrznej oprawy oswietleniowej SAL DECO-2
MH150W ROSA projektuje sie pobudowanie linii kablowej nn w uktadzie TN-S 0,4kV typu
YKYzo 3x2,5mm2 wyprowadzonej z czionu oswietlenia zewnetrznego czesci
administracyjnej rozdzielnicy RG/TA.

Projektowang linie w budynku utozy¢ p/t natomiast na zewnatrz w ziemi w rowie
kablowym na gtebokosci 70 cm na 10cm warstwie piasku a po utozeniu przysypa¢ 10cm
warstwg piasku i 15cm warstwg gruntu rodzimego. Na wysokosci 25cm od osi kabli utozyé

folie kablowg koloru niebieskiego a nastepnie zasypaé¢ ziemig rodzimg. Kable w wykopie
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uktada¢ z zapasem ok. 3%. Na kablu, co 10m oraz przy wejsciach do przepustéw zatozyé
opaski kablowe z metrykg kabla. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi
i projektowanymi urzadzeniami sieci podziemnej nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
PBUE, normg N SEP-E-004 stosujgc jako ochrone rure ochronng KF50 koloru niebieskiego.
Trase prowadzenia projektowane;j linii kablowej nn wraz z miejscami prowadzenia jej w rurze
ostonowej pokazano rys. E1.

Ponadto  zaprojektowano  oswietlenie  schoddéw  wejsciowych  oprawami
architektonicznymi wbudowanymi w sciane MUREO VERTICAL ES50 prod. GOLLAND.
Zasilanie wykona¢ kablem YKYzo 3x1,5mm2 wyprowadzonym z czionu os$wietlenia
zewnetrznego czes$ci administracyjnej rozdzielnicy RG. Jako numer policyjny PO zastosowac
oprawe PORTAL LED zintegrowang z czujnikiem zmierzchowym.

Zatgczanie osSwietlenia zewnetrznego w RG/TA przewidziano recznie lub
automatycznie za pomocg zegara sterujgcego astronomicznego z programowalng przerwag
nocng np. PCZ-525 prod. F&F. Wybdr sterowania za pomocag przetgcznika z punktem
neutralnym srodkowym np. Z-S/WM. Zaréwno przy sterowaniu automatycznym i recznym
przewidziano mozliwo$¢ recznego zat./wyt. poszczegdlnych opraw za pomocg roztgcznikow

izolacyjnych IS 16/1.

1.7. Instalacja oswietlenia

W budynku przewidziano oswietlenie sterowane lokalnie za pomocg tgcznikéw
instalacyjnych. llo$¢ i rozmieszczenie opraw zapewnia uzyskanie natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach administracyjnych zgodnego z wymogami normy PN EN 12464-1. Lampy
fluoroscencyjne stosowac produkcji POLAM PHILIPS lub OSRAM o barwie biatej 840,
natomiast oprawy LED o barwie biatej (Ra>80). Oprawy Swietldwkowe nalezy zamawia¢ z
elektronicznym uktadem zaptonowym.

Oswietlenie na klatce schodowej sterowane bedzie przez wytgcznik schodowy TLK
prod. EATON zabudowany w rozdzielnicy RG.

Instalacje zaprojektowano przewodami YDYpzo (2,3,4) x 1,5mm2 Ui=750V lub wg
opisu na schematach rozdzielnic.

taczniki instalacyjne nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,30m od poziomu posadzki.
taczniki zlokalizowane obok siebie tgczy¢é ramkami w zestawy wielokrotne. W
pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet p/t bryzgoszczelny. Obwody instalacji
oswietlenia rozprowadzi¢ p/t. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym. Przewody prowadzone w $ciankach i sufitach g/k uktada¢ w rurze
peschel. Potgczenia przewoddéw wykonywaé w pogtebionych puszkach montazowych
ztgczkami WAGO serii 2273.



Oprawy zaprojektowano w czeéci administracyjnych, korytarzach, kuchniach
i tazienkach mieszkan, natomiast pozostate pomieszczenia wyposaza sie w wypusty
oswietleniowe. Oprawy montuje uzytkownik lokalu mieszkalnego — w miejscach
projektowanych wypustéw oswietleniowych.

Legende opraw o$wietleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji oswietlenia rys.
E5+E7.

1.8. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 1838:2005 zaprojektowano
oprawami LED wyposazonymi w wewnetrzne baterie stuzgce do podtrzymania zasilania
oswietlenia w przypadku zaniku napiecia. Oswietlenie awaryjne zrealizowano jako
oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce widoczno$¢ drogi ewakuacyjnej oraz bezpieczne
wyjscie z miejsca pobytu oséb podczas zaniku normalnego zasilania. W tym celu
zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych klatki schodowej oraz na zewnatrz nad
wyjsciami z budynku oprawy awaryjne. Wszystkie oprawy awaryjne oswietlenia
ewakuacyjnego zasilane sg z wydzielonego obwodu (RG/TA/o1) umozliwiajgcego fatwe
testowanie systemu oswietlenia zgodnie z wymaganiami przepisow. Oprawy awaryjne bedg
pracowac¢ tylko w ruchu awaryjnym. Os$wietlenie awaryjne mozna uzupeti¢ poprzez
zastosowanie luminescencyjnych znakéw ewakuacyjnych.

Zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z dziata¢ bedzie przez co najmniej 1

godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego i bedzie zapewniaé natezenie o$wietlenia na

drodze ewakuacyjnej E, >11x .

1.9. Instalacja sity i gniazd 230V

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia
zgodnie z rzutami instalacji sity i gniazd 230V rys. E2+E4.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac¢ gniazda p/t bryzgoszczelne.
Wszystkie gniazda stosowaé z bolcem ochronnym.

Instalacje gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5
mm2, Ui=750V.

Obwody instalacji gniazd ogdlnych 230V rozprowadzi¢ p/t. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodow w pomieszczeniach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przewody
prowadzone w Sciankach i sufitach g/k uktada¢ w rurze peschel. Potaczenia przewoddéw
gniazd 230V wykonywac¢ w pogtebionych puszkach montazowych ztgczkami WAGO serii
2273.
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Projektowane gniazda wtyczkowe montowa¢é na opisanej wysokosci dla
poszczegdlnych pomieszczen lub na wysokosci indywidualnie opisanej dla pojedynczych

gniazd. Gniazda zlokalizowane obok siebie tgczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne.

1.10. Zasilanie urzagdzen wentylacyjnych i grzewczych

Zakres opracowania przyjeto zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Piece gazowe c.o. zasilono za pomocg wydzielonych obwoddéw gniazd 230V z
poszczegoélnych rozdzielnic obwodowych mieszkaniowych wg opisu na schematach
i rzutach.

Termostat programowalny przeznaczony do automatycznej regulacji temperatury w
pomieszczeniach wraz z okablowaniem przyjeto w projekcie branzy sanitarne;j.

Dla potrzeb zasilania okapow wentylacyjnych w kuchniach zaprojektowano gniazda

230V na wys. 2,1m nad urzadzeniami.

1.11. Instalacja teleinformatyczna

Na poszczegélnych kondygnacjach budynku projektuje sie umieszczenie szafek
teleinformatycznych STK1+3 wykonanych w standardzie 10" o wielkosci 9U dedykowanych
do montazu podtynkowego z drzwiami petnymi np. typu SZWP10-9U-DP-B prod. SABAJ. W
szafkach przewidziano miejsce do zabudowania paneli i wurzadzen aktywnych
umozliwiajgcych rozprowadzenie sygnatu telefonicznego i internetowego do projektowanych
szafek mieszkaniowych RM-STK. Wyposazenie szafek STK podano na rzutach. Pomiedzy
szafkami i dodatkowo strychem przewidziano okablowanie przewodami teleinformatycznymi
UTP, przewodami koncentrycznymi a takze utozenie rurarzu umozliwiajgcego utozenie
ewentualnego dodatkowego okablowania. Do kazdego mieszkania zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych zaprojektowano z szafki STK1 okablowanie sSwiattowodowe
wykonane kablem swiattowodowym ULTIMODE ILB-2SM-A typu duplex (dwuwtéknowym) do
zastosowan wewnatrz budynkéw. Instalacje rozprowadzi¢ w catosci p/t w rurkach peschla. Z
zewnatrz budynku do szafki STK1 przygotowac przepust z rury DVK50 do wprowadzenia
zewnetrznego przylgcza telefonicznego lub telewizyjnego. Przytgcze telefoniczne nie jest
objete niniejszym projektem. Schemat ideowy instalacji teleinformatycznej pokazano na rys.
E20

W poszczegodinych mieszkaniach projektuje sie w miejscach pokazanych na rzutach
rys. E2+E4 wykonanie instalacji gniazd teleinformatycznych (1xRJ45 kat.5e lub 2xRJ45
kat.5e). Gniazda montowac p/t na wys. 0,3m, w przedpokojach przy unifonach na wys. 1,4m.

Gniazda teleinformatyczne i telewizyjne montowaé we wspdlnej ramce. Instalacje
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teleinformatyczng wykonaé¢ skretkg U/UTP 4x2x0,5 PVC kat.5e, natomiast z szafki STK3 w
okolice masztu antenowego wyprowadzi¢ przewdd U/UTP kat.5E Zel. outdoor jako rezerwa
dla opcji internetu radiowego. Zasilanie szafek STK wykona¢ z rozdzielnicy RG z czionu TA
obw. z1 przewodem YDYpzo 3x2,5mm Ui=750 V.

Kable logiczne nalezy rozszy¢ zgodnie z okre$long w normie ISO/IEC 11801:2002
sekwencjg EIA T568A preferowang przez EIA/TIA. Sekwencja ta pokrywa sie ze standardem
ISDN i jest kompatybilna z systemami telefonicznymi, w ktérych wykorzystuje sie zaréwno
jedng jak i dwie pary.

Podczas ukfadania nalezy pozostawi¢ zapasy kabli UTP 4x2x0,5 - 15cm od strony
gniazd i okoto 70cm po wprowadzeniu do szafek teleinformatycznych. Bardzo wazne, aby
podczas ukfadania oraz zarabiania kabli UTP oraz $wiattowodu zachowa¢ minimalny
promien zgiecia. Rozplot zyt w parach kabla UTP powinien wynosi¢ maksymalnie 13mm.
Kable nie moga ulega¢ przypadkowym zgieciom oraz naciggnieciom, ktére mogtyby
spowodowac trwate zmiany jego struktury fizycznej a szczegdlnie deformaciji skoku skretu w

poszczegdlnych parach.

1.12. Instalacja telewizyjna TV-SAT

Projektuje sie w kazdym mieszkaniu instalacje gniazd koncowych TV-SAT podwdjne w
salonie oraz pojedyncze w pozostatych pokojach. Gniazda zlokalizowa¢ w miejscach
pokazanych na rzutach instalacji sity rys. E2+E4. Gniazda montowa¢ p/t na wys. 0,3m.
Gniazda telewizyjne i teleinformatyczne montowaé w wspdlnej ramce. Instalacja umozliwi
odbiér programoéw nadawanych z satelity Hot Bird, Astra oraz programoéw naziemnych
cyfrowych DVB-T w standardzie MPEG-4.

Instalacje telewizyjng wykonaé¢ przewodem koncentrycznym satelitarnym 75Q TRISET
PROFI 120dB klasa A++ 1,13/4,80/6,90 oplot 77% PVC (p/t w rurkach peschel). Instalacje
telewizyjng zaprojektowano w oparciu o Multiswitch MP-924 TERRA. Multiswitch nalezy
zabudowa¢ w szafce STV w obudowie TPR-8 prod. DIPOL zlokalizowanej w pom. 3.2 na
poddaszu. Alternatywnie mozna do szafki STV doprowadzi¢ sygnat telewizji kablowej
poprzez zaprojektowany kabel koncentryczny z szafki STK1. W instalacji wewnetrzne;j
przewody rozprowadzi¢ p/t w rurkach peschla. Na kablach pomiedzy polem antenowym a
multiswitchem zastosowaé zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TV-Sat wtyk F/gniazdo F
Signal.

Wykonaé zasilanie szafki STV z rozdzielnicy RG/TA obw. z2 przewodem YDYpzo
3x2,5mm Ui=750 V.

Schemat ideowy z proponowanymi antenami instalacji TV-SAT pokazano na rys. nr

E21. Anteny montowac¢ na maszcie aluminiowym mocowanym do konstrukcji mocowanych

12



na szczycie czesci wyzszej budynku tj. elewacji potudniowo - zachodniej. Lokalizacja musi
umozliwi¢ czystg widoczno$¢ nieba przez antene satelitarng w kierunku potudniowym na
satelite Hot Bird i Astra.

1.13. Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowg zaprojektowano na urzgdzeniach firmy CYFRAL. jako system
oparty na wybieraniu cyfrowym, w ktérym funkcje adresowania wywotania przejeta klawiatura
numeryczna. System CC-2000 zapewnia podigczenie do centrali unifonéw cyfrowych MAC-D
dotgczanych do linii magistralnej 2-przewodowej. Selektywny wybor wywotanego unifonu
zapewnia modut cyfrowy umieszczony w kazdym aparacie, adresowany poprzez kombinacje
jumperow (zworek). System sktada sie z elektroniki systemu CC-2000, dwoch zasilaczy
zabudowanych w rozdzielnicy RG/TA, dwdch paneli nadrzednego i podrzednego typu PC-
1000 przy drzwiach wejsciowych do budynku oraz unifonéw MAC-D zlokalizowanych w
przedpokojach poszczegoinych mieszkan. Schemat ideowy oraz schemat potgczen
elektrycznych przedstawiono na rys E22. Elementy systemu domofonowego oraz
oprzewodowanie naniesiono na rzuty instalacji sity i gniazd 230V rys. E2+E4.

System zapewnia wywotanie i rozmowe z dowolnym lokatorem, wpuszczenie oraz
wejscie bez klucza realizowane poprzez wybranie na klawiaturze kasety rozmownej numeru
mieszkania iindywidualnego czterocyfrowego kodu dostepu. Nie jest mozliwe

podstuchiwanie rozmowy przez osobe, ktorej unifon nie zostat wczesniej wybrany.

1.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Glowng szyne wyrownawczg (GSW) nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu gospodarczym
nr 1.4. Zastosowa¢ szyne OBO BETTERMANN 1809/UP. Giéwng szyne wyrownawczg
nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym bednarkg FeZn 25x4.

Z GSW nalezy potgczy¢ przewodem:

- LgYzZo 25 mm2 szyne PE rozdzielnicy RG,

- LgYzo 6 mm2 metalowe elementy przytgcza instalacji gazowej

- LgYzo 4 mm2 szyne PE rozdzielnicy RM1.1, RM1.2 i nastepnie przelotowo
pozostatle szyny PE rozdzielnic mieszkaniowych zgodnie 2z rzutami
i schematami rozdzielnic,

- LgYzo 4 mm2 obudowe szafki STK1 i nastepnie przelotowo pozostate obudowy
rozdzielnic teleinformatycznych

- LgYzo 4 ewentualnie wystepujace:

* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
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e instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
e metalowe elementy instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow
metalowych,
e metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,
* metalowe elementy przewoddw i urzagdzen do wentylacji i klimatyzaciji,
Ponadto z szynami CC/PE rozdzielnic lokali mieszkaniowych TM przewodem LgYzo 4
obja¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce w mieszkaniach, takie jak:
- ewentualne metalowe rury wody, c.o., gaz,
- metalowe brodziki, wanny jednakze tylko w przypadku gdy sg naturalnie
uziemione poprzez przytgczone metalowe rury wody i/lub rury kanalizacyjne.
- konstrukcje sufitu podwieszanego w pomieszczeniach.
Wszystkie przewody wyrownawcze gtéwne (CC), miejscowe i gtdbwna szyna
uziemiajgca powinny by¢é oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zoéitg zgodnie z
obowigzujgcg norma.

Instalacje potgczeh wyréwnawczych naniesiono na rysunkach instalaciji sitowe;j.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej zaprojektowano w
rozdzielnicy RG ograniczniki przepie¢ klasy | i Il (stopien B+C) typu SPBT12-280/4 TN-S
EATON oraz w rozdzielnicach mieszkaniowych ograniczniki przepie¢ klasy |l (stopieh C) typu
SPCT2-280/2 TN-S EATON.

Na kablach pomiedzy polem antenowym a multiswitchem zaprojektowano

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TV-Sat wtyk F/gniazdo F Signal.

1.16. Ochrona odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305
Budynek wymaga IV poziomu ochrony odgromowej LPS:

a) Jako zwody poziome naturalne wykorzysta¢ blache zewnetrzng pokrycia dachu (gr.
blachodachoéwki wg proj. budowlanego>0,5mm).

Metalowe elementy konstrukcyjne biegngce przy dolnej krawedzi dachu takie jak

rynny nalezy przytgczyé do przewoddédw odprowadzajgcych i zwoddw urzgdzenia

piorunochronnego. Wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na powierzchni

dachu np. wywietrzaki itp. nalezy rowniez przytgczy¢é do najblizszego zwodu lub

przewodu odprowadzajgcego.
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Kominy wyposazy¢ w zwody pionowe tzw. iglice kominowe 2,0m tak aby chroniony
element objg¢ katem ochronnym 45° i przytgczy¢ do najblizszego zwodu poziomego
instalacji odgromowej. W przypadku montazu masztu antenowego zastosowac iglice
o dlugosci 3,0m chronigcej zestaw antenowy przed bezposrednim wytadowaniem
atmosferycznym.

b) Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu ocynkowanego ¢8 uktadanego w
rurkach instalacyjnych odgromowych pod tynkiem np. 104.1/2+3 firmy ELKO-BIS.
Przewody odprowadzajgce wprowadzi¢ do $ciennych skrzynek probierczych.

c) Przewody uziemiajgce wykona¢ z bednarki cynkowanej FeZn 25x4 mocowanej
ptasko n/t na cokole budynku.

d) Potgczenia z przewodami uziemiajgcymi wykonaé poprzez zigcza kontrolne 4-
otworowe umieszczone w podtynkowych skrzynkach probierczych.

e) Wykonac¢ sztuczny uziom otokowy poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 w wykopie
dolnej w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi budynku. Bednarke nalezy
utozy¢ na dnie wykopu o gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m. Wszystkie potgczenia
wykona¢ jako spawane, ktore nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg.

Wartos¢ rezystancji uziemienia uziomu fundamentowego nie powinna przekracza¢ 20

Schemat instalacji odgromowej i uziemienia zamieszczono na rys. nr E8.

1.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364 jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie obuddw (oston). Natomiast
ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez
samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN przez urzadzenia przetezeniowe
i urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe w przypadku przekroczenia napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale. Uzupetniajgcym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem bezposrednim sg wytgczniki réznicowoprgdowe a przed dotykiem posrednim
potgczenia wyréwnawcze.

Jako system instalacji odbiorczej przyjeto uktad sieciowy TN-S, rozdzielenie przewodu
ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE wystapi w ztgczu kablowo
- pomiarowym.

Czesci przewodzace dostepne tj. czesci metalowe urzgdzen, ktére w skutek
uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

metalowe obudowy aparatdw i urzgdzeh elektrycznych,

kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
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metalowe obudowy opraw o$wietleniowych,

powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadaé
oznaczenia barwne zgodne z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczac
nastepujgco:

przewdd neutralny N — barwg jasnoniebieska,

przewdd ochronny PE — kombinacjg dwubarwng zielono-zéitg

przewdd ochronno-neutralny PEN - kombinacjg dwubarwng zielono-z6itg, a na
koncach barwg jasnoniebieskg; dopuszcza sie, aby wyzej wymieniony przewod byt
oznaczony barwg jasnoniebieska, a na koncach barwg zielono-zottg,

tak aby rownoczes$nie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

1.18. Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wptywajg na bezpieczehstwo przeciwpozarowe budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie B; przewody elektryczne bedg posiadac izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V.

b) Przy wejsciu do budynku zabudowany bedzie wylgcznik giéwny umozliwiajgcy
reczne wytgczenia napiecia zasilania obiektu; wytgcznik ten bedzie oznaczony
napisem: ,WYLACZNIK P-POZ.

c) Na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego zasilane z wtasnych zrodet zasilania.

d) Budynek bedzie wyposazony w zewnetrzng instalacje odgromows.

1.19. Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. W trakcie realizaciji
instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisbw BHP. Wszystkie urzadzenia
i materiaty winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i pomiaréw rezystanciji izolacji oraz natezenia oswietlenia.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiadaé¢ stosowne certyfikaty
i atesty stosowalnosci w budownictwie,
Przed zasypaniem wykopéw linie kablowe nn zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela

Inwestora,
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Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych wykonac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego,

Zakres przebudowanych urzgdzen musi zostaé objety wytyczeniem iinwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg przeprowadzong przez uprawnionego geodete,

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike

prowadzonych robo6t budowlanych.

1.20. Obliczenie mocy zapotrzebowanej

W projektowanym budynku wielorodzinnym przyjeto moc zapotrzebowana:
o dla mieszkan zgazyfikowanych 5kW na jedno mieszkanie w uktadzie
jednofazowym z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1x25A,
edla odbiorbw administracyjnych 4kW w ukfadzie jednofazowym z
zabezpieczeniem przedlicznikowym 1x20A,
Obcigzenie szczytowe wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ przyjeto zgodnie z literaturg jako
iloczyn sumy obcigzen obliczeniowych wszystkich mieszkahn zasilanych z danej WLZ

i wspofczynnika jednoczesnosci k; o wartosci zaleznej od liczby mieszkan (dla 7+9 mieszkan
k; =0,65).

P, =0,65-(7-5kW)+4kW = 26,75kW
Kabel zasilajacy WLZ z ZK1 do RG typu YKYZzo 5x25 mm?

1.21. Sprawdzenie kabla zasilajgcego rozdzielnice RG przed skutkami przecigzen

Warunek skutecznosci ochrony przed pragdem przecigzeniowym:
L, <1, <1,
I, <1.45-1,, gdzie:
I, =prad obliczeniowy dla mocy przytgczeniowej,
|, =prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajacych,
|, =obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych kabli,

|, =prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego;
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Kabel WLZ zalicznikowy - YKY;, 5x25 mm? zasilajacy rozdzielnice RG:

26,75

' Y ]9\
/3 x0,4%x093

Prad obliczeniowy: |, =

Obcigzalnosé pradowa diugotrwata dla kabla YKYs 5x25mm? z uwzglednieniem sposobu
utozenia C: |, = 96A
Zabezpieczenie kabla wktadki gG 50A: < 1, =50-16 =80A, 80A < 145-96

80A < 139,2A

41,5 < 50 < 96

warunek spetniony

Przewody YDY;, 3x6 mm? zasilajace rozdzielnice mieszkaniowe RM:

Prad obliczeniowy: I, = % =2L7A

Obcigzalnosé pradowa diugotrwata dla przewodu YDY 3x6 mm? z uwzglednieniem sposobu
utozenia C: |, =46A.
Zabezpieczenie przewodu: wytgcznik B 25A < |, =145-25 = 36,25A, 36,25A < 145-46
36,25A < 66,7 A
217<25<46

warunek spetniony

Opracowat:
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