PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów

rolnych dz. nr 206 Czerwona Róża
	Lp.
	Podst. wyceny
	Opis i obliczenia robót
	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	KNNR 6

0101-03
	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. II-IV z transportem urobku na odl. do 1 km

- skrzyżowanie z drogą do lasu

(10,00+5,00)x0,5x10,00
	m2
	75,00

	2
	KNNR 6

0113-03
	Analogia. Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm gr. 30 cm po zagęszczeniu

krotność =1,20

(10,00+5,00)x0,5x10,00
	m2
	75,00

	3
	KNNR6

0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowej tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość wyrównania 10 cm

- droga (310,00x3,10)x0,1

- skrzyżowanie do leśniczówki

[(12,00+3,00)x0,5x10,00]x0,1
	m3
	103,60

	4
	KNNR6

1005-07
	Analogia. Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej (wyrównania tłuczniem sortowanym) w ilości 0,7 kg/m2

-drogą 310x3,10+2,5x3,5

-skrzyżowanie do leśniczówki (12,00+3,00)x0,5x10,00

- skrzyżowanie do lasu (10,00+50,00)x0,5x10,00
	m2
	1198,50

	5
	KNNR6

0309-02
	Mechaniczne położenie w-wy ścieralnej z BA AC 11 dla KR2 wg WT-1 i WT-2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu

-drogą 310x3,10+2,5x3,5

-skrzyżowanie do leśniczówki (12,00+3,00)x0,5x10,00

- skrzyżowanie do lasu (10,00+50,00)x0,5x10,00
	m2
	1198,50

	6
	KNNR6

0112-05
	Analogia nawierzchnia pobocza z destruktu, średnia grubość 10 cm zagęszczenia mechaniczne

335x0,75x2
	m2
	502,5


….………………………
(pieczęć wykonawcy)
                                                     KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów

rolnych dz. nr 206 Czerwona Róża
	Lp.
	Podst. wyceny
	Opis i obliczenia robót
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
 jedn.

netto 

PLN
	Wartość

Netto 

PLN

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	KNNR 6

0101-03
	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat. II-IV z transportem urobku na odl. do 1 km

- skrzyżowanie z drogą do lasu

(10,00+5,00)x0,5x10,00
	m2
	75,00
	
	

	2
	KNNR 6

0113-03
	Analogia. Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm gr. 30 cm po zagęszczeniu

krotność =1,20

(10,00+5,00)x0,5x10,00
	m2
	75,00
	
	

	3
	KNNR6

0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowej tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość wyrównania 10 cm

- droga (310,00x3,10)x0,1

- skrzyżowanie do leśniczówki

[(12,00+3,00)x0,5x10,00]x0,1
	m3
	103,60
	
	

	4
	KNNR6

1005-07
	Analogia. Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej (wyrównania tłuczniem sortowanym) w ilości 0,7 kg/m2

-drogą 310x3,10+2,5x3,5

-skrzyżowanie do leśniczówki (12,00+3,00)x0,5x10,00

- skrzyżowanie do lasu (10,00+50,00)x0,5x10,00
	m2
	1198,50
	
	

	5
	KNNR6

0309-02
	Mechaniczne położenie w-wy ścieralnej z BA AC 11 dla KR2 wg WT-1 i WT-2 o grubości 4 cm po zagęszczeniu

-drogą 310x3,10+2,5x3,5

-skrzyżowanie do leśniczówki (12,00+3,00)x0,5x10,00

- skrzyżowanie do lasu (10,00+50,00)x0,5x10,00
	m2
	1198,50
	
	

	6
	KNNR6

0112-05
	Analogia nawierzchnia pobocza z destruktu, średnia grubość 10 cm zagęszczenia mechaniczne

335x0,75x2
	m2
	502,5
	
	

	
	Razem wartość kosztorysowa  netto                  
	

	
	Podatek  VAT (23%)                                      
	

	
	Ogółem wartość kosztorysowa                    
	


słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..
(pieczęć i podpis wykonawcy)
