PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Pępowo

długość 0,182 km
	Lp.
	Podst. wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	KNNR1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym

od km 0+020 do km 0+202
	km
	0,182

	2.
	KNNR6

1305-03
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu do o,3m3
	m3
	2,40

	3.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,7 kg/m2

(182,00x1,0)x2,00+(13,00+5),00x0,5x5,00
	m2
	409,00

	4.
	KNN6

1005-07
	Analoghia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 oraz istniejącej nawierzchni bitumicznej

182,00x5,60+(13,00+5,00)x0,5+5,00
	m2
	1064,20

	5.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej oraz w-wy profilującej pod położenie w-wy ścieralnej

182,00x5,60+(13,00+5,00)x0,5+5,00
	m2
	1064,20

	6.
	KNNR6

0113-02
	Analogia – jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

(182,00x1,0)x2,00+(13,00+5),00x0,5x5,00
	m2
	409,00

	7.
	KNNR6

0110-02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralnoasfaltowych AC22P wg WT-1 i WT-2 z 2010r. O grubości po zagęszczeniu 7 cm

(182,00x1,0)x2,00+(13,00+5),00x0,5x5,00
	m2
	409,00

	8.
	KNNR6

0309-02
	Analogia – warstwa ścieralna z BA AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010r. gr. 5 cm

182,00x5,60+(13,00+5,00)x0,5+5,00
	m2
	1064,20

	9.
	KNNR6

0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W wg WT-1 i WT-2 mechanicznie o grubości średnio 1-3cm
	Mg
	78,815

	10.
	KNR AT-03

0102-02
	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

182,00x1,5+5,60x1,50+3,6x2,00
	m2
	288,60

	11.
	KNR

AT-04

0104-03
	Analogia-ułożenie siatki z włókna szklanego umożliwiającego jego ewentualne frezowanie np. REHAU-ARMAPAL GL50/50 szer. 1,8m rozłożone symetrycznie na połączeniu istniejącej i nowej podbudowy bitumicznej. Wbudowanie geosiatki zgodnie z zaleceniami producenta na uprzednio skropionej warstwy bitumicznej. Zabezpieczenie geosiatki przed przemieszczeniem się poprzez jej przytwierdzenie metalowymi utwardzonymi podkładami wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnię.

182,00x1,00x2,00
	m2
	364,00


……………………..……
(pieczęć wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Pępowo

długość 0,182 km

	Lp.
	Podst. wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto

6x7

	1
	2
	3
	4
	5
	6.
	7.

	1.
	KNNR1

0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym

od km 0+020 do km 0+202
	km
	0,182
	
	

	2.
	KNNR6

1305-03
	Regulacja pionowa studni rewizyjnych przy objętości betonu w jednym miejscu do o,3m3
	m3
	2,40
	
	

	3.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,7 kg/m2

(182,00x1,0)x2,00+(13,00+5),00x0,5x5,00
	m2
	409,00
	
	

	4.
	KNN6

1005-07
	Analoghia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 oraz istniejącej nawierzchni bitumicznej

182,00x5,60+(13,00+5,00)x0,5+5,00
	m2
	1064,20
	
	

	5.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową podbudowy zasadniczej oraz w-wy profilującej pod położenie w-wy ścieralnej

182,00x5,60+(13,00+5,00)x0,5+5,00
	m2
	1064,20
	
	

	6.
	KNNR6

0113-02
	Analogia – jednowarstwowa podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m

(182,00x1,0)x2,00+(13,00+5),00x0,5x5,00
	m2
	409,00
	
	

	7.
	KNNR6

0110-02
	Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralnoasfaltowych AC22P wg WT-1 i WT-2 z 2010r. O grubości po zagęszczeniu 7 cm

(182,00x1,0)x2,00+(13,00+5),00x0,5x5,00
	m2
	409,00
	
	

	8.
	KNNR6

0309-02
	Analogia – warstwa ścieralna z BA AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010r. gr. 5 cm

182,00x5,60+(13,00+5,00)x0,5+5,00
	m2
	1064,20
	
	

	9.
	KNNR6

0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W wg WT-1 i WT-2 mechanicznie o grubości średnio 1-3cm
	Mg
	78,815
	
	

	10.
	KNR AT-03

0102-02
	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

182,00x1,5+5,60x1,50+3,6x2,00
	m2
	288,60
	
	

	11.
	KNR

AT-04

0104-03
	Analogia-ułożenie siatki z włókna szklanego umożliwiającego jego ewentualne frezowanie np. REHAU-ARMAPAL GL50/50 szer. 1,8m rozłożone symetrycznie na połączeniu istniejącej i nowej podbudowy bitumicznej. Wbudowanie geosiatki zgodnie z zaleceniami producenta na uprzednio skropionej warstwy bitumicznej. Zabezpieczenie geosiatki przed przemieszczeniem się poprzez jej przytwierdzenie metalowymi utwardzonymi podkładami wstrzeliwanymi pneumatycznie w nawierzchnię.

182,00x1,00x2,00
	m2
	364,00
	
	

	
	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..
(pieczęć i podpis wykonawcy)
