PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa miejsc parkingowych na terenie Zespołu Szkół w Pępowie

	Lp.
	Podst. wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	KNNR6

0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowo żużlowej tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość wyrównania 5 cm

(24,00x37,00)x0,05
	m3
	44,40

	2.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową średniorozpadową podbudowy (wyrównania tłuczniem) w ilości 0,7 kg/m2

24,00x37,00
	m2
	888,00

	3.
	KNNR6

0309-02
	Mechaniczne położenie w-wy ścieralnej z BAAC11 dla KR2 wg WT-1 i WT-2 o grubości 5 cm po zagęszczeniu

24,00x37,00
	m2
	888,00


….………………………
(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa miejsc parkingowych na terenie Zespołu Szkół w Pępowie

	Lp.
	Podst. wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto


	1
	2
	3
	4
	5
	6.
	7.

	1.
	KNNR6

0107-01
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowo żużlowej tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śr. grubość wyrównania 5 cm

(24,00x37,00)x0,05
	m3
	44,40
	
	

	2.
	KNNR6

1005-07
	Analogia – skropienie emulsją asfaltową średniorozpadową podbudowy (wyrównania tłuczniem) w ilości 0,7 kg/m2

24,00x37,00
	m2
	888,00
	
	

	3.
	KNNR6

0309-02
	Mechaniczne położenie w-wy ścieralnej z BAAC11 dla KR2 wg WT-1 i WT-2 o grubości 5 cm po zagęszczeniu

24,00x37,00
	m2
	888,00
	
	

	
	Wartość kosztorysowa bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..
(pieczęć i podpis wykonawcy)
