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Obrzeze betonowe 6x20cm |

na fawie betonowej
C12/15 z oporem

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

|
-

na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
na fawie betonowej C12/15 z oporem

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

Wyréwnanie profilu mma AC11S 50/70 $redn. 50kg/m2

Istniejaca newierzchnia bitumiczna

Istniejgca podbudowa
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Kraweznik betonowy 15x30cm

Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

Istniejaca newierzchnia bitumiczna

Istniejaca podbudowa

na tawie betonowej C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie betonowej C12/15 z oporem

Betonowa kostka brukowa szara gr. 8 cm

na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab.

mechanicznie 0/63 gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa

Wykonawca projektu

Zamawiajacy

FEDERACJA SNT-NOT w Poznaniu
Biuro Studiéw i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Gmina Pgpowo
ul.St. Nadstawek 6
63-830 Pepowo
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Obiekt: Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie Skala:

wraz z odwodnieniem 1:50

Tytul rysunku: Nr rysunku:

3b




