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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:

Umowa

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Wiasne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku,
p0z.260 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

Roman Edel, Odwodnienie drég, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci
Warszawa 2009

Dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora

1.2. Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem
dziatka nr 71/8; 71/13; 71/14; 71/16; 71/34; 71/40; 80/14; 93 obreb Pepowo

1.3. Nazwa Inwestora:
Gmina Pepowo

1.4. Adres Inwestora:
Ul. St. Nadstawek 6; 63-860 Pepowo

1.5. Nazwa jednostki projektowe;j:
Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studidéw i Rzeczoznawstwa PZTIS
Oddziat Leszno

1.6. Adres jednostki projektowej:
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

1.7. Projektant:

Wiestaw Kostorkiewicz

Specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drog
Uprawnienia nr ewidencyjny 1760/94/Lo

1.8.  Opis projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

1.8.1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnosc
realizacji obiektéw

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy o ponizszych parametrach:

Klasa drogi — D (dojazdowa)
Kategoriaruchu —-KR1
Szeroko$¢ jezdni  — 3,50+6,00m
Przekroj - drogowy
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Dtugos¢ wynosi:

odcinek A-B -123,80 m
odcinek B-C - 159,90m
odcinek B-D - 133,90m
odcinek B-E - 157,80m
odcinek C-E - 53,50m
taczna dtugosc¢ - 628,90m
1.8.2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu,

przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiorki

Przewidziana do przebudowy ulica zlokalizowana jest w terenie zabudowanym
budownictwem wielorodzinnym w miejscowosci Pepowo powiat Gostynski.
Poczatek przedsiewziecia stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowej nr
4707P (ul. St. Nadstawek). Stan istniejgcej ulicy to jezdnia bitumiczna
szerokosci 3,50+7,50m o przekroju ulicznym oraz drogowym wyposazonym w
czesci w chodniki szerokosci 1,50m z betonowych ptyt. Pas drogowy
przedmiotowej drogi posiada uzbrojenie w infrastrukture nie zwigzang
z potrzebami drég (gaz, telekomunikacja, sie¢ wodociggowa, siec
energetyczna, kanalizacja sanitarna) oraz infrastrukture zwigzang =z
potrzebami drogi (kanalizacja deszczowa i o$wietlenie uliczne).

W pasach drogowych objetych opracowaniem znajdujg sie nastepujace
urzadzenia obce:

siec¢ telekomunikacyjna -t

sie¢ wodociggowa - wol10;
sie¢ energetyczna - eNN
sieC kanalizacji sanitarne; - ks

sie¢ kanalizacji deszczowej - kd

1.8.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami,

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy projektuje sie wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni bitumicznej poprzez wyréwnanie profilu i utozenie warstwy
Scieralnej z mieszanki mineralno-bitumiczne,;.

Na projektowanej ulicy nastgpi wymiana kraweznika oraz nawierzchni
chodnika. Przebudowie podlega takze kolektor kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami i studzienkami Sciekowymi.

1.8.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu w granicach opracowania

Powierzchnia jezdni - 3135,83 m?
Powierzchnia chodnika - 703,20 m?
Powierzchnia zjazdéw - 29,50 m?
Powierzchnia miejsc postojowych - 327,50 m?
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1.8.5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskie;.

1.8.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.
Przebudowa ulicyi jest przedsiewzieciem liniowym majgcym na celu poprawe
jakosci poruszania sie pojazdami samochodowymi, rowerami i pieszo.
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnikow oraz uregulowanie sptywu wod
opadowych wptynie znacznie na komfort jej uzytkowania. Do przebudowy
ulicy bedg stosowane wytacznie materialy posiadajgce atesty dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie drogowym. Wzmocnienie nawierzchni wraz
z utozeniem warstwy Scieralnej wptynie na poprawe srodowiska w zakresie
hatasu oraz zapylenia. Na etapie eksploatacji zrodtem zanieczyszczen bedag
samochody i inne pojazdy mechaniczne, ktérych natezenie ruchu (ruch
lokalny) nie spowoduje przekroczen standardow powietrza poza pasem
drogowym.

1.8.7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki i charakteru obiektu budowlanego

W ramach realizacji niniejszego przedsiewziecia nie nastgpi wycinka drzew
i krzewow wymagajaca pozwolenia .

1.9. Warunki gruntowo-wodne:

Wobec braku badan zalegajgcych gruntow podtoza gruntowego na podstawie
wiedzy Zamawiajacego oraz analizy wlasnej nalezato przyja¢ warunki wodne
jako przecietne, a wystepujgce grunty jako watpliwe, kwalifikujac je do grupy
no$nosci podtoza G1. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania projektowego
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.10. Organizacja ruchu:

Stata — organizacja ruchu w zakresie oznakowanie pionowego pozostaje w
stanie nie zmienionym, projekt oznakowania poziomego jest odrebnym
opracowaniem.

Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot na czas budowy przedmiotowych ulic zostanie
opracowany i wprowadzony przez Wykonawce, ktory zostanie wytoniony w
postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
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1.11. Parametry techniczne:
Przyjeto do projektowania nastepujace parametry techniczne:

Klasa drogi - D

Kategoria ruchu - KR1

Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

Nosnos¢ podtoza - G1

Droga - jednojezdniowa-dwukierunkowa
Przekrdéj projektowany - uliczny

Spadek poprzeczny - 2% dwustronny

1.12. Konstrukcja nawierzchni:
Wzmocnienie nawierzchni jezdni

5cm - warstwa scieralna AC11S50/70
2cm - (srednio) wyréwnanie AC11W50/70
Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowe;j
8cm - kostka brukowa betonowa szara
3cm - podsypka cementowo-piaskowa

Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowe]

8cm - kostka brukowa betonowa kolorowa
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm
Nawierzchnia miejsc postojowych

8 cm - kostka brukowa betonowa szara bezfazowa

3cm - podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm

10 cm - ulepszone podtoze =z gruntu stabilizowanego
cementem wytworzonego w wezle betoniarskim
o Rn=2,5 MPa

1.13. Warunek mrozoodpornosci:

H=0,45hz;H;=0,8

H=0,45x0,8=0,36

Hpr min. =0,08 + 0,03+ 0,20 + 0,10 = 0,41 m (miejsca postojowe)

Hprz H — warunek mrozoodpornosci zostat spetniony
1.14. Odwodnienie:
Odwodnienie projektowanej ulicy bedzie odbywaé sie powierzchniowo
poprzez studzienki Sciekowe wraz z przykanalikami do przebudowanego
systemu kanalizacji deszczowe.

1.15. Technologia robét:

Roboty powinny byé prowadzona zgodnie z zatgczonymi Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét oraz obowigzujacymi
specyfikacjami technicznymi i normami.
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2. INFORMACJA BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie przebudowy

drogi.

1. Zakres robot i kolejnosc ich realizaciji.

- odtworzenie robot w terenie

- odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego

- powiadomienie wiascicieli stuzb o rozpoczeciu roboét i odszukaniu ich
uzbrojenia

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej

- ustawienie kraweznika betonowego i obrzeza betonowego na tawie z betonu

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W bezposrednim obrebie robot drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia
podziemnego — sie¢ wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa

3. Wykaz elementdow zagospodarowania terenu mogacych stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy - sSieci: energetyczna,
wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg.
wkreslenia.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych w trakcie realizacji robét

budowlanych.

- zagrozenie spadku materiatéw zatadowanych na samochodach w trakcie ich
dowozu na budowie

- zagrozenie zerwania sieci podziemnej infrastruktury ,

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracja od sprzetu uzywanego do zageszczenia podtoza

- wibracja od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- zagrozenie poparzenia mieszanka bitumiczng

- zagrozenie zwigzane z ruchem kotowym na drodze

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét.

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu
wykopdéw

- instruktaz dotyczacy robot ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem
prac wokoét istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego,

- instruktaz dotyczacy postepowania przy zatadowaniu materiatow,

sktadowanie i roztadunku

- instruktaz prowadzenia robot nawierzchniowych

- instruktaz zagrozenia stanowiskowego dla poszczegdlnych pracownikow

- instruktaz udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
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6. Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegajgcych
I informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokdt uzbrojenia
podziemnego
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem
oznakowania i zabezpieczenia roboét

- przed realizacjg robot bezwzglednie odszukaé uzbrojenie podziemne
w miejscu robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych
to uzbrojenie

- drogi dojazdowe muszg by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- zatrudnianie na budowie pracownikéw wykwalifikowanych i posiadajgcych
aktualne szkolenia bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy opracowac:

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas prowadzenia robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w ( Dz.U. nr 177 , poz. 1729 ), zatwierdzony przez Staroste
Gostynskiego.

W celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen, uszkodzenia urzadzen obcych
badz ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomi¢
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami
obcymi zlokalizowanymi w obrebie pasa drogowego.

Opracowat:

Wiestaw Kostorkiewicz
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1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZJAZDOW

Sueookt | Dhugose | POvirzenic | Poviricis
L.p.|| Kilometraz | Strona | Rodzaj nawierzchni
m m i ma
1 | 0+011.16 prawa kostka brukowa 5,040 1,50 1,00 8,50
2| 0+032,54 prawa kostka brukowa 4,0H0 1,50 1,000 7,00
3| 0403347 lewara kowstka brukowa 4.0H) 1,54 1M} 700
4 |0+7727 lewa kostka brukowa 4 (W) 1,50 1,00 7,00
Razem 29,50

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem
Projekt budowlano-wykonawczy

PZITS

11



Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

Il ©PINIE, UPRAWNIENIA
OSWIADCZENIA

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem
Projekt budowlano-wykonawczy 12



Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa PZITS

ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

N\

URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 29 grudnia 1994 ro.

w Lesznie
Wydzial Cospodarki Przestizennej

Nr ewide1760/94/Lo

a samo A

w Budownictwie.

pkte3
Terenoue
1975re ® S

i Yt
tecnnlix

1

as o ETa
lajace do Wyko_

tno=insvniervinesi
> oo - i v u® 3

upowazniony

FTNQE AW T OAQMNDTY
Pan WIESLAW KOSTORK

budowli drdg - o powszechnie

sporgzadzania pI

Jevml
matacn

ych rozwigzaniach konstrukcyjnych i

Otrzymuje:
1/ Wiestaw Kostdérkiewicz

uleGlinki 12
63-860 Pogorzela

olanowski
tora Wydzialu

2/ al/a

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem
Projekt budowlano-wykonawczy 13



Federacja

SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

® POLSKA

\\\IZEA

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VT-FRH-HHH *

Pan Wiestaw Bogumit Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0711/04

adres zamieszkania ul. Glinki 12, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-28 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaing pod wgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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MM — DOLNOSLASKA

7] .a,\\\{ OKREGOWA
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T INZYNIEROW
Vil BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-95/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpdin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpozn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Jacek Marek Kostorkiewicz
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS$/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu | postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczern w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe).
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Marek Kostérkiewicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
DOLNOS : OWA
IZBA INZYNI ICTWA

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Marek Kostérkiewicz
Ul. Wietrzna 12E/1
53-024 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Prol Gy inz
L~ Ok

~ 1. prof. dr inz. Kazimiera Czaplifski
=BlL
Su

<=
2. inz. Elzbieta n -

{ A~

3. mgr inz. Ma#gorza}a’ ikotajewska-
Janiaczyk L7
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

DOS-4U4-PVG-CD7 *

Pan Jacek Marek Kostérkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0539/09

adres zamieszkania ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa.

wuv«
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Leszno, dnia 10.04.2016

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany Wiestaw Kostérkiewicz

zamieszkaty 63-860 Pogorzela ul. Glinki 12

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

,Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem’
na dziatce 71/8; 71/13; 71/14; 71/16; 71/34; 71/40; 80/14; 93 obreb Pepowo

dla Gminy Pepowo
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Leszno, dnia 10.04.2016

Oswiadczenie sprawdzajgcego
Ja nizej podpisany Jacek Kostorkiewicz
zamieszkaty 53-024 Wroctaw ul. Wietrzna 12e/1
stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

,Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem’
na dziatce 71/8; 71/13; 71/14; 71/16; 71/34; 71/40; 80/14; 93 obreb Pepowo

dla Gminy Pepowo
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem
Projekt budowlano-wykonawczy 19



Federacja SNT-NOT w Poznaniu Biuro Studiow i Rzeczoznawstwa PZITS
ul. Towarowa 1 64-100 Leszno

[V, CZESC CRAFICZNA

Przebudowa ulicy 1 Maja w Pepowie wraz z odwodnieniem
Projekt budowlano-wykonawczy 20






Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 434
-Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu
Projekt budowlano-wykonawczy



