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OprIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogélne:
Inwestor: Gmina Pepowo
Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres obiektu: Babkowice 27B, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 32, obreb Pepowo

2. Podstawa opracowania:
- umowa nr WRG.272.0.14.2015 z dnia 01.04.2015 roku,
- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 23.01.2012 roku,
- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 32 (obr¢b Pepowo) potozona jest we wsi Babkowice,
w sagsiedztwie publicznej drogi asfaltowej powiatowej nr 4953P (dz. ewid. nr 36), z ktdrej
zapewniony jest bezposredni dostep istniejacym zjazdem od strony potudniowo-wschodniej oraz
publicznej drogi gminnej (dz. ewid. nr31), zktérej zapewniony jest bezposredni dostep
istniejacym zjazdem od strony potudniowo-zachodniej. Usytuowanie budynku oznaczono na
zatagczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Powierzchnia dziatki réwna: 0,7100 ha; inwestycja zlokalizowana jest na gruntach rolnych
zabudowanych oznaczonych symbolem B-RIIIb.
Na terenie dziatki znajduje si¢ przedmiotowy budynek §wietlicy wiejskiej z remiza OSP, budynek
handlowy oraz elementy zagospodarowania rekreacyjno-sportowego i urzadzenia infrastruktury
technicznej.
Teren dzialki jest ptaski z generalnym nachyleniem w kierunku potudniowym.
Nie okres$lono nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesne;.
Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie sa narazona na
wplyw oddziatywan szkéd gérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie
ochrony $rodowiska. Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji lokalnej w terenie nie
stwierdzono, w obrebie projektowanego obiektu, wystepowania urzadzen melioracyjnych.

4. Stan istniejacy:
Nieruchomo$¢ zabudowana jest przedmiotowym budynkiem $wietlicy wiejskiej z remizg OSP,
budynkiem handlowym oraz innymi elementami zagospodarowania rekreacyjno-sportowego
i urzgdzeniami infrastruktury techniczne;.
Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, napowietrzne
elektroenergetyczne oraz gazowe.
Dostep do drogi publicznej istniejacy: od strony potudniowo-wschodniej, zapewniony poprzez
istniejacy zjazd z drogi asfaltowej powiatowej (dz.ewid. nr 36) oraz od strony potudniowo-
zachodniej, zapewniony poprzez istniejacy zjazd z drogi asfaltowej gminnej (dz. ewid. nr 31).
Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej z remiza OSP jest obiektem jednokondygnacyjnym,
w cze$ci dodatkowo podpiwniczonym, o S$cianach murowanych, ze stropodachami ptaskimi
krytymi papa.

5. Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej z remizg OSP, z instalacjami:
elektrycznymi, wentylacyjna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego
ogrzewania, w nawiazaniu do istniejacych przylaczy.

W ramach projektowanych robét przewidziano: rozbiérke istniejacych, skorodowanych schodéw
wejsciowych do budynku od strony pdéinocnej i zastgpienie ich nowymi w lekkiej konstrukcji
stalowej, rozbiérke frontowych schodéw wejsciowych do budynku i w czgéci poddanie ich
remontowi, a w cze$ci zastgpienie podjazdem dla oséb niepelnosprawnych (wykonanie robot
w zarysie istniejacych pierwotnie schodéw). Roboty te nie stanowia rozbudowy budynku.

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano takze m.in.: zmiany uktadu pomieszczen
w budynku poprzez przebudowe Scian nosnych i dzialowych, zamurowanie istniejacych



6.

7.

i przesklepienia nowych otworéw w $cianach, wymiang¢ stolarki i $lusarki otworowej, wymiane
podtég i1 posadzek, remontowe roboty malarskie oraz docieplenie $cian budynku.

Ponadto na dzialce planowana jest wymiana fragmentow istniejacych utwardzen nawierzchni
w nawigzaniu do wykonywanych rob6t w zakresie budynku.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu - teren utwardzony, elementy matej architektury,
zielen:

Z uwagi na potrzebe zapewnienia dostgpu do obiektu osobom niepetnosprawnym przewidziano
przetozenie fragmentu istniejacego utwardzenia (chodnika) na dzialce o nr ewid. 32, dla
uzyskania prawidlowego nachylenia pochylni. Projektowane rzedne wzgledne nawigzaé
do istniejgcego poziomu terenu. Odwodnienia — poprzez spadki ptaszczyzn powierzchniowo do
gruntu.

Ostatecznie poziomy i uksztaltowanie podestéw wejsciowych do budynku dostosowaé do poziomu
posadzek w budynku oraz do istniejgcych utwardzen na dziatce, z uwzglednieniem niezbednych
spadkéw na potrzeby odprowadzenia wod opadowych.

Zaprojektowano nawierzchnie od strony potudniowej - utwardzone kostka brukowa grubosci 8 cm
o trzech zwigkszonych rozmiarach typu Via Trio Libet Decco Colormix w kolorze popielatym.
Nawierzchnie ograniczone obrzezem chodnikowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano wymiang i uzupetnienie istniejagcych nawierzchni od strony pdétnocnego wejscia -
utwardzone kostka brukowa grubosci 8 cm typu Holland w kolorze szarym.

Po rozbiérce istniejacych utwardzen, wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypow
niebudowlanych nalezy wykonaé¢ nasypy z gruntu zaggszczanego (piasek $redni, pospotka),
a nastepnie utozy¢ projektowane warstwy konstrukcyjne. Jezeli podczas robot ziemnych zostanie
stwierdzone, ze istniejace grunty nadaja si¢ do ponownego wbudowania w dolne warstwy
nasypéw drogowych mozna zmieni¢ spos6b wzmocnienia istniejagcego podioza gruntowego
zapisany w projekcie po wczesniejszej konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych w podtozu na grunty organiczne nalezy je
wymieni¢ zastepujac piaskami $rednimi, uktadajac i zageszczajac warstwami.

Nawierzchnia doj$¢ do i wokot budynku

warstwa Scieralna: kostka betonowa typu Holland i typu Via Trio 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3:5cm
podbudowa zasadnicza podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) 15 cm
warstwa odsgczajgca piasek $rednioziarnisty 20 cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = | 48 cm

Przewidziano wykonanie zaglebionej wycieraczki systemowej zewnetrznej o wymiarach
~50x100 cm z rusztem ze stali ocynkowanej i wewnetrznym osadnikiem oraz odwodnieniem,
w spoczniku wejScia potudniowo-zachodniego.

Zaprojektowano montaz elementéw matej architektury:

- stojaki rowerowe typu KOMSERWIS GAMMA 008239 o  wymiarach
120(d1.)x24(szer.)x90(wys.) cm, ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze
czarnym, kotwionych poprzez betonowanie — 3 szt.,

- fawki parkowe bez oparcia typu CITY 02 o wym. 192x55x42/63 cm, z kotwieniem do podtoza
—3szt.,

- kosz na odpady typu SIMPLE 03.061 wg ZANO o wymiarach 30x30x100 cm, konstrukcji
z blachy w kolorze czarnym, z wkladem ze stali ocynkowanej, mocowanych do podtoza
kotkami rozporowymi — 1 szt.

Przewidziano nasadzenie nowego drzewa lisciastego — klonu pospolitego, a takze usypanie
i uksztattowanie skarpy ziemnej z frontu oraz urzadzenie trawnikoéw uzupetniajacych.

Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku §wietlicy wiejskiej z remiza: 568,58 m’*
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku handlowego: ~81,02 m’
RAZEM powierzchnia zabudowy istniejaca (bez zmian): 649,60 m”



Powierzchnia zajeta przez istniejace schody wejsciowe do budynku (poza
powierzchnig zabudowy):

Powierzchnia zaj¢ta przez projektowane schody wejsciowe i pochylni¢ dla oséb
niepetnosprawnych (poza powierzchnig zabudowy):

Istniejace utwardzenia terenu z trylinki, ptyt betonowych, opaski betonowe etc.
(w czesci do rozbiorki):

Istniejagce utwardzenia terenu asfaltobetonowe, chodniki i inne (pozostawiane
bez zmian):

RAZEM powierzchnia utwardzen istniejgcych:

Pozostale tereny nieutwardzone (trawniki i tereny rekreacyjno-sportowe):
Powierzchnia projektowanych utwardzen chodnikéw/dojs¢ do budynku

betonowa kostka brukowa bezfazowa typu Holland szara:

Powierzchnia projektowanych utwardzen chodnikéw/dojs¢ do budynku
betonowa kostka brukowa typu Via Trio popielata (poza pochylnig):

Powierzchnia catkowita dziatki o nr ewid. 32

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki: 9,1%.

Opracowat:

4530 m’

27,64 m>

~100,0 m*

~1030,0 m*

~1130,0 m*

~5292.76 m’

48,0 m’

52,0 m’

0,7100 ha



OpriS TECHNICZNY

do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z remiza OSP w Babkowicach

I. Dane ogolne:

1.

Inwestor: Gmina Pepowo
Adres siedziby: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres obiektu: Babkowice 27B, 63-830 Pepowo; dz. ewid. 32, obreb Pepowo

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

Zaprojektowano przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej z remizg OSP, z instalacjami:
elektrycznymi, wentylacyjng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego
ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej, w nawigzaniu do istniejagcych przyltaczy.

W ramach projektowanych robét przewidziano: rozbidrke istniejacych, skorodowanych
schodéw wejsciowych do budynku od strony pdinocnej i zastapienie ich nowymi w lekkiej
konstrukcji stalowej, rozbiérke frontowych schodéw wejsciowych do budynku i w czesci
poddanie ich remontowi, a w czgsci zastapienie podjazdem dla oséb niepetnosprawnych
(wykonanie robdt w zarysie istniejacych pierwotnie schodéw). Roboty te nie stanowig
rozbudowy budynku.

W  zakresie projektowanej przebudowy przewidziano takze m.in.: zmiany ukladu
pomieszczen w budynku poprzez przebudowe $cian nos$nych i dziatowych, zamurowanie
istniejacych i przesklepienia nowych otworéw w S$cianach, wymiane stolarki i $lusarki
otworowej, wymian¢ podiég i posadzek, remontowe roboty malarskie oraz docieplenie scian
budynku.

Doktadny program uzytkowy wg zestawien pomieszczen w czeséci rysunkowe;j.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologia:

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie w stosunku do obiektu istniejacego;
wszystkie parametry charakterystyczne bez zmian.

Budynek s$wietlicy z remiza OSP tréjbrylowy, jednokondygnacyjny, w czesci dodatkowo
podpiwniczony, bez poddasza, o Scianach murowanych, ze zréznicowanymi stropodachami
ptaskimi krytymi papa.

W ramach projektowanych robét przewidziano jedynie docieplenie $cian budynku oraz
zmian¢ uksztaltowania, konstrukcji 1 wykonczenia schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych.

Istniejaca gtéwna sala wielofunkcyjna $wietlicy ze scena przeznaczona dla 80 oséb,
istniejagca szatnia dostepna z sali wielofunkcyjnej. Na potrzeby obstugi sali zaprojektowano
kuchni¢ pomocniczg typu zaleznego dla przygotowania napojéw goracych (kawa, herbata) czy
suchych artykutéw spozywczych 1 pieczywa (ze wzgledu na brak pelnego zaplecza
kuchennego przygotowywanie positkow z tzw. péiproduktéw i dowozonych positkéw
gotowych przez zewnetrzng firme¢ cateringowa), przedsionek dostawy cateringu, szatni¢ z wc
dla obstugi kuchni oraz niezbedne ogoélnodostepne zaplecze sanitarne (ustep damski
ogé6lnodostepny dla co najmniej 40 oséb; ustep meski ogdélnodostgpny dla co najmniej
40 os6b; ustep dla os6b niepelnosprawnych, kobiet i m¢zczyzn; schowek porzadkowy).

Na potrzeby uroczystosci dla mniejszej liczby os6b czy zebran wiejskich w budynku znajduje
si¢ istniejaca mata sala wielofunkcyjna, przy ktérej zlokalizowano kuchenke pomocnicza.
Uroczystosci nie beda odbywac si¢ réwnolegle na obu salach.

Dla potrzeb grzewczych w budynku zaprojektowano kottownie na paliwo gazowe.

W budynku znajduja si¢ pomieszczenia remizy OSP; zaprojektowano przebudowe czesci jej
pomieszczen: umywalni z natryskiem i toaletg oraz schowka porzadkowego.

Przy scenie znajduje si¢ pomieszczenie zaplecza magazynowego, natomiast w cze$ci
kondygnacji podziemnej (pod sceng) inne pomieszczenia magazynowe 1 techniczne
(wodomierz).

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 32 (obreb Pepowo) polozona jest we wsi Babkowice,
w sasiedztwie publicznej drogi asfaltowej powiatowej nr 4953P (dz. ewid. nr 36), z ktorej
zapewniony jest bezposredni dostep istniejacym zjazdem od strony potudniowo-wschodniej
oraz publicznej drogi gminnej (dz. ewid. nr 31), z ktérej zapewniony jest bezposredni dostep
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istniejacym zjazdem od strony potudniowo-zachodniej. Usytuowanie budynku oznaczono na
zalaczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Powierzchnia dziatki réwna: 0,7100 ha; inwestycja zlokalizowana jest na gruntach rolnych
zabudowanych oznaczonych symbolem B-RIIIb.

Na terenie dziatki znajduje si¢ przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej z remiza OSP,
budynek handlowy oraz elementy zagospodarowania rekreacyjno-sportowego i urzadzenia
infrastruktury techniczne;j.

Teren dziakki jest ptaski z generalnym nachyleniem w kierunku potudniowym.

Nie okreslono nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczen w zabudowie 1 zagospodarowaniu
terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz débr kultury
wspoéiczesne;.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ nie lezy na obszarze podlegajacym ochronie, nie sa narazona na
wplyw oddziatywan szkdéd goérniczych, niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniom w zakresie
ochrony $rodowiska. Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji lokalnej w terenie nie
stwierdzono, w obrebie projektowanego obiektu, wystepowania urzadzen melioracyjnych.

4. Badanie geotechniczne gruntu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, na podstawie obserwacji zachowania si¢ obiektéw sasiednich oraz
innych danych dotyczacych podtoza badanego terenu i jego otoczenia, ograniczonych do
wiercen i sondowan oraz okre§lenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;j,
z okre$leniem warto$ci parametréw geotechnicznych przy wykorzystaniu lokalnych zaleznos$ci
korelacyjnych, przyjeto proste warunki gruntowe oraz pierwszg kategori¢ geotechniczng.
Teren inwestycji zbudowany z nieno$nych: gleby i nasypéw niebudowlanych oraz ponizej
z mineralnych gruntéw rodzimych piaszczysto-gliniastych, nadajacych si¢ do bezposredniego
posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w obszarze
objetym analizg.

5. Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko:

Projektowana przebudowa nie powoduje nadmiernej emisji zanieczyszczen (gazy, pary,
pyty) szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne
stezenia.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zostaly zaprojektowane i beda wykonane w taki
sposéb, aby poziom hatasu, na ktéry beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie
w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwial im prace,
odpoczynek i sen w zadowalajacych warunkach.

Poziom hatasu oraz drgan przenikajacych do pomieszczen w budynku nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
hatasem pomieszczen w budynkach oraz oceny wplywu drgan na ludzi w budynkach.

Pomieszczenia zostaly zaprojektowane w taki sposéb, aby opady atmosferyczne, woda
w gruncie i na jego powierzchni, woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu
w tym budynku nie powodowatly zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania.

Przebudowa zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby ilo$¢ energii cieplnej, potrzebnej do
uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna bylo utrzyma¢ na racjonalnie
niskim poziomie. Przegrody budowlane odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
innym wymaganiom zwigzanym z oszcz¢dnos$cig energii.

Dla zaspokojenia potrzeb grzewczych budynku stuzy¢ bedzie projektowany kociol gazowy
w kottowni. Przewidziano zastosowanie, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan
chronigcych S$rodowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w sposéb istniejacy — powierzchniowo do
gruntu.

Odprowadzenie sciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej istniejagcym przytaczem.

Na dziatce zlokalizowano miejsce na pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia
odpadoéw statych, z okresowym wywozem na komunalne wysypisko $mieci.



6. Dane charakterystyczne budynku:

Powierzchnia zabudowy istniejaca (bez zmian): 568,58 m’
Powierzchnia pomieszczen piwnicy - istniejgca:

- komunikacja + schody wewngtrzne: 2,14 m?

- pomieszczenie magazynowo-techniczne: 1,14 m’

- pomieszczenie magazynowo-techniczne: 12,72 m?

- pomieszczenie magazynowo-techniczne: 2,31 m’

- pomieszczenie magazynowo-techniczne: 324 m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen piwnicy - istniejaca: 21,55 m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru - istniejaca:

- komunikacja/gtéwny hol: 18,12 m’

- szatnia: 11,72 m’

- gtéwna sala wielofunkcyjna: 200,02 m*

- We: 2,14 m’

- Wc: 2,18 m’

- komunikacja + schody wewnetrzne: 12,95 m?

- kottownia: 2531 m*

- pomieszczenie techniczne: 5,19 m*

- sktad opatu: 551 m’

- korytarz wewnetrzny: 7,38 m*

- zaplecze socjalne OSP: 17,18 m’

- wc + prysznic OSP: 3,83 m’

- garaz OSP: 50,86 m*

- garaz OSP: 27,09 m’

- pomieszczenie magazynowe: 3,03 m’

- pomieszczenie magazynowe: 4,98 m*

- zaplecze malej sali wielofunkcyjne;j: 14,53 m’

- wc damski: 2,80 m*

- wc damski: 2,04 m’

- wc meski: 5,16 m*

- mata sala wielofunkcyjna: 55,70 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru - istniejgca: 477,72 m’
Powierzchnia pomieszczen piwnicy — istniejgca bez zmian: 21,55 m’
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen parteru — projektowana:

- komunikacja/gtéwny hol: 18,12 m?

- szatnia: 11,72 m*

- gtéwna sala wielofunkcyjna: 201,11 m?

- zaplecze magazynowe sali wielofunkcyjnej (sceny): 4,36 m>

- komunikacja + schody wewnetrzne: 10,93 m’

- kuchnia pomocnicza typu zaleznego (bez pobytu statego): 21,76 m*

- wiatrotap / przedsionek (catering): 2,46 m’

- korytarz wewnetrzny: 4,04 m*

- szatnia dla personelu kuchni: 2,84 m’

- wc dla personelu kuchni: 1,84 m’

- kotlownia gazowa: 542 m’

- zaplecze socjalne OSP: 14,65 m’

- wc (przedsionek) + prysznic OSP: 4,91 m?

- we OSP: 3,95m’

- garaz OSP: 50,86 m’

- magazynek podreczny/gospodarczy/porzadkowy OSP: 2,34 m’



- garaz OSP: 27,09 m*
- we meski ogélnodostepny: 4,57 m*
- we meski (przedsionek) ogélnodostepny: 3,09 m’
- wec damski (przedsionek) ogélnodostepny: 8,82 m’
- wec damski ogdlnodostepny: 3,16 m*
- schowek porzadkowy: 1,20 m*
- mata sala wielofunkcyjna: 55,70 m*
- wc dla os6b niepelnosprawnych, kobiet i mezczyzn: 4,78 m*
- kuchenka pomocnicza: 5,03 m’
Powierzchnia uzytkowa parteru - projektowana: 474,75 m’
7. Wysoko$¢ budynku: 5,70 m
8. Kubatura brutto budynku: 2734,87 m’°
9. Metoda wykonawstwa:
Tradycyjna.

10. Dostep dla oséb niepetnosprawnych:
Obiekt (budynek uzytecznosci publicznej) przystosowany bedzie do korzystania przez osoby
niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich.
Wejscie gtéwne od strony potudniowo-zachodniej zaprojektowano z chodnika, poprzez
projektowang pochylni¢ o nachyleniu do 6%.
Z komunikacji zapewniony jest dostep do toalety przystosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.
Wszystkie drzwi do pomieszczen dostgpnych dla oséb niepetnosprawnych maja szerokos¢
min. 90 cm.

11. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej:
Przeznaczenie obiektu: swietlica wiejska z remizg OSP — budynek uzytecznosci publiczne;j.
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 575,31 m’.
Wysokos$¢ budynku swietlicy: budynek niski (N) — 5,70 m.
Liczba kondygnacji: nadziemnych — 1, podziemnych (w cze¢sci) — 1.
Warunki usytuowania: budynek $§wietlicy wolnostojacy, zlokalizowany w odlegtosci ~13,5 m
od najblizszego budynku handlowego na tej samej dzialce.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W obiekcie nie beda wystepowaé materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2,
ust. 1, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).
Podstawowymi materialami palnymi wyst¢pujacymi na terenie obiektu beda: elementy
wyposazenia wnetrz state i ruchome (np. drzwi drewniane, wyposazenie meblowe).
Przewidywana gesto$¢ obciaZenia ogniowego: nie ustala si¢ dla ZL; dla PM Q<500 [MJ/m’].
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach:
¢ parter — funkcja podstawowa (Swietlica wiejska): ZL I; 80 os6b; pomieszczenia dla
ponad 50 o0séb,
e parter — funkcja drugorzedna (remiza OSP): ZL III; 10 os6b; pomieszczenia do
50 oséb,
e parter - kottownia: PM; 0 oséb — brak pomieszczen przeznaczonych na staly czy
czasowy pobyt ludzi,
® piwnica — pomieszczenia techniczno-magazynowe: PM; 0 oséb — brak pomieszczen
przeznaczonych na staty czy czasowy pobyt ludzi.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje.
Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Obiekt stanowi jedng strefe¢ pozarowa. Wielkosci strefy pozarowej znacznie ponizej
dopuszczalne;.
Kotlownia zostata odpowiednio wydzielona pozarowo.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku: D.
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
budynku:

Klasa odpornosci ogniowej gléwnej konstrukcji nosnej budynku (Sciany nosne
wewnetrzne 1 zewngtrzne): R 30; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej stropéw: REI 30; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej §cian zewnetrznych budynku: EI 30 (o«»i), /dotyczy
pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem; oddziatywania
od zewnatrz w kierunku do wewnatrz i od wewnatrz w kierunku na zewnatrz;
gléwna konstrukcja no$na R 30/; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu: NRO.

Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych: NRO /gtéwna konstrukcja nosna R 30/.

Klasa odporno$ci ogniowej przekrycia dachu: NRO.

Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych kottowni gazowej o mocy >30 kW:
EI 60; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej stropu (stropodachu) kotlowni gazowej o mocy >30 kW:
REI 60; NRO.

Klasa odpornosci ogniowej drzwi i innych zamknig¢ kottowni gazowej o mocy >30 kW:
EI 30; NRO.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materialéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych
sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:

Ewakuacja z pomieszczen parteru (ZL I) odbywa si¢ dojéciami ewakuacyjnymi
dtugosci do 10 m (jeden i dwa kierunki ewakuacji) na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen piwnicy odbywa si¢ dojsciami ewakuacyjnymi dtugosci
do 10 m (jeden kierunki ewakuacji) na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z pomieszczen parteru/remizy (ZL III) odbywa si¢ bezposrednio
na zewnatrz budynku.

Zaprojektowano wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.

Przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach o dlugosci do 40 m; przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia ($cianki dzialowe oddzielajace od siebie te pomieszczenia
nie musza spelnia¢ wymagan odpornosci ogniowej dla $cian wewnetrznych);
szeroko$ci min. 90 cm.

Pomieszczenie gtéwnej sali wielofunkcyjnej (przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 os6b) posiada dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie 0 co najmniej 5 m, z drzwiami otwieranymi na zewnatrz.

Z pomieszczen prowadza wyjscia ewakuacyjne przez drzwi o szerokosci 90 cm oraz
80 cm (do ewakuacji do 3 os6b — toalety, schowki porzadkowe).

Drzwi stanowigce wyjScia ewakuacyjne z budynku na zewnatrz, otwierane
na zewnatrz; przewidziano kilka wyj$¢ z budynku: z drzwiami dwuskrzydtowymi
o zréznicowanych wymiarach wg rysunkéw (facznej szeroko$ci ponad 120 cm),
a takze z dodatkowymi drzwiami jednoskrzydtowymi 90x200 cm.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej EI 15.

e Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4 m (1,2 m dla ewakuacji

nie wiecej niz 20 os6b). Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej conajmniej 2,2 m
(z dopuszczeniem wysoko$ci lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugosé
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m). Skrzydta drzwi,

11



stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

® Piwnice zostaly oddzielone od pozostatej czeSci budynku stropami i $cianami
o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkni¢te drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Poniewaz drzwi do piwnic znajduja si¢
ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu winny by¢
zabezpieczone w spos6b uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic
w przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera).

® Drogi ewakuacyjne zalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami.

e Oswietlenie awaryjne zapasowe oraz przeszkodowe nie s3 wymagane.

e Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych:
korytarzach i wiatrotapie; dziala¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oSwietlenia podstawowego (zasilane z wilasnych zrédet zasilania), nat¢zenie
oSwietlenia co najmniej 1 1x; oswietlenie wykona¢ zgodnie z PN, a pomiary
nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego udokumentowaé protokotami.

e Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

¢ Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw 1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

e Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wpltywem ognia.

e Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére Iub obok ktérych
sa prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

e Wyktadziny podtogowe w budynku beda posiadaé odpowiednie dokumenty
potwierdzajace klas¢ palnosci: co najmniej trudnozapalnos$é.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej: instalacje
stanowigce wyposazenie obiektu zostaly zaprojektowane i1 winny by¢ wykonane zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki
sposéb, by nie stanowily przyczyny powstania i rozprzestrzenienia si¢ pozaru:

® przewody spalinowe powinny by¢ wykonane z wyrobéw niepalnych,

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

e drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialéw niepalnych,

e clastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub wurzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

e clastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé
nie powinna przekracza¢ 0,25 m,

e izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

e centralne ogrzewanie budynku wodne zasilane z kottowni zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu w budynku,

® przejScia instalacji przez zewngtrzne S$ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu
do wnetrza budynku,
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budynek wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu (kubatura ponad

1000 m’), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwod6éw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbe¢dne podczas pozaru; wyltacznik ppoz. pragdu umieszczony przy zachodnim
wejsciu do budynku, oznakowany zgodnie z PN,

kable i przewody elektryczne prowadzone sa w tynku,

wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty

stosowalno$ci w budownictwie B; przewody elektryczne musza miec izolacje
o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V,

budynek posiada instalacje odgromowa,

instalacj¢ wodociagowa hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie

ocynkowanych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (warunkiem
dopuszczenia urzadzen do uzytkowania bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania):

e stale urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system
ostrzegawczy, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych,
urzadzenia oddymiajace: nie s3 wymagane;

¢ instalacja wodociagowa przeciwpozarowa: wymagana; budynek wyposazono
w hydrant wewnetrzny HP (325 z wezem pétsztywnym diugosci 30 m na parterze
w holu gtéwnym; instalacja zasilana w wode z miejskiej sieci wodociagowej;
zasilanie hydrantu wewngtrznego musi by¢ zapewnione co najmniej przez
1 godzing; minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
wynosi 1,0 dm’/s; ci$nienie na zaworze odcinajacym powinno zapewniaé okreslong
wydajnos¢ 1 by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa i1 nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa;
hydrant wewnetrzny oznakowaé zgodnie z PN; instalacje przeciwpozarowa
wykona¢ zgodnie ze stosownymi rozporzadzeniami iodpowiednimi PN;
po wykonaniu instalacji udokumentowa¢ protokotami pomiary wydajnosci
1 ci$nienia hydrantu.

® przeciwpozarowy wylacznik pradu: przy wejsciu do budynku przewidziano
zabudowanie wylacznika gléwnego umozliwiajacego reczne wylaczenia napigcia
zasilania obiektu; wylacznik ten oznaczy¢ napisem: ,,WYLACZNIK PPOZ”.

Wyposazenie w gasnice:

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice przeno$ne. Jedna jednostka masy $rodka ga$niczego

2 kg (3 dm’) zawartego w gasnicy przypada na kazde 100 m”> powierzchni strefy

pozarowej:

e gasnice proszkowe ABC i pianowa AF; proponuje si¢ nastg¢pujgce wyposazenie
budynku: GP-4x ABC — 3 szt. (w korytarzach komunikacyjnych i przy wejsciu na
sceng), GP-2x ABC — 1 szt. (wkotlowni), GWG-2x AF — 1 szt. (kuchnia
pomocnicza).

® gasnice rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach
do budynku, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta (grzejniki),

¢ odlegto$¢ z kazdego miejsca, w ktorym przebywa cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie jest wieksza niz 30 m, do gasnic zapewniony jest dostgp o szerokosci
co najmniej 1 m,

® miejsce usytuowania gasnic oznakowane zgodnie z PN, dobdr i rozmieszczenie
szczegblowe zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego, ktéra opracuje
Wykonawca (w ramach wykonywanego zadania) przed oddaniem obiektu
do uzytkowania.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

e wymagane jest zaopatrzenie w wode w iloéci co najmniej 10 dm’/s z co najmniej

jednego hydrantu DN 80 mm, usytuowanego do 75 m od obiektu (jednak nie mnie;j
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niz 5 m od $ciany budynku); wydajnos$¢ jednego hydrantu DN 80 co najmniej
10 dm*/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa;

e zaopatrzenie wodne do zewn¢trznego gaszenia pozaru stanowi hydrant na istniejacej
sieci wodociggowej, istniejacy w odlegtosci od projektowanego budynku ok. 32 m
od strony potudniowe;j.

Drogi pozarowe:

Dla przedmiotowego obiektu jest wymagana droga pozarowa, o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajagca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowe;j:

e droga pozarowa przebiega m.in. wzdluz dluzszego boku budynku od strony
zachodniej, na calej jego dtugosci, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej jest
oddalona od $ciany budynku o 5+15 m; pomiedzy ta droga i Sciang budynku nie
wystepuja zadne state elementy zagospodarowania terenu czy drzewa i krzewy
o wysokos$ci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do elewacji budynku
za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych,

e droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania, szeroko$¢ drogi pozarowej co
najmniej 4 m, promienie zewngtrzne tukéw drogi co najmniej 11 m, nachylenie
podtuzne do 5%; bramy na drodze pozarowej szerokosci co najmniej 3,6 m; dojscia
z budynku do drogi pozarowej zapewnione o szeroko$ci co najmniej 1,5 m, dojscia
znacznie ponizej 50 m.

Wykonawca robdt (w ramach wykonywanego zadania) zobowigzany jest do wyposazenia
budynku i pomieszczen w sprzet pozarniczy i ratowniczy, urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice (zgodnie z opracowang przez niego Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego),
a takze do umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postgpowania na wypadek
pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych oraz niezbgdnego oznakowania budynku
wlasciwymi fotoluminescencyjnymi znakami bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi
Normami i ww. Instrukcja.

Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do utrzymania ww. sprzetu
w pelnej sprawnosci technicznej przez zapewnienie systematycznej konserwacji.

Projekt przebudowy przedmiotowego budynku wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodno$ci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Uwagi:
Dla projektowanych prac jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
(Dz.U.2013.1409 art. 21a — ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi
Zmianami), poniewaz:
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlane prowadzone bgda na wysokosci powyzej 5,0 m.

II. Opis projektowanych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

Roboty rozbidrkowe:

Przewidziano catkowite rozebranie schodéw zewnetrznych wejsciowych z podestem od strony
péinocno-wschodniej i cze$ciowe rozebranie schodéw zewnetrznych wejsciowych z podestem od
strony potudniowo-zachodniej. Przewidziano réwniez rozbidrke: cze$ci $cian dziatowych
w budynku; zbicie czg$ci tynkéw i oktadzin z plytek Scian wewngtrznych; czgsci posadzek
1 podlozy pod nimi w miejscach, gdzie okaze si¢ to niezb¢dne; wykucie czgséci istniejacej stolarki
i $lusarki drzwiowej i okiennej; wykonanie przesklepien nowych otworéw wg oznaczen na
rysunkach; wykonanie przebi¢ dla nowych przewodéw kominowych i instalacyjnych w $cianach
1 stropodachach. Ponadto przewidziano roboty rozbiérkowe wskazane ponizej wg poszczegdlnych
elementow.

Lawy i stopy fundamentowe:
Istniejace tawy fundamentowe betonowo-kamienne, posadowione na réznych poziomach,
ponizej strefy przemarzania, w gruntach piaszczysto-gliniastych; stan techniczny zadowalajacy.
Teren inwestycji zbudowany z nieno$nych: gleby i nasypéw niebudowlanych oraz ponizej
z mineralnych gruntéw rodzimych piaszczysto-gliniastych, nadajacych si¢ do bezposredniego
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posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w obszarze objetym
analiza. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano posadowienia elementéw w zakresie
przebudowy przedmiotowego budynku w wykopach waskoprzestrzennych, bez potrzeby obnizania
zwierciadta wody gruntowe;j.

Wykopy w zakresie rob6t ziemnych wykona¢ przynajmniej do stropu warstwy rodzimych
gruntéw no$nych, po usuni¢ciu gleby i nasypéw niebudowlanych; wymagane jest zabezpieczenie
scian wykopéw wg potrzeb. Przy budynku istniejacym wykopy wykona¢ nie glebiej niz do
poziomu ich posadowienia; dalej ewentualnie zastosowaé skarpe o bezpiecznym nachyleniu 1:1
i wykona¢ jej dogeszczenie lub wzmocnienie. Prace te wykonywaé ze szczeg6lna ostroznoscia, by
nie naruszy¢ statecznosci skarpy. Roboty ziemne wykonywa¢ warstwami dla zapewnienia
segregacji urobku: grunty nienosne - ew. glebe zyzna - zhaldowaé, natomiast nasypy niebudowlane
i gliny wywiez¢.

Zaprojektowano uzupelnienia (w niezbednym zakresie) taw fundamentowych pod S$ciany
policzkowe schodéw zewnetrznych jako podparcie oktadzin z plyt granitowych na odsadzkach:
zelbetowe z betonu klasy C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F150
zbrojonego 4#8 mm i przez nawiercanie #8 mm w siatce co ~40 cm, posadowione w wykopach
waskoprzestrzennych  (poszerzanych na szalunki iuksztalttowanie skarp, alternatywnie
szerokoprzestrzennych zaleznie od przyjetej technologii); wysoko§¢ taw ~75 cm, szerokos¢
~10 cm; gleboko$¢ posadowienia -1,40 m.

Projektowana stopa fundamentowa stanowigca podparcie stalowych schodéw zewnetrznych od
strony potnocno-wschodniej zelbetowa, wykonana z betonu klasy C16/20 (B20) o wodoszczelnoSci
W6 i mrozoodporno$ci F150, zbrojona 4#12 mm i strzemionami @6 mm co 20 cm, posadowiona
w wykopie waskoprzestrzennym (poszerzanym na szalunki i uksztaltowanie skarp, alternatywnie
szerokoprzestrzennym zaleznie od przyjetej technologii); wysoko$¢ stopy 70 cm, wymiary w rzucie
170x40 cm; gleboko$¢ posadowienia -1,43 m. Zaktadana lokalizacja w zatozeniu ma unikngé
kolizji czy zblizenia do istniejacych wg mapy, a nie zinwentaryzowanych szczegétowo przylaczy
w sasiedztwie istniejacych tam schodéw; w zwigzku z powyzszym roboty nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Zatozono glebokosci posadowienia ponizej strefy przemarzania, w zalozeniu powyzej
zwierciadta wody gruntowej. Wysokosci faw fundamentowych z betonu wodoszczelnego zatozono
tak, by mozliwie maksymalny przewidywany poziom wdéd gruntowych znajdowal si¢ zawsze
ponizej $cian fundamentowych (dla ktérych przewidziano izolacje przeciwwilgociowe).

Podktady betonowe grubosci 5+10 cm z betonu C12/15 (B15) pod fundamentowy wykonad
ponizej rzednych pozioméw posadowienia; na podbetonie pozioma izolacja z papy podktadowej
zgrzewalnej PYE PV 250 S5.

Poziom 0,00 m w budynku ustalono na rzgdnej 126,80 m n.p.m. nawigzany do istniejacych
rzgdnych podtég pomieszczen parteru.

Zasypywanie wykopéw winno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu niezb¢dnych
prac. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu nalezy oczysSci¢ i, w razie potrzeby, odwodnic.
Wykona¢ zasypki i obsypki z piaskéw S$rednich (niezamarznigtych, wolnych od zanieczyszczen;
dopuszcza si¢ wykorzystanie urobku piaskow drobnych z rob6t ziemnych), zageszczane warstwami
grubos$ci do 30 cm metoda wibrowania ptytami wibracyjnymi lekkimi (do 800 kg); liczba przejs¢
zageszczarki po jednym $ladzie 5+8 w zaleznosci od jej masy. Nasypywanie warstw gruntu
1ich zageszczanie w poblizu $cian obiektow wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig oraz w taki
sposéb, by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowych. Wymagana warto$¢
wskaznika zageszczenia Is=0,97 (odpowiadajacy temu stopien zageszczenia I=0,7).

Sciany fundamentowe i cokotowe:

Zaprojektowano rozbiorke fragmentéw Scian policzkowych schodéw zewngtrznych.
Zaprojektowano ich odtworzenie (Scian fundamentowych i policzkowych) z bloczkéw betonowych
b-6 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej klasy M5, murowane na pelne spoiny starannie
wygtadzone, tynkowane obustronnie na gladko rapéwka cementowg z dodatkiem (10%) domieszki
zwigkszajacej elastycznos¢, przyczepnos¢ i1 wodoszczelnos¢ typu HEY’DI Haftemulsion-
Konzentrat; posadowienie na tawach betonowych jw.
Izolacja pozioma $cian fundamentowych — 2x papa podktadowa zgrzewalna PYE PV 250 S5.
Izolacje pionowe $cian fundamentowych w gruncie przeciwwilgociowe obustronnie — 2x pionowa
izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bezrozpuszczalnikowa z dwukomponentowej stabilnej,
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kryjacej rysy, bitumicznej masy uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm (3,6 mm ‘na
mokro’) typu HEY DI Dickbeschichtung 2K plus, na uprzednio zagruntowanym podtozu z tejze
masy uszczelniajacej w rozcienczeniu 1:6. Fragmenty izolacji przy odsadzkach fawy
fundamentowej uksztattowaé ze spadkami od $cian fundamentowych wraz z uksztaltowaniem
wyoblen faset z modyfikowanych tworzywami sztucznymi mas bitumicznych KMB (np. typu
Schomburg COMBIFLEX-C2 czy HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus), dla scalenia poziomej
1zolacji papowej z izolacja pionowa. Wszystkie naroza zewngtrzne uprzednio sfazowac.
Przewidziano = wykonanie izolacji pionowych $cian policzkowych powyzej gruntu
z dwuskladnikowej zaprawy uszczelniajacej o bardzo dobrej przyczepnosci na podtozach
mineralnych, szybko obcigzalnej i odpornej na dziatanie wody pod ci$nieniem typu HEY’DI K 11-
Flex Schlamme grau lub Schomburg AQUAFIN-2K (grubo$¢ warstwy suchej 1,5+1,8 mm).

W miejscu ‘przejs¢’ pionowych izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych KMB przez poziome
izolacje przeciwwilgociowe w Scianach nalezy dodatkowo wykona¢ wklejenie wysokoplastycznej,
wysokowytrzymate] taSmy uszczelniajacej (np. typu ASO-Dichtband-2000-S), szerokoSci
przynajmniej po 15 cm powyzej i ponizej istniejacej izolacji poziome;.

Potaczenie uszczelnien w poziomie terenu wykona¢ poprzez nalozenie masy bitumicznej na szlam
uszczelniajacy (nie odwrotnie) z zaktadem ~10-15 cm.

Zaprojektowano $ciany policzkowe pochylni dla niepetnosprawnych monolityczne Zelbetowe,
grubosci 15 cm, z betonu C16/20 (B20) o wodoszczelno$ci W6 i mrozoodpornosci F150 zbrojone
podwdjnie (obustronnie) siatkami zgrzewanymi z pretéw #8 mm, o oczkach 15x15 cm, ze stali
A-III (34GS). Sciany wykona¢ w technologii betonu licowego szlifowanego, tj. m.in. w szalunkach
systemowych (np. typu Peri), beton o recepturze betonu licowego, wibrowanie wglebne
1 przyczepne, krawedzie fazowane f=2 cm. Z uwagi na wykonywanie elementdw o gornej
ptaszczyznie pochytej dopuszcza si¢ wykonanie $cian pochylni z elementéw prefabrykowanych,
wg odrebnego projektu wykonawczego, z wtasciwym uksztattowaniem posadowienia, kotwienia
i uszczelnien. Przewidziano wykonanie izolacji pionowych w gruncie, wykonanych
z dwuskladnikowe] zaprawy uszczelniajacej o bardzo dobrej przyczepnosci na podtozach
mineralnych, szybko obcigzalnej i odpornej na dziatanie wody pod ci$nieniem typu HEY’DI K 11-
Flex Schlimme grau lub Schomburg AQUAFIN-2K (grubos¢ warstwy suchej 1,5+1,8 mm).
W miejscu ‘przejscia’ (polaczenia) poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej na
podbetonie w pionowg izolacj¢ przeciwwilgociowa ze szlamu elastycznego nalezy dodatkowo
wykona¢ pionowe uszczelnienie z modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwuskladnikowej
bitumicznej masy uszczelniajacej KMB (np. typu Schomburg COMBIFLEX-C2 czy HEY’DI
Dickbeschichtung 2K plus) szerokosci przynajmniej po 15 cm z wlasciwym uksztattowaniem faset.

Na istniejgcych $cianach fundamentowych i cokotowych zaprojektowano, po zbiciu istniejacych
tynkéw i skuciu ewentualnych nieréwnosci, tynkowanie wyréwnawcze na gtadko w niezbednych
miejscach rapéwka cementowa z dodatkiem (10%) domieszki zwigkszajacej elastycznose,
przyczepnos¢ i wodoszczelnos¢ typu HEY DI Haftemulsion-Konzentrat. Nastepnie przewidziano
wykonanie  pionowych izolacji powlokowych bezrozpuszczalnikowych KMB  $cian
z dwukomponentowe] stabilnej, kryjacej rysy, bitumicznej masy uszczelniajacej grubosci
(po wyschnigciu) 3 mm (3,6 mm ‘na mokro’) typu (np.typu Schomburg COMBIFLEX-C2
czy HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus), na uprzednio zagruntowanym podlozu z tejze masy
uszczelniajacej w rozcienczeniu 1:6.

Izolacja termiczna zewngtrzna $cian fundamentowych 1 cokotowych z polistyrenu ekstrudowanego
XPS [CS(10)300, A=0,038] gr. 14 cm mocowana za pomoca bitumicznych dyspersyjnych mas
klejowych jw., zbrojona siatka z widékna szklanego wtopiona w cementowe masy klejowe.
Wspétczynnik przenikania ciepta $ciany U=0,24 W/(m’-K).

Przejscia rurowe i kablowe przez $ciany fundamentowe uszczelni¢ takze modyfikowanymi
tworzywami sztucznymi masami bitumicznymi KMB (np. typu Schomburg COMBIFLEX-C2
czy HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus) poprzez uksztaltowanie z nich fasety wokoét
rury/przewodu i1 wykonanie warstw uszczelniajacych przynajmniej po 15 cm na S$cianie
i rurze/przewodzie, z wklejeniem elastycznych manszet uszczelniajacych. Do uszczelnien
ewentualnych przestrzeni pomiedzy wtasciwymi rurami czy przewodami instalacyjnymi a rurami
przepustowymi zastosowac elastyczng jednosktadnikowa poliuretanowa mas¢ do wypetniania
szczelin dylatacyjnych (np. typu Schomburg INDUFLEX-VK-6060 po uprzednim zagruntowaniu
Schomburg INDUFLEX-Primer-S).
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Izolacje z mas KMB bezposrednio stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem fizeling polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych (np. typu Schomburg
ASO-SYSTEMVLIES-02).

Fragmenty izolacji na ewentualnych odsadzkach taw fundamentowych uksztaltowaé ze
spadkami od budynku wraz z uksztaltowaniem wcze$niej wyoblen faset z modyfikowanej
polimerami, hydrofobowej zaprawy do ksztaltowania wyokraglen typu HEY’DI Sperrmortel
z domieszka typu HEY’DI Haftemulsion-Konzentrat w celu zwigkszenia elastycznosci,
przyczepnos$ci i wodoszczelno$ci zaprawy; alternatywnie fasety wykona¢ z mas bitumicznych
KMB; we wszystkich narozach wewnetrznych wykonaé¢ wczedniej fasety, a naroza zewngtrzne
sfazowac.

Uksztaltowanie terenu wokot budynku powinno zapewnia¢ swobodny sptyw wody opadowej od
budynku.

Sciany zewnetrzne:

Zaprojektowano wykucie otworéw drzwiowych i okiennych, a takze bruzd i przebi¢ dla
projektowanych elementéw konstrukcji, wg oznaczen na rysunkach.

Zaprojektowano  uzupelnienie  §cian  zewne¢trznych z  dowolnych  ceramicznych
drobnowymiarowych elementéw murowych klasy 10 MPa na zaprawie zwyklej, alternatywnie
(zaleznie od materialu $cian istniejacych) z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na
zaprawie cienkowarstwowej ‘klejowej’, grubosci wg oznaczen na rysunkach. Wskazane filarki
wykona¢ z cegly petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. klasy 10 MPa.

Zaprojektowano wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych w systemie ETICS (wg opisu
elewacji w dalszej czeSci).

Sciany i $cianki wewnetrzne:

Projektowane $ciany w budynku, zamurowania i uzupeilnienia, a takze $cianki dzialowe
wykona¢ z dowolnych drobnowymiarowych ceramicznych elementéw murowych klasy min. 10 na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M5, grubosci wg oznaczen na rysunkach. Wskazane
filarki wykona¢ z cegty petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wap. klasy 10 MPa.

Wykona¢ zabudowy pionéw kanalizacyjnych prowadzonych poza bruzdami w $cianach z ptyt
GKF (GKFI w pomieszczeniach ‘wilgotnych’) na rusztach stalowych, z wykonaniem paroizolacji
z folii PE 0,2 mm oraz izolacji akustycznej z wetny mineralnej 5 cm.

Dokona¢ rozbidrek wskazanych $cianek dzialowych i S$cian no$nych, ktére koliduja
z projektowang funkcja i rozkladem pomieszczen oraz ktérych warto§¢ konstrukcyjna traci
znaczenie po wykonaniu projektowanych rob6t konstrukcyjnych.

Nadproza:

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano wykonanie przesklepien otworéw z belek
stalowych dwuteowych, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Ostateczng dlugo$¢ ustali¢ po
wykonaniu odkrywek. Oparcie min. 25 cm na poduszce cementowej M15 gr. 10 cm. Istniejace
nadproza i inne elementy konstrukcyjne w razie konieczno$ci i kolizji z projektowanymi
elementami nalezy rozebra¢, zzachowaniem szczegélnej ostroznosci, tak by nie naruszy¢
statecznosci budynku. Nadproza oblozy¢ stalowa siatka podtynkowg Rabitza i otynkowac.

Wytyczne osadzenia nadprozy stalowych w $cianie istniejace;j:

- od strony zewnetrznej projektowanego nadproza $cian¢ nalezy podeprze¢ za pomoca belek
i stempli drewnianych lub rozpér stalowych wykonujac gniazda nad projektowanym otworem
w celu umieszczenia w nich podpér tymczasowych. W czasie podpierania $cian oraz
stemplowania nalezy unika¢ gwaltownych uderzen i wstrzaséw;

- od wewnetrznej cze$ci pomieszczenia, na dlugosci planowanej belki nalezy wyku¢ bruzde na
glebokos$¢ okoto 12-15 cm. W miejscu oparcia belki wykona¢ podlewke gr. 10 cm z zaprawy
cementowe] marki M15. W tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ pierwsza z dwdch belek
nadproza. Przedmiotowa belke po osadzeniu nalezy doktadnie zaklinowa¢é, a przestrzen pomiedzy
wierzchem dwuteownika i bruzda $ciany doktadnie wypelni¢ zaprawa cementowa M15;

- po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapraw szybkowiazacych czas ten mozna skréci¢
zgodnie z wytycznymi ich Producenta] mozna przystapi¢ do wykucia bruzdy z drugiej strony
$ciany. Osadzi¢ druga belke postepujac jw. Po osadzeniu belek nawierci¢ otwory w $rodku
wysoko$ci dwuteownikéw, przez ktére przeprowadzi¢ nagwintowane sworznie i tgczy¢ nimi
belki przez S$ciagnigcie $rub nakretkami. Zwigzanie belek Srubami wykonaé¢ na obu koncach
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i w §rodku ich dtugosci. Do spodu dwuteownikéw dospawaé przewiazki 270x200x6 w rozstawie
co 0,8 m. Stopki dolne dwuteownikéw obtozy¢ siatka Rabitz’a, a przestrzen pomiedzy doktadnie
zabetonowac;

- po uptywie dwdéch tygodni mozna przystapi¢ do wykucia projektowanego otworu;

- po uptywie czterech tygodni mozna przystapi¢ do usunigcia stempli;

- wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przy zachowaniu zasad, przepiséw
1 wymogéw BHP;

- o wszelkich odstgpstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku do zatozen przyjetych
w projekcie, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Kominy i wentylacja (szczegdty wg branzy sanitarnej):

Kominy murowane istniejagce bez zmian. Przewidziano wykonanie nowych podtaczen wg opisu
wentylacji i rysunkéw.

Wentylacja pomieszczen i napowietrzanie kanalizacji sanitarnej (wg projektu branzy sanitarnej)
poprzez przewody wentylacyjne @100, 160 i 200 mm wyprowadzane ponad dach i zakonczone
kominkami  systemowymi. Wykona¢ docieplenia rur wywiewnych wentylacyjnych
w przestrzeniach nieogrzewanych wetng mineralng z folig aluminiowa (gr. ~4 cm), np. typu Isover
Ventilam Alu. Wentylatory taczy¢ z instalacja kanatlowa za posrednictwem elementéw
elastycznych.

Ponad dachem kominy tynkowane tynkiem zwyklym, dodatkowo powleczone cementowymi
masami klejowymi zbrojonymi siatkami z witdkna szklanego, z wyprawa wierzchnig z tynku
silikonowego w kolorze elewacji.

Przewidziano montaz daszkéw kopertowych ostaniajacych wyloty kanatéw wentylacyjnych
z blachy cynkowo-tytanowej na podkonstrukcji z bednarki ocynkowanej, z bocznymi otworami
wylotowymi wentylacyjnymi, zabezpieczonymi przed ptakami siatkami ocynkowanymi
umozliwiajagcymi ich demontaz.

Wentylacja gtéwnej sali wielofunkcyjnej ze sceng i szatni istniejaca bez zmian — grawitacyjna
i wspomagana mechanicznie.

Wentylacja pomieszczen techniczno-gospodarczych w piwnicy w czgSci grawitacyjna
z istniejagcymi podigczeniami wywiewnych kratek wentylacyjnych 14x21 cm do przewodow
wentylacyjnych komina murowanego, w czeSci zaplanowano wspomagang mechanicznie
(wymagana wymiana powietrza min. 15 m’h na godzing — zastosowanie wspomagajacych
wentylatoréw mechanicznych @100 mm o wydajnoéci 100 m’/h automatycznych z higrostatem
o dziataniu ciaglym, z wylacznikiem czasowym - poprzez przewody wentylacyjne typu
Spiro @100 mm izolowane termicznie, z podtaczeniem do przewodéw wentylacyjnych istniejacego
komina murowanego).

W pomieszczeniu zaplecza magazynowego sali wielofunkcyjnej: pomieszczenie z oknami
(wymagana wymiana powietrza min. 15 m’/h na godzing — przez zastosowanie wentylacji
grawitacyjnej — poprzez przewdd wentylacyjny typu Spiro @160 mm wyprowadzany ponad dach,
zakonczony systemowym kominkiem dachowym [przekréj min. netto 200 cm?]).

W pomieszczeniach schowkéw porzadkowych: pomieszczenia bez okien (wymagana wymiana
powietrza min. 15 m’h na godzing — zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora
mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu
ciaglym, z wylacznikiem czasowym - poprzez przewdod wentylacyjny typu Spiro @100 mm
wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym oraz z podtaczeniem
do przewodu wentylacyjnego istniejacego komina murowanego).

W toalecie przy szatni: zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora mechanicznego
@100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciggtym,
z wytacznikiem czasowym — wymagana wymiana min. 50 m*/h — poprzez przewéd wentylacyjny
typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem
dachowym); szatnia stanowigca przedsionek do tego pomieszczenia (zapewniona 4-krotna
wymiana powietrza na godzing przez kratki w drzwiach i dalej ww. wentylatorem).

W toalecie przy remizie OSP zlokalizowano: kabing¢ z pisuarem i kabin¢ ustgpowa oddzielone
od siebie $Scianka o wysokosci ~ 2,1 m (zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora
mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu
ciagtym, z wylacznikiem czasowym — wymagana wymiana min. 75 m’/h — poprzez przewéd
wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym
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kominkiem dachowym); przedsionek z umywalka i kabing natryskowa w funkcji umywalni
(zapewniona 5-krotna wymiana powietrza na godzing przez zastosowanie sufitowego
wspomagajacego wentylatora mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m*h automatycznego
z higrostatem o dziataniu ciggtym, z wytacznikiem czasowym; poprzez przewdd wentylacyjny typu
Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym).

W kotlowni wentylacja grawitacyjna - poprzez przewod wentylacyjny typu Spiro @160 mm
wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym [przekr6j min. netto
200 cm’)).

W kuchni wentylacja grawitacyjna - poprzez wiaczenie pod sufitem pomieszczenia do
murowanego przewodu wentylacyjnego 12x17 cm kratkg wentylacyjng wywiewng 11x27 cm
[przekr6j min. netto 200 cm’] - 2-krotna wymiana powietrza na godzing; dodatkowo zintegrowany
z okapem kuchennym wentylator mechaniczny z regulacjg obrotéw o wydajnosci 1650 m’/h
z podtaczeniem do izolowanego komina wywiewnego @250 mm. W kuchence pomocniczej
wentylacja grawitacyjna - poprzez przewdd wentylacyjny typu Spiro @160 mm wyprowadzany
ponad dach, zakoficzony systemowym kominkiem dachowym [przekréj min. netto 200 cm®]).

W toalecie ogdlnodostepnej dla mezczyzn zlokalizowano: kabing z pisuarem i kabing ustgpowa
oddzielone od siebie $ciankg o wysokosci ~ 2,1 m (zastosowanie sufitowego wspomagajacego
wentylatora mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego z higrostatem
o dziataniu ciagtym, z wylacznikiem czasowym — wymagana wymiana min. 100 m*/h — poprzez
przewdd wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym
kominkiem dachowym); przedsionek z umywalkami (zapewniona 2-krotna wymiana powietrza na
godzing przez kratki w drzwiach do kabin i poprzez wilaczenie pod sufitem pomieszczenia do
murowanego przewodu wentylacyjnego 12x17 cm kratkg wentylacyjng wywiewng 11x27 cm
[przekr6j min. netto 200 cm?]).

W toalecie ogdlnodostepnej dla kobiet zlokalizowano: kabiny ustgpowy oddzielone od siebie
Scianka o wysokosci ~ 2,1 m (zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora
mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu
ciagtym, z wylacznikiem czasowym — wymagana wymiana min. 100 m*’/h — poprzez przewéd
wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym
kominkiem dachowym); przedsionek z umywalkami (zapewniona 2-krotna wymiana powietrza na
godzine przez kratki w drzwiach do kabin i poprzez wilaczenie pod sufitem pomieszczenia do
murowanego przewodu wentylacyjnego 12x17 cm kratkag wentylacyjng wywiewna 11x27 cm
[przekr6j min. netto 200 cm?]).

W toalecie ogélnodostepnej dla os6b niepetnosprawnych: pomieszczenie z ustgpem i umywalka
(zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora mechanicznego @100 mm o wydajnosci
100 m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciagtym, zwytacznikiem czasowym —
wymagana wymiana min. 50 m’/h, lecz nie mniejsza niz 2-krotna wymiana na godzing — poprzez
przewdd wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym
kominkiem dachowym).

W malej sali wielofunkcyjnej wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna: nawiew
grawitacyjny nawietrzakami okiennymi, wywiew grawitacyjny poprzez przewody wentylacyjne
typu Spiro @200 mm wyprowadzane ponad dach, zakonczone systemowymi kominkami
dachowymi.

W garazu remizy OSP zaprojektowano wentylator dachowy hybrydowy zamontowany na
podstawie dachowej typu FEN Uniwersal #3250 mm z regulacja obrotéw, sterowany czujnikiem
tlenku wegla oraz wylacznikiem recznym.

Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen zapewniony jest poprzez nawietrzaki

okienne z regulacja reczng lub samoczynng oraz kratkami wentylacyjnymi w drzwiach
wewnetrznych o sumarycznym przekroju w kazdych min. 0,022 m’, a takze poprzez szczeliny
pomiedzy dolna krawedzig drzwi a podtoga o szerokosci okoto 1 cm. Wspétczynnik infiltracji
powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3 m*/(m-h-daPa®?).
Na potrzeby nawiewu do pomieszczen przewidziano takze kanaty nawiewne typu ‘Z’ o wymiarach
30x10 cm, z kratkami na zewnatrz na zréznicowanych wysoko$ciach nad terenem, wewnatrz
wyprowadzone 30 cm nad posadzka (w jednym przypadku bezposrednio nad odsadzka), wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej, z zaluzja, z dociepleniem welng mineralng z folig aluminiowa
(gr. ~4 cm), np. typu Isover Ventilam Alu.
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Schody:

Zaprojektowano uzupetnienie biegu istniejacych schodéw zelbetowych wewnetrznych z parteru
na poziom sceny — zbetonu klasy C16/20 (B20), ze zbrojeniem giéwnym #12 mm A-III
i rozdzielczym #8 mm A-III — nawiercanymi w istniejace ptyty spocznikéw i biegu; alternatywnie
wykona¢ nowy bieg w cato$ci.

Zaprojektowano schody zewnetrzne zelbetowe jednobiegowe (jako uzupelnienie fragmentow

istniejacych), na podbetonie na gruncie, z betonu klasy C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W6, ptyta
grubosci 12 cm zbrojona dotem siatka #8 mm A-III o oczkach 15x15 cm.
Przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ciggtych pod ptyta schodéw zewnetrznych
z podkiadowej papy zgrzewalnej PYE PV 250 S5. Na elementach istniejagcych schodéw i Scian
policzkowych ponizej poziomu terenu wykonaé pionowg izolacj¢ przeciwwilgociowg powlokowa
bezrozpuszczalnikowa KMB z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy, bitumicznej masy
uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm (3,6 mm ‘na mokro’) typu (np. typu Schomburg
COMBIFLEX-C2 czy HEY DI Dickbeschichtung 2K plus), na uprzednio zagruntowanym podiozu
z tejze masy uszczelniajacej w rozcienczeniu 1:6; wg wskazéwek na rysunkach. Wykonanie
uzupetnien i izolacji §cian policzkowych wg wczesniejszego opisu powyzej.

Balustrady schodéw i pochylni oraz konstrukcja schodéw stalowych z profili i ptaskownikéw
stalowych, malowane w kolorze jasnoszarym RAL 7047. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé
poprzez czyszczenie strumieniowo-$cierne do III stopnia, dwukrotne malowanie podktadem
antykorozyjnym oraz dwukrotne malowanie emaliag na bazie zywic poliuretanowo-alkidowych
(np. Sigma Coatings). Przygotowanie powierzchni oraz naktadanie poszczegdlnych warstw
i grubosci powtok wykona¢ zgodnie z zalecang technologia producenta farby. Porgecze drewniane
modrzewiowe impregnowane w kolorze sosna, o wymiarach 50x60 mm, krawegdzie goérne
zaokraglone do r=10mm. Stopnie schodéw stalowych od strony pdtnocno-wschodniej
z systemowych krat pomostowych ocynkowanych. Szczegéty wg rysunkéw.

Przewidziano wykonanie wycieraczek systemowych zewnetrznych o wymiarach ~50x100 cm
zrusztem ze stali ocynkowanej i wewngetrznym osadnikiem, w spoczniku schodéw frontowych
przy wejsciu potudniowym w podescie wejsciowym, z odprowadzeniem wody opadowe;j.

Pokrycie stropodachu, obrébki blacharskie:

Przewidziano uzupetnienia i naprawy istniejagcego pokrycia potaci ptaskich jednospadowych,
uprzednio przygotowanych izagruntowanych bitumicznym S$rodkiem gruntujacym, poprzez
wykonanie dwéch warstw papy termozgrzewalnej [papa wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m*> (PYE PV250 S5 SS)
na papie podktadowej analogicznie modyfikowanej na widkninie poliestrowej (PYE PV250 S5)],
wzwigzku z osadzaniem projektowanych elementéw wentylacyjnych oraz wymiang
i uzupetnianiem fragmentéw obrébek blacharskich przy $cianach i w strefach okapu przy wymianie
fragmentéw rynien i rur spustowych.

Rynny, rury spustowe 150/100, opierzenia wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej w kolorze
naturalnym. Wykona¢ obrébki blacharskie paséw elewacyjnych i paséw nadrynnowych, a takze
parapetow.

Elewacja:

Istniejaca elewacje zmy¢; tynki istniejgce przetrze¢ i uzupetni¢ wg potrzeb; zaimpregnowaé dla
wyrownania chlonnosci podtoza. Wszelkie instalacje prowadzone po elewacji umies$ci¢ pod
tynkiem; ograniczy¢ do koniecznego minimum lokalizacje ww. osprzetu na elewacji (np. przewody
odprowadzajace instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurkach ostonowych pod dociepleniem
elewacji, skrzynki probiercze ze ztaczami kontrolnymi osadzi¢ w cokole budynku). Wykonac
parapety i obrébki blacharskie wg rysunkéw i opisu.

Zaprojektowano wykonanie docieplenia S$cian zewnetrznych budynku z zastosowaniem
termoizolacji ze styropianu grafitowego EPS [BS100, TR100, A=0,031] grubosci 12 cm
(wynikajacej z istniejacych obrdbek blacharskich ogniomurkéw) w technologii lekkiej mokrej,
systemie ETICS jednego producenta, z wyprawa elewacyjng ztynku silikonowego o fakturze
‘baranka’ 1,5 lub 2 mm w kolorze jasnym, piaskowo-szarym o symbolu "450F" (wg wzornika
Faveo Tech); przewidziano mural elewacyjny — kolorowe tréjkaty: tynk silikonowy w kolorze
szarym o symbolu "490C", w kolorze piaskowo-zéttym o symbolu "200D" oraz w kolorze
zielonym o symbolu "400A". Wspétczynnik przenikania ciepta przez $ciany U,,;,=0,22 W/(m’-K) <
Uy
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Tynki i izolacje na $cianach cokotowych wg wczesniejszego opisu powyze;j.

Na cokotach elewacji przewidziano oktadziny z ptytek gresowych nieszkliwionych w kolorze
jasnoszarym typu Nowa Gala Dolomia o symbolu DMI12 na elastycznej, odksztatcalnej,
mrozoodpornej zaprawie klejowej C2 S1 TE fugowanych elastyczng, mrozoodporna zaprawa
spoinowa o zmniejszonej absorpcji wody w kolorze ptytek. W strefach oktadzin zewnetrznych
z ptytek warstwe docieplenia ze polistyrenu ekstradowanego XPS (grubosci 14 cm) dobrano tak,
aby oktadzina z ptytek licowata z tynkiem elewacyjnym.

Uksztattowanie terenu woké6t budynku powinno zapewnia¢ swobodny sptyw wody opadowej
od budynku 1%, m.in. w miejscach wykonania chodnikéw/opasek utwardzonych kostka brukowa.
W pozostatych miejscach teren uksztalttowa¢ réwniez ze spadkami od budynku, z nawierzchnia
np. trawiasta zapewniajaca odparowywanie wilgoci gruntowe;j.

Nad wejsciem gtéwnym zamontowal stalowa tablice informacyjng 'T1: o wymiarach
58x176 cm z blachy stalowej gr. 1,5 mm; z wycietym wewnetrznym napisem/logo "Swietlica";
malowana proszkowo w kolorze zielonym o symbolu RAL 6017; wg rysunku.

Stolarka i §lusarka zewnetrzna:

Istniejaca S$lusarka i stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona w czeéci do demontazu.
Przewidziano przesklepienia nowych otworéw i zmiany wymiaréw istniejagcych, wg oznaczen
1 wymiaréw na rysunkach.

Stolarka okienna pvc z profili 6-komorowych, o wspdtczynniku przenikalno$ci cieplnej profili
U=1,0 W/(m2 ‘K), w kolorze biatym obustronnie; Uiy < Upar=0,9 W/(m2 ‘K), skrzydta rozwierno-
uchylne i uchylne, szklone zespolonym pakietem 3-szybowym ze szktem niskoemisyjnym
1 argonem. Wykona¢ tzw. ‘ciepty montaz’ tr§jwarstwowy stolarki i $lusarki zewngetrznej z uzyciem
ta§m paroszczelnych od wewnatrz i taSm paroprzepuszczalnych od zewnatrz, np. w technologii
SWS. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki okienne o regulowanym stopniu otwarcia, o wydajnoSciach
wg projektu branzy sanitarnej (kazdy winien zapewnia¢ przeptyw 20+50 m’ powietrza).

Parapety wewnetrzne z plytek §$ciennych, zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm
utozone na wstepnych obréobkach usztywniajacych z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm,
z systemowymi zaslepkami z pvc.

Przewidziano takze montaz uzupetniajacych nawietrzakéw okiennych w oknach istniejacych —
wg wytycznych projektu branzy sanitarne;.

Projektowana §lusarka drzwiowa zewnetrzna z profili ‘cieptych’ U=1,3 W/(m*K) < Uy,

malowana obustronnie w kolorze bialym o symbolu RAL 9016, z przeszkleniami zespolonym
pakietem 3-szybowym ze szklem niskoemisyjnym iargonem, z powlokami selektywnymi,
obustronnie szybami bezpiecznymi (przezroczystymi i w cze§ci mlecznymi biatymi),
z samozamykaczami i odbojami drzwiowymi z mozliwoscig czasowego blokowania w pozycji
otwartej. Zastosowac dolne profile drzwiowe poszerzone typu ‘kopniak’ i pochwyty z nierdzewnej
stali szczotkowanej wg zestawienia. Drzwi wejsciowe do przedsionka cateringowego wyposazy¢
w nawietrzaki dla kompensacji powietrza. Wykona¢ tzw. ‘cieply montaz’ tréjwarstwowy stolarki
1 Slusarki zewnetrznej z uzyciem taSm paroszczelnych od wewnatrz i taSm paroprzepuszczalnych
od zewnatrz, np. w technologii SWS.
Wymiary wykonywanych w S$cianach otworéw kazdorazowo dostosowa¢ do wymiaréw
zewnetrznych o$cieznic, ktére wynikaja z wymiaréw w Swietle oScieznicy (1 te sa wiazace),
zuwagi na réznorodno$¢ szeroko$ci profili o$cieznicowych w systemach poszczegdlnych
producentéw.

Stolarka i §lusarka wewnetrzna:

Istniejaca stolarka i §lusarka drzwiowa wewngtrzna przeznaczona w cze$ci do demontazu.
Przewidziano przesklepienia nowych otworéw i zmiany wymiaréw istniejagcych, wg oznaczen
i wymiaréw na rysunkach.

Projektowana S§lusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa obustronnie w kolorze biatym

o symbolu RAL 9016, z przeszkleniem szybami bezpiecznymi (przezroczystymi i w czesci
mlecznymi biatymi), zodbojami drzwiowymi. Zastosowaé pochwyty znierdzewnej stali
szczotkowanej oraz dolne profile drzwiowe poszerzone typu ‘kopniak’.
Wymiary wykonywanych w $cianach otworéw pod drzwi kazdorazowo dostosowa¢ do wymiaréw
zewnetrznych o$cieznic, ktére wynikaja z wymiaréw w $wietle oScieznicy (i te sa wiazace),
zuwagi na réznorodno$¢ szeroko$ci profili o$cieznicowych w systemach poszczegdlnych
producentéw.
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Stolarka drzwiowa wewngtrzna pozostala: skrzydia drzwiowe plytowe wewnatrzlokalowe

petne; okleina CPL 0,2 mm drewnopodobna (buk - jak drzwi istniejace), trzy wzmocnione zawiasy,
zamki odpowiednio z wktadka patentowa iblokada tazienkowa, klamki z szyldami ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, wypelnienie ptyta widrowa otworowa, podcigcia wentylacyjne
we wskazanych skrzydtach (np. typu Porta Okleinowane CPL); o$cieznice systemowe regulowane
metalowe opasujace na grubosci muru malowane proszkowo w kolorze antracytowym
(ew. metalowe katowe duze z rozszerzeniem glebokos$ci profilu oScieznicy na cata grubos¢ muru),
z uszczelkami gumowymi po obwodzie.
Drzwi prowadzace do pomieszczen izolujacych (przedsionkéw) oraz drzwi taczace je z dalszymi
czgsciami ustepéw (do pomieszczenia nr 1.19 i1 dalej do pomieszczenia nr 1.18 oraz do
pomieszczenia nr 1.20 i dalej do kabin ustepowych 1.21) winny zamyka¢ si¢ samoczynnie;
przewidzie¢ wzmocnienia pod samozamykacze.

Drzwi wahadlowe z kuchni: skrzydia drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe petne; okleina HPL
drewnopodobna (buk), cztery wzmocnione zawiasy nierdzewne, zamek z wkladka patentowa,
wypetnienie plyta wiérowa, obustronny panel dolny ze szczotkowanej stali nierdzewnej; o§cieznica
systemowa regulowana metalowa opasujaca na grubosci muru malowana proszkowo w kolorze
antracytowym (ew. metalowa katowa duza z rozszerzeniem glebokos$ci profilu oscieznicy na cata
grubo$¢ muru), z pochwytami prostymi obustronnie (np. typu Porta Enduro).

Ostateczne ustalenia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zaprojektowano Scianki z drzwiami kabin ustgpowych w toaletach: damskiej, meskiej 1 remizie
z wysokocisnieniowego laminatu HPL o grubo$ci 13 mm w kolorze biatym, catkowicie odpornego
na wilgo¢; drzwi do kabiny osadzone na trzech zawiasach z poliamidu, z ktérych jeden sprezynowy
bedzie realizowatl funkcje¢ samodomykania; drzwi wyposazone w zamek ze wskaznikiem zajetosci
oraz komplet pochwytéw; poziomowanie scianek odbywac si¢ bedzie za pomoca wspornikow
regulowanych 150 mm, posiadajacych aluminiowy korpus i wykrecany rdzen ze stali nierdzewnej
wsparty na aluminiowej podstawce.

Zaprojektowano okienko podawcze aluminiowe przesuwne w gore, obustronnie w kolorze
biatym o symbolu RAL 9016, z przeszkleniem szyba bezpieczna, z mozliwoscig ryglowania,
z sitownikiem pozwalajacym na ustawianie skrzydla na dowolnym poziomie, z parapetem typu
‘postforming’.

Do pomieszczen techniczno-gospodarczych w piwnicy oraz kottowni zaprojektowano stolarke
drzwiowa wewngetrzng przeciwpozarowa EI 30: skrzydta drzwiowe techniczne ptytowe petne,
okleina CPL 0,2 mm drewnopodobna (buk - jak drzwi istniejace); zamki z wktadka patentowa,
klamki zszyldami zgodne z AT; zawiasy tréjelementowe, z ktérych jeden umozliwia
samozamykanie drzwi; o$cieznice metalowe katowe systemowe wykonane z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5 mm, malowanej w kolorze antracytowym,
wyposazone w uszczelke przymykowa oraz uszczelkg peczniejaca.

Ostateczne ustalenia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Zaprojektowano ruchoma barierke azurowa stalowa (jak réwniez nowe balustrady schodéw
wewnetrznych) malowana w kolorze bezowym RAL 1001 jednoskrzydlowa, z zapewnieniem
samozamykania, zabezpieczajacag przed omytkowym zejsciem ludzi do piwnicy w przypadku
ewakuacji.

Tynki, oktadziny wewnetrzne, sufity:

Istniejace oktadziny wewnetrzne $cian w calym parterze budynku przeznaczono do skucia;
tynki wewnetrzne istniejgce przeznaczono w czgsci takze do skucia, a w czgsci do przecierania
i uzupetnienia w ramach wykonywanych robét.

W piwnicy przewidziano jedynie uzupetnienie w niezbednym zakresie po wykonywanych robotach
oktadzin $cian z plytek oraz przecieranie istniejacych tynkéw z zeskrobaniem farby i odmalowanie
tynkéw pomieszczen farbami wapiennymi.

Zaprojektowano wykonanie nowych tynkéw zwyktych wap.-cem. kat. III oraz przecieranie
tynkow istniejacych ze szpachlowaniem gipsem i malowaniem farbami lateksowymi, odpornymi
na szorowanie, matowymi: w kolorze biatym satynowym NCS S0502-R50B (np. typu Akrylit W);
w tazienkach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchennych malowanie farbami
lateksowymi odpornymi na wilgo¢, tworzacymi powloke odporna na dzialanie grzybéw ina
typowe plamy (oleje, tluszcze, kawe i1 detergenty), zapewniajacymi prawidlowe ‘oddychanie’ $cian,
w kolorze dostosowanym do oktadzin z ptytek, satynowym.
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W miejscach narazonych na zabrudzenia wykona¢ malowanie wierzchnie lamperii do wysokosci
1,6 m z zastosowaniem akrylowego lakieru lamperyjnego o powtoce satynowej (nie potysk).

Pod oktadziny scian z plytek wykonaé tynki zwykte kat. II; oktadziny $cian pomieszczen
sanitarnych (lazienek, toalet, przedsionkéw, kuchni, kotlowni, schowkéw porzadkowych)
do wysokosci ~2,05 m; z ptytek ceramicznych jako powierzchnie zmywalne, tatwe w utrzymaniu
czystosci iodporne na dziatanie wilgoci. Dobrano ptytki o wymiarach 25x40 lub 25x70 cm
montowane w ukladzie poziomym, biate z potyskiem (typu Paradyz Vivian Bianco lub Opoczno
White Magic white glossy). Ptytki w pomieszczeniach przewidziano jako zlicowane z ptaszczyzna
tynku $cian (pod plytki przewidziano cienszy tynk kat. II, a powyzej pogrubienie tynku kat. III).
Tak okreslone oktadziny wyznaczaja standard wykonczenia pomieszczen, ktére ostatecznie nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Plytki $cienne uktada¢ na elastycznej, odksztatcalnej, wodoodpornej zaprawie klejowej C2 TE
(np. typu Ardalith Flex C2TE).

W obrebie kabiny natryskowej przy remizie OSP (po 15 cm poza zakres jej szerokosci i do
wysokos$ci 2 m) wykonaé na tynkach izolacje z ‘folii ptynnej’ 2x dwukomponentowg elastyczng
zaprawg uszczelniajagca typu Ardalon 2K plus wraz z uszczelnieniem szczelin, uszczelnieniem
migdzy $cianami a podtoga oraz naroznikéw zewnetrznych i wewnetrznych za pomocg zbrojacych
taSm uszczelniajacych w systemie typu Ardal; analogicznie w systemie typu Ardal wykonad
uszczelnienia odptywow i przepustéw oraz dylatacji.

Ostateczny dob6r materiatéw wykonczeniowych do uzgodnienia z Inwestorem podczas realizacji.

W czeSci pomieszczen przewidziano sufity podwieszane wykonane jako monolityczne peilne
z ptyt gipsowo-kartonowych GKB (GKBI w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci)
gr. 12,5 mm na rusztach stalowych podwieszanych do konstrukcji stropu, z paroizolacja z folii PE
0,2 mm (o wspdiczynniku oporu dyfuzyjnego S4>100 m); szpachlowane i malowane farbami
lateksowymi w kolorze biatym satynowym NCS S0502-R50B; projektowane wysokosci
wiekszo$ci pomieszczen z obnizonymi sufitami h=2,60 m.

W ptytkach nad umywalkami przewidziano centralne osadzenie luster wielkosci dostosowanej
do modularnych wymiaréw ptytek (60x40 cm). Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki mydta
w pianie w wymiennych wkladach i pojemniki recznikéw papierowych sktadanych poj. ~500 szt.,
zamykane na kluczyk, z okienkami; przy umywalkach kosze z uchylanymi pokrywami poj. ~20 1.
W toaletach pojemniki na papier toaletowy o maksymalnej Srednicy roli ~26 cm, zamykane na
kluczyk, zokienkami i kosze sanitarne poj. ~20 1 w toalecie damskiej idla os6b
niepetnosprawnych.

Dla tak zaprojektowanej kolorystyki dobrano armature sanitarng i $cianki pisuarowe typu Koto
wg informacji zawartych na rysunkach.

W matej sali wielofunkcyjnej przewidziano malowanie na fragmencie $ciany wschodniej ekranu
do projekcji wizualnej o wymiarach 2,8x1,6 m. Zastosowac nalezy specjalistyczng farbe akrylowa
typu Screen Goo High Contrast. Farba dzigki swoim wlasciwosciom pozwala przeksztalci¢ kazda
gladka powierzchni¢ do malowania, o dowolnym ksztalcie, w ekran projekcyjny o wysokiej
jakosci. Screen Goo High Contrast to farba projekcyjna o wyjatkowych wlasciwosciach ekranu
wysoko-kontrastowego. Szara powierzchnia pozwala wychwyci¢ najbardziej subtelne fragmenty
obrazu. Do prawidtowego wykonania profesjonalnego ekranu Screen Goo w oparciu o typ High
Contrast nalezy uzy¢ 2 typéw farb: farby podktadowej (Reflective Coat) i farby wtasciwej (Finish
Coat). Przy uzyciu tych 2 farb ekran uzyska swoje wtasciwosci. Farba High Contrast odpowiada
wysokiej jakosci ekranom typu High Contrast o powierzchni szarej.

Podtogi i posadzki:

W zakresie pomieszczen parteru objetych opracowaniem wszystkie oktadziny podiogowe
(W czgséci wraz z izolacjami i zasypkami, w niezbednym zakresie) przewidziano do rozbidrki.

W piwnicy przewidziano jedynie uzupetnienie w niezb¢dnym zakresie po wykonywanych robotach
oktadzin podlogowych z plytek; posadzki betonowe w remizie OSP bez zmian.

Zaprojektowano podlogi zmywalne z ptytek gresowych naturalnych (V klasa Scieralnosci,
wspolczynnik  antyposlizgowo$ci  R10, nasigkliwo$s¢ do 0,5%), w grafice i strukturze
odzwierciedlajacych naturalny kamien — bazalt (Basaltina); dobrano Nord Ceram Loft w kolorze
szarym o wymiarach 60x60 cm (w pomieszczeniach sanitarnych dopuszczalne jest zastosowanie
tychze ptytek o mniejszych rozmiarach), a na stopnice i podstopnice w kolorze bezowym:;
na elastycznej, odksztalcalnej, mrozo- i wodoodpornej zaprawie klejowej C2 S1 TE (np. typu
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Flexmortel C2TE S1). Przy $cianach o powierzchni malowanej (bez okladzin z ptytek) wykonad
cokoliki systemowe; alternatywnie zamiast cokolikéw systemowych dopuszcza si¢ wykonanie
cokolikéw z cietych plytek posadzkowych jedynie pod warunkiem ich zlicowania z ptaszczyzna
tynku Scian.

Na posadzkach pomieszczen ‘mokrych’ (tazienki, toalety, przedsionki, kuchnie, kottownia,
schowki porzadkowe) wykona¢, przed ulozeniem ptytek, izolacje z ‘folii plynnej” 2x,
z wywinigciem min. 15 cm na $Sciany - dwukomponentowg elastyczng zaprawa uszczelniajaca typu
Ardalon 2K plus wraz zuszczelnieniem szczelin, dylatacji, uszczelnieniem miedzy $cianami
apodloga oraz naroznikéw zewnegtrznych i wewngtrznych za pomoca zbrojacych tasm
uszczelniajacych w systemie typu Ardal; analogicznie w systemie typu Ardal wykonaé
uszczelnienia odptywéw podtogowych i przepustow.

Podlogi parteru utozone w cze$ci na istniejacych posadzkach, a w czeSci na: posadzkach
cementowych gruboSci 6 cm zbrojonych przeciwskurczowo matami stalowymi ocynkowanymi
@3 mm o oczkach 10x10 cm, folii PE 0,3 mm, styropianie EPS [BS150, CS(10)100, 1=0,038]
grubosci 8 cm (R,,;,=2,0 [ (m2 ‘K)/W]), folii PE 0,3 mm, na podbetonie C8/10 (B10) grubosci 5 cm
oraz podsypkach piaskowych zageszczonych warstwami co 20 cm do [;=0,97. Wspétczynnik
przenikania ciepta posadzki na gruncie U=0,27 W/(m’*-K) < U,

Ostateczny dobor materiatow wykonczeniowych do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Oktadziny podestow, schodow zewngtrznych:

Istniejace oktadziny podestow, schodéw wejsciowych i §cian policzkowych przewidziano do
rozbidrki wraz ze skorodowanymi warstwami pod nimi w niezbednym zakresie.

Zaprojektowano oktadziny zewnetrznych podestéw, schodéw wejsciowych do budynku i $cian
policzkowych  (grubosci 3 cm) zplyt granitowych plomieniowanych (wspdtczynniki
antyposlizgowosci odpowiednio R11/R10 V4 oraz R12 V4) w kolorze granitu strzegomskiego.

Plyty na odpowiednio uksztaltowanych, réwnych i zagruntowanych podtozach betonowych
(podestach, schodach, §cianach policzkowych) uktadaé na elastycznej, biatej cementowej zaprawie
klejowej C2 S1 TE (np. typu Ardaflex wei3), na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej
z dwukomponentowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej typu Ardalon 2K plus wraz
z uszczelnieniem szczelin dylatacyjnych oraz naroznikéw zewngtrznych i wewnetrznych za
pomoca taSm uszczelniajacych w systemie typu Ardal; analogicznie w systemie typu Ardal
wykona¢ uszczelnienia odptywéw 1 przepustéw. Zastosowaé zaprawy do fugowania kamienia
naturalnego o wysokiej odpornosci na kruszenie i obnizonej nasigkliwo$ci klasy CG2 WA typu
Bostik Premium Fuge oraz uszczelniajace fugi elastyczne w narozach wewnetrznych.

Nawierzchnia pochylni z kostki brukowej grubo$ci 8 cm o trzech zwigkszonych rozmiarach
typu Via Trio Libet Decco Colormix w kolorze popielatym uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubo$ci 3+5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15 cm oraz
zageszczonej podsypce piaskowej (wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia I1s=0,97) do
glebokosci gruntu rodzimego.

Przewidzie¢ wyprofilowanie spadkéw 1% dla odprowadzenia wéd opadowych od budynku.
Projektowane rzgdne wzgledne nawigza¢ do istniejacego poziomu terenu. Odwodnienie — poprzez
spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Instalacje — projektowane wg opracowan branzowych:
- wodociggowa, istniejagcym przytaczem,
- kanalizacji sanitarnej, istniejacym przytaczem,
- centralnego ogrzewania z kotta gazowego zlokalizowanego w parterze budynku,
- gazowa, istniejacym przylaczem,
- wentylacji,
- elektryczne, teletechniczne, odgromowa.
Uwagi koncowe:
Teren wokoét budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w §wietle przej$cia po otwarciu pod katem 90°; przy zmianie
stolarki jej wymiary w $Swietle traktowa¢ jako minimalne (kazdorazowo zweryfikowa¢ zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wlasciwymi dla
danej specyfiki robét, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac
i skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
zastosowanych materialéw, srodkéw i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych w nim
zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwlocznie powiadomic¢ projektanta w formie pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zalozen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na
biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen 1 materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowa¢ urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZENIA KONSTRUKCJI
do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z remizg OSP

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen,
w tym dotyczgce obcigzen: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczen — Polskie Normy

Pozycgja 1
Sciany boczne pochylni zelbetowe z betonu C16/20 (B20) W6 F150; zbrojenie wg rysunkéw

Przyjeto zmienne na dlugo$ci wymiary wysokosci 8,98 x 0,93+1,47 x 0,15 [m]

Pozycje 2.1+2.14
Nadproza stalowe: "Nzs-1"+"Nzs-14"
Przyjeto 2xX 160, 2xT 120, 2xX 100 1 I 120; dtugosci i lokalizacja wg rysunkéw

Pozycja 3
Schody stalowe zewnetrzne "Ssz-1"

Przyjeto wymiary, profile i wykonanie wg oznaczen na rysunkach

Projektowat:
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OCENA TECHNICZNA
do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z remizg OSP

1. Charakterystyka uzytkowa obiektu

Zaprojektowano przebudowe budynku istniejacej §wietlicy wiejskiej z remiza OSP, z instalacjami:
elektrycznymi, wentylacyjna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego ogrzewania
oraz kanalizacji deszczowej, w nawigzaniu do istniejacych przylaczy.

Istniejaca gtéwna sala wielofunkcyjna $wietlicy ze scena przeznaczona dla 80 osdéb, istniejaca
szatnia dostepna z sali wielofunkcyjnej. Na potrzeby obstugi sali zaprojektowano kuchni¢ pomocnicza
typu zaleznego dla przygotowania napojow goracych (kawa, herbata) czy suchych artykutéw
spozywczych i pieczywa (ze wzgledu na brak petnego zaplecza kuchennego przygotowywanie positkow
z tzw. potproduktéw i dowozonych positkéw gotowych przez zewnetrzna firme cateringowa),
przedsionek dostawy cateringu, szatni¢ z wc dla obslugi kuchni oraz niezbedne ogdlnodostepne
zaplecze sanitarne (ustep damski ogélnodostepny dla co najmniej 40 oséb; ustep meski ogdlnodostepny
dla co najmniej 40 oséb; ustep dla os6b niepetnosprawnych, kobiet i mezczyzn; schowek porzadkowy).

Na potrzeby uroczystosci dla mniejszej liczby osob czy zebran wiejskich w budynku znajduje si¢
istniejaca mala sala wielofunkcyjna, przy ktérej zlokalizowano kuchenke pomocnicza. Uroczystosci nie
beda odbywac si¢ rownolegle na obu salach.

Dla potrzeb grzewczych w budynku zaprojektowano kottownie na paliwo gazowe.

W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia remizy OSP; zaprojektowano przebudowe czesci jej
pomieszczen: umywalni z natryskiem i toaleta oraz schowka porzadkowego.

Przy scenie znajduje si¢ pomieszczenie zaplecza magazynowego, natomiast w czgéci kondygnacji
podziemne;j (pod sceng) inne pomieszczenia magazynowe i techniczne (wodomierz).

W ramach projektowanych robét przewidziano: rozbidrke istniejacych, skorodowanych schodéw
wejsciowych do budynku od strony péinocnej i zastapienie ich nowymi w lekkiej konstrukcji stalowej,
rozbiérke frontowych schodéw wejsciowych do budynku i w czg$ci poddanie ich remontowi, a w cze$ci
zastgpienie podjazdem dla oséb niepelnosprawnych (wykonanie rob6t w zarysie istniejacych pierwotnie
schodéw). Roboty te nie stanowig rozbudowy budynku.

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano takze m.in.: zmiany ukladu pomieszczen
w budynku poprzez przebudowe $cian no$nych i dzialowych, zamurowanie istniejacych i przesklepienia
nowych otworéw w §cianach, wymiang stolarki i Slusarki otworowej, wymian¢ podtég i posadzek,
remontowe roboty malarskie oraz docieplenie $cian budynku.

2. Opis istniejacych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych
Budynek S$wietlicy z remiza OSP tréjbrytowy, jednokondygnacyjny, w czgsci dodatkowo
podpiwniczony, bez poddasza, o Scianach murowanych, ze zréznicowanymi stropodachami
ptaskimi krytymi papa.

Lawy i $ciany fundamentowe:
Lawy fundamentowe wykonane jako betonowo-kamienne, z poziomem posadowienia ponizej
strefy przemarzania w gruntach piaszczysto-gliniastych. Sciany fundamentowe murowane m.in.
z bloczkéw betonowych i innych drobnowymiarowych elementéw murowych na zaprawie
zwyktej, tynkowane. Oznaki zawilgocenia i zasolenia $cian cokotowych, nie dokonano odkrywek
izolacji przeciwwilgociowych. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.
Duze zawilgocenie spowodowa¢ moze:
- pogorszenie si¢ mikroklimatu pomieszczen wskutek wzrostu wilgotnosci wzglednej
powietrza,
- zmniejszenie izolacyjnosci cieplnej przegréd, a w konsekwencji zwigkszenie strat ciepla
1 przemarzanie przegréd,
- obnizenie wytrzymato$ci mechanicznej materialéw konstrukcyjnych,
- przyspieszong korozje materiatéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
- krystalizacj¢ soli przy powierzchni §cian, odspajanie i wykruszanie tynkéw, luszczenie
1 odspajanie powtok malarskich,
- rozw0j korozji biologiczne;j.
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Sciany zewngtrzne 1 wewnetrzne:
Wykonane jako murowane z pustakéw ceramicznych, cegly ceramicznej petnej i innych
drobnowymiarowych elementéw murowych, tynkowane obustronnie. Oznaki zawilgocenia
i zasolenia w strefie nad plaszczyznami podestow schodéw zewnetrznych, z uwagi na brak
izolacji przeciwwilgociowych. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Kominy:
Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne murowane z cegly ceramicznej petnej tynkowane
od zewnatrz, korony kominéw ponad dachem réwniez tynkowane, miejscami z ich odspojeniami.
Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Stropodach:
Stropodachy jednospadowe o zréznicowanej konstrukcji zelbetowej z prefabrykatow
1z elementami monolitycznymi, w czg$ci wentylowane, z termoizolacjami istniejagcymi; pokrycie
z papy zgrzewalnej. Obrobki blacharskie ocynkowane. Stan techniczny zadowalajacy.

Podlogi 1 posadzki:
Podlogi i posadzki istniejace z ptytek ceramicznych, lastrykowych, wyktadzin pvc i betonowe,
zgodnie z zestawieniami powierzchni na rysunkach. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami
niezadowalajacy i zty.

Elewacja:
Elewacja budynku tynkowana tynkiem zwyklym, bez docieplenia zewn¢trznego; stan techniczny
niezadowalajacy.

Stolarka i §lusarka:
Stolarka okienna i drzwiowa pvc i drewniana, w czeSci wypaczona, nieszczelna,
z uszkodzeniami. Stan techniczny zadowalajacy, miejscami niezadowalajacy.

Instalacje:
- wodociagowa,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania z piecem na paliwo state,
- gazowa,
- elektryczne, odgromowa.

3. Obliczenia sprawdzajace
Po zebraniu obcigzen statych i zmiennych dla projektowanej przebudowy budynku dokonano obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych w osrodku gruntowym; projektowana budowa nie wplynie
niekorzystnie na istniejacy budynek.
Stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajgce si¢ do bezposredniego
posadowienia fundamentéw.

4. Ocena techniczna przydatnosci do uzytkowania
Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej z remiza OSP w stanie zadowalajagcym, miejscami
niezadowalajacym. Nie stwierdzono rys, pekni¢¢ ani oznak korozji mogacych pogorszy¢ stateczno$é
konstrukcji. Osrodek gruntowy oraz istniejace elementy konstrukcyjne budynku sa zdolne przenies$é¢
obcigzenia zatozone w projekcie przebudowy budynku.
Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej z remizg OSP bedzie konstrukcja samodzielng i nie bedzie
wplywat niekorzystnie — nie bedzie obcigzat istniejacych obiektéw sasiednich.

Opracowat:
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DANE WYJSCIOWE DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]
do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z remizg OSP

1. Bilans mocy wurzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem obiektu:

Zgodnie z zestawieniem w projekcie branzy elektrycznej.

2. Wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegrod przezroczystych:

Wspétczynnik Wspétczynnik
przenikania ciepta | przenikania ciepla
Przegroda U Unnax
projektowany dopuszczalny
[W/(m*K)] [W/(m*K)]
Sciana zewnetrzna S1:
- tynk wewngtrzny cem.-wap. - 1,5 cm,
- cegla kratéwka - 30 cm, 022 025

- tynk zewngtrzny cem.-wap. - 2 cm,
- styropian EPS [BS100, TR100, A=0,031] - 12 cm
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy — 0,5 cm

Sciana zewnetrzna cokotu S2:
- tynk wewngtrzny cem.-wap. - 1,5 cm,
- bloczek betonowy na zaprawie — 25 i 38 cm, 0,25 0,25
- styrodur XPS [CS(10)300, A=0,038] - 14 cm,
- oktadzina z ptytek gresowych — 1,5 cm

Posadzka na gruncie P1:
- oktadzina z ptytek ceramicznych - 1,5 cm,
- posadzka cementowa - 6 cm,
- styropian EPS [BS150, CS(10)100, A=0,038] — 8 cm

(Ryur=2.0 [(mK)/WI), 027 030
- podktad betonowy C8/10 (B10) — 5 cm;
uwzgledniono w obliczeniach §ciang przy podiodze
zewnetrzng cokotu S2
Stropodach z izolacja termiczng 0,2 0,2
Drzwi zewnetrzne z ‘cieptego’ aluminium,
z zespolonym 3-szybowym pakietem ze szklem 1,3 1,7
niskoemisyjnym i argonem
Drzwi istniejace pvc 1,7 1,7
Okna projektowane pvc z profili 6-komorowych,
trzyuszczelkowych, z zespolonym 3-szybowym <09 1,3
pakietem ze szktem niskoemisyjnym i argonem
Okna istniejace pvc 1,3 1,3

Warunek pola powierzchni okien oraz przegréd szklanych i przezroczystych o wspdtczynniku przenikania
ciepta nie mniejszym niz 0,9 [W/(m*K)]; dla przedmiotowego budynku analizujemy zatem tylko czesé
okien istniejacych:

Ap=23,4043,65+6,09+8,57 m* = 41,71 m* < Agmu=0,15-A,+0,03-A,, = 0,15-480,70+0,03-92,34 =
= 74,88 m’
Warunek spetniony.
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W budynku w oknach skierowanych w kierunkach od pétnocno-wschodniego do pdétnocno-zachodniego
nalezy zastosowa¢ wewnetrzne biale zaslony o wspdlczynniku przepuszczalno$ci optycznej
nie wickszym niz 0,5.

Wtedy spelniony zostanie warunek wspotczynnika przepuszczalnosci energii catkowitej okien:
g=fc-g,=0,5-0,65=0,32 < 0,35.

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych
wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych:

Zgodnie z zestawieniem w projekcie branzy sanitarne;.

4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych:

W mysl § 328 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z pézniejszymi zmianami) budynek i jego instalacje ogrzewcze,
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne, cieplej wody uzytkowej, a w przypadku budynku uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych réwniez
oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb, zapewniajacy
spetnienie dwu wymagan minimalnych tamze okreslonych.

Potwierdzenie pierwszego z wymagan, w mysl § 328 ust. 1 pkt 1, wg charakterystyki
energetycznej zataczonej do projektu branzy sanitarnej: warto$é wskaznika EP [kWh/(m*rok)]
okreslajagcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej,
a w przypadku budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych,
gospodarczych i magazynowych - réwniez do oswietlenia wbudowanego, obliczona wedlug
przepisOw dotyczacych metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,
jest wieksza od wartosci obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktérym mowa w § 329 ust. 1 lub 3,
przy uwzglednieniu czastkowych maksymalnych wartoSci wskaznika EP, o ktérych mowa
w § 329 ust. 2. Zgodnie z § 328 ust. 1a ww. rozporzadzenia spetnienie tego wymagania nie jest
konieczne dla przedmiotowego, przebudowywanego budynku.

Drugie z wymagan okreslonych w §328 wust. 1 pkt 2 wuznaje si¢ za spetnione
dla przedmiotowej inwestycji, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreSlonym w zatgczniku nr?2
do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1.
zalacznika nr 2 do rozporzadzenia, co dowiedziono powyzej. Jedynie potwierdzenie spetnienia
wymagan minimalnych w zakresie izolacji cieplnej przewodéw rozdzielczych i komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i1 ogrzewania powietrznego wynika z projektu branzy
sanitarnej.

Opracowat:
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INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej z remizqg OSP
Babkowice 27B, 63-830 Pegpowo, dz. ewid. 32, obreb Pepowo
IMIE I NAZWISKO INWESTORA I ADRES:
Gmina Pepowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pegpowo
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Tomasz Klefas

mgr inz. Elzbieta Kowalczuk-Roszkiewicz

inz. Zdzistaw Konik
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostgpem oséb postronnych,
- wykonanie prac rozbiérkowych, prac ziemnych i fundamentowych, montaz uziomu fundamentowego,
- wykonanie prac murowych i przesklepienie nadprozy, wykonanie nowych $cianek dzialowych,
- montaz kominkéw potaciowych, montaz izolacji i zabudéw sufitéw,
- wymiana i uzupetnienie obrébek blacharskich dachu i elewacji,
- montaz stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej,
- montaz instalacji sanitarnych, uktadanie kabli zewne¢trznych, oprzewodowanie instalacji elektrycznych, montaz
rozdzielnic, montaz osprz¢tu i opraw o$wietleniowych, montaz instalacji odgromowej, pomiary elektryczne,
- wykonanie tynkéw wewnetrznych, oktadzin; wykonanie podiozy pod posadzki i wykonanie posadzek,
- wykonanie tynkéw i docieplen zewngtrznych i zagospodarowania terenu, uporzadkowanie terenu rob6t i otoczenia.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- dzialka zabudowana m.in. przedmiotowym budynkiem, budynkiem handlowym, sportowo-rekreacyjnym
zagospodarowaniem terenu oraz urzadzeniami infrastruktury wewnetrzne;j.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- instalacje napowietrzne elektryczne i o§wietleniowe, dawne zbiorniki bezodptywowe oraz sieci i instalacje w gruncie.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysokosci powyzej 5 m,

- wykonywanie wykopdéw gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m (o $cianach pionowych bez rozparcia),

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowych nn oraz z wykonaniem podiaczen elektrycznych istnieje
zagrozenie porazenia pradem,

- praca przy uzyciu elektronarz¢dzi — zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku niesprawnych narzedzi
i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujacy prace winni przez kierujacego zespotem pracownikdéw zosta¢ zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen i oméwieniem sposobu wykonywania robét;
miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wiasciwie wygrodzone jak i oznakowane;

- przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robdt i okresli¢ ich bezpieczng odlegto$¢ od wykopu
w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4m
prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
zwykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

- teren budowy ogrodzi¢, oznakowac i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

- wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja producenta z elementéw poddanych przez
producenta badaniom zgodnosci z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny
wyrobéw po wzgledem bezpieczenstwa; montowane idemontowane przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia; odpowiednio oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywajacy na terenie budowy sa obowigzani posiada¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej; na
wysokosci pracowaé w szelkach bezpieczenstwa,

- drogi dojazdowe winne by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materialéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowac¢ si¢ apteczka i sprzet ppoz.,

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia,

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napigcia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

- drabiny eksploatowa¢ tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,

- przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy sprawdzi¢ czy na trasie znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne;
koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia; w zasiggu dzialania koparki
zabrania si¢ przebywania pracownikom i osobom postronnym,

- na wysokosci pracowa¢ w szelkach bezpieczenstwa.
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7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia; uwagi ogdlne
Teren, na ktérym prowadzone s3 prace powinien by¢ oznakowany iogrodzony w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo osobom niezatrudnionym na budowie iuniemozliwiajacy wstgp na teren osobom
nieupowaznionym. Ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc niezasypanych wykopdéw. Przed
rozpoczgciem rozbidrek nalezy odlaczy¢é wszelkie instalacje i media. Miejsca odlaczenia, wylaczniki,
zawory, winny znajdowaé si¢ poza obrebem robét budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie zostala naruszona stateczno$¢ przebudowywanego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznos$ci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie jest
dopuszczalne dokonywanie rozbidrek przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotlu. Roboty
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczeg6lnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i1 sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
UWAGA! Ze wzgledu na lokalizacj¢ obiektu w sasiedztwie innych budynkéw oraz w granicy z droga publiczna,
podczas prowadzenia robét rozbiérkowych zachowaé szczegdélng ostroznosc.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w nastgpujacych przepisach:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.96.62.287);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U.02.191.1596 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.05.216.1824);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z remizag OSP w Babkowicach
- branza instalacje sanitarne

I. Dane ogélne:

2.

1.

Dane ogélne:

Inwestor: Gmina Pepowo
Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo
Adres obiektu: Babkowice 27B, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 32, obreb Pepowo

Podstawa opracowania:

- umowa nr WRG.272.0.14.2015 z dnia 01.04.2015 roku,
- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 23.01.2012 roku,
- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 32 (obreb Pepowo) potozona jest we wsi Babkowice,
w sagsiedztwie publicznej drogi asfaltowej powiatowej nr 4953P (dz. ewid. nr 36), z ktdrej
zapewniony jest bezpoSredni dostep istniejacym zjazdem od strony potudniowo-wschodniej oraz
publicznej drogi gminnej (dz. ewid. nr31), zktérej zapewniony jest bezposredni dostep
istniejacym zjazdem od strony potludniowo-zachodniej. Usytuowanie budynku oznaczono na
zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Powierzchnia dziatki réwna: 0,7100 ha; inwestycja zlokalizowana jest na gruntach rolnych
zabudowanych oznaczonych symbolem B-RIIIb.

Na terenie dziatki znajduje si¢ przedmiotowy budynek §wietlicy wiejskiej z remiza OSP, budynek
handlowy oraz elementy zagospodarowania rekreacyjno-sportowego i urzadzenia infrastruktury
technicznej.

4. Stan istniejacy:

5.

Nieruchomo$¢ zabudowana jest przedmiotowym budynkiem $wietlicy wiejskiej z remizg OSP,
budynkiem handlowym oraz innymi elementami zagospodarowania rekreacyjno-sportowego
i urzgdzeniami infrastruktury techniczne;.

Nieruchomo$¢ wyposazona jest w przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, napowietrzne
elektroenergetyczne oraz gazowe.

Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej z remizg OSP, z instalacjami:
elektrycznymi, wentylacyjna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, centralnego
ogrzewania, w nawiazaniu do istniejacych przylaczy.

W ramach projektowanych rob6t przewidziano: rozbidrke istniejacych, skorodowanych schodéw
wejsciowych do budynku od strony pdéinocnej i zastgpienie ich nowymi w lekkiej konstrukcji
stalowej, rozbiérke frontowych schodéw wejsciowych do budynku i w czgsci poddanie ich
remontowi, a w cze$ci zastgpienie podjazdem dla oséb niepelnosprawnych (wykonanie robot
w zarysie istniejacych pierwotnie schodéw). Roboty te nie stanowia rozbudowy budynku.

W zakresie projektowanej przebudowy przewidziano takze m.in.: zmiany ukladu pomieszczen
w budynku poprzez przebudowe Scian nosnych i dzialowych, zamurowanie istniejacych
i przesklepienia nowych otworéw w $cianach, wymiang¢ stolarki i $lusarki otworowej, wymiane
podtég i1 posadzek, remontowe roboty malarskie oraz docieplenie $cian budynku.

Ponadto na dzialce planowana jest wymiana fragmentow istniejacych utwardzen nawierzchni
w nawigzaniu do wykonywanych rob6t w zakresie budynku.

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania sg nastgpujace instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej oraz cieplej i cyrkulacji, zasilanie z istniejacego przytacza wodociggowego;

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z nawigzaniem do istniejacej instalacji w budynku;

- instalacja centralnego ogrzewania — czg$ciowo nowa, czgSciowo istniejaca, grzejniki w wigkszoSci

do wykorzystania istniejace, zasilanie z kotta gazowego o mocy 50 kW ,
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- instalacja gazowa cala przewidziana do wymiany na nowe, zasilanie z istniejgcego przytacza — bez
zmian,
- instalacja wentylacji — czeSciowo nowa, cz¢Sciowo istniejgca.

I1. Opis szczegolowy:

1.

Zalozenia do projektu:
- II strefa klimatyczna — temp. zew. -18st
- temperatury pracy c.o. 80/60 st
- temperatury w pomieszczeniach — wiatrotap -12st, pozostale pomieszczenia — 20st
- zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. — 45 kW

Instalacja wodociggowa:

Zakres opracowania obejmuje projekt wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w nawigzaniu do istniejacego
przytacza wodociggowego.

Na przytaczu wodociggowym, za wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy i zawor kulowy
fi 25mm. Za wodomierzem instalacje za pomoca tréjnika rozdzieli¢ na dwie niezalezne nitki — wode
do celéw bytowych oraz osobno wode do zaopatrzenia w hydrant wewnetrzny. Za trdjnikiem
zamontowac zawory, umozliwiajgce odcigcie kazdej instalacji oddzielnie.

Catos¢ zabudowac na konsoli wodomierzowej min 40 cm nad posadzka zgodnie z PN i Warunkami
Technicznymi Odbioru Robét.

Instalacje wodociaggowa do celéw bytowych projektuje si¢ z rur polipropylenowych o polaczeniach
zgrzewanych typu PP , dla wody zimnej PN20, dla wody cieptej i cyrkulacji rura stabilizowana typu
PP SAP.

Podejscia do przyboréw poprzez ztaczki gwintowane.

Montaz rurociaggéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta..

Instalacje prowadzone sa w spos6b niewymagajacy dodatkowych kompensacji.

Parametry pracy dopuszczalne przez producenta: ci$nienie pracy statej 10bar,

temperatura pracy statej 95st.

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce, czg$¢ instalacji w pomieszczeniach, gdzie nie
jest rozbierana posadzka - pod stropem pomieszczenia w zabudowie G-K, podejécia pod przybory w
posadzkach oraz bruzdach $ciennych zg. z rys.

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw, w zalezno$ci od zastosowanego systemu p-
poz np. Promastop czy Hilti zastosowa¢ przejscia okre§lone przez producenta dla danego typu rur.
Podej$cia pod baterie stojace zakonczy¢ zaworkami z filtrem.

Calos$¢ instalacji prowadzi¢ w izolacji cieptochronnej grubosci - 20 mm — utozone w posadzce i pod
stropem, przy wsp. przenikania ciepta 0,035W/m2K, podejscia pod urzadzenia, gr. 6mm.

Zrédiem cieptej wody uzytkowej bedzie zasobnik c.w.u. poj. 2001 typu Brotje EAS 200C, zasilany
kottem gazowym kondensacyjnym Brotje Eco Therm Plus 50 kW.

Instalacje cieptej wody zabezpieczy¢ przed wzostem ci$nienia zaworem bezpieczenstwa SYR 1915
3/4” oraz naczyniem wzbiorczym typu Reflex 25D.

Woda bedzie dostarczana do nastepujacych przyboréw sanitarnych:

- bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa §cienna z mieszaczem, z dtuga wylewka
- bateria zlewozmywakowa stojacg z wyciagana wylewka,

- baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z mieszaczem,

- baterie umywalkowe typu lekarskiego dla niepetnosprawnych,

- zawory czerpalne z koficéwka na waz fi 15mm,

- zawory pisuarowe typu Schellomat,

- bateria $cienna wannowo — natryskowa zestawem natryskowym ruchomym,
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- zestawy montazowe do wc typu Geberit,
- zaworkow do we,
- zmywarki gastronomicznej z funkcja wyparzania z pompka

Zgodnie z PN proj. tem. cieptej wody 55-60st. Instalacja zapewnia mozliwos$¢ podgrzewu c.w.u. do
temperatury 70st w celu okresowej dezynfekcji instalacji cieptej wody uzytkowe;.

Przebieg instalacji oraz rozmieszczenie urzadzen wg rysunkow.

Przed zalaniem posadzek wykona¢ prébeg szczelno$ci instalacji na cisnienie 0,9 Mpa przez okres 0,5h.
Po pozytywnym wyniku proby instalacje przeptuka¢, w przypadku koniecznym przeprowadzi¢
dezynfekcje.

3. Instalacja hydrantowa.

Przedmiotowy budynek wymaga montazu hydrantéw wewnetrznych. Budynek wyposazono w jeden
hydrant wewnetrzny HP @325 z wezem p6tsztywnym di. 30m, umieszczony na korytarzu gtéwnym
budynku

Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Usytuowanie nasady i pokretla powinno umozliwi¢ tatwos$¢ przytaczenia weza. Przed hydrantem lub
zaworem musi by¢ zapewniona przestrzen dla rozwinigcia linii gasnicze;j.

Zasieg hydrantu w poziomie (,,po rzeczywistej drodze”) obejmuje catag powierzchni¢ chronione;j
kondygnacji z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewngtrznego (30 m) i efektywnego
zasiegu rzutu pradéw gasniczych (3 m) w sumie 33 m.

Wydajnos¢ jednego hydrantu @ 25 co najmniej 1,0 dm*/s przy cinieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Hydranty wewng¢trzne oznakowane zgodnie z Polska Norma. Po wykonaniu instalacji bedzie
dokonany pomiar wydajnosci i ci$nienia instalacji hydrantowej — pomiary udokumentowane bgda
protokotami. Instalacj¢ hydrantowa od wyjscia z posadzki do podejscia pod hydrant wykona¢ z rur
stalowych podwdjnie ocynkowanych. PrzejScia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 0,9 Mpa przez okres 0,5h, po jej
pozytywnym wyniku dokona¢ ptukania instalacji, a w razie koniecznosci dezynfekcji instalacji.
Umieszczenie hydrantu i przebieg instalacji zg. z rysunkiem.

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw, w zaleznos$ci od zastosowanego systemu p-
poz np. Promastop czy Hilti zastosowac przejscia okreslone przez producenta dla danego typu rur.
Instalacja przeciwpozarowa bedzie wykonana zgodnie ze stosownymi rozporzadzeniami oraz zgodnie
z odpowiednimi Polskimi Normami.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

° wymagane jest zaopatrzenie w wode w iloci co najmniej 10 dm’/s z co najmniej
jednego hydrantu DN 80 mm, usytuowanego do 75 m od obiektu (jednak nie mniej niz 5 m od
Sciany budynku); wydajno$¢ jednego hydrantu DN 80 co najmniej 10 dm’/s przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa;

. zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant na istniejacej
sieci wodociggowej, istniejacy w odlegtosci od projektowanego budynku ok. 32 m od strony
potudniowe;j.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Zakresem opracowania objeta jest instalacja kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do istniejacej
instalacji w budynku.

Instalacja odprowadza¢ bedzie $cieki bytowe z nastgpujacych urzadzen:

- wc wiszace typu Kolo Style wraz z zestawem typu Geberit

- wc kompakt dla niepelnosprawnych typu Koto Nova Top bez barier wraz z deska sedesowa dla
niepetnosprawnych

- umywalki ceramiczne fi 55 z otworem wraz z p6éinogami typu Koto Style
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- umywalki dla niepetnosprawnych typu Koto Nona Top bez barier fi 65 wraz syfonem dla
niepetnosprawnych

- zlew gastronomiczny 3-komorowy, ze stali szlachetnej

- zlew gospodarczy 40*40 emaliowany ( montowane 40cm nad posadzka)

- kratka $ciekowa fi 50 z rusztem ze stali nierdzewnej

- zmywarka gastronomiczna z funkcja wyparzania z pompka odptywowa

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,

- pisuar ceramiczny typu Kolo Nova Pro Alex

- brodzik akrylowy typu Koto Pacyfik 90cm

W tazience przeznaczonej do korzystania oséb niepetnosprawnych zamontowa¢ uchwyty — przy wc i
umywalkach — po jednym stalym i jednym uchylnym.

Instalacje sanitarng projektuje sie¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC lub PP,
dostosowana do montazu wewnatrz fi 50-160, taczonych na uszczelki.

Prowadzenie rurarzu zg z rysunkami.

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé¢ w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw, w zaleznos$ci od zastosowanego systemu p-
poz np. Promastop czy Hilti zastosowac¢ przejscia okre§lone przez producenta dla danego typu rur.
Rury pod posadzka uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 15cm, w warstwie obsypki gr. 30 cm
nad rurg. Rury uktada¢ ze spadkiem w kierunku przytacza.

Na podejsciach do pionéw zamontowal rewizje. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych,
zakonczyé wywiewka nad dach lub zaworami napowietrzajagcymi zg. z rysunkami. Podejscia do
urzadzen prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach Sciennych.

. Instalacja gazowa.

W budynku jest instalacja gazowa , ktéra w catosci od zaworu za gazomierzem przewidziana jest do
wymiany.

Projektuje si¢ instalacje gazowa od punktu pomiarowego, zamontowanego w skrzynce gazowej, na
elewacji budynku do urzadzen gazowych — plyty gazowej 5 — palnikowej o mocy 12 kW , dwdch
taboretéw gazowych o mocy 5 kW oraz do kotta gazowego kondensacyjnego o mocy nominalnej
50kW. Skrzynke gazow3 istniejaca odmalowac.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje si¢ urzadzenia
gazowe z zamknieta komorg spalania nie moze by¢ mniejsza niz 6,5m3,wysokos¢ min. 2,2m.
Pomieszczenie z kottem ma kubaturg ok. 16,2m3, wysoko$¢ 3m, a wiec spelnia wymagania.

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przez nawiewniki okienne o wydatku 30m3/h.
Wentylacja wywiewna grawitacyjna zrealizowana bedzie przez kominek wentylacyjny fi 160 z
bezposrednim wyjsciem nad dach.

Wentylacja w kuchni — nawiewna, grawitacyjna poprzez kanat typu Z, wyprowadzony min 2,0m nad
teren na zewnatrz budynku, i doprowadzony na wysoko§¢ 30cm nad posadzke wewnatrz
pomieszczenia, Wwywiew grawitacyjny za pomoca kratki, zamontowanej na istniejacym kanale
murowanym o wym. 14*21cm.

Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych, dopuszczonych do stosowania w instalacjach gazowych
o potaczeniach zaciskanych lub na lut twardy.

Rur miedzianych nie wolno w zadnym przypadku prowadzi¢ w zatynkowanych bruzdach §ciennych.
Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ min. 0,1m ponizej przewodéw elektrycznych i urzadzen
iskrzacych. Odcinki krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co
najmniej o 0,02m.

Przebieg instalacji zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ samokompensacj¢ wydtuzen cieplnych.
Przewody prowadzi¢ po $cianach, przebieg wg rys.

Przewdd gazowy przechodzacy przez zewngtrzng Sciang budynku prowadzi¢ w rurze ochronnej o
$rednicy o minimum 20mm wigkszej od S$rednicy zewngtrznej przewodu gazowego. Przestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Na odcinku pionowym przed odbiornikiem gazowym w odlegtosci 0,6m od odbiornika zamontowac
zawor odcinajacy.
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W miejscach przechodzenia przewoddéw przez §ciany czy stropy zatozy¢ nalezy tuleje ochronne z
wypetnieniem wolnej przestrzeni elastycznym szczeliwem.

Przewody prowadzone winny by¢ na tynku w taki sposéb, aby zachowana byta

odlegtos¢ od iskrzacych urzadzen elektrycznych 0,6m ( wylaczniki, gniazdka...).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelno$ci: na ci$nienie 50 kPa przez okres 30 min bez
urzadzen, oraz na cisnienie 15 kPa z urzadzeniem.

. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowa.

Zrédlem zasilania instalacji centralnego ogrzewania  realizowane bedzie kociot gazowy
kondensacyjny typu Brotje Eco Therm Plus 50 kW jednofunkcyjny, zamontowany w pomieszczeniu
kotlowni. Istniejacy kociot na paliwo stale nalezy zdemontowac, wraz z calym istniejagcym osprzetem
typu pompy, naczynie wyréwnawcze.

Kociot typu Eco Therm 50 WGB jest kotlem gazowym wiszacym, kondensacyjnym, przeznaczony do
pracy z plynnie regulowana temperatura, bez wymagan minimalnego przepltywu, z palnikiem
modulowanym z pelnym zmieszaniem wstepnym, ze zintegrowanym systemem regulacji pogodowe;j.
W zakres dostawy kotta wchodzi zintegrowany regulator systemowy, w celu obstugi obiegu z
mieszaczem nalezy zamowi¢ dodatkowy modut EWM B na mieszacz.

Instalacja obstugiwa¢ ma dwa obiegi grzewcze z mieszaczami oraz jeden obieg bez mieszacza:

- jeden obieg gléwny na cze$¢ §wietlicowa — przyjeto mieszacz Honeywell fi 25mm z sitownikiem;

- drugi obieg maty na cz¢$¢ remizy — przyjeto mieszacz Honeywell fi 20 z sitownikiem;

- trzeci obieg bez mieszacza zasilajacy zasobnik c.w.u.

Kazdy obieg wyposazy¢ w regulator temperatury, tygodniowy, doktadna lokalizacje uzgodnié
bezposrednio z uzytkownikiem. Dodatkowa regulacja miejscowa za pomoca glowic termostatycznych.
Na wyjsciu skroplin z kotla, przed wprowadzeniem kondensatu do kanalizacji zamontowad
neutralizator typu NEOP D, firmy Brotje dla kottéw od 50-500 kW. Kociot nalezy zaméwi¢ na rodzaj
gazu GZ -41,5.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania za pomoca systemowego komina
dwusciennego, fi 110/160, przystosowanego do kotléw gazowych kondensacyjnych z bezposrednim
wyjsciem nad dach.

Przy montazu komina nalezy zwr6ci¢ uwage na elementy konstrukcyjne budynku a takze na pokrycie
dachowe, tak aby nie powodowac kolizji.

Napelnianie wody do instalacji wykona¢ przez staj¢ uzdatniania wody typu Cosmo Water Standard.
Instalacja centralnego ogrzewania projektowana jest jako dwururowa, wodna, pompowa.

Parametry pracy instalacji przyjeto 70/55.

Istniejagca w budynku starg instalacj¢ c.o. zdemontowac ( za wyjatkiem instalacji remontowanej na Sali
gtéwnej i w szatni), grzejniki istniejagce w budynku sa w wiekszosci aluminiowe, w stanie dobrym i te
nalezy pozostawi¢ do ponownego montazu, istniejgce zeliwne nalezy zdemontowa¢ . Nowg instalacje
wykona¢ z rur stalowych o pofaczeniach zaciskanych typu Viega, w ktéra nalezy wpia¢ wykonane
podczas ostatniego remontu odcinki instalacji.

Montaz rurociagéw wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

Potaczen gwintowanych nie wolno wykonywa¢ w posadzkach ani bruzdach sciennych.

Podejscia do grzejnikéw katowe z wyjsciem ze $ciany.

Przebieg instalacji zgodnie z rysunkami, podej$cia do grzejnikow w $cianie lub w posadzce.

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw, w zaleznos$ci od zastosowanego systemu p-
poz np. Promastop czy Hilti zastosowa¢ przejscia okre§lone przez producenta dla danego typu rur.

W najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami zg z rysunkiem.
Przewody zaizolowac¢ otuling o wsp. przenikania 0,035W/m2K o grubosci

- rury utozone w posadzkach i pod stropem — 20mm

- podejscia pod grzejniki — 9mm

Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne odpowiednie do danego typu grzejnika prod. np.
Danfoss oraz zawory powrotne katowe.

Przed wylaniem posadzek wykona¢ probe szczelnosci rurarzu na ci$nienie 0,9Mpa przez okres 0,5h.
Po pozytywnym wyniku instalacj¢ przeptuka¢ i napetni¢ woda uzdatniong.

Na instalacji napelniajacej zamontowac stacje uzdatniania typu Cosmo Water Standard.
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Po montazu osprzetu wykona¢ prébe szczelno$ci na goraco na ci$nienie 0, 45Mpa przez 0, Sh.
Instalacje odpowietrzy¢.
Doboru grzejnikéw dokonano na podstawie programu PURMO OZC, wielkos$ci podano na rysunkach.

Zgodnie z normg PN-91/B-02414 oraz warunkami technicznymi Dozoru Technicznego obieg
grzewczy kottowni zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury
nastepujacymi urzadzeniami i aparaturg:

A/ zaworem bezpieczenstwa zabudowanym na wylocie wody grzewczej przy kotle,

B/ urzadzeniem stabilizujacym ci$nienie typu REFLEX

6.1. Dob6r naczynia wyrdwnawczego:
Vi=11201
Vu=1,1*Vi * gi*v=1,1 * 1120 * 0,9996 * 0,0224=27,59dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia:
Vn = Vu * ( Pmax+0,1)/(pmax-pwst) = 27,59* (0,3+0,1)/(0,3-0,15)=73,57dm3
Dobrano naczynie typu Reflex 8ONG N=6bar

Rura potaczeniowa naczynie wzbiorcze z instalacjg: d=0,7Vu = 19,31mm
Przyjmuje si¢ rur¢ wzbiorczg o $r. wew. 25mm.

6.2. Dobor zaworu bezpieczenstwa na potrzeby c.o.

Zastosowano zawOr bezpieczenstwa typu SYR fi 3/4” 1915
do=14mm

po=0,3Mpa

a=0,55

oc=0,20

pl=1,1*%0,3=0,33Mpa

r=2260kJ/kg

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa ( wg UDT)

m > 3600 N/r kg/h

m > 3600%50/2260

m > 79,65 kg/h

Przepustowos¢ zaworu dla pary wg DT-UC-90-KW/04
m’ =10 K1*a * A (pl1+0,1) kg/h

m’= 10 *0,54 *0,55%154*(0,33+0,1) = 196,67 kg/h

stad m’ >m

6.3. Pompy obiegowe c.o.

- obieg c.0. - $wietlica

Gp = 1,1 *37000/1,163(80-60) = 1750 kg/h

Hp =4 m H20

Zastosowano pompe obiegowa elektroniczna typu LFP Experia 25/60
- obieg c.0. remiza

Gp = 1,1*8000/1,163(80-60) = 380 kg/h

Hp =3 m H20

Zastosowano pompe obiegowa elektronicznag typu LFP Experia 25/40
- obieg c.w.u. tadowanie zasobnika
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Gp = 1,1*50000/1,163(80-60) = 2365 kg/h

Hp =1mH20

Zastosowano pompe¢ obiegowg elektroniczng typu LFP Experia 25/60
- cyrkulacja

Zastosowano pompe cyrkulacyjng typu LFP Experia 25/40B

7. Instalacja wentylacji.

W budynku projektuje si¢ instalacje wentylacyjng grawitacyjng, wspomagang mechanicznie w
pomieszczeniach wc oraz pomieszczeniu matej Sali oraz pomieszczeniu OSP.

Wentylacja gtéwnej sali wielofunkcyjnej ze sceng i szatnig istniejgca bez zmian — grawitacyjna
i wspomagana mechanicznie.

Wentylacja pomieszczeh techniczno-gospodarczych w piwnicy w czgsci grawitacyjna z istniejagcymi
podiagczeniami wywiewnych kratek wentylacyjnych 14x21 cm do przewodéw wentylacyjnych komina
murowanego, w czesci zaplanowano wspomagang mechanicznie (wymagana wymiana powietrza min.
15 m’h na godzing — zastosowanie wspomagajacych wentylatoréw mechanicznych @100 mm o
wydajnosci 100 m*/h automatycznych z higrostatem o dziataniu ciagtym, z wytacznikiem czasowym —
poprzez przewody wentylacyjne typu Spiro @100 mm izolowane termicznie, z podiaczeniem do
przewodow wentylacyjnych istniejagcego komina murowanego) — wentylator Dospel Style I 100 WCH.

W pomieszczeniu zaplecza magazynowego sali wielofunkcyjnej: pomieszczenie z oknami
(wymagana wymiana powietrza min. 15 m’/h na godzing — przez zastosowanie wentylacji grawitacyjnej
— poprzez przewdd wentylacyjny typu Spiro @160 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony
systemowym kominkiem dachowym [przekréj min. netto 200 cm?]).

W pomieszczeniach schowkéw porzadkowych: pomieszczenia bez okien (wymagana wymiana
powietrza min. 15 m’h na godzing — zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora
mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m*/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciggtym,
z wylacznikiem czasowym — poprzez przewdd wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany
ponad dach, zakoficzony systemowym kominkiem dachowym oraz z podlagczeniem do przewodu
wentylacyjnego istniejagcego komina murowanego) — wentylator typu Dospel Style 11 100 WCH.

W toalecie przy szatni: zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora mechanicznego
@100 mm o wydajnosci 100 m*/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciggtym, z wytacznikiem
czasowym — wymagana wymiana min. 50 m’/h — poprzez przewéd wentylacyjny typu Spiro @100 mm
wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym); szatnia stanowiaca
przedsionek do tego pomieszczenia (zapewniona 4-krotna wymiana powietrza na godzine przez kratki w
drzwiach i dalej ww. wentylatorem) — wentylator typu Dospel Style II 100 WCH.

W toalecie przy remizie OSP zlokalizowano: kabing z pisuarem i kabin¢ ustgpowa oddzielone od
siebie $ciankg o wysokosci ~ 2,1 m (zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora
mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciggtym,
z wylacznikiem czasowym — wymagana wymiana min. 75 m*/h — poprzez przewéd wentylacyjny typu
Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym) —
wentylator typu Dospel Style II 100 WCH; przedsionek z umywalka i kabing natryskowa w funkcji
umywalni (zapewniona 5-krotna wymiana powietrza na godzing przez zastosowanie sufitowego
wspomagajacego wentylatora mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’/h automatycznego
z higrostatem o dziataniu ciaglym, z wylacznikiem czasowym; poprzez przewéd wentylacyjny typu
Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym) —
wentylator typu Dospel Style I1 100WCH.

W kottowni wentylacja grawitacyjna - poprzez przewdd wentylacyjny typu Spiro @160 mm
Wyg)rowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym [przekrdj min. netto 200
cm’]).

W kuchni wentylacja grawitacyjna - poprzez wilaczenie pod sufitem pomieszczenia do murowanego
przewodu wentylacyjnego 12x17 cm kratka wentylacyjng wywiewna 11x27 cm [przekrdj min. netto
200 cm’] - 2-krotna wymiana powietrza na godzing; dodatkowo zintegrowany z okapem kuchennym
wentylator mechaniczny z regulacja obrotéw o wydajnoéci 1650 m*/h z podiaczeniem do izolowanego
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komina wywiewnego (¥250 mm. W kuchence pomocniczej wentylacja grawitacyjna - poprzez przewod
wentylacyjny typu Spiro @160 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem
dachowym [przekr6j min. netto 200 cm’]).

W toalecie ogdlnodostepnej dla mezczyzn zlokalizowano: kabing z pisuarem i kabing ustgpowa
oddzielone od siebie $cianka o wysokosci ~ 2,1 m (zastosowanie sufitowego wspomagajacego
wentylatora mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100 m’h automatycznego z higrostatem
o dziataniu ciagtym, z wylacznikiem czasowym — wymagana wymiana min. 100 m*’/h — poprzez
przewod wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym
kominkiem dachowym) — wentylator typu Dospel Style II 100 WCH; przedsionek z umywalkami
(zapewniona 2-krotna wymiana powietrza na godzin¢ przez kratki w drzwiach do kabin i poprzez
wlaczenie pod sufitem pomieszczenia do murowanego przewodu wentylacyjnego 12x17 cm kratka
wentylacyjna wywiewna 11x27 cm [przekr6j min. netto 200 cm?]).

W toalecie ogdélnodostepnej dla kobiet zlokalizowano: kabiny ustepowy oddzielone od siebie Scianka
o wysokosci ~ 2,1 m (zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora mechanicznego @100 mm
o wydajnos$ci 100 m*/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciggtym, z wytacznikiem czasowym —
wymagana wymiana min. 100 m’’h — poprzez przewéd wentylacyjny typu Spiro @100 mm
wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem dachowym) — wentylator typu
Dospel Style II 100 WCH; przedsionek z umywalkami (zapewniona 2-krotna wymiana powietrza na
godzing przez kratki w drzwiach do kabin i poprzez wiaczenie pod sufitem pomieszczenia do
murowanego przewodu wentylacyjnego 12x17 cm kratkg wentylacyjng wywiewng 11x27 cm [przekréj
min. netto 200 cmz]).

W toalecie ogdlnodostepnej dla osdb niepetnosprawnych: pomieszczenie z ustgpem i umywalka
(zastosowanie sufitowego wspomagajacego wentylatora mechanicznego @100 mm o wydajnosci 100
m’/h automatycznego z higrostatem o dziataniu ciagtym, z wyltgcznikiem czasowym — wymagana
wymiana min. 50 m’/h, lecz nie mniejsza niz 2-krotna wymiana na godzing — poprzez przewéd
wentylacyjny typu Spiro @100 mm wyprowadzany ponad dach, zakonczony systemowym kominkiem
dachowym) — wentylator typu Dospel Style II 100WCH.

W matej sali wielofunkcyjnej wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna: nawiew grawitacyjny
nawietrzakami okiennymi, wywiew grawitacyjny poprzez przewody wentylacyjne typu Spiro 3200 mm
wyprowadzane ponad dach, zakonczone wywietrzakami grawitacyjnymi typu WLO fi 200.

W garazu remizy OSP zaprojektowano wentylator dachowy hybrydowy zamontowany na podstawie
dachowej typu FEN Uniwersal ¥250 mm z regulacja obrotéw, sterowany czujnikiem tlenku wegla oraz
wylacznikiem recznym.

Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczen zapewniony jest poprzez nawietrzaki okienne

z regulacja recznag lub samoczynng oraz kratkami wentylacyjnymi w drzwiach wewnetrznych
o sumarycznym przekroju w kazdych min. 0,022 m’, a takze poprzez szczeliny pomiedzy dolng
krawedzia drzwi a podtoga o szerokosci okoto 1 cm. Wspdtczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych
okien powinien wynosi¢ nie wiecej niz 0,3 m*/(m-h-daPa*?).
Na potrzeby nawiewu do pomieszczen przewidziano takze kanaty nawiewne typu ‘Z’ o wymiarach
30x10 cm oraz 30*15cm, z kratkami na zewnatrz na zréznicowanych wysokoSciach nad terenem,
wewnatrz wyprowadzone 30 cm nad posadzka (w jednym przypadku bezposrednio nad odsadzka),
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, z zaluzja, z dociepleniem welng mineralng z folia
aluminiowa (gr. ~4 cm), np. typu Isover Ventilam Alu.

Roboty towarzyszace czesci wentylacyjnej.
[J Ochrona przeciwpozarowa.

Wszystkie elementy projektowanych systeméw wentylacji wykona¢ z materialéw niepalnych. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez strefy oddzielenia p/poz. wyposazy¢ w klapy p/poz. zabudowane na
przewodach wentylacyjnych w przegrodach budowlanych oddzielenia pozarowego.

Proby i odbiory

Instalacja wentylacji po zamontowaniu musi by¢ sprawdzona i uruchomiona, a prawidlowos$¢ jej
pracy potwierdzona protokotem skutecznos$ci dziatania. Nalezy ja podda¢ prébie na szczelnos¢ przez
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zadymienie, wykona¢ regulacje poszczegdlnych uktadéw dla uzyskania na kratkach wydajnosci
zatozonych projektem. Po zakonczeniu regulacji wykona¢ pomiar dziatania wentylacji i zataczyé
protokét z badah wydajnosciowych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji sanitarnych.

Instalacje stanowiace wyposazenie obiektu zostaly zaprojektowane i winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki sposéb, by nie
stanowily przyczyny powstania i rozprzestrzenienia si¢ pozaru:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialéw niepalnych,

elastyczne elementy taczace, stuzace do polaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos$¢ nie
wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej,
kanalizacyjnej 1 ogrzewczej powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego begda mieé
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw; dopuszcza si¢ nieinstalowanie
takich przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych,

przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda miec¢
klase odpornosci ogniowej (EI) §cian i stropéw tego pomieszczenia,

przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza
budynku,
Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywatly silag wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek,

przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢
(EIS),

przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowa, ktérej nie obsluguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢
ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w
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przeciwpozarowe klapy odcinajace; przejscia przewodéw przez klatke schodowa obudowane
w klasie EIS 60.

III. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, wytyczeniem tras przewodow oraz
ustaleniem miejsc do sktadowania ziemi rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o glgbokosci
przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor. Spéd wykopu wykonac
recznie. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i
sprzetu.

W przypadku wykonywania wykopéw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5.

Teren wokot budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny
posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz innymi
wymaganiami wilasciwymi dla danej specyfiki rob6t, pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac i
skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materialéw, srodkéw i1 urzadzen oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkich niezgodno$ciach projektu czy zalozen
konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta w formie pisemne;j.

Wszelkie watpliwosci oraz odstgpstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy
rozstrzyga¢ na biezgco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materialéw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj.
spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z remizag OSP w Babkowicach
- branza instalacje elektryczne

1.

o

il

b

ZASILANIE

Obecnie budynek zasilany jest z przylacza napowietrznego z ukladem pomiarowym
zabudowanym w korytarzu w rozdzielnicy RG. Przytacze wraz z uktadem pomiarowym pozostaja
bez zmian. Moc przylagczeniowa jest wystarczajagca na pokrycie mocy zapotrzebowanej po
przebudowie budynku. Remont pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem obejmuje
wylacznie wymiang instalacji w pomieszczeniach istniejacych, stad zasilanie elektroenergetyczne
i moc przylaczeniowa obiektu pozostaje bez zmian. W ramach projektu przewidziano
modernizacj¢ rozdzielnicy RG. Wymieniona instalacja odbiorcza wykonana bgdzie w uktadzie
sieciowym TNS zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364, przy czym rozdziat przewodu PEN
na N 1 PE wystapi w RG.

ROZDZIELNICE
Projektuje si¢ rozbudoweg istniejacej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w komunikacji oraz
rozdzielnicy remizy RM zlokalizowang w cze¢$ci zajmowanej przez OSP o projektowane obwody
wg schematow ideowych. Istniejace rozdzielnice posiadaja rezerwe miejsca dla projektowanych
obwodéw, lokalizacja oraz obudowy pozostajg bez zmian.

INSTALACJE

Istniejgce instalacje elektryczne w czes$ci budynku objetego opracowaniem nalezy zdemontowac.
Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony min. IP20 w czesci kuchennej oraz
pomieszczeniach sanitarnych o stopniu ochrony minimum IP44, w kottowni minimum IP55.
ZejScia do osprzetu uktada¢ podtynkowo. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Laczniki
montowa¢ na wysokosci 140 cm od posadzki. Gniazda montowa¢ na wysokosci 30 cm;
w pomieszczeniu kuchni — 110 cm w pomieszczeniach sanitarnych na wysokosci 140 cm od
posadzki. W zakresie opracowania jest zasilanie urzadzen sanitarnych wg wytycznych
branzowych bez sterowania urzadzeniami. Istniejace instalacje w pomieszczeniu giéwnym
swietlicy oraz przylegtej szatni pozostaja bez zmian, bez zmian nalezy réwniez pozostawic
obwody zasilania i sterowania syreng alarmowa w czesci OSP.

OSWIETLENIE
Natezenia oS$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen s3 dostosowane do wymagan
PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora i wynosza:

e kuchnia 500 Ix
® pomieszczenia socjalne 200 Ix
e pomieszczenia techniczne 200 Ix
e kotlownia 200 Ix
e Kkorytarz 100 1x
e sala wielofunkcyjna wg aranzacji oraz wytycznych Inwestora

W kuchni, pomieszczeniach techniczno-magazynowych, kottowni garazu dla wozéw OSP
projektuje si¢ oprawy Swietlowkowe z kloszem o mocy 2x36W 1 stopniu ochrony minimum IP65,
w czegsci socjalnej oraz w korytarzu zaprojektowano oprawy typu plafon. W pomieszczeni sali
wielofunkcyjnej projektuje si¢ oprawy swietldwkowe z rastrem parabolicznym, montowane do
stropu. Nalezy stosowa¢ chlodnobiatg barwe $wiatlta czyli odpowiednik 4000K. Zataczanie
oswietlenia realizowane bgdzie za pomoca lgcznikéw miejscowych. Szczegdtowe typy i moce
opraw podano na schemacie instalacji.
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OSWIETLENIE EWAKUACYIJNE:

Projektuje si¢ oprawy awaryjne ze zrédtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom
nat¢zenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy spos6b w poréwnaniu do
zrodet swietlowkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadaja wbudowane autonomiczne
zrodto zasilania pozwalajace na prace po zaniku napiecia przez minimum lh. Dodatkowo
zamontowac oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujace
kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi
ewakuacyjne w razie zaniku napig¢cia, minimalne nat¢zenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 lux. Awaryjny czas §wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym
wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem oprawg
z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajduja si¢ urzadzenia przeciwpozarowe takie jak
hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne nat¢zenie o$wietlenia na poziomie minimum 5Slx. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. ,,Przed zamdéwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw
zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia
15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji ,,...w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...”
(z dnia 27.04.2010 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:

Projektuje si¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego montowane na elewacji budynku, nalezy
zamontowa¢ oprawy z posrednim strumieniem S$wietlnym doswietlajace teren zewngtrzny.
Zasilanie do o$wietlenia terenu nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG kablem YKYzo 3x2,5mm”
uktadanym pod warstwg izolacji termicznej budynku. W rozdzielnicy giéwnej zabudowano
obwody os$wietlenia terenu tj. wylacznik zmierzchowy polaczony szeregowo z zegarem
sterujacym stuzacym do sterowania o§wietleniem terenu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W rozdzielnicy RG zastosowano ochronniki klasy C. Ogranicznik ma za zadanie ochrong
urzagdzen przed przepigciami wywolanymi wyladowaniami atmosferycznymi jak réwniez
przepigciami faczeniowymi 1 zwarciowymi.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54.

OCHRONA PODSTAWOWA:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegbdlnych pomieszczen stopien IP.

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie S5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napigcie 230V)
i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidlowego
zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,
e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
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e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

® miejsce rozdzialu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

e charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢
nastepujacy warunek: Zs x Ia < Uo.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE
Remont pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem obejmuje wylgcznie wymiang instalacji
w pomieszczeniach istniejacych, stad zasilanie elektroenergetyczne i moc przytaczeniowa obiektu
pozostaje bez zmian.

WNIOSKI I UWAGI:
e Samoczynne wytaczenie jest zachowane (Iz > Iw).
e Szczegétowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA:
Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII
Zastosowanie zrodet $wietlowkowych i ledowych oraz zaréwek kompaktowych wptywa na
oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi zarowymi zrédiami Swiatla.
Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez inwestora, nie wykazujg znaczacego wpltywu
sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne;.

9. ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII
Ze wzgledow technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do
zapotrzebowanej mocy, zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrédet energii elektryczne;j.

10. UWAGI KONCOWE
e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaé¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, rezystancji izolacji,
skutecznoS$ci zerowania oraz o$wietlenia.

Opracowat:
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