PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mz-K] Wsp.l.f\jvv/vngz\f\{(}' 2014 :g:irrl:igil;
1 Sciana zewnetrzna B SZ1 0,22 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mz-K] WSp"‘f\‘;VV/Vrg]z\fY(}- 2014 :g::#igii;
1 Stropodach BD 0,17 0,20 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mz-K] Wsp.lf\jvv/vr?]z\{\&']r 2014 ;’gg{#&i’;
1 Podtoga na gruncie B PG 0,30 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mz-K] Wsp.l.f\jvv/vngz\f\{(}' 2014 :g::#igii;
1 Drzwi zewnetrzne B DZ1 1,30 1,70 Tak
2 Drzwi zewnetrzne B DZ 1,31 1,70 Tak
3 Drzwi zewnetrzne B2 1,30 1,70 Tak
4 Drzwi zewnetrzne B DZ3 1,30 1,70 Tak
5 Drzwi zewnetrzne B1 1,30 1,70 Tak
6 Drzwi zewnetrzne B DZ2 1,31 1,70 Tak
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Parametry przegrod przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg

Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT 2014
m°K] 2 WT 2014 U
[W/m=K] max 9

1 | Okno zewnetrzne |B208/225| 0,90 0,06 1,30 0,35 Tak | 4 Nie
otyczy

2 Okno zewnetrzne | B 87/87 0,90 0,07 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

3 Okno zewnetrzne |B 147/138 0,90 0,07 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

4 Okno zewnetrzne |B 207/138 0,90 0,08 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy

5 Okno zewnetrzne |B 145/138 0,90 0,07 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy

B O6 Nie
6 Okno zewnetrzne 82/122 0,90 0,07 1,30 0,35 Tak dotyczy

B O5 Nie
7 Okno zewnetrzne 182/116 0,90 0,07 1,80 0,35 Tak dotyczy

B O4 Nie
8 Okno zewnetrzne 61/55 0,90 0,07 1,80 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2
wspblczynniku U >= 0,9 [W/m2K] Ao = 44,32m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A, = 480.70m?2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych z- ’
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 92,34m*

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 74,88m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: B SZ1, BD

Miesigc frsiminlW/m?-K]

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: B PG

Miesiac frsimin[W/m*K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiagc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznhaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol v JV%gm fRs‘z.[\}/(V)g(m [f\?\;}?:r?szj’."ka;‘] Warunek
1 Podtoga na gruncie B PG 0,30 0,961 0,961 > 0,844 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | B SZ1 0,22 0,971 0,971 > 0,729 Spetniony
3 Stropodach BD 0,17 0,982 0,982 > 0,729 Spetniony

4) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodia QkH QpH
kWh/rok kWh/rok

1 kondensacyjny kociot gazowy 69255,68 |76555,74

Suma 69255,68 |76555,74

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 podrzewacz pojemnosciowy 7882,42 |9321,10

Suma 7882,42 19321,10

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QkL Qp,.L
kWh/rok kWh/rok

1 300Ix 5733,78 |17201,33

2 150Ix 2673,54 |8020,61

Suma 8407,31 |25221,94

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp L ;1 1098,7 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qgn+Qxw) / As 162,48 KWh/(m?srok)

Roczny w§kain|k obl|<.:_z.en|owy zapotr_zeb_owama na nleodnaW|aIna.energ|e, pierwotng 234,02 KWh/(m?2rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

474,75

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPu.w

65,00

KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EP.

50,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

115,00

kWh/(m ?rok)

5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

474,75

Grupa:

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

234,02

KWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

115,00

KWh/(m?®erok)

Sredniowazony wspotczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPn

234,02

KWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢é rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

115,00

KWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKn

180,91

KWh/(m?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®srok)

EPmax KWh/(m %srok)

Uwagi

234,02 < 115,00

Warunek niespetniony dla budynku

nowoprojektowanego
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP,., ) zgodnie z WT2014 warunek nie
musi zosta¢ spetniony

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotlgzebowanie na moc Uwagi
pom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 4301,25
2 Przygotowanie cieptej wody 2428,20
Wentylacja 2075,10
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