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OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogodlne:
Inwestor: Gmina Pepowo

Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres budowy: ul. Powstancow Wielkopolskich 44, 63-830 Pepowo; dz. ewid. 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, obreb Pepowo

2. Podstawa opracowania:
- mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 potozone s3
w Pepowie na terenie przy Zespole Szkdt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum im. Jana
Pawta Il. Potaczenie z drogami publicznymi zapewnione jest przez istniejace zjazdy
i istniejacq komunikacje wewnetrzng na terenie szkoty.

L. Stan istniejacy:

Przedmiotowe dziatki s3 wolne od zabudowy budynkami (jedynie fragmenty takiej
zabudowy znajduja sie na dziatkach o nr ewid. 620 i 621 - poza zakresem przedmiotowego
opracowania). Obecnie teren w czeSci objetej opracowaniem jest zagospodarowany na cele
rekreacyjno-sportowe (wypoczynkowy teren zielony z tawkami i skocznia w dal). Stan
techniczny istniejacych urzadzen mozna okreslic jako niezadowalajagcy. 0d strony
potudniowej planowanego zagospodarowania, na przedmiotowych dziatkach, znajdujg sie
istniejace, ogrodzone boiska i plac zabaw. Teren dziatek w obrebie planowanej inwestycji
mozna okreslic jako ptaski. Teren przedmiotowych dziatek sasiaduje od strony pdtnocne
z istniejacq zabudowga jednorodzinng i gospodarcza na dziatkach budowlanych.

Powierzchnia poszczegolnych dziatek wynosi 0,09 ha (dz. ewid. 618) i po 0,08 ha
(dz. ewid. 619, 620, 621, 622, 623, 624) (wtasSciciel: Gmina Pgpowo) i stanowi inne tereny
niezabudowane oznaczone jako 'Bi’.

Badanie grunfu i podtoza gruntowego opracowano dla pofrzeb ww. zamierzenia
budowlanego wykonujagc dwa probne wykopy o gtebokoSci ~1,2 m. Stwierdzono zaleganie
noSnych gruntow piaszczysto-gliniastych pod nienoSng warstwa gleby i nasypow

niebudowlanych, nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Stwierdza sie, ze
w miejscu  lokalizacji  przedmiofowego  obiektu  zalegaja grunty  nadajace  sie
do bezpoSredniego posadowienia; przyjeto proste warunki gruntowe oraz pierwsza
kategorie geotechniczna.

Przedmiotowa nieruchomosSc nie jest narazona na wptyw oddziatywan szkod gorniczych,
niebezpieczenstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.
Projektowane obiekty nie podlegajg uzgodnieniom w zakresie ochrony $rodowiska.

Po analizie posiadanych dokumentow oraz wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono,
w obrebie planowanej inwestycji, wystepowania urzadzen melioracyjnych.

5. Stan projektowany:
Na czeSciach przedmiotowych dziatek o nr ewid. 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
zaprojekfowano budowe przyszkolnej biezni i skoczni w dal, o nawierzchni poliuretanowe;



przepuszczalnej. Teren wyposazony bedzie takze, jak dotychczas, w nowe tawki i kosze na
Smieci.

Nie przewidziano wyposazenia w zadne dodatkowe instalacje. Odprowadzenie wod
opadowych do gruntu na terenie wtasnej dziatki; odpady state fymczasowo gromadzone beda
w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywozone na komunalne wysypisko odpadow.

Projektowane rzedne nawierzchni  dowigzano  wysokoSciowo do  istniejacego
zagospodarowania terenu. Przewidzie¢ wyprofilowanie spadkow dla odprowadzenia wod
opadowych. Odwodnienia - poprzez spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Po wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypow niebudowlanych nalezy wykonaC nasypy
z gruntu zageszczanego (piasek $redni, pospdtka), a nastepnie utozyt projektowane
warstwy konstrukcyjne.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych w podtozu na grunty organiczne
nalezy je wymienic zastepujac piaskami Srednimi, uktadajac i zageszczajac warstwami.

6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
Po przeprowadzonej analizie dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obszar
oddziatywania ogranicza sie do terenu przedmiotowych dziatek, na ktorych jest ono
zlokalizowane.

7. Bilans ferenu:

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania (biezni i skoczni w dal): 546,89 m?
w fym:
- nawierzchnia poliuretanowa biezni i rozbiezni: 509,62 m?
- nawierzchnia piaszczysta skoczni: 19,56 m?
- powierzchnia obrzezy: 11,11 m?
Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy przyszkolnej biezni i skoczni w dal

Dane ogodlne
Inwestor: Gmina Pepowo

Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
Adres budowy: ul. Powstancow Wielkopolskich 44, 63-830 Pepowo; dz. ewid. 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, obreb Pepowo

1. Przeznaczenie:
Na czeSciach przedmiotowych dziatek o nr ewid. 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
zaprojekfowano budowe przyszkolnej biezni i skoczni w dal, o nawierzchni
poliuretanowej przepuszczalnej. Teren wyposazony bedzie takze, jak dotychczas,
w nowe tawki i kosze na Smieci.
Nie przewidziano wyposazenia terenu czy obiektow w zadne dodatkowe instalacje.
Odprowadzenie wod opadowych do gruntu na terenie wtasnej dziatki; odpady state
tymczasowo gromadzone bed3 w odpowiednich pojemnikach i okresowo wywozone na
komunalne wysypisko odpadow.
Zaplanowane funkcje posiadaja niepetnowymiarowe rozmiary z uwagi na ograniczenie
dostepnej przestrzeni do zagospodarowania, ale z zachowaniem niezbednych stref
bezpieczenstwa.
Dla potrzeb planowanego zagospodarowania nie zaprojektowano odrebnych pomieszczen
higieniczno-sanitarnych z uwagi na korzystanie z niego przez ucznidow sasiadujacego
Zespotu Szkot, w ktorym niezbedne zaplecze higieniczno-sanitarne jest dostepne.

2. Lokalizacja:
Przedmiotowe dziatki o nr ewid. 618, 619, 620, 621, 622, 623, 62L potozone s3
w Pepowie na terenie przy Zespole Szkdt Szkoty Podstawowej i Gimnazjum im. Jana
Pawta Il. Potaczenie z drogami publicznymi zapewnione jest przez istniejace zjazdy
i istniejaca komunikacje wewnetrzng na terenie szkoty.

3. Dane charakterystyczne:

Powierzchnia projektowanego zagospodarowania (biezni i skoczni w dal): 546,89 m?
w fym:

- nawierzchnia poliuretanowa biezni i rozbiezni: 509,62 m?

- nawierzchnia piaszczysta skoczni: 19,56 m’

- powierzchnia obrzezy: 11,1 m?

Uwagi:
Dla projektowanych prac nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2016.290 art. 21a - ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 .
z pbzniejszymi zmianami), poniewaz:
- cykl budowy nie przekroczy 500 osobodni.



Opis elementow architektoniczno-konstrukcyjnych:

Roboty ziemne, podbudowy:

Warunki gruntowe: na podstawie wywiadu i badah podtoza gruntowego przyjeto, ze pod
warstwa humusu i nasypow niekontrolowanych zalegajg grunty piaszczysto-gliniaste,
nadajace sie do bezposredniego posadowienia.

W zwigzku z powyzszym oraz z istniejgcg morfologia terenu na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosSciowej ustalono poziom +0,00 m nawierzchni biezni na rzednej rownej
~120,14 m n.p.m.

Istniejace elementy skoczni w dal i tawki nalezy rozebrac/zdemontowat.

W zwigzku z isftniejaca rurg wodociggowa, na odcinku pod planowang skocznig, nalezy
wykonac probne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia wodociggu. Roboty
ziemne wykonywal recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Prace nalezy wykonac pod
nadzorem pracownika Miedzygminnego Zwigzku Wodociggow i Kanalizacji w Strzelcach
Wielkich i w razie potrzeby dostosowat do jego zalecen (np. poprzez montaz dwudzielnej
rury ostonowej).

Ponadto w zwigzku z istniejaca na przedmiotowym terenie infrastrukturg (m.in. siec
elekfroenergetyczna w rurach ostonowych oraz elementy sieci kanalizacyjnych sanitarnych
i deszczowych) wszelkie prace ziemne nalezy wykonywal ze szczegdlng ostroznoscis,
z zachowaniem wytycznych okreSlonych w stosownych uzgodnieniach przez gestorow
poszczegodlnych mediow.

Warstwe ziemi urodzajnej zebrac i rozScielic w sasiedztwie projektowanego
zagospodarowania, zapewniajac naturalny tagodny spadek terenu od biezni w kierunku
terendw zielonych.

Roboty ziemne wykonywaC warstwami dla zapewnienia segregacji urobku: glebe przemiescic,
nasypy niebudowlane i gliny wywiez¢, natomiast ew. uzyskane piaski Srednie (bez
zanieczyszczeh: gruzu budowlanego, cegiet, kamieni, humusu) mozna wykorzystat jako
podsypki.

Zasypywanie wykopu winno byC przeprowadzone bezposrednio po jego wykonaniu. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu nalezy oczyScic i, w razie pofrzeby, odwodnic.
Wykonat  podsypke  filtracyjng  z piaskow  Srednich  (niezamarznietych,  wolnych
od zanieczyszczen), zageszczong grubosci 15 c¢cm metodg wibrowania ptytami wibracyjnymi
lekkimi (do 800 kg); liczba przejst zageszczarki po jednym $ladzie 5:8 w zaleznosci od jej
masy. Wymagana wartoSt wskaznika zageszczenia 1=0,98 (odpowiadajacy temu stopien
zaggszczenia | =0,75). Po wykonaniu zageszczenia nalezy zbadat stan zageszczenia podtoza
w trzech miejscach metoda sondowania; badanie potwierdzic stosownym wpisem
w ew. dzienniku budowy przez osobe uprawniong - geologa.

Na podsypce filtracyjnej wykonac warstwe nosSng z klinca (frakcje 4-315 mm) lub
alternatywnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (4-31,5 mm) o wskazniku
piaskowym >50% i zawartoSci pytow <5% gr. 15 cm. Nastepnie wykonat warstwe
wyrownawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym
>65% (0,0#5-4,0 mm) gr. 5 cm. WilgotnoSci mieszanek kruszywa podczas zageszczania
powinny odpowiadac wilgotnosci optymalnej wedtug proby Proctora; wymagana wartfosc
wskaznika zaggszczenia IS:1,0.

Do tak wykonanej rzednej goéry podbudowy nalezy dokonat regulacji studzienek
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod nawierzchnig biezni.

Skarpy powstate w wyniku niwelacji terenu nalezy wyprofilowat z tagodnymi spadkami
nawigzujacymi do projekfowanego zagospodarowania; teren po robotach, w otoczeniu
planowanego zagospodarowania obsiat trawa.



Nawierzchnia biezni:

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej biezni, w kolorze
ceglastoczerwonym. Jest fo dwuwarstwowa nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa
o gruboSci warstwy ~13 mm - wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy z warstwy
elastycznej gruboSci 35 mm (mieszaniny granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu).
Linie malowane wydzielajagce poszczegdlne elementy torow i strefy wykonat zgodnie
z rysunkami i obowigzujacymi przepisami.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Sktada sie z dwoch
warstw: elastycznej (noSnej posredniej) i uzytkowej (zewnetrznej). Warstwa nosna
gr. ~10+11 mm to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1+4 mm i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych  (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. Tak wykonang warstwe
nalezy pokryt warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5+1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
CzynnoSc t3 wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki
np. firmy SMG). GruboS¢ warstwy uzytkowej ~3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny
malowane s3 linie farbami poliuretanowymi metoda nafrysku.

Podczas wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40+90%, a temperatura podtoza powinna byt wyzsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Nawierzchnia projektowana posiada Afest Higieniczny PZH, Rekomendacje ITB, certyfikat

IAAF oraz spetnia wymogi normy PN-EN 14871 Wymagane paramefry nawierzchni
zestawiono w Tabeli 1.

Tabela nr 1 - wymagane paramefry nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania

1. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia
o jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych

wtracen

2. | GrubosSc nawierzchni, (mm)

Jednolita, =z 13

poliuretanowego

3. | Tarcie (opér poslizgu) - préba wahadta w temperaturze (23 + 2) °C, guma CEN: Warto$¢ Srednia
- nawierzchnia sucha 80+110
- nawierzchnia mokra 55+110
oraz pojedynczy wynik
badania nie powinien réznit
sig wiecej niz o 4 jednostki
L. | Amortyzacja - redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 36 + 42
5. | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C =2
6. | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo - wysoko$t odbicia wzglednego, (%) = 100
7. | Przepuszczalno$t wody (mm/h) > 180
8. | Odporno$t na zuzycie ($cieranie) w aparacie Tabera (g) < 0,95
9. | WtasnoSci mechaniczne przy rozcigganiu:
- wytrzymato$¢ na rozciaganie T, MPa = 0,90
- wydtuzenie przy zerwaniu E, (%) > 70
10. | Odporno$t nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
- spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) <10
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) <15
1. | Przyczepno$t do podktadu, MPa:
° betonowego = 0,65
° asfaltobetonowego > 0,50
° ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa z 0,50




12. | Wspodtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie:
° suchym = 0,40
° zawilgoconym 2 0,35
13. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (N) = 110
14. | Scieralnoét w aparacie Stuttgart, ubytek gruboéci (mm) = 0,09
15. | TwardosS¢, © Shore'a, A 60 £+ 5
16. | Odporno$t na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych - oceniona zmiang
wtasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
° zmniejszenie masy (%) <050
17. | Odporno$t nawierzchni na zamrazanie - oceniona zmiang wtasciwoSci technicznych
nawierzchni po cyklach badawczych:
zmiana masy (%) <05
18. | Odporno$t na dziatanie UV - zmiana barwy, nr skali szarej 5
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla ofoczenia i ludzi korzystajacych z nigj,
a zawartost zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w Tabeli 2.
Tabela nr 2 - dopuszczalne zawartosSci zwigzkow chemicznych
Parametr Wartosci wg DIN 18035- 7:2002-06
otow (Pb) = 40
kadm (Cd) <5
chrom (Cr) = 50
chrom VI (CrVI) <8
rtec (Hg) <1
cynk (Zn) = 3000
cyna (Sn) <50
Nawierzchnia  wymaga  przepuszczalnej podbudowy elastycznej ET  odpowiednio

wyprofilowanej spadkami poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. & m nie powinny byt
wieksze niz 4 mm. Podtoze powinno byt wolne od zanieczyszczeh organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze byt zaolejone (plamy nalezy usunac). Podbudowa z warstwy
elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej. Wykonac impregnacje podtoza, ktéra ma za zadanie stworzenie warstwy
adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje sie j3 recznie - za pomocg
watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

Wymagane dokumenty dofyczace nawierzchni:
» Certyfikat IAAF,
» Rekomendacja ITB lub wyniki
wymagania Inwestora,
Atest Higieniczny PZH,
Aktualne badania na zgodno$t z PN-EN 14877:2014-02,
Autoryzacja producenta systemu,
Karta techniczna systemu,
Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni (UVP),
Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

innego niezaleznego laboratorium pofwierdzajace
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Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajaceqo sktadania wraz z oferta dokumentow
wyzej wymienionych.



Konstrukcja nawierzchni (podane gruboSci warstw odnosza sie do gruboSci po
zageszczeniu):
» nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa (jak opisano
powyzej) - gr. 13 mm,
» warstwa elastyczna ET przepuszczalna - gr. 35 mm,
» warstwa wyrdwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych
o wskazniku piaskowym >65% (0,075-4,0 mm) - gr. 5 cm,
» warstwa nos$na: kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4-315mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartoSci pytow <5%
- gr. 15 cm,
> warstwa filtracyjna: piasek Sredni zageszczony do 1=0,98 (odpowiadajacy temu
stopien zageszczenia ID:0,75) - gr. 15 cm,
» grunt rodzimy.
Nawierzchnie obramowane bed3 obrzezem betonowym 8x30 cm na tawach beftonowych C8/10
(B10). W przypadku lokalizacji istniejacych pokryw studzienek kanalizacyjnych w kolizji
z planowanymi liniami obrzezy nalezy ich przebieg uksztattowat w formie ,zatok” w taki
sposob, by pokrywy studzienek znalazty sie pod nawierzchnig poliuretanowa.
Projektowane rzedne wzgledne nawigzac do istniejagcego poziomu terenu. Wody opadowe za
pomocg spadkow zostaty zagospodarowane na terenie zielonym.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

» powinna mie¢ jednakowg grubos$¢, min. 13 mm,

» powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

» warstwa uzytkowa powinna byt zwigzana na trwate z warstwg elastyczna,

» nie nalezy dopuscit do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku,

» nie nalezy zwigkszal gruboSci warstwy gornej; catoS¢ musi byt przepuszczalna dla
wody, jest to nafturalna cecha nawierzchni,

» powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny byt liniami prostymi,

bez uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie,
» spadki poprzeczne i podtuzne oraz gruboSci nawierzchni powinny odpowiadat
wartosciom okreslonych w przepisach.

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe s3 nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzyt. Powinny byt uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczat
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unikac zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien byt kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnosc podbudowy.

Nawierzchnia skoczni w dal:

Rozbieznia, stanowigca przedtuzenie biezni, wg opisu jak wyzej.
Rozbieznie oddzielono pasem trawnika od piaszczystej skoczni w dal.

W skoczni zaplanowano nawierzchnie z piasku o grubosci min. ~50 cm; piasek o uziarnieniu
0,2+2,0 mm, ptukany, przesiewany i sortowany, aftestowany. Nawierzchnie piaskowa od
nawierzchni  trawiastych rozdzielic obrzezami beftonowymi 8x30 cm 2z naktadkami
elastycznymi EPDM wysokoSci 10 c¢cm (wykonanymi w technologii dwuwarstwowej - gorna
warstwa Scieralna, dolna warstwa amortyzujaca), na tawach betonowych C8/10 (B10).
Sugeruje sie wymiane piasku w przynajmniej 2x na sezon.
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Wyposazenie:

- prog do odbicia: o wymiarach ~121#x100x125 mm; 2z naktadka o wymiarach
~1200x185x18 mm; sktadajacy sie z dwoch elementow - biatej deski (wybicie) i deski
niebieskiej (pozycja spalona), z mozliwoscia utozenia plasteliny, na ktorej odznacza sie
Slad buta (skok spalony);
belka szkolna do skoku w dal: wymiary ~122x34x10 cm; wykonana z zywicy epoksydowej,
laminowana; belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu; tafwo
demontowalna; do gornej czesci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling;
skrzynka do mocowania belki do skoku w dal: wymiary ~1220x344x95 mm; wykonana jest
z ksztattownikow metalowych, cynkowanych ogniowo o gruboSci Scianki min. 2 mm;
betonowana w podtozu, stanowi podstawe do osadzenia belki do skoku w dal;
stalowa pokrywa belki do skoku w dal: wymiary ~1215x335x4 mm; wykonana z blachy
cynkowanej; wyposazona we wzmocnienia poprzeczne i otwor do podnoszenia; pokrywa
stuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.
tawka parkowa bez oparcia typu CITY 02 o wym. ~192x55x42/63 cm, z kotwieniem do
podtoza, stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo, siedzisko wykonane
z modrzewia syberyjskiego o grubosci desek ~35 mm,

- kosze na odpady typu SIMPLE firmy ZANO o konsfrukcji ze stali czarnej w kolorze
czarnym, z wktadem ze stali ocynkowanej, pojemno$t 52 |, wymiary: wysokosc
101 cm, szerokoSc 30 cm, gtebokoSt 30 cm; z kotwieniem do podtoza,

- ostony stupow oSwietleniowych istniejacych przy boisku, gabka o grubosci 5 cm
pokryta skadenem zapinana na rzepy, wysokos¢ 200 cm, do zastosowan
zewnetrznych.

Uwagi kohcowe:
Teren wokot prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.
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Nawierzchnie powinny byt stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym wykonawczym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow ppoz., warunkow fechnicznych stosowania i wtasciwych norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeSli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaSwiadczenie producenta oraz certyfikaty akredytowanych jednostek
badawczo-rozwojowych potwierdzajace ich zgodno$c z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadat niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzat zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami
wtasciwymi dla danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuka
budowlana, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowat
i skorygowac na budowie, zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi
rzeczywiscie zastosowanych materiatow, Srodkow i urzadzen oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie. 0 wszelkich niezgodnoSciach  projektu czy zatozen
konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomic
projektanta w formie pisemne;j.

Wszelkie watpliwosSci oraz odstepstwa od ninigjszych zatozeh projektowych nalezy
rozstrzygac na biezaco przy udziale stuzb konserwatorskich, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszq wyrazy “lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzeh i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji,
tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumenfacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowal urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym
w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone.

Wszelkie produkty wskazane w niniejszej dokumentacji przed wbudowaniem wymagajq
bezwzglednie akceptacji Inwestora.

Opracowat:
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INFORMACJA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa biezni i skoczni w dal — w ramach uzupetnienia istniejgcych boisk
szkolnych
ul. Powstancow Wielkopolskich 44, 63-830 Pepowo, dz. ewid. 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, obreb Pepowo

IMIE | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Sebastian Dubicki
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CzESC OPISOWA

1

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostepem osob postronnych,
- wytyczenie obiektu budowlanego przez geodete uprawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- wykonanie prac ziemnych,
- montaz rur ostonowych, regulacja studni kanalizacyjnych,
- budowa poszczegdlnych elementéw biezni ze skocznig w dal,
- montaz elementow zagospodarowania, wyrownanie nawierzchni i obsianie trawg,
-- uporzadkowanie terenu robdt i jego ofoczenia.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- dziatki zabudowane w czesci budynkami i innymi elementami zagospodarowania, z istniejgcymi urzadzeniami
infrastrukfury wewnetrznej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowych dziatkach nie ma miejsc, ktére mogg stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
w zwigzku z sasiedztwem szkoty nalezy zadbal o wtasciwe zabezpieczenie terenu prac przed dzieCmi i innymi
osobami postronnymi;

- w zwigzku z istniejagcg w obszarze prac infrastrukturg nalezy podczas robdt ziemnych zachowal szczegolng
ostroznost.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- praca przy uzyciu elektronarzedzi - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w przypadku niesprawnych
narzedzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznej budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegélnie niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujacy prace winni przez kierujgcego zespotem pracownikow zostat zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen i omowieniem sposobu wykonywania
robot (szkolenie wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogdlnobudowlanych); miejsce
prowadzonych prac powinno byt wtasciwie wygrodzone i oznakowane;

- przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zapoznat sie z projektem technicznym i ftrasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowal na terenie prowadzonych robdt i okreslic ich bezpieczng odlegtost
od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtgbokoSci wigkszej
niz 0,4 m prowadzic recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy
bezzwtocznie przerwat roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
- teren prac zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych, ogrodzi¢, oznakowat i wyznaczyc strefy
niebezpieczne,
- wyznaczyt i zabezpieczyt drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych,
- wszyscy przebywajacy na terenie budowy s3 obowigzani posiadat wymagane srodki ochrony indywidualnej,
- drogi dojazdowe winne byt przejezdne, zabrania sig sktadowania na nich materiatow budowlanych,
- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdowat sie apteczka i sprzet ppoz.,
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac zapewnic pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet,
narzedzia,
- drabiny eksploatowat tylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sig sieci i urzadzenia podziemne;
koparke moze obstugiwat jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia; w zasiegu dziatania koparki
zabrania sie przebywania pracownikom i osobom postronnym.
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