UWAGI:
1. llos¢ balustrad zewnetrznych:

'BALUSTRADA BL1 - wezysis elementy stalowe malowans

SZTUK 1 w kolorze grafitowym o symbolu RAL 7016
2. Lokalizacja balustrady wg elewaciji

A 3. Stal; St3S
4. Elektrody; ER 146
srown o o dab S0x50 1030X60x10 Klasa wadliwosci (PN-87/M-69772):
porest remmians i ckrte ol do o v, G 2U0GN0 () BI0GN0 () - R4 dia elementow o grubosci do 20mm
2 1110x60x10 - R3 dla elementéw o grubosci pow. 20mm
W przypadku zastosowania przez producenta innej technologii
spawania materiaty spawalnicze nalezy dobrac stosownie do
spawanego materiatu oraz przyjetej przez producenta technologii
spawania.
7 1030x60x10 AHV 5. llos€ $rub rozporowych Hilti HST-R M12x125/25 - szt.8
6. Zabezpieczenie antykorozyjne:
- czyszczenie do Il stopnia
- dwukrotne malowanie (60 um) farbg
podktadowg chlorokauczukowg
0 60x40x4 - 1380 mm @ - dwukrotne malowanie (60 um) chlorokauczukowg
emalig nawierzchniowg w kolorze wg elewac;ji
7. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu
#1080x30x10 ﬁv do realizacji winien zapoznac sie i sprawdzi¢ zestawienie
materiatowe.
8. Zestawienie stali wykonano wg " Tablice do projektowania
B konstrukcji metalowych" W.Bogucki , M.Zyburtowicz , oraz
f normy PN-90 B-03200 "Konstrukcje stalowe.Obliczenia
| | statyczne i projektowanie".
ﬂ Wykonawca na etapie ofertowania w/s wykonawstwa obiektu

1110

porecz drewniana w kolorze ztoty dab o wym. 50x60
40 1030 40 krawedzie gorne zaokraglone do r =10mm
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@ [ 60x40x4 - 1390 mm

[ 60x40x4 - 1380 mm @

@ 2 1080x30x10

winien opierac¢ sie na masach jednostkowych stali podanych

3 , g 5 3 SRBE 2l g przez sprzedawce.
| o | | | o 9. Otwarte otwory rurowe zaslepic¢ blachg grubosci 4 mm.
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W W W arkusz nr @O
o 190x160%6 | o 190x160x6 7
120 | 120 120 120 |} 120 || 120 120 |} |120 | I adres:
10 10 10 10 10 10 10 { " I ul. Stoneczna 14
| ] fl 63—900 RAWICZ
f | f 160 m go || |1
| ] r T\ 7
190x160x6
@E — x e 0 60x40x4 - 80 mm @ f = + L — / kontakt:
© | : T | 30 i 8 | 7 | - - Sebastian Dubicki oowoo.owww f Al
° % ° ° o 1030x60x10 @ ° 0 g f e = — | | S sebastiandubicki@wp.pl
2 — - 2 2 2 1 @ — I 23— 1
| . j |- — pfs = PSTW | W - o 1030x60x10 NADBUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
@ 0 6040 -160mm 1| & | ¢ | E@ @% L N i | A AHV ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
100 | 910 | 100 |60 gubaHLTI S L)ﬁ 240 Two Aﬁ BUDYNKU OSWIATOWEGO
01 60x40x4 - 80 mm 110 HSA-R M12x120/25 obiekt: NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
@ 0 60x40x4 - 160 mm .
1230 190x160x6 _u_\Nmn_B_.oﬁ rysunek nr:
219008067 rysunku: BALUSTRADA BL1
@ﬂ:@oﬁooxm ‘_ O\ A
100
1 A skalo: 1:10 | dota: 23.12.201L.
I ” 0 60x40x4 - 80 mm stadium: PROJEKT BUDOWALNY
3 B odres Siedlec 3, 63-830 Pepowo
e obiektu: dz. ewid. 54/11, obreb Siedlec
|
| .
L £ 190x100x6 Inwestor: Gmina Pepowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
[J 60x40x4 - 80 mm autor mgr inz. arch. Monika Szumielska
projektu: upr.: ARCHITEKTONICZNE 16/WPOKK/2012
projektowat:| mgrinz. arch. Agnieszka Ogonowska
upr.: ARCHITEKTONICZNE 35/WPOKK/2013




