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b) Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży elektrycznej 
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d) Odpis protokołu z narady koordynacyjnej ZNAK: GN.EPSUT.6630.177.2017 z dn. 
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III. OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r 

poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy  

 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla GMINY PĘPOWO 

w zakresie inwestycji pt.: Budowa urz ądzeń powy żej 3m zwi ązanych z obiektem budowlanym 

(drog ą) 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                   

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych. 

 

 

Tomasz Piotrowiak zamieszkały w Rawiczu przy ul. Sobieskiego 2b/1 pełniący funkcję projektanta  

w branży elektrycznej oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt budowlany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

          ………..……………… 
     (pieczęć i podpis) 
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IV. Opis techniczny 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Niniejszy projekt budowlany powstał w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora. 

• Podkład mapowy wykonany przez Geodetę Uprawnionego. 

• Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(z późniejszymi zmianami). 

• Dz.U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

• Dodatkowe obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 
2. Lokalizacja inwestycji 
 
Inwestycja objęta zakresem niniejszej dokumentacji zgłoszeniowej znajduje się w miejscowości 

Pępowo, dz. ewid. nr 132. 
 

 

3. Zakres opracowania 
 

W zakresie niniejszej dokumentacji zgłoszeniowej jest budowa urządzeń powyżej 3m związanych z 

obiektem budowlanym (drogą) przy ulicy Wiejskiej złożonych z 2 słupów o wys. 7m. 

  

4. Zasilanie 
 
Zasilanie doprowadzone będzie z istniejącej linii oświetleniowej słupa nr 20, który to jest zasilany z 
szafki oświetleniowej znajdującej się w granicy działki nr 52/3. 

5. Oprawa o świetleniowa 
 

W celu oświetlenia przewidziano montaż 2 punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw 
LED, montowanych na wysięgniku o wysokości 1040mm i długości 1050mm. Moc całkowitej oprawy 

winna wynosić 55W (moc oprawy LED 48W) z korpusem wykonanym z aluminium o stopniu ochrony 

IP 66 oraz klasie ochrony II. 
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6. Słup  
 

Oświetlenie projektuje się na słupach oświetleniowych o wysokości h=7m, należy zastosować słupy 

proste stożkowe o grubości minimum 4mm o średnicy górnej 60mm montowane na fundamencie 

prefabrykowanym betonowym za pomocą śrub M18.  

 

7. Wykonanie linii kablowych 
 

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg. wykreślenia na mapie do celów projektowych. Przy układaniu 

kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

• kabel układać na głębokości mim. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, 

• pod drogą kabel na głębokości min. 0,8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 

3% długości wykopu), 

• kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 

• temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0ºC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 

• na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 

• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

• prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

Teren należy przywrócić do stanu z przed prowadzenia robót. 

 

8. Ochrona przeciwpora żeniowa  
 

Sieć 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed 

dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz 

odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie.  

9. Wnioski i uwagi: 
 

• Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora. 

• Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta. 

• Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 

• Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE. 

• Rozmieszczenie słupów z oprawami wykonano na 

podstawie wytycznych zamawiającego, możliwości 

planistycznych oraz dostosowano je do istniejącej 

instalacji oświetlenia do której zostaną przyłączone. 

 

 
mgr in ż. Tomasz Piotrowiak 

PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA 
uprawnienia budowlane do  projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
nr ewid.: WKP/0396/PWOE/13 
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V. Spis rysunków 
 

NR NAZWA RYS. 

01 PLAN SYTUACYJNY 

02 SCHEMAT INSTALACJI 
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PROO. CYF.

ASTRONOM.

- 3 kanał

Nr obwodu I II III

Moc zapotrzebowana

[kW]

Typ przewodu [mm²]

YAKY

4x35

YAKY

4x35

Opis

zasilanie z istn. złącza

kablowo-pomarowego

typu ZK1-1p

Oświetlenie ścieżki

rowerowej

gniazdo 320V 16A

mocowane na szynie TH35

ISTN. ZŁĄCZE STEROWANIA OŚWIETLENIEM "OS"


