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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 

a) Zaświadczenie o przynależności projektanta branży elektrycznej do właściwego samorządu 
zawodowego o nr ewid. WKP/IE/0094/14 
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b) Kopia uprawnień budowlanych projektanta branży elektrycznej 
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c) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 
43643/2016/OD5/ZR8 z dn. 08.12.2016r.  
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d) Odpis protokołu z narady koordynacyjnej ZNAK: GN.EPSUT.6630.177.2017 z dn. 
07.06.2017r. 
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e) Uzgodnienie z Gminą Pępowo w zakresie układu drogowego 
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III. OŚWIADCZENIE 
 
Ja niżej podpisany 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r 

poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy  

 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla GMINY PĘPOWO 

w zakresie inwestycji pt.: BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ PRZY ULICACH: WIEJSKIEJ, 

OGRODOWEJ I ROLNICZEJ W PĘPOWIE 

 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie                   

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych. 

 

 

Tomasz Piotrowiak zamieszkały w Rawiczu przy ul. Sobieskiego 2b/1 pełniący funkcję projektanta  

w branży elektrycznej oświadczam, że sporządziłem niniejszy projekt budowlany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

          ………..……………… 
     (pieczęć i podpis) 
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IV. TOM 1 – projekt zagospodarowania terenu 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Niniejszy projekt budowlany powstał w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora. 

• Podkład mapowy wykonany przez Geodetę Uprawnionego. 

• Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

(z późniejszymi zmianami). 

• Dz.U. Nr 75, poz. 690 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

• Dodatkowe obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 
2. Lokalizacja inwestycji 
 
Inwestycja objęta zakresem niniejszego projektu budowlanego znajduje się w miejscowości Pępowo, 

dz. ewid. nr 131/48,131/118,131/66,131/67,131/71. 
 

 

3. Zakres opracowania 
 

W zakresie niniejszego projektu budowlanego jest oświetlenie drogowe przy ulicach Wiejskiej, 

Rolniczej, Ogrodowej złożone z 18 słupów o wys. 8m. 
 

4. Obszar oddziaływania obiektu  

  

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nieruchomościach na dz. ewid. nr 

131/48,131/118,131/66,131/67,131/71. obręb ewid. Pępowo. Przedmiotowe, oświetlenie objęte 

zakresem niniejszego projektu budowlanego charakteryzuje się całkowitą bez emisyjnością, brakiem 

ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych, elektromagnetycznych, brakiem emisji zapachu oraz 

jakichkolwiek innych skutków ubocznych powstających podczas procesów wytwórczych. 

W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja nie będzie w żaden sposób negatywnie 

oddziaływać na najbliższe otoczenie.  

 

5. Obszar ochrony konserwatorskiej  

 
W sąsiedztwie i bezpośrednim zasięgu oddziaływania projektowanego oświetlenia nie znajdują się 

zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Teren znajduje się 

poza obszarem ochrony konserwatorskiej. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzeni a budowlanego 

 

Projektowane oświetlenie drogowe znajduje się poza granicami terenu górniczego. 
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7. Gospodarka odpadami 
 

Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923) klasyfikowane są 

głównie w grupie 17 -odpady z budowy, remontów i demontaż obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Odpady powstałe 

podczas wykonywanych prac budowlanych wywiezie i zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wykonawca prac budowlano-montażowych. Przedmiotowe oświetlenie drogowe jest 

obiektem bezobsługowym, przez to podczas eksploatacji nie będą powstawały żadne odpady więc nie 

przewiduje się miejsc ich składowania na terenie przedmiotowej działki. Odpady pozostałe na skutek 

ewentualnej awarii lub remontu będą na bieżąco wywożone po zakończeniu prac.  
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PROJEKTANT B. ELEKTRYCZNA 
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V. TOM 2 – projekt architektoniczno-budowlany 
 
1. Zasilanie 
 
Projektowaną szafkę oświetleniową należy zasilić z projektowanego w ramach odrębnego 
opracowania przez ENEA Operator Sp. z o.o. złącza kablowo-pomiarowego. 

2. Szafka o świetleniowa 
 

Projektuje się szafkę oświetleniową usytuowaną zgodnie projektem zagospodarowania,  przylegającą 

do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego którego projekt stanowi odrębne opracowanie 

leżące po stronie ENEA Operator Sp. z o.o. W celu zasilenia projektowanej szafki należy wyprowadzić 

obwód kablem 0,6/1kV YAKY 4x35mm2 z projektowanego złącza i wprowadzić na główną szynę 

zasilającą przedmiotowej szafki. Projektowana obudowa winna być wykonana z tworzywa 

termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych oraz posiadać wentylację 

grawitacyjną, odpowiednie odwodnienie oraz stopień ochrony min. IP43. Posadowinie szafki należy 

wykonać w działce gminnej z dostępem od strony drogi. 

 

3. Oprawa o świetleniowa 
 

W celu oświetlenia przewidziano montaż 18 punktów świetlnych zrealizowanych za pomocą opraw 

LED. Oprawa powinna być przeznaczona do montażu na wysięgniku - średnica zakończenia 

wysięgnika 60 mm. Konstrukcja oprawy winna być wykonana z profili oraz blach wykonywanych z 

aluminium o przewodności cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie na kolor C-45W 

(do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji), powłoka o grubości min. 20 µm. Kształt oprawy 
według załączonych do dokumentacji rysunków technicznych. Oprawa powinna być wyposażona w 24 

diody CREE XP-G3 lub równoważne, diody umieszczone na płytce drukowanej MCPCB z elementami 

zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną wykonaną z tworzywa PMMA o 

podwyższonych właściwościach temperaturowych. Moduł optyczny IP66 montowany na powierzchni 
radiatora. Moc całkowita oprawy powinna wynosić max. 80W przy strumieniu świetlnym oprawy min. 

9500 lm. Oprawa winna zapewniać możliwość wymiany pojedynczych modułów optycznych. 

Temperatura barwy światła 5000K (barwa biała neutralna). Oprawa winna osiągać efektywność 

energetyczną klasy A++ co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, 

a także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. Żywotność diod LED powinna wynosić min. 50 
000 godzin, a gwarancja producenta wynosić minimum 5 lat. W oprawie powinien być zamontowany 

zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe min. 10 KV, zwarciowe oraz 

zabezpieczenie chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modułu 

optycznego i zasilacza. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy 

powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami mocującymi i być gotowe do działania i 

montażu. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych tylko w przypadku spełnienia w/w 

parametrów. Wszelkie zmiany powinny być zaakceptowane przez projektanta. 
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4. Słup  
 
Projektowane słupy oświetleniowe muszą spełniać następujące wymagania: 

• zaprojektowano słup aluminiowy cylindryczno-stożkowy bezszwowy anodowany na kolor inox 
z wybłyszczeniem C-45W (do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji), 

• wysokość słupa 8m, 

• grubość ścianki słupa na całej długości winna mieć min. 3,5 mm, 

• średnica słupa przy podstawie powinna wynosić 169-171mm 

• podstawa słupa powinna być wykonana z przetłaczanej blachy aluminiowej o grubości min. 

10mm, wymiary podstawy 400x400mm i rozstawie otworów 300x300mm, 

• słup winien być przeznaczony do montażu na fundamencie prefabrykowanym z betonu klasy 

B20 o powierzchni zabezpieczonej środkiem impregnującym, fundament powinien posiadać 

niezbędne otwory do wprowadzenia kabli zasilających oraz końce śrubowe izolowane tulejką 
termokurczliwą z tworzywa w miejscu przejścia przez podstawę słupa, 

• słup powinien posiadać wnękę do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej z pokrywą zamykaną 
nietypowymi śrubami uniemożliwiającymi dostęp osobom postronnym, 

• na wykończenie powierzchni słupa producent powinien udzielić min. 8  lat gwarancji, 

• na projektowanym słupie należy zamontować wysięgnik o długości wysięgu 1,5m i 
podwyższający montaż oprawy o ok 1m w górę, wysięgnik anodowany w kolorze słupa o 

kształcie przedstawionym na rysunku dołączonym do dokumentacji. 

• dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych tylko w przypadku spełnienia w/w 
parametrów. Wszelkie zmiany powinny być zaakceptowane przez projektanta. 

 



Budowa sieci oświetleniowej przy ulicach: Wiejskiej, Ogrodowej i Rolniczej w Pępowie 
dz. ewid. 131/48, 131/118, 131/66, 131/67, 131/71, 131/87 

GMINA PĘPOWO 
ul. St. Nadstawek 6 

63-830 Pępowo 
 

 
Copyright 201 7 © by ENERGODESIGN Strona 20 

 

 

5. Wykonanie linii kablowych 
 

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg. wykreślenia na mapie do celów projektowych. Przy układaniu 

kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

• kabel układać na głębokości mim. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, 

• pod drogą kabel na głębokości min. 0,8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 

• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz 

stosować rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie, 

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 

3% długości wykopu), 

• kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 

• temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0ºC lub wg wytycznych 

wytwórcy, 

• na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY” 

• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

• prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

Teren należy przywrócić do stanu z przed prowadzenia robót. 

 

6. Ochrona przeciwpora żeniowa  
 

Sieć 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Ochronę przed 

dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz 

odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie.  

7. Wnioski i uwagi: 
 

• Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora. 

• Szczegółowe obliczenia do wglądu w siedzibie projektanta. 

• Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 

• Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE. 

• Rozmieszczenie słupów z oprawami wykonano na podstawie wytycznych zamawiającego oraz 

możliwości planistycznych. 
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VI. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

    

BRANŻA : ELEKTRYCZNA  
 
 
 

ZADANIE : BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ PRZY UL. WIEJSKIEJ, 
ROLNICZEJ, OGRODOWEJ W PĘPOWIE 
 

 

 

LOKALIZACJA  : DZ. EWID. NR 131/48,131/118,131/66,131/67,131/71 
OBR. EWID. 0008 PĘPOWO 
JEDN. EWID.: 300404_2 PĘPOWO 
 

INWESTOR : GMINA PĘPOWO 
ul. St. Nadstawek 6 
63-830 Pępowo  
 
 

OPRACOWAŁ  : mgr in ż. Tomasz Piotrowiak  
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1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:  

 

- słupy oświetleniowe wraz z fundamentem, 

- rozdzielnica oświetleniowa, 

- ziemne linie kablowe i sterownicze, 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

 

- drogi gminna, 

- stacja kontenerowa nr: 05 0970  

- linia napowietrzna SN-15kV 

 

3. Wykaz elementów, które mog ą stwarza ć zagro żenie: 

 

- drogi gminne, 

- linia napowietrzna SN-15kV 

 

4. Wskazania przewidywanych zagro żeń przy realizacji robót: 

 

- zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach, 

- zagrożenie przy robotach wysokościowych, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

- zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem, 

- zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna, 

 

5. Sposób instrukta żu pracowników 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić szkolenie 
zatrudnionych pracowników w zakresie: 

- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 

- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, a pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w 
dzienniku BHP. 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie  
z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci  
i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich 
bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia terenu 
wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek 
przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych 
instalacji określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia 
prac.  

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.  

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo ramp 
pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben z kablami należy 
ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie 
obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie 
znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający 
odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej 
oraz osobom postronnym. 

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
(rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, 
zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa. Zabrania 
się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów, ulewnych 
deszczów, oblodzeń i w nocy. Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi 
współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. 
Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska 
nie znajdowały się  w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. 
Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. 
Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na 
wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki 
umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ące wykonanie robót w strefach zagro żonych: 

 

- przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować rusztowania, pasy i linki bezpieczeństwa 
oraz kaski ochronne, 

- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i 
sprawdzeniu ich stanu, 

- urządzenia stosowane na placu budowy powinny być zasilane z obwodów posiadających 
zabezpieczenia różnicowo-prądowe oraz powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych 

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp., 

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. oraz umieszczone we 
wszelkich, widocznych miejscach, tablice ostrzegawczo-informacyjne.  

- kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia stopnia znajomości przepisów BHP przez 
zatrudnianych pracowników jak również ich kwalifikacji w przypadku robót specjalistycznych. 
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