UWAGI:

1. Beton: C16/20 (B20)

2. Stal zbrojeniowa: A - Il (34GS), A - 0 {St0S-b).

3. Drewno: sosna klasy (24

L. W miejScu oparcia murtat na wiefcu oraz na styku wieszakow Wi-1

ze $ciang, izolowat papa. Murtaty mocowac kotwami stalowymi
K1 -®16 zabetonowanymi w wiencu obwodowym co 1,0 m

5. Wszystkie elementy wigzby dachowej zabezpieczyt przed wbudowaniem

SBN120 /L=120 - 8 szt. metodq kapieli przez zanurzenie lub mefodg prozniowo-ciSnieniowa

SBN120 /L=150 - 2 szt impregnafami przed ogniem (do stopnia NRO - nierozprzestrzeniajace ognia),

SBN120 /L=210 - L szt grzybami domowymi (podstawczakami), grzybami pledniowymi i owadami
(technicznymi szkodnikami drewna) preparatami solnymi np. typu Fobos M-4;
elementy widoczne strugane malowane dodatkowo preparaftem Tikkurila
Pinjasol Lasur, tacznie przeznaczonymi do ogniochronnego zabezpieczania
(do stopnia NRO) i dekoracyjnego wykanczania powierzchni w kolorze
naturalnym.

Nadproze "Nz-1" 6. Elementy wiezby taczyt ze soba za pomoca typowych potaczen
é w funkgji opuszczonego wiefica ciesielskich oraz z zastosowaniem tacznikow stalowych BMF.
kala 1: 25 7. Na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonat zelbetowy wieniec
Krokiew zbrojony: &4 @ 12 , strzemiona @ 6 co 0,30 m zgodnie z pokazanymi
e 18x8 cm szczeg6tami.Zbrojenie wiencéw nalezy uktadal w sposdb ciagty z zachowaniem
> B odpowiednich zaktadow min. 50 cm.

Murtata . . . P .. ... . .
Tx1h cm N Izolagja W celu zachowania ciggtosci zbrojenia wiencow wszystkie prety w narozach

e N A pozaginat pod katem 90° na dtugoéci 20 cm, lub w przypadku braku zagiet

20 12 w celu ucigglenia zbrojenia wykonat dodatkowe zbrojenie w ksztatcie litery

I | P “L" o min. dtugoSci boku 50 cm.

LE J | Z 8. wnmm:< konstrukcyjne wykona¢ z dowolnego materiatu ceramicznego

NR6-A-0 L1 drobnowymiarowego gr.24 cm klasy min. 10 na zaprawie cem.-wap.
I 1] NR1- AN klasy min. 5.

UWAGA:
Stupy “S1" mocowat do Sciany na 3 prety
gwintowana M16 (poprzez klocki dystansowe
w styropianie) ,wklejone w $ciang przy
pomocy zywicy HILTIHIT-HY-200. Zestawienie prefabrykowanych, zelbetowych
Przy zamocowaniu w murze zastosowat . .

> —A\_ w kompozytowe tuleje siatkowe HILTI. —AM w_u_..mNo_._v\n_._ belek _._mn__u_..ONoiv\n_._ SBN120:
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T 20307 i L=370 cm Wn_m:< we wskazanych migjscach wzmocnit¢ stupami zelbetowymi
.1 250 b NR1 - Al "Sz-1"i"Sz-2" wg szczegdtow i opisu pokazanych na rysunku.
LI wom 9. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji

L=370 cm winien zapoznat sie i sprawdzi¢ zestawienie materiatowe.

10. Wszystkie wymiary podano w cm.

11. Zastosowano nadproza zelbetowe prefabrykowane typu SBN 120 ,
NR6 - strzemiono oraz zelbetowe wylewane na mokro w funkcji opuszczanego wiefica.
®6col5cm Nadproza prefabrykowane typu SBN 120 (sprezone belki nadprozowe) -
wﬁ.m_n-a%.__n_s po 2 nad otworem w $cianie konstrukcyjnej, po jednej w warstwie

2 licowej - Producent KONBET.
67 Podczas montazu nadproza strunobetonowego nalezy zwrocit
szczegblng uwage na oznakowanie gornej ptaszczyzny prefabrykatu.
Nadproze zamontowane gorng ptaszczyzng do dotu nie przeniesie
zadnych obcigzen i nie spetni swych zadad. Zbrojenie musi znajdowat
sig w dolnej czesci nadproza.
Oddziat Poznaf:
ul. $w Wincentego 11, 61-003 Poznan
20 tel: 61 877 25 81, fax: 61855 24 91, tel.kom. 516 058 014
\\\\\\\ = Lé e-mail: poznan@konbet.com.pl
http://www.konbet.com.pl/

Poziomy osadzenia nadprozy nalezy liczy¢ od poziomu posadzki
przyziemia “na gofowo".
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ze styropianu lub wetny gr.12 cm
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w pasie ok 1,0 m powyzej izolagj

Docieplenie $cian szczytowych
sufitu podwieszonego

UWAGA:
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16. Pozycje obliczeniowe: o ) ) L . o
- poz. "2" - Nadproze zelbetowe "Nz-1" 12. Pod nadprozami opieranymi na Scianach konstrukcyjnych utozyc
- poz. "31°+"32" - Stup zelbefowy "Sz-1"+"52-2" dwie warstwy cegty petnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. klasy 5
- poz. "h1":"4.2 - Krokwie "K1"+"K2 lub warstwe bloczkdw betonowych, badz wykonat podlewki cementowe M15.

- - - Ptatew "P1" S
_ WMM ng 176 2" _ m:_m__u mmm?._mw._ 13. Zestawienie drewna wykonano wg normy PN-82 B-02001

Ay

, 1559 ,

PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY UWAGA PROJEKTOWANA WIATA - poz. "R1":"13" ~ Jetka "J1"e"y3" “Obcigzenia budowli.Obcigzenia state”. przyjmujgc warto$t charakterystyczng
GA:
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Wieszaki "Wi" ¢ do &ci 3 pret : - poz. "8" - Miecz "Mi-1" iez jetoéci i i - .
e‘_u_ﬂwwz_m:m ?Mwﬂﬁwm “wwhn__mm::<m:um_,N<u_,m y K1 A B Docleplene Scan szczyfowych K2 - __”S. e A " n,_szm_._c o_u_mgmm_o,.zmmo Wmo x\u\.aw n_*_m sosny w m.d(m:_m\_uoz_mw_.u._o mmn_és

. ze styropianu lub wetny gr.12 cm e . W celu zapewnienia sztywnosci z ptaszczyzny wigzardw zastosowat

7 100
1

UWAGA:

w pasie ok 1,0 m powyzej izolacji - Stezenie stupow "Ss-1 wiatrownice Wt1 - 5x12cm w poziomie spodu krokwi.

sufitu podwieszonego

pomocy zywicy HILTI HIT-HY-200.
Przy zamocowaniu w murze zastosowat
kompozytowe tuleje siatkowe HILTI.

/>\n_ _A *AN *AN Nazwa elementu Wymiar Dtugost IloS¢C ObjetoSt jednego | ObjetoSc razem Masa jednego | Masa razem | Rodzaj materiatu
1do - @ />\_n_O_A _As_l—As_ @ [cm] [szt] elementu [m3] [m3] elementu [kg] lkgl
i 841 i Krokiew K1 o 8x18cm 580 38 0,084 3114 45,9 1745,6 sosna kl. (24
;v 108 i( 626 i 108 ;v v i 8L1 i ) Krokiew K2 o 8x18cm 580 12 0,084 1,002 45,9 551,2 sosna kl. (24
g 7 i 421 421 i 7 Jetka N1 o 8x16cm 380 19 0,049 0,924 26,8 508,3 sosna kl. (24
Jetka J2 o 8x16cm 280 6 0,036 0,215 19,7 18,3 sosna kl. C2&4
i | | Jetka 13 o 8x16cm 720 6 0,092 0,553 50,7 304,1 sosna kl. C2&4
i Murtata M1 o 1&x1&cm LLO 8 0,086 0,690 LTL 379,5 sosna kl. C2&4
e . e Ptatew P1 o 16x18cm 530 6 0,134 0,801 73,5 LL0,7 sosna kl. C2&4
! Stup S1 o 1&x1&cm 350 10 0,069 0,686 37,7 3713 sosna kl. C2&4
i Stup S2 o 1&x1&cm 180 2 0,035 0,07 19,4 38,8 sosna kl. C2&4
| W Miecz Mi1 o 8x12cm 140 21 0,013 0,282 1.k 155,2 sosna kl. C2&4
I Wieszak Wil o 16x25cm 150 3 0,053 0,158 28,9 86,6 sosna kl. C2&4
i W Wiatrownica Wt1 o 5x12cm 520 8 0,031 0,250 17,2 1373 sosna kl. (24
| W catkowita objetoSt drewna wszystkich elementow: 9,495
i [ I masa drewna dla wszystkich elementow : 52224
T T
2 2 . 353 @ Uwaga do zestawienia drewna:
S | 3|8 — N3
P W W = DtugoSci wszystkich elementow wiezby podano z ok 30 cm wo
| ml 124! Zarys stupa naddatkiem. arkusz nr
2 ,ﬁ ,ﬁ "S5 _2"_7Lx2L om Ostateczng dtugo$c elementéw ustalic na placu budowy. - kontakt:
W W Wykonawca EN\ma przyjeciem a\m:m@o elementu do realizagji .\\\\\x meWMNwww\ 607999757
Lo winien zapoznac sie i sprawdzic zestawienie materiatowe. & . . sebastiandubicki@wp.pl
| .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ adres:
) «15 - B % § —= mw.—.<n-—— ul. Stoneczna 14
+[271 3 yv./A \\\\\\\\\\\\\\\\\\ e Sebastian Dubieki 63-900 RAWICZ
Loyl 7 fupa Wieniec W1 262 U i dot k ; tupow “Sz-1"+"Sz-2"
- +[262 | 4 7 : y 24, Zarys stup : , L +]2, wagl dotyczqce wykonania stupow z YA
= | L] @ 12,strzemiona ;, ), "S7_1"_2Lx2L cm L @ 12,strzemiona , 1 Bet C16/20 Awwou
h_| 2 6 co 30 cm L @ 6 co 30 cm 10 . beton:
2.62 A 1 A I = e 1 |1 N 13 I (U N et - 2 o R - 0L\ desk -
* NE oKapows 2 78 1182 | 289 l24 ] 289 P omwuwsm 2. Stal zbrojeniowa: A - Il(34GS) ,A - 0(St0S-b). . m C _u O <,\ > w C _u < Z —A C
i s | 2l 602 L2 | s | 3. Stup "Sz" stanowi konstrukcje zespolona. obiek: GARAZOWO-GOSPODARCZEGO Z WIATA
Aﬁ 110 ! | ? 626 ! | ! 110 Aﬁ Rdzen zelbetowy potaczony ze Sciang konstrukcyjng za
N . . . . . 4 . .
g g pomocg strzemion em. cs\_m.mNnNmEn: W co 2 spoinie poziome; rysunek: Rzut —AO_-_m._._._C—Anv\.__-_v\ Scian i dachu
- NR 4 - strzemiono co ok. 50 cm, w zaleznosci od uzytego materiatu na Sciany
2 6o 5 cm konstrukcyjne. stadiun: PROJEKT BUDOWLANY
; . Wieniec "W1" NR 2 - strzemiono 26 stal - A0 L. Prety gtowne @16 zakotwit dotem w tawie fundamentowej,
/ \ 7 - H _ - - m* :m.lé: :m.lN: . e R .
, 4 x pref gwinfowany M10 - L=18 cm TSIy — ) % 6 co 30 T 20 up >5z-1+ 57 a gora zakotwit w wiencu.
| xg / | | | ~akraTki do Zrub M0 sz 8 skala 1: 25 Krokiew ’ unMo nana N 5¢ 2 Wieniec "W2 67 skala 1:25 NR 5 - strzemiono gorq A . L Zm@n_m_.m_-__A_ 9 63-830 _UmUOiO skala ._mo,._Mm
| {Stezenie stupdw /A || | - podktadki do érub MI0 s2t8 <ral - A0 ola 1. 25 20 20 . ® 6 co ok 50 cm Dla stupa w osi “1"+"4" prety wystawic ponad wieniec na adres . 7 \
/7SS hypu X | ! |7 TSsT Fypu X - erw%w% 20 70 B B co 2 spoing pozioma) min.?0 cm jako wytyki zbrojenia stupa "Sz-2" (ponad wiefcem) obiektu: | dz. ewid. 82/1i 82/L, obreb Krzekotowice
|§ 4x pret @10 /S355 i | 4x pret 10 /S3557 B : : — — Dt. = 172 cm : - . Z
o Ea -10,02 v I | ] ] - kapturki na nakretki czarne szt.8 % NR - Al NR 3 - Al wxeﬂm. Al ctal - A-Q 5 W UﬂN<Uma_Ac *mn.wmjmm prefow gtownych na dtugosci zaktad mz_z> _U _UOZO x
o “Podstawa stupa wpuszezana Kotwa K1 - pret o165  _*[326 X, 2916 r . 65 powinien wynosic min. 70 cm. m
-lom — — np. Domax PSW 90 1 6. Przy potaczeniu pretéw zbrojeniowych na dtugo$ci rozstaw .
H| stope s H| st s |EE | et z e T e AT wiom 2 IR s 1) 1% y potaczeniu pre Jjeniowy g inwestor: | ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo | | data 10.12.2016
ol o AxBrH o o AxBxH L=55 cm,hak prosty 12 cm co 10m 100 Beton P a strzemion zagescic o potowe.
== 40x40x10cm s = 4£0x40x110cm G A_| T16/20(820] NR 4 - A0 1. Podczas wylewania fundamentdow zatopi¢ w nich prety
121 _\ , tawa fund. "t-1" l_ AxBxH=40x40x110cm S @ NR 2 - A-0 W\N\WW ¢ 6cofem zbrojeniowe stupa wraz ze strzemionami, tak aby wystawaty [opracowat: | Mgr Inz. Tomasz Warton
L - 7 ! " | 1] BxH=60x35 cm 7 = AN L %6 co 30cm - — DR 5 co ok 50 cm ponad fundament na min. 70 cm. .
T = T T T T T T T T =3 Podbeton gr.5 cm 24 18 e Fuk\ 18 24 18 | 24 ®6-(A-0) .. . T projektowat | Mgr inz. Tomasz Klefas
&g 20120 FNO 2020 ENO 20120 T8770 701 pref ©16 co 1,0 m v p 2 ) {co 2 spoine) Dtugosc haka prostego min. 20 cm w fundamencie i wiencu. Jspecjalnoét: | upr. konstrukcyjne WKP/0062/POOK/09
L ko, 117 L L0 116 L Lo 116 L B0 116 Lo 4 , et LS 8. Otulina zbrojenia wynosi 2 cm. a7 InZ. Sebastian Dabick]
; 157 ; 156 A,v 156 , 156 ; opracowati |\ n Konstrukcyjne WKP/0219/P0OK/08




