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wagi dotyczace wykonania stupow “Sz-1"+"Sz-2 poz "1.2 - stopy fundamentowe "ST-1"i "ST-2
1. Beton: C16/20 (B20)
2. Stal zbrojeniowa: A I(34GS) ,A - 0(St0S-b).
1. |- wykohczenie wierzchnie wg zestawienia pomieszczef 2. | - pionowa izolagja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnika 3.]- tynk zwykty cem.-wap. szpachlowany gtadziami cementowymi 5. | - pionowa izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnika 3. Stup "Sz" stanowi konstrukcje zespolona.
- Jjastrych cemenfowy o gr. 8cm zbrojony siatka z n_zcxosuo:_ma.ozm._ mqmw__qm._.g x_.sunm._:_.«wx. VU_M:S_S:Q - warstwa konstrukcyjna Sciany o gruboSci 24cm z dowolnego z n_zcxos_uo:_mi.ozm._ w*mw__\:m._.n_A_J\Enm_:_.v.\mx. wu_wEs_nN:m_ Rdzenh zelbetowy potaczony ze $ciana konstrukcyjng za
rzeciwskurczowa @ 3mm o oczkach 10x10cm utozona Masy uszczelniajacej grubosci {po wyschnigciu) smm drobnowymiarowego materiatu ceramicznego klasy min. 10 masy uszczelniajacej grubosci 1po wyschnigciu) Smm : : P : ;
,_U $rodku grubosci warstwy - warstwa grunfujaca z masy uszczelniajacej jak wyzej na Nm_u_.m<§m nma.m_zm_u. klasy min.5 g Y - warstwa gruntujaca z masy uszczelniajacej jak wyzej pomocq strzemion @6 cS_mmNnNm:<nj w o 2 spoinie poziome)
~ folia budowlana PE o gr. 0,30 mm w_rozcieficzeniu 16 . - ~pionowa izolagja fermiczna z polistyrenu eksfrudowanego XPS W rozcieficzeniu 16 _ — co ok. 50 cm, w zaleznosci od uzytego materiatu na Sciany
- styropian EPS [BS150, CS(10)100, A=0,038] gr.12cm - _.mmos_a.nm:.._m:*osm z n_mm_m;_ms :o\L\m_os_mwa_ grubo$ci 16 ¢cm, mocowana za pomocg dyspersyjnej bitumicznej masy - _.m_uosxm.nm_._w_mioim z n_mn\_m;_m_._._ :oxv\ﬂo.a_mm;_ konstrukcyjne.
- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm .Nz_mmemEnm_ m\_mmJAN:omP przyczepnosc uszczelniajacej jw., zbrojona siatka z wtdkna szklanego wtopiong zwigkszajacej \m\_mmJ\nN:omn. przyczepnosc | L. Prety m_*mism ®16 zakotwic dotem w tawie fundamentowej,
- podbeton z betonu C8/10 (B10) o gr. 5 cm i wodoszczelnost w cementowe masy klejowe wodoszczelno$t 3 gbra zakotwit w wieficu
- podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97 - warstwa konstrukcyjna Sciany gr.24 cm - cokdt wykohczony ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej - warstwa konstrukcyjna Sciany gr.24 cm z gora . ' . L
y y pty y JOWE) wan g
~ grunt rodzimy z wibroprasowanych bloczkow betonowych 38x24x14 wibroprasowanych bloczkdw betonowych 38x24x14 z Dla wf.__um w osi "1"+"4 _”:.mJ\ iv\w*mi_n _uo:mn_ wieniec na
z betonu C12/15 na zaprawie cementowej klasy min. 5 betonu C12/15 na zaprawie cemenfowej klasy min. 5 min.70 cm jako wytyki zbrojenia stupa "Sz-2" :uo:m_n_ wiehcem)
- rapowka cementowa z dodatkiem (10%) domieszki - rapowka cementowa z dodatkiem (10%) domieszki 5 W UﬂN<Uma_A: taczenia _”:.m?mi mgi_._v\m_._ na n:cmowﬂ zaktad
zwiekszajacej elastycznost, przyczepnost zwigkszajacej elastycznose, przyczepnost i ' e .
~_._ - posadzka zelbefowa zacierana mechanicznie na gtadko i wodoszczelnoét b. _ tynk zwykty cem.-wap. szpachlowany gtadziami cementowymi wodoszczelnoét powinien wynosic min. 70 cm.
o grubosci od 10 do 16 cm z betonu (25/30 (B30) - warstwa grunfujaca z masy uszczelniajacej jak nizej ——warstwa konsfrukcyjna &ciany o grubodci 2kcm z dowolnego - warstwa grunfujaca z masy uszczelniajacej jak nizej 6. Przy potaczeniu pretow zbrojeniowych na dtugosci rozstaw
zbrojona w Srodku grubosci warstwy siatka z pretow w_rozciefczeniu 1:6 drobnowymiarowego materiatu ceramicznego klasy min. 10 na zaprawie w rozcieficzeniu 1:6 strzemion zageSci¢ o potowe.
#m.:.__._._ A-Ill o oczkach 15x15cm - pionowa izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnika cem.-wap. klasy min5 - pionowa izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnika 7 Pod l i3 fund b6 topif ich ¢
- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy, bitumicznej ~pionowa izolagja termiczna ze styropianu EPS [BS100, TR100, A=0,038] z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy, bitumicznej - Fodczas wylewania fundamentow zaropic w nich prety
- styropian EPS [BS250, CS(10)200, A=0,036] gr.12cm masy uszczelniajacej grubosci (po wyschnieciu) 3mm o gr. 18 cm zbrojona siatka z wtdkna szklanego wtopiona w cemenfowe masy uszczelniajacej grubosci (po wyschnieciu) 3mm zbrojeniowe stupa wraz ze strzemionami, tak aby wystawaty
- 3_&_” w:n_os_w:w PE me“o on.mwioess 8 - pionowa _Nm_.mem termiczna z polistyrenu mxm:.:n_oz.m:.mmo masy klejowe, dodatkowo mocowana kotkami pvc 4-5 szt./m? ponad fundament na min. 70 cm.
-_podbefon z betonu ogr. 10 cm XPS grubosci 16 cm, mocowana za pomoca dyspersyjnej ~fynk silikonowy wg opisu na rys. elewacji Dtugost haka prostego min. 20 cm w fundamencie i wiefcu.
- podsypka piaskowa zageszczona do [s=0,97
podsypka p g8 . bitumicznej masy uszczelniajacej jw., zbrojona siatka 8. Otulina zbroienia wynosi 2 cm
- grunt rodzimy z wtdkna szklanego wtopiong w cementowe masy klejowe ' ) y ‘
- folia kubetkowa

UWAGI:

1. Beton konstrukcyjny C16/20 (B20) o wodoszczelnosci W8

Podbeton (8/10 (B10)
2. Stal zbrojeniowa:

prety gtowne A
- strzemiona

Il (34GS)
0 (St0S-b)

Zbrojenie podtuzne taw fundamentowych nalezy uktadat w sposob
ciggty z zachowaniem odpowiednich zaktadow min.50 cm.

W celu zachowania ciggtosci zbrojenia taw fundamentowych wszystkie
prety w narozach pozaginat pod katem 90° na dtugosci 20 cm lub

w przypadku braku zagie¢ w celu ucigglenia zbrojenia wykonat

dodatkowe zbrojenie w ksztatcie litery "L"

o min. dtugo$ci boku 50 cm.

Beton nalezy zawibrowat przy uzyciu wibratorow o roznej
czestofliwosci i amplitudzie drgaf w rdéznych ptaszczyznach
w celu zlikwidowania szczelin powietrznych. Beton nalezy poddat

pielegnacji.

W celu zapewnienia odpowiedniego otulenia pretow zbrojeniowych
zastosowal podktadki oraz prety dystansowe.
Dobor elementow dystansowych zapewniajgcych otulenie pozostaje
w gesftii wykonawcy.

Wn,m:< fundamentowe wykonat z bloczkow betonowych

o wymiarach 38x24x14 cm z betonu (12/15 (B15) na zaprawie

Miejsce obnizenia Sciany fundamentowej pokazano na rysunku.
Obnizenie o jedng warstwe bloczkow betonowych

stopy fundamentowe wykonac wg odpowiednich przekrojow

pokazanych na rysunku.Nie pokazane elementy zbroi¢ przez analogie.

3.
cementowej klasy min. 5.
(wierzch &ciany -0,22 m).
L. tawy
5.

Poziom posadowienia taw
ustalono na rzednej

Poziom 0,00 ustalono na rzednej 120,90 m n.p.m.

6. Wszystkie powierzchnie zewngtrzne fundamentow

stop fundamentowych jednolity, ktory
1,21 m [wierzch podbetonu] ponizej zera posadzki.

scian

fundamentowych malowac powtokowymi masami izolacyjnymi.

Na wierzchu podbetonu utozyt pozioma
1 x papa termozgrzewalna.
taw fundamentowych utozy¢ pozioma
1 x papa termozgrzewalna.

p.wilgociowa:
Na wierzchu
p.wilgociowa:

izolacje

izolacje

Na Scianie fundamentowej w miejscu pokazanym na szczegdtach

utozyt pozioma

1. Wszystkie wymiary podano w centymefrach.

8.

ogr.5 cm z betonu C8/10 (B10).

9.

izolacje p.wilgociowa: 1 x papa termozgrzewalna.
Pod wszystkimi fundamentami utozyt warstwe podbetonu

Przed wykonaniem fundamentow przeprowadzi¢ wszystkie

elementy ew. instalacji prowadzone ponizej ich poziomu
posadowienia - zgodnie z projektami branzowymi.

10.

Przed przystapieniem do

istniejacy budynek.

Jezeli wykonawca natrafi

fundamentowania nalezy rozebrat

na nasypy niekonfrolowane lub grunty

s

nieno$ne w poziomie fundamentow nalezy z posadowieniem zejst

do poziomu gruntow nosnych, alternatywnie wykonac warstwy stabilizacyjne

z chudego betonu C8/10 (B10). Grunt nasypowy posadzek wykonat
z piasku Sredniego zageszczonego warstwami co 20 cm do Is=0,97.

Szczegbotowy opis posadowienia wg opisu technicznego.
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