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0

D
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RT2 DN150, i=1%

PS3
PON

PS1

PS2

PR

DN300, i=5%

DN150
i=5%

PRW1

Z3

Z4

PT1

DN150, i=2,1%

RT3 DN400, i=1%

DN150, i=1%

RP1 DN200

RP2 DN200

RRW1

RRW2

DN150, i=1%RRW2

DN150, i=2,1%RRW1

RŁ1

RŁ2

PS4PS1

DN250, i=1% RŚO

PP1
DN125PP1

DN125
PP1

DN125

Z2

Z2

PS2

Z2

RŁ4

DN150RRZ

Z3

z
pompowni
ścieków
mechanicznie
podczyszczonych

RT1,RT2

DN150
i=1%

Sk

PRZEKRÓJ  B-B

KN2

KD/KN3 KDf KST2/1

Ż

RT2
RT2 R

T2

R
T2

Z3

Z2

R
T2

RB
OW ZRB

RRZ

RON

RRZ

RCP

RKo

PCnO

RCnO

DN300

DN300

DN250

RŁ1"

UWAGA:

OBJAŚNIENIA:
ZRB - ZBLOKOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY - istniejący

KDf
KD/KN3
KST2/1

RT1, RT2

RB - REAKTOR BIOLOGICZNY - projektowany
KN1

PRW1
PT1

RRW1, RRW2

PS1
PS2

Z2
Z3

Ż

PS3
OW - OSADNIK WTÓRNY - projektowany

RŁ1

RŁ4

PR
PON

RP1, RP2

RRZ

Sk

Z4

RŚO

PS4
PP1

M2
M3

RT3
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SK - STACJA KOAGULANTU - projektowana
RKo

RŁ2, RŁ1"

RCnO
PCnO


