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| OPIS CZESCI KONSTRUKCYJNE.J.

1. Wstep.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany rozbudowy istniejacej oczyszczalni

Sciekow komunalnych w miejscowosci Pepowo. Oczyszczalnia Sciekdw usytuowana jest przy ulicy Dworcowej na
dziatkach o numerach 210/15 i 210/18. W czeSci konstrukcyjnej zasadnicza cze$¢ projektu obejmuije realizacje
nowo projektowanych obiektdéw o konstrukcji monolitycznej zelbetowe;:

-Komory nitryfikacji (obiekt 5).

-Osadniki wtérne (obiekt 6).

-Zageszczacz osadu (obiekt 7).
Pozostate elementy zaprojektowano w konstrukcji kontenerowej oraz z typowych studni z kregow zelbetowych.
W sktad zadania wchodzi réwniez rozbidrka zbiornika dezynfekcyjnego.

2. Podstawa opracowania.

o GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb planowanej rozbudowy oczyszczalni
$ciekow w m. Pepowo, opracowane przez PUH REWITON ul. Pomarariczowa 1 63-700 Krotoszyn. Autorzy
opracowania mgr Artur Baj inz. Jacek Minta

Opracowanie powstato w lutym 2015r, zawiera:
A. Opinie geotechniczng

B. Dokumentacje badan podtoza gruntowego
C. Projekt geotechniczny

e Podstawa opracowania obliczen statycznych:

PN-EN 1991 -obcigzenia budowli

PN-EN 1992 -konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1993 -konstrukcje stalowe

PN-EN 1995 -konstrukcje z drewna

PN-EN 1996 -konstrukcje murowe

PN-EN 1997 -posadowienie bezposrednie budowli

o Obcigzenia klimatyczne

Snieg: strefal  $=0,7kN/m2
Wiatr: strefa1  q,=0,3kN/m?

3. Warunki gruntowo-wodne.

Kategoria geotechniczna obiektu | dla prostych warunkéw gruntowych (wedtug §4 ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U z 2012 Poz. 463). Gteboko$é
przemarzania wynosi 0,8 m.p.p.t.

Charakterystyka podtoza gruntowo — wodnego:

1. Pod przypowierzchniowg warstwg gleby — humusu oraz nasypéw stwierdzono wystepowanie gruntéw
rodzimych wyksztatconych jako:

- namuty organiczne stwierdzone w otworze nr 7 do gtebokosci 1,2 m p.p.t.

* W przewazajacej czesci terenu w podtozu dominujg gliny zwatowe, tj. gtownie gliny piaszczyste w
gornej strefie podtoza twardoplastyczne i lokalnie plastyczne o IL(n) = 0,20 i 0,35 (warstwy IIB i [IA) oraz
glebiej w stanie twardoplastycznym o IL(n) = 0,10 i 0,05 (warstwy IIC i IID);

- piaski o uziarnieniu Srednim w stropie podtoza w stanie Sredniozageszczonym o ID(n) = 0,40 i glebiej
$redniozageszczonym na pograniczu zageszczonego o ID(n) = 0,67.
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2. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej w trakcie badan terenowych w styczniu 2015 r.
stwierdzono na gtebokosci ~ 1,0 - 1,7 m p.p.t,, tj. na rzednych ~ 114,5- 1152 m n.p.m.

3. Orientacyjnie przewiduije sig, ze w okresach wysokich standw wéd w podtozu — ustabilizowane
zwierciadto wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 0,5 m ptycej, jednoczesnie na stropie
przypowierzchniowych glin zwatowych okresowo moze utrzymywac sie zawieszona woda opadowa lub
roztopowa.

Uwagi i zalecenia dla realizacji inwestycji:

- Stwierdzona od powierzchni warstwa gleby — humusu oraz nasypy i organiczne namuty zaliczono do
gruntow stabono$nych, ktére powinny by¢ usuniete.

- Wystepujace ponizej grunty mineralne — rodzime posiadajg parametry geotechniczne pozwalajace na
bezposrednie posadowienie projektowanych obiektow, przy czym przy wymiarowaniu fundamentow nalezy
mie¢ na uwadze (...) wypor wody gruntowej z uwzglednieniem jej prognozowanych stanéw maksymalnych.

- W przypadku wykonywania wykopdw ponizej stwierdzonego zwierciadta wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ obnizenia jej zwierciadta np. przy zastosowaniu drenazu roboczego.

- Stwierdzone gliny piaszczyste, gliny i gliny piaszczyste zwiezte, sq to grunty wysadzinowe, a ponadto
bardzo wrazliwe na zmienne warunki atmosferyczne oraz wptyw wody gruntowej, w tym gtéwnie na
zwiekszone zawilgocenie, ale takze przesuszenie i przemarzanie; przy zwigkszonym zawilgoceniu, a
szczegolnie w warunkach odprezenia w dnie wykopow, grunty te bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, pod
wptywem drgan — nawet tylko od ruchu sprzetu budowlanego, ujawniajg tez charakter tiksotropowy, a wiec
bardzo tatwo moga pogarsza¢ swe wiasciwosci geotechniczne. Niezbedna jest bezwzgledna ochrona glin
zwatowych w dnie wykopoéw zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020. Najkorzystniej
bezposrednio po wykonaniu wykopu jego dno zabezpieczy¢ chudym betonem.

Przekroje geotechniczne:

L - oo
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4. Prace rozbidrkowe.

Przewiduije sie likwidacje istniejacego zbiornika (dezynfekcyjnego) zelbetowego o $rednicy Dn 7,0 m,
wysoko$¢ 3,0 m, w tym 2,5 m ponizej powierzchni terenu.

Zaprojektowano prowadzenie robét rozbiorkowych tradycyjnie- sukcesywnie matymi fragmentami, z uzyciem
elektro narzedzi oraz specjalistycznego sprzetu zmechanizowanego przeznaczonego do rozbiérek obiektow
budowlanych.

Materialy odpadowe z rozbiorki i sposob ich zagospodarowania.

Kod Nazwa odpadu llos¢ (ton) | Postepowanie
odpadu

Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (np. beton, cegty, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i 90 Wywoz na wysypisko
remontéw

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

5. Opis elementéw konstrukcyjnych.
Komory i osadniki zaprojektowano o konstrukcji monolitycznej zelbetowe.
Pomosty robocze zaprojektowano z krat pomostowych na belkach stalowych.
Dane materiatowe:
o Klasa ekspozycji konstrukciji zelbetowych XD2- XF3. Beton C30-37 (B37) wodoszczelny W12.
e Stal zbrojeniowa A-IIIN: f,,=500MPa, klasa ciggliwo$ci min. B, spajalna, do obcigzenh wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B500SP.
o Stal ksztattowa S235J2 (St3S).

5.1. Zbiorniki.

Zbiorniki projektuje sie jako monolityczne Zelbetowe, wylewane na budowie. Posadowienie bezpo$rednie na
ptytach fundamentowych stanowigcych dno zbiornikow. Do gteboko$ci przemarzania pod zbiornikami nalezy
wymieni¢ grunty spoiste na grunty niewysadzinowe- ttuczen lub zwir ptukany zageszczony do ID =0,8.

Uwaga: bezwzglednie zabrania sie¢ pompowania wody z wykopdw! Odwodnienie wykopdw dopuszczalne jest
za pomocaq drenazu roboczego- w razie koniecznosci nalezy opracowac projekt odwodnienia wykopdw.

Pod ptyta denng zbiornikow nalezy wykona¢ warstwe podktadowa z betonu C8-010 gr 10 cm oraz izolacje
przeciwwodng z papy izolacyjnej termozgrzewalnej.

Zabezpieczenie przed wilgocig Scian zbiornikow stykajacych sie z gruntem wykona¢ za pomocg izolacji
przeciwwodnych bitumicznych typu ciezkiego (np. Arbolex Aqua Stop).

Przerwy technologiczne.
e  Przerwy robocze w betonowaniu przewiduije sie na styku ptyt fundamentowych i Scian.
e Plyty denne nalezy wykona¢ bez przerw technologicznych (roboczych). Réwniez $ciany osadnika i
zageszczacza przewiduje sie wykonaé bez przerw roboczych pionowych.
o Dla $cian komory nitryfikacji celu ograniczenia skutkow odksztatcen skurczowych niezbedne jest
betonowanie odcinkami max. 15 m — przewiduje sie wykonanie przerw roboczych pionowych w
$rodkowych czeSciach $cian.
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o Dopuszcza sie wykonanie przerw roboczych poziomych w $cianach, pod warunkiem zastosowania
tasm uszczelniajacych analogicznych do potaczenia $cian z ptytg denna.
W celu zapewnienia wtasciwego powigzania betonu na stykach przerw roboczych nalezy zapewni¢
chropowato$¢ powierzchni (powierzchnie bezpo$rednio po zwigzaniu porysowag), przed dalszym betonowaniem
powierzchnie oczyscic, zwilzy¢ i zatrze¢ warstwa sczepna- np. zaczynem cementowym 1:1 gr 2-3 mm.

We wszystkich przerwach roboczych nalezy stosowac tasmy uszczelniajgce wewnetrzne. Dopuszcza sie
zastosowanie dowolnego systemu uszczelnien pod warunkiem zachowania wymaganych parametréw odpornosci
na warunki srodowiskowe. Przyktadowe rozwigzanie:

o  Przerwy uszczelni¢ tasmami SIKA Tricosal® A 240 Tricomer®.

o Dla narozy zbiornika nitryfikacji przestrzega¢ zasad minimalnego promienia giecia tasm

uszczelniajgcych- zastosowac znormalizowang ksztattke do tasm Sika® Tricosal®.

e Pofaczenie tasm poziomych z pionowymi w zbiorniku nitryfikacji wykona¢ za pomocg znormalizowanych

tacznikéw do tasm Sika® Tricosal®.

5.2. Pomosty robocze.

Elementy stalowe pomostéw oraz schodéw zewnetrznych zaprojektowano ze stali ksztattowej S235J2
(St3S). Konstrukcja z belek petnosciennych dwuteowych, spawana, mocowana do $cian zbiornikéw kotwami
rozporowymi. Kraty pomostowe zgrzewane.

¢ Klasa wykonania konstrukciji stalowej EXC 2 wg PN-EN 1090

e Poziom jako$ci ztaczy C wg PN-EN ISO 5817

e Zabezpieczenie antykorozyjne stali przez cynkowanie lub malowanie farbami systemowymi.

o Kategoria korozyjno$ci atmosfery C4 (duza).

o Trwato$¢ systemu malarskiego dtuga (H > 15 lat) wg PN-EN 1S012944.

o Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczyscic¢ do stopnia St3 wg PN ISO 8501-1. Jednoczesnie
powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemow malarskich.

o Laczniki Srubowe cynkowane zanurzeniowo (ogniowo) wedtug PN-EN 1SO146.

e Sruby kI 5,8 wg ISO 4014 (normy poréwnywalne: DIN 931, PN 82101).

o Nakretki kl 5 wg ISO 4032 (normy poréwnywalne: DIN 934, PN 82144).

o Podktadki 140 HV wg ISO 7089 (normy poréwnywalne: DIN 125, PN 82006).

Dopuszcza si¢ wykonanie schodow w konstrukcji monolitycznej Zelbetowe;.

6. Posadowienie studni i rurociagow.

Posadowienie studni:

Studnie projektowane z typowych kregéw betonowych posadowi¢ na warstwie 15 ¢cm betonu C8-10 (B10)
wylanej na gruncie rodzimym. Ewentualne przekopy wypetni¢ chudym betonem. W celu zapewnienia styku catej
powierzchni z podiozem oraz umozliwienia wypoziomowania dolny prefabrykat ustawia¢ na 2 cm warstwie
zaprawy cementowej kl 10 MPa.

Projektowane studnie zapuszczac¢ w grunt przez podkopywanie. W celu zabezpieczenia studni przed
wyporem wody dnie studni wykona¢ korki betonowe z betonu C25-30 (B30) wodoszczelnego W8.

W trakcie zapuszczania poszczegdlne kregi taczy¢é miedzy sobg za pomocg ptaskownikdw, aby zapobiec
osuwaniu sie dolnych kregéw. Jako dolne stosowa¢ kregi z ostrzem betonowym lub stalowym oraz z
wewnetrznym wyztobieniem, zapewniajgcym stabilno$¢ korkom betonowym, wykonywanym w dalszych etapach.
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Posadowienie rurociggow:

Wszystkie przewody zabudowane w wykopie powinny by¢ posadowione na podbudowie piaszczystej lub z
pospdtki z katem posadowienia 90°. Do wysoko$ci 30cm ponad lico rur konieczna jest osypka piaskiem.

Warstwe podbudowy nalezy wykonywa¢ na gruncie rodzimym. Uwaga: w przypadku wystapienia ponizej
poziomu podbudowy gruntéw nieno$nych na nalezy je wymieni¢ do gtebokoéci 0,5 m ponizej podbudowy na
piasek zageszczony do 1s=0,95.

Rury na podtozu piaskowym lub z posp6tki powinny by¢ oparte na fuku o wielkosci 90°.

Rury utozone z odpowiednim spadkiem na podiozu nalezy obsypac piaskiem do wysoko$ci 30 cm ponad jej
zwienczenie. Piasek zageszczaé po obu stronach rury (starannie podbijajac pachy i nie dotykajac rury) do géry
rury a nastepnie lekkim sprzetem zages$ci¢ catg obsypke do wskaznika Is = 0,98. Powyzej warstwami uktadaé
grunt piaszczysty zageszczony co najmniej do wskaznika Is = 1,0 (ostatnie warstwy zasypki o grubo$ci ok. 0,5 m
nad ciggami komunikacyjnymi).

W obrebie rury (w obsypce) nie powinny znajdowac sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Obsypke kanatu wykonaé niezwtocznie po wykonaniu jego odbioru. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage, aby
zasypywanie wykopow odbywato sie w sposob kontrolowany. Obejmowac to powinno w szczegélnosci
zasypywanie z zageszczeniem warstwowym oraz kontrole stanu zageszczenia zasypow.

7. Uwagi koricowe.
Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunkdw. Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian.

Przed przystapieniem do realizacji opracowa¢ projekt wykonawczy.

Nie pompowa¢ wody z wykopéw. Opracowac projekt odwodnienia wykopow.

Uzyte materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 31 stycznia 2017 (wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym CE, lub jesli jest
dopuszczony do stosowania zgodnie z pozostatymi zapisami ustawy, tj., jezeli zostat oznakowany znakiem
budowlanym B lub zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym paristwie cztonkowskim UE).

Podczas realizacji przestrzegac zasad zawartych w zeszytach ITB Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO

opracowat: mgr inz. Tomasz Wojta$
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Il ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Podstawa opracowania obliczen statycznych:

PN-EN 1991
PN-EN 1991
PN-EN 1992
PN-EN 1993
PN-EN 1995
PN-EN 1996
PN-EN 1997

-podstawy projektowania konstrukcji
-obcigzenia budowli

-konstrukcje Zelbetowe

-konstrukcje stalowe

-konstrukcje z drewna

-konstrukcje murowe

-posadowienie bezposrednie budowli

Obcigzenia klimatyczne:

Snieg: strefa | 5=0,7kN/m2
Wiatr: strefa 1 gp=0,3kN/m?

Dane materiatowe:

Klasa ekspozycji konstrukcji zelbetowych XD2-XF3. Beton C30-37 (B37) wodoszczelny W12.
Stal zbrojeniowa A-IlIN: fk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie zmiennych, np.
BST500S(B), B500SP.
Stal ksztattowa S355JR (18G2A).
Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis. Wyniki do

wgladu u autora dokumentacji.

1. Komory nitryfikacji.
Dopuszczalne rozwarcie rys ograniczono do 0,1 mm.
Wymiary zbiornika 22,4%20,4mm, wysoko$¢ $cian 5,0 m, Sciany gr 40 cm. Ptyta denna gr. 50 cm. Zbrojenie minimalne:

L.

Zbrojenie z uwagi na sity wewnetrzne.

H ‘.'L'-\.‘;'E'E'Eé%.;:-f-._'
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2. Osadniki.
Dopuszczalne rozwarcie rys ograniczono do 0,1 mm.
Srednica zbiornika 9,0m, wysoko$¢ Scian 5,0 m, Sciany gr 30 cm. Plyta denna gr. 40 cm Zbrojenie minimalne:

"\-\L‘l' - ¥ .= | s i

3. Zageszczacz.
Dopuszczalne rozwarcie rys ograniczono do 0,1 mm.

Srednica zbiornika 6,0m, wysoko$¢ cian 3,0 m, éciany gr 25 cm. Plyta denna gr. 30 cm. Zbrojenie minimalne:

Prr 1s o
Maa=3 £

1
45

i G, | i

KONIEC ZAtOZEN DO OBLICZEN STATYCZNYCH
mgr inz. T. Wojta$
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