PRZEKROJ A-A

2 przewody koagulantu
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~925 PVC lub PE
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s ‘i’* zakladowej
ZESTAWIENIE URZADZEN
Nr NAZWA PARAMETRY | ILOSC | UWAGI
[szt]
1 |Zbiornik dwuptaszczowy pionowy, [V=7,0 m3 1
z poziomowskazem i szafkg pomp
2 [Pompy dozujqce z ukfadem Qp=10,0 I/h 2
ssawnym i tlocznym

PROJEKT BUDOWLANY

P. I. 0. §. EKOWOD® Sp. z o. o.

51-608 Wroctaw, ul. Al. L. Rdzyckiego 1c, tel. 601-779-007

Nazwa i adres Rozbudowa oczyszczalni Data:
obiektu Sciekow komunalnych
budowlanego: w Pepowie 09.2017r.
Gmina Pepowo
Powiat gostynski, Woj. wielkopolskie
Specjalnosci i numery uprawnien budowlanych | Podpis Nr rys.:

do sporzqdzania projektow:

Projektant:

mgr inz. Szymon KARBOWIAK
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, went., gazowych, wod. i kan, 300/D0S/11

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Wojciech MICHALAK

Spec. instalacyjno—inzynieryjna w zakresie:
*sieci wodociqg. i kanalizac.  454/94/UW

20

*ochrony srodowiska 312/76/Wwm/b
Przedmiot | Projektowana stacja Skala:
(tytul) koagulantu — obiekt SK 1:50

rysunku:




