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OBJASNIENIA:

ZRB - ZBLOKOWANY REAKTOR BIOLOGICZNY - istniejacy

KDf Komora defosfatacii

KD/KN1 Komora denitryfikacji lub nitryfikacji nr 1

KST2/2 Komora stabilizacji osadu nr 2/2

M2 Mieszadlo w komorze defosfatacji

M3 Mieszadlo w komorze denitryfikacji

RT1, RT2  |Rurociqg ttoczny sciekdw mechanicznie
podczyszczonych DN150

PCnO Pompa cieczy nadosadowej w komorze stabilizacyjnej—proj.
RCnO Rurociqg cieczy nadosadowe;j
PO Pompa osadu na prase — projektowana
RB - REAKTOR BIOLOGICZNY - projektowany
KN1 Komora napowietrzania projektowanego RB
PRW1 Pompa recyrkulacji wewnetrznej
PT1 Przelew teleskopowy

RRW1, RRW2 (Rurociqgi recyrkulacji wewnetrznej DN150

ROU Rurociqg osadu ustabilizowanego DN65

kg

KST2/2

255

PS1 Przejscie szczelne DN150

PS2 Przejscie szczelne DN300

Z2 Zasuwa nozowa odcinajgca DN150 na ruroc. RT2
Z3 Zasuwa nozowa odcinajgca DN300 na rurociqqu

doprowadzajqcym Scieki do osadnikdw
y4 Zurawik
OW - OSADNIK WTORNY - projektowany
ZGO Zgarniacz osadu wraz z odprowadzeniem cial

plywajqcych i korytami ciekdw oczyszczonych:
1-zgarniacz, 2-koryto odplywowe, 3—defletktor,
4-odprowadzenie cial ptywajqcych, S5—kolumna
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istniejqce ruszty napow.
— bez zmian
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centralna
PS1 Przejscie szczelne DN150
PS2 Przejscie szczelne DN300
PS3 Przejscie szczelne DN250
SK - STACJA KOAGULANTU - projektowana
RKo |Rurociqg koagulantu

istniejqce ruszty napow.
— bez zmian
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UWAGA:

1. Zestawienie urzqdzen i materialéw w opisie technicznycm.

PROJEKT BUDOWLANY

P. I. 0. S. EKOWOD® Sp. z o. o.
51-608 Wroctaw, ul. Al. L. Rézyckiego 1c, tel. 601-779-007

Nazwa i adres Rozbudowa oczyszczalni Data:
obiektu $ciekbw komunalnych
budowlanego: w Pepowie 09.2017r.
Gmina Pepowo
Powiat gostyniski, Woj. wielkopolskie

Specjalnosci i numery uprawnien budowlanych | Podpis Nr rys.:
do sporzqdzania projektow:

Projektant:

mgr inz. Szymon KARBOWIAK

Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 1 4
cieplnych, went., gazowych, wod. i kan. 300/D0S/11

Sprawdzajqcy:

mgr inz. Wojciech MICHALAK

Spec. instalacyjno—inzynieryjna w zakresie:
tsieci wodociag. i kandlizac.  454/94/UW

*ochrony srodowiska 312/76/Wwm/b

Przedmiot Projektowana komora nitryfikacji | Skala:
(tytut) — przekrsj A-A 1550
rysunku: — obiekt 5, 5a, 5b ’




