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LEGENDA OZNACZEN

@ PROJEKTOWANA WIATA DLA ROWERZYSTOW

@ ISTNIEJACY WIATRAK

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY KOSTKA
GRANITOWA | PLYTAMI GRANITOWYMI

9 PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE
UTWARDZONE AZUROWA KOSTKA BETONOWA NP. TYPU MEBA

,““\/,m\.Muw, PROJEKTOWANA ALEJKA Z PLYT KAMIENNOPODOBNYCH

@ PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW

(7.) PRZEPROJEKTOWYWANY TEREN ZIELONY

GRANICE DZIALKI/TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
WRAZ Z OBSZAREM, NA KTORY PLANOWANA
INWESTYCJA BEDZIE ODDZIALYWAC

UWAGI

1. Istniejgcy kabel sieci telekomunikacyjnej na odcinku kolidujgcym
z projektowanymi utwardzeniami terenu nalezy chroni¢ poprzez natozenie
rury dwudzielnej typu AROT A110PS.
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LEGENDA OZNACZEN/ELEMENTY OSWIETLENIA

OPRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA
TYPU E-FACT PROD. THORN
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o SLUPEK OSWIETLENIOWY TYPU B-SIDE PROD. GOLLAND
GLOWICA WYSOKOSCI 25 cm O STOPNIU OCHRONY IP65

proj. ztgcze kablowo-pomiarowe

(odrebne opracowanie)
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proj. szafka zasilajgco-sterujaca

manacre] przer jecs w OPRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA
i FLOG by Seoezyinyen. STEP ASSYMETRIC (IP67) PROD. GOLLAND
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X proj. YKYzo 3x2,5mm?
2x zasilanie o$wietlenia

) SLUPEK OSWIETLENIOWY TYPU RUSTY SLOT
50 VIA (IP44) PROD. SPOTLINE
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proj. rura ochronna DVK 75

2 proj. YKY20 32, 5mim? ‘| OPRAWA OSWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA
zasilanie oswietlenia PALMYRA SQUARE 150W (IP68) PROD. GOLLAND

@ proj. rura ochronna DVK 75 arkusz nr 6

g 7 ) adres:
\.NQ 7 " A ul. Stoneczna 14
/ . QN ¢ / 63—900 RAWICZ
V./ proj. YKYZo 3x2,5mm? S \\\ & J |
zasilanie oswietlenia ’ VKY20 3x2 B M\\\\\w\\ Sp.c. MM:WMMNOV,JN
_ Proj. YRTZ0 SXa,omm Elzbieta Kowalczuke Sebastian Dubicki ; o
zasilanie o$wietlenia sebastiandubicki@wp.pl
v
4 - . ) O Renowacja zabytkowego wiatraka i urzadzenie terenu na stanice
proj. YKYZo 3x2,5mm? O rowerowg wraz z budowag wiaty oraz rozbiorka zbiornika na wode
zasilanie o@im@. K & obiekt wraz z niwelacjg terenu
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