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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogolne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-83pd¥vo
Adres budowy: 63-830¢powo,u zbiegu ulic: Sportowej, Kobyhkiej i Powstacéw Wielkopolskich
dz. ewid. 101/3, olgb Repowo
2. Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysakowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego dla inwestycji polegaiej na renowacii
zabytkowego wiatraka i ugdzeniu terenu na stagicowerows wraz z budow wiaty oraz rozbiorka
zbiornika na wod wraz z niwelagj terenu, wydana przez Waojta Gmingd@wo, z dnia 19.11.2012.,
0 znaku WRG.6733.9.2012,

- dokumentacja badageotechnicznych dla ustalenia warunkéw gruntowdiwoh na dziatkach 192,
193, 96/5, 101/3 w m.gpowo opracowana przez ,KANA” Pozfiav grudniu 2011 roku,

- warunki techniczne przptzenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operdfm. z o0.0.

z 27.06.2012. nr OD5/ZR8-2/849/2012,

- uzgodnienie w Midzygminnym Zwizku Wodocigéw i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach
Wielkich z 20.09.2012.,

- uzgodnienie WSG Sp. z 0.0. O/ZG Pozae09.10.2012. nr TS.17-5000-105196/12,

- uzgodnienie TP DZZS w Poznaniu z 26.09.2012. nr WSBU-LE.2110-514/12/LW,

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjnegodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 101/3 padoa jest w Bpowie, u zbiegu ulic: Sportowej (gminna

droga asfaltowa, dz. ewid. nr 98, z ktorej zapeweios dojscie i dojazd), Kobyliskiej

(powiatowa droga asfaltowa, dz. ewid. nr 110) iB@mcow Wielkopolskich. Usytuowanie

obiektow oznaczono na zakonym projekcie zagospodarowania terenu w skald.:

Powierzchnia dziatki rowna 0,2640 ha; cg&low liniach rozgraniczagych; inwestycja

zlokalizowana jest na zabudowanych i zurbanizowangrenach rekreacyjno-wypoczynkowych

oznaczonych jako ‘Bz’.
Teren dzialki jest plaski z generalnym nachyleniekierunku zachodnim.
4. Stan istniejcy:
Na terenie dzialki znajdujeesiviatrak — obiekt wpisany do rejestru zabytkow podb96, decyz
z dnia 25.01.1957 r. pod nr rejestru KILIV-73/44/B7az inne elementy zagospodarowania

(fragmenty ogrodzenia, pozostsgonasypow dawnego zbiornika wodnego).

Na terenie nieruchondoi znajduj si¢ sieci: wodocigowa, telekomunikacyjna i gazowa.

Wijazd istniejcy na posesgj znajduje si od strony zachodniej — zjazd z drogi gminnej

(ul. Sportowa - dz. ewid. nr 98).

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenamichimi ochrorm w trybie ustawy o ochronie

przyrody. Inwestycja nie duzie narusza réwnowagi przyrodniczej i utrudniaprowadzenia

racjonalnej gospodarki zasobamirodowiska. Nie przewiduje ei lokalizacji obiektow

I instalowania urazdzen mogcych pogorszy stan srodowiska oraz trwale naruszywalory

krajobrazowe terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji, na podstawie badgeotechnicznych dla ustalenia warunkow

gruntowo-wodnych, przgjo pierwsza kategor¢ geotechniczsoraz proste warunki gruntowe.
Teren inwestycji zbudowany z niefmych: gleby i nasypow niebudowlanych oraz gepiz glin
piaszczystych z przewarstwieniami piasku drobnegadajcych sé do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw.

Przedmiotowa nieruchondé lezy na obszarze cennym archeologicznie, natomiastrakigest

obiektem wpisanym do rejestru zabytkédw degyzjdnia 25.01.1957 r. pod numerem rejestru

KI.IV-73/44/57; w zwhzku z powyszym zamierzona inwestycja wymaga uzyskania pozvisle

Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdavprowadzenie prac.

Projektowane obiekty nie podlegajzgodnieniom w zakresie ochrofrpdowiska.

Przedmiotowa nieruchon§é nie lezy na obszarze podlegaym ochronie na podstawie MPZP, nie
jest naraona na wptyw oddziatywaszkod goérniczych, niebezpieéatwo powodzi ani nie jest
zagr@zona osuwaniem simas ziemnych.



5. Stan projektowany:
Na przedmiotowej dziatce o nr ewid. 101/3 przewadni lokalizacj obiektoéw i uradzer matej
architektury: tawki, stojaki rowerowe, kosze fraieci, tablica informacyjna, a ta#& wykonanie
nowych utwardze powierzchni gruntu na dzialce budowlanej (wraziezbednymi instalacjami
oswietleniowymi) oraz wykonanie miejsc parkingowychH?onadto przewidziano remont
zabytkowego wiatraka oraz budewwiaty; wszystkie wskazane elementy zagospodar@wvani
i roboty budowlane zaprojektowano na potrzebwdeenia terenu na stanicowerows.
Nowe zagospodarowanie terenu zaprojektowano w leglszego wykorzystania juistniepcej
infrastruktury oraz zwkszenia atrakcyjmmi wsi poprzez stworzenie peinego uroku miejsca
stuzacego rekreacji. Wzdiu alejek i w miejscach szczegoélnie atrakcyjnych appnowano
ustawienie tawek parkowych oraz manfaunktoéw @wietleniowych o zrénicowanym charakterze
nadajcych odpowiedni oprawe miejscu. Przewidziano wykonanie zielonego ogrodzen
niskiegozywoptotu oraz nasadzenie nowych niskich krzewovawtwysokich, a tate niwelacg
terenu na potrzeby wdzenia trawnika.

6. Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istnigiego wiatraka — bez zmian: 33,98 m
Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty (< 5¢):m 34,40 M
RAZEM powierzchnia zabudowy projektowana: 68,33 m

Powierzchnia projektowanego utwardzenia kgstlptytami granitowymi: ~ 361,02+11,73+9,66 m
Powierzchnia projektowanego utwardzenia miejsc @ostych betonow

ptyta azurowa + tworzywows kratka trawnikowa: 96,41 M
Powierzchnia projektowanych nawierzchni z otoczakow 28,70 M
Powierzchnia terenu zajmowana przez projektowansezd betonowe: 21,31m
Powierzchnia terenu nieutwardzona — zielona (ptojeane wysokie trawy): 187,95°m
Powierzchnia terenu nieutwardzona — zielona (trkiwmiskie krzewy): 1854,95 M
taczna powierzchnia biologicznie czynna: 1854,95 #98B + ¥4x96,41 = 2091,10°m
Pow. catkowita terenu ofipgo inwestygj (dz. ewid. 101/3): 2640,0

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni texjetego wnioskiem: 2,6%.
Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do pasenu objtego wnioskiem: 79,2% > 60%.

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracosvatanu bezpiecastwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, zp6zm.), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlane prowadzoneda na wysokéci powyzej 5,0 m (13,01 m),
- roboty wykonywane przyayciu dzwigow.

I. Opis elementow architektoniczno-konstrukcyjnych zagspodarowania:

Ciagi komunikacyjne piesze (alejki), miejsca parkingowawierzchnie z otoczakow:
Zaprojektowano utwardzeniziezek spacerowych kostkgranitows 6/8 cm w kolorze szarym na
zag:szczonej podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cmgszagonej podbudowie z tlucznia
granitowego 0-31,5 mrredniej grubéci 15 cm, na zagszczonej podsypce piaskowej 10 cm (min.
do gkbokadsci gruntu rodzimego po uswaiu humusu). Fragmentami ptyty chodnikowe granitowe
o wymiarach 50x50x5cm w kolorze szarym oraz w rtierezielonym plyty granitowe
o krawgdziach nieregularnych o wymiarach 80x50x5 cm w kamdoszarym. Obrza betonowe
szare 8x30 cm na podsypce piaskowo-cementowe;j.

Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodéw osgbb betonowymi betonowymi ptytami
azurowymi typu MEBA gr. 8 cm w kolorze szarym, z wyeleniem miejsc postojowych podiuie
kratg trawnikows; calcs¢ obsiana traw

Wokot wiatraka oraz w okbie i wokot wiaty wykona opaski szerokii 20+50 cm i nawierzchnie

z warstwy otoczakow ze spadkiem skierowanym odkbbve w stror terenu dziatki.

Projektowane rgdne wzgédne nawizat do istniejcego poziomu terenu. Odwodnienia — poprzez
spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.



Inne elementy maitej architektury:

- fawki parkowe z oparciem np. typu CITY 02 o wytB80x45x43/75 cm, z kotwieniem do
podiaza,

- tawki parkowe np. typu CITY 01 o wym. 180x60x43/ém, z kotwieniem do podia,

- stoly z obustronnymi tawami z drewna litego taulb innego egzotycznego o wym.
200x180x70 cm np. typu 04-04-11, z kotwieniem ddtpza,

- kosze na odpady np. typu MIMESIS 03.062.2BNO o konstrukcji ze stali czarnej
w kolorze czarnym, z wkladem ze stali ocynkowapejemnd¢ 72 I, wymiary: wysokéé
95cm, szerok@& 45cm, gkbokas¢ 45cm; z kotwieniem do podia,

- tablica informacyjna np. typu BUS 08.020.SC ZANf2 stali w kolorze czarnym,
o wymiarach catej konstrukcji 100x270 cm, powierzictablicy 100x190 cm, betonowana
w gruncie,

- stojaki rowerowe np. typu 05.056.2.SC.4 ZANO tadi sv kolorze czarnym o wymiarach catej
konstrukcji 195x42x148 cm, betonowane w gruncie,

- stojaki rowerowe np. typu 05.025.LANO ze stali w kolorze czarnym o wymiarach calej
konstrukcji 130x80 cm, z ptaskownika 80x10 mm, betwane w gruncie.

Projektowane nasadzenia i prace w zakresie niedagaego terenu zielonego:
W obrebie projektowanej inwestycji przewidziano zabieilggnacyjne istnigjcych drzew.
Projektowane niskie krzewy ozdobne do wys. ~0,5 fatewiec plaacy niebieski juniperus
horizontalis glauca
Projektowanyzywoptot wzdte granicy poétnocnej i wschodniej do wys. ~0,5 m kdmpan
zimozielony.
Wokot wiatraka zaprojektowano trawy wysokie typu2da trzcinowata lub Teglica modra.
Przewidziano niwelagjterenu na potrzeby wdzenia trawnika z mieszanek traw gazonowych.

Instalacja elektrycznaswietlenia terenu:
Wytyczne wykonania elementéw instalacji elektrygzaeng opisu w dalszej ezci i rysunkéw
branzowych.

Uwagi kaicowe:
Teren wokot prowadzonych robét najezabezpieczy przed dosgpem osd6b trzecich.
Wszystkie zastosowane materiatyzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadé niezledne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczeoiatosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeg@dza zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momaych” oraz innymi wymaganiami wdaiwymi dla
danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawgjiaagodnie ze sztakbudowlan, przepisami
bhp i ppa.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumejtdoudowlanej nalgy zweryfikowa
I skorygow& na budowie, zgodnie z dokumentacjami boawymi, danymi technicznymi
rzeczywkcie zastosowanych materiatowrodkow i uradzen oraz aktualnie obowzujacymi
przepisami.
Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkeymiary naley
zweryfikowa® na budowie. O wszelkiej niezgoditd projektu czy zatgen konstrukcyjnych w nim
zawartych ze stanem faktycznym rngl@iezwiocznie powiadoniprojektanta w formie pisemne.
Wszelkie watpliwosci oraz ods{pstwa od niniejszych zaten projektowych nalgy rozstrzyga na
biezaco przy udziale skb konserwatorskich, kierownika budowy iinspektoreadzoru
inwestorskiego.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentowb lpochodzenia wygpujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysavyrazy "lub réwnowany", co oznaczaze dopuszcza Si
zastosowanie ugdzen i materiatbw nie gorszych hi opisywanych w dokumentaciji,
tj. spetniajcych wymagania techniczne, funkcjonalne i gghowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje esistosowd urzadzenia i materialy rOwnowae opisywanym
w dokumentacji obowizany jest wykazg ze oferowane przez niego spelaiajvymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Projektowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu utwardzenia powierzchni gruntu na @adudowlane;j
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. Przeznaczenie:

Celem opracowania jest przygotowanie materialdw zujgaych rozwazanie sytuacyjne
i wysokasciowe projektowanej budowy nawierzchni utwardzonwcRepowie W ramach inwestycji
zaplanowano budoy miejsc postojowych oraz chodnikow. Projektowanezwigzania
przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projeytbw

Lokalizacja:
Lokalizack inwestycji przedstawiono na aakonym w czsci rysunkowej planie sytuacyjnym.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest wp®wie, a zakres inwestycji polegay budowie
nawierzchni utwardzonych zlokalizowana jest naideia nr ewid.: 101/3.

. Ogolna charakterystyka inwestycji:

Podstawowe parametry techniczne nawierzchni utveangth:
» Chodniki - kostka bet. BEHATON gr. 8 cm w kolorzeasym, pochylenie poprzeczne 0,5%-

3,00%;

» Miejsca postojowe — kostkaz@rowa betonowa typu MEBA gr. 8 cm w kolorze szarym
pochylenie poprzeczne 0,50%, wydzielenie miejsc tgpowych podidnie krat
trawnikowa, calag¢ obsiana traw.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokoiowe:
A. ROZWIAZANIE SYTUACYJINE

Dokumentacja zaklada wykonanie nawierzchni chodnika drogi publicznej gminnej
ul. Sportowej na teren dziatki 101/3 tak, aby ufivd¢ dojscie do istniejcego wiatraka.
Szerokd¢ chodnika réwna 2,01 3,0 m.
Po stronie potnocnej chodnika projektowana wiata dbwerzystow . W miejscu wiaty
nawierzchnizwirowa z otoczakow.
Po stronie potudniowej chodnika projektuje; gilojscie piesze do projektowanych miejsc
postojowych. fcznie projektuje s 5 miejsc postojowych, w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,60x6,00m i pozosiakg/miarach 2,40mx6,00m.
Szczegoly przedstawiono na rysunku planu sytuaggme 1.

B. MIEJSCA PARKINGOWE
Nawierzchnia miejsc parkingowych z betonpkostky azurowa typu MEBA koloru szarego
gr. 8cm. Nawierzchnia ograniczona oliae chodnikowy 8x30cm na podsypce piaskowo-
cementowej. Podziat podiay krat trawnikowa typu G4 geoSYSTEM obsianrawa.

C. CHODNIKI
Nawierzchnia chodnikéw z kostki granitowej 6/8 cnk@lorze szarym na zagzczonej podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm, zagczonej podbudowie z tlucznia granitowego 0-31p% m
sredniej grubéci 15 cm, na zaggzczonej podsypce piaskowej 10 cm (min. ddogkasci gruntu
rodzimego po usuetiu humusu). Fragmentami ptyty chodnikowe granitowevymiarach
50x50x5cm w kolorze szarym oraz w terenie zielonpigty granitowe o krawedziach
nieregularnych o wymiarach 80x50x5 cm w kolorzengma Obrzea chodnikowe betonowe
szare 8x30 cm na fawach podsypce piaskowo-cemept&wehylenie poprzeczne i podhe
chodnika 0,5-3%.

D. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Pochylenia nawierzchni utwardzonych dostosowanoradnych terenu istniegego wokot
dzialki obgtej zagospodarowaniem. Projektowane pochylenia slamalne wytycznymi
technicznymi.

E. BADANIA GEOTECHNICZNE
Z wynikéw badan geotechnicznych stwierdzoue, pod warstw gleby o mazszaci 0,3 m
zalegag grunty spoiste: gliny piaszczyste w stanie pétzyrar Wody gruntowej nie stwierdzono.



F. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcypezostawione ew. w podia grunty

nalezy doggsci¢ i na tak przygotowanym podto nalery utozy¢ warstwy wzmacniagce istniejce
podiaze gruntowe - warstgvgr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o REMPa —
nosnNos¢ zagszczanego podia naley kontrolowa& na bieaco pomiarami phd sztywry —
zgodnie z normp PN-S-02205:1998.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnychpadiazu na grunty organiczne naieje
wymienit zastpujac piaskamirednimi, uktadajc i zag;szczajc warstwami.

Miejsca postojowe

warstwascieralna Piyty azurowe betonowe gr. 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm 13cm

podbudowa zasadnicza Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
mechanicznie

warstwa wzmacniara Kruszywo tamane 0/63 stabilizowane 20cm

mechanicznie
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 48cm

warstwascieralna Krata trawnikowa typu G4 gr. 4 cm zazieleniona,
wypetniona mieszark(piasek 50%, glebzayzna 4cm
ogrodowa 30%, kompost lub torf 20%)
Z nasionami traw gazonowych

warstwa wyrownujca Mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 6cm

warstwa néna Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 30cm
mechanicznie

warstwa odcinajca Piaseksredni 15cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 55cm

Chodniki

warstwascieralna Kostka granitowa koloru szarego gr.8cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm 13cm
warstwa wzmacnigia Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
podice mechanicznie
warstwa odcinajca Piaseksredni 10cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm

warstwascieralna Piyty granitowe koloru szarego gr.5cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm 10cm
warstwa wzmacnigica Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 15cm
podice mechanicznie
warstwa odcinajca Piaselksredni 13cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm

Nawierzchnia z granitowych ptyt o kraaslziach nieregularnych

warstwascieralna Piyty granitowe koloru szarego gr.5cm na

podsypce piaskowo-cementowej gr.5cm 10cm
warstwa wzmacnigia Chudy beton C8/10 15cm
podice
warstwa odcinajca Piaseksredni 13cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 38cm



Nawierzchnia z otoczakow pod wiabraz wokot wiatraka

warstwascieralna Otoczaki ptukane 16/32 10cm
warstwa pdérednia Agrowtdknina czarna -
warstwa wzmacniara Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane 10cm
podice mechanicznie

Warstwa odcinajca Piaseksredni 10cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =  30cm

5. Odwodnienie:
Projektowane rgne wzgkdne nawazat do istniejcego poziomu terenu. Odwodnienia — poprzez
spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

6. Wymagania ogolne i szczegdtowe wykonania rob6t anogh:
Wymagania ogolne
Roboty naley wykona& zgodnie z warunkami okflsnymi w decyzji pozwolenia na budew
badZz wynikajacymi ze zgtoszenia rob6t oraz z wymaganiami PrawdoB/lanego:
— roboty naley wykona zgodnie z projektem budowlanym,

przed przystpieniem do rob6t wykonawca powinien opracéwarojekt oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym; projekt aaldostosowa do harmonogramu
prac oraz posiadanego sgitzi uzgodné z zaradca drogi oraz wiadzami lokalnymi,

w czasie prowadzenia robdt naleprzestrzega przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska naturalnego,

w czasie prowadzenia robOt naleprzestrzega przepisow ochrony przeciwparowej,
bhp, ochrony intereséw o0s6b trzecich, a w szczegdirzapewnt, w miak mazliwosci,
dojazd do posesji,

- W czasie prowadzenia rob6t naje przestrzega wszystkie przepisy zwkane
Zz wykonywanymi robotami.
Wymagania szczegotowe
— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t zaagePolskie Normy i normy braowe
oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przezniedawe,
— wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rolbétggi, obmiaru i odbioru zawiergj
Polskie Normy i normy brammwe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozpgizenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r, Dz.U. nr 43.
Technologia rob6t ziemnych
Roboty ziemne naly wykon& zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 ¢gasgica
normg BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogo6lnymi Specyfikadj Technicznymi D.02.00.00
Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrekidrag Publicznych. Grunty nasypowe,
koryta pod nawierzchnie, podi® gruntowe naley zag:sci¢c do wskanika zagszczeniad> 1.0.
W projekcie zataono niezlkkdne ze wzgidu na przemarzanie korytowanie oraz wprowadzono, ze
wzgledu na wystpowanie nasypow hiekontrolowanych, do spodnich twarkonstrukciji
dodatkowych warstw.
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach amtlwenia nawierzchni dziatki
budowlanej polegajna wykonaniu zasadniczych robo6t ziemnych — wykoikevytowanie pod
warstwy konstrukcyjne projektowanego utwardzenRpboty rozpoczé od zdgcia humusu.
Humus przeznaczony do wykorzystania w robotach my@m skarp naley spryzmowa
w bezpdredniej bliskdci robot. Pozostat czes¢ humusu naley wbudow& w pasy zieleni
i wykorzysta przy rekultywaciji terenu.
Nasyp naley wykonywa metody warstwows, rownomiernie na catej szerakb. Stosowane
grunty powinny spetniawymagania okrdone w PN-S-02205.
Po wykonaniu wykopéw i nasypow, plantowaniu skamzewidziano humusowanie skarp
z obsianiem trawo gatunkach odpornych na butwienie i silnym systdrorzeniowym.
Utwardzenia, krawzniki, obrzea i tawy
Nalezy wykon& zgodnie z wymaganiami:
- PN-75/B-06250 — Beton zwykly.
— PN-B-11113 - Kruszywo naturalne do nawierzchni dvagch, piasek.
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BN-80/6775-03.02 - Elementy nawierzchni drdg, uliqarkingbw i torowisk
tramwajowych. Piyty chodnikowe.

BN-80/6775-03.03 - Elementy nawierzchni drdg, uligarkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Warutdthniczne wykonania i odbioru.

BN-64/8845-02 - Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odlior

BN-64/9321-01 - Ulice miejskie. Obramowania i ogasKarunki techniczne wykonania
i odbioru.

7. Wymagania szczegdlne wynikag z uzgodnienia w rejonie gazagi sredniego dnienia:
- Wszelkie prace w obhbie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalewykon& rgcznie bez

uzycia sprztu mechanicznego.

Nie wyraza sk zgody na obrienie rzdnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Zgodnie z PN-91/M-34501 odlegio pionowa mierzona od zewtnznej powierzchni
gazocygu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudo powinna wynosi
min. 1,0 m.

Nalezy zwréci uwag@ na armatuy gazows, ktéra nie mae by zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostlq itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa& w odlegt@dci min. 0,5 m od sieci
gazowej. Z uwagi na brak szczegétowej inwentaryzaejytaczy, nie nanosi siich na plany
sytuacyjne.

W terminie 7 dni przed rozpoeziem robét w ohgbie strefy kontrolowanej sieci gazowej
w celu uniknécia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadémiWSG Sp. z o.0.
0O/ZG Pozna — RDG Rawicz, ul. Piotra Skargi 7, tel. 65 5461299

Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

8. Wymagania szczegdlne wynikap z uzgodnienia w strefie sieci telekomunikacyjne;
- Wykonawca mee przysapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci telekomuayiaej po

uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wypezaniem powotyc sk ha numer
przedmiotowego pisma (Telekomunikacja Polska, Qpgma Utrzymanie Sieci i Ustug
we Wroctawiu, Wydziat Utrzymania Sieci Poza

Roboty budowlano-montawe w obgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywazgodnie
z normami i przepisami obog#ujacymi w budownictwie dczndci rgcznie i pod nadzorem
upowanionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskieh.STechnicznej Obstugi Klienta
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu.

W miejscu projektowanego parkingu istnigg kable telekomunikacyjne zaznaczone na mapie
kolorem pomaraczowym naley zabezpieczy poprzez zastosowanie rur dwudzielnych.
Dtugos¢ rur powinna by co najmniej 0,5 m ditsza od krawdzi projektowanego parkingu.
Konce rur naley uszczelrd.

Lokalizacg podziemnych urgzen telekomunikacyjnych w terenie nale potwierdzé za
pomoa przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia aktiie robo6t ziemnych ugdzen
nienaniesionych na planie najeje zabezpieczyi powiadomé uzytkownika oraz inspektora
nadzoru.

W strefie projektowanych wykopow kanalizatglefonicza zabezpieczy przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpiggze
ustalt na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty g@bezenia ponosi naruszay stan
istniejacy.

W przypadku zmiany kznych terenu nakly wyregulow& poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety. Zachowanormatywne przekrycie kanalizacji teletechnicznej.

Miejsca zblzen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnejedr ich
zasypaniem podlegapbowizkowi zgtoszenia iytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci
w Poznaniu, ul. Pitsudskiego 20.

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wopetedsgbiorstwa prowadeego roboty,
egzekwowane duzie wyréwnanie szkody na podtawie kalkulacji powry&wczej oraz strat
tytutem braku transmisji, spardzonej przez TelekomunikacdPolsk S.A.

Po zakdczeniu prac Inwestor (Wykonawca) jest zobgmany do pisemnego zgtoszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem wykonanie zadania do odbimehnicznego w zakresie miejsc
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kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otramma pisemnej akceptacji w formie
protokotu lub notatki stebowe.
- Waznos¢ uzgodnienia wynosi 1 rok.

9. Ochronasrodowiska i ochrona dobr kultury:
Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkéwwdowiskowych.
Przedmiotowa nieruchordé lezy na obszarze cennym archeologicznie, natomiastrakigest
obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw degyzpnia 25.01.1957 r. pod numerem rejestru KI.1V-
73/44/57; w zwizku z powyszym zamierzona inwestycja wymaga uzyskania pozviale
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdavprowadzenie prac.

10.Roboty rozbiorkowe
W zwiazku z realiza¢j zadania przewiduje sirozebranie istnigtych umocnié nasypow i dna
dawnego zbiornika na wedz podktadow kolejowych, a ta& pozostaléci dawnych ogrodze
stalowych. Nie planuje siodzysku materiatu z rozbiorki. Materiaty z roztkidwinny zosta
w catcci ztozone na wysypisku odpadow, zaspednictwem profesjonalnej firmy zajnage] sk
obrotem odpadami.

11.Zalecenia dla wykonawcy robét dotyce inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia

kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej najezastabilizowa wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnwszystkie punkty osnowy realizacyjnej
nalezy zabezpieczy przed ich zniszczeniem. Dlaidego punktu osnowy nate sporadzi¢c nowy
lub zaktualizowa istniecy opis topograficzny. Przed przysteniem do pomiaru natg ponownie
dokon& sprawdzenia widoczdoi pomigdzy punktami osnowy i punktami nagania oraz
wykona ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.
Istniejace punkty osnowy geodezyjnej nalechront przed zniszczeniem. W przypadku kolizji
nalezy wznowi osnow geodezyja zgodnie ze sztukgeodezyjna przez oselz odpowiednimi
uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w pahqol zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

12.0Ochrona interesu 0sob trzecich
Projektowane utwardzenie nawierzchni dziatki budowej uwzgtdnia interesy osob trzecich.
Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich projekt uwdgia:
— rozwiazania techniczne minimalizige wptyw drogi n&grodowisko i zdrowie ludzi.

Opracowata
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznych

1. Zasilanie

W ramach zasilania terenu stanicy rowerowej przgtraku w RBpowie projektuje i ztacze kablowo-
pomiarowe ZK-1p, ktére dwizie zasilane z najliszego stupa linii napowietrznej kablem YAKY
4x35mnt. W zlczu kablowo-pomiarowym, zgodnie z warunkami pgzgenia nr OD5/ZR8-2/849/2012
z dnia 27.06.2012, zostanie zabudowany uktad pawiamwraz z zabezpieczeniem giéwnym 40A oraz
zabezpieczeniem przedlicznikowym agizie znamionowym 25A (S303 C25A). Projekt parya wraz
Z zlaczem kablowym stanowi ogline opracowanie. Z projektowanegaczia kablowo-pomiarowego
projektuje s¢ kabel YKYzo 5x10mmi do zasilania projektowanej rozdzielnicy RO, ktdmalezy
posadowt przy zhczu kablowym w obudowie termoutwardzalnej posadaejana prefabrykowanym
fundamencie. Moc przytzeniowa o wartei 16 kW jest wystarczaga na pokrycie zapotrzebowane;j.
Z projektowanej rozdzielnicy gtbwnej RO nayewyprowadzt obwody do zasilania:

+ o$wietlenia zewntrznego gruntowego — YK6 3x2,5mm

» oswietlenia zewntrznego wokét wiatraka - YK¥0 3x2,5mmM

« o$wietlenia zewntrznego na niskich stupkach — Yk¥ 3x2,5mm.

2. Wytyczne wykonania linii kablowych
Linie kablowe nalgy uktad& zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wytycitadania linii
kablowych:

» kabel uktada na gtbokasci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,

* pod drog kabel na gihokasci 0,8m od gornej kragdzi rury do powierzchni jezdni,

* przy istniepcych skrzyowaniach i zblieniach zachowanormatywne odlegksd oraz stosowarury
ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,

e istniejace kable w miejscach zb#n z fundamentami budynku, w miejscach kolizji z imiy
sieciami oraz infrastruktar taka jak droga, chodniki itp. chrofi poprzez nalzenie rur
dwudzielnych,

* w celu skompensowania przestingruntu kabel utpy¢ w wykopie falscie (dodatkowo ok. 3%
dtugasci wykopu),

e kabel przykrg 10cm warstw piasku, 15cm warstywodzimego gruntu, a naghie utay¢ niebiesly
folie o szerokéci 20cm,

« promiei zginania kabla nie nie byt mniejszy od 10-krotnéjrednicy kabla,

« temperatura kabla w czasie ukfadania nigerm¢ nizsza od &C lub wg wytycznych wytwércy,

» utozony kabel nalgy opis&, rok budowy oraz kierunek,

* linig kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowé (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace prowadzi
zgodnie z normp SEP-E-004.

3. Rozdzielnice
Projektuje s} rozdzielnice RO (rozdzielnicaswietleniowa) — szafka wolnostgja w obudowie
ztaczowej 0 stopniu ochrony minimum IP55, projektowanzdzielni¢ nalezy uziemg — R<10 Ohm.
Obwody naley wyprowadzéa z rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe. W rozdziehch zostawi 30%
rezerwy miejsca.

4. Oswietlenie

Na obiekcie bda wykonane nagpujace rodzaje ewietlenia:

» o$wietlenie zewntrzne,

» o$wietlenie zewntrzne gruntowe.
Projektuje s oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw wykonanyehormie niskich stupkow ze
zrodiem metalhalogenkowym o mocy 20W, projektuje siupki o wysokéci 45cm, ktére naley
posadowd poprzez przykicenie do podia (plyta granitowa) stosag systemowe rozwkania
producenta. Zaprojektowano oprawy typu B-SIDE 430M=Tm 20W PGJ5 ALU IP66 prod. Golland.
Zapewniag posrednieswiatto o symetrycznym rozsyle, bez efekteniénia.

Projektuje s¢ rowniez oprawy gruntowe typu E-FACT produkcji Thorn zeédtem LED o mocy 2W
z szyldem okggtym, o stopniu ochrony IP67, aakane ¢cznie, za pomagc zegara astronomicznego.
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Oprawy wykonane z zastosowaniem odlewéw aluminidwyszkta hartowanego, stalowych lub
poliweglanowych puszek drepawych i szyldow ze stali nierdzewnej. §d6za:¢ opraw na placu posiada
symetryczny rozsydwiatta i niewielki strumié swietlny.

Wokot wiatraka projektuje sistylizowane oprawy typu RUSTY SLOT 50 VIA 11W (WB4produkcji
SPOTLINE oraz oprawy montowane w gruncie typu SASSYMETRIC (IP67) produkcji GOLLAND
0 asymetrycznym rozsykaviatta, ktére powinno by skierowane néciany zewnrtrzne wiatraka.

5. Ochrona odgromowa i uziemiagca

Srodki ochrony odgromowej natg wykona wedtug normy PN-EN 62305. Nale wykona& sztuczny
uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mkiadanym w wykopie o gbokasci minimum
70cm oraz minimum 1m od budynku. Od uziomu malyprowadzé wypusty do zczy kontrolnych.
Wypadkowa wart& uziemienia R<10 Ohm. W kalenicy wiatraka rigleamontowa iglicg odgromovy

0 wysokdci 6,5m, montowaas do konstrukcji dachu. Jako przewdéd odprowadgtzaapalery utozy¢ drut
Fezn fi 8mm uktadany na dachu na typowych uchwyt&tbre naley taczy¢ z instalaci uziemienia
poprzez zicza kontrolne. Dodatkowo nale wykona uziemienie rozdzielnicy RO posadowionej
w terenie poprzez wbicie uziomu pionowego.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa
W rozdzielnicy RO zastosowanalezy ograniczniki przegic klasy B+C. Ograniczniki majza zadanie
ochrore urzadzen przed przegiciami wywotanymi wyladowaniami atmosferycznymi jakwniez
przepeciami laczeniowymi i zwarciowymi.

7. Ochrona przeciwporazeniowa
Srodki ochrony przeciwpoegniowej naley wykona wedlug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54.

Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezpednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dszgzegdlnych
pomieszcze stopie IP.
Ochrona przy uszkodzeniu
Ochrona przed dotykiem p@dnim zapewniona zostanie poprzez zastosowanieoczgmmego
wytaczenia zasilania wytznikami i bezpiecznikami w ukladzie sieci typu TM; czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz oagrie znamionowym powaej 32A, czas 0,4s (namie 230V)
i10,2s (napicie < 400V) w obwodach o gizie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wgtenia naley:
o wszystkie czsci przewodzce dostpne instalacji przylczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
* wszdzie, gdzie to mdiwe przewody ochronne PE uzieimni
» przewod neutralny N traktowaako izolowany tak jak przewody fazowe,
* miejsce rozdziatu PEN na PE i N naleiziemi
» charakterystyki urmzer ochronnych i impedancja obwodu powinna spétnmastpujacy
warunek: Zs x l& Uo.
Ochrona uzupetniata
Jako ochroe uzupetniajgca nalery stosowdé wytaczniki réznicowo padowe RCD w obwodach
zakaczonych gniazdem wtyczkowym ogozie znamionowym do 20A oraz ydzenia ruchomego
instalowanego na zewtnz budynku hdz w pomieszczeniach wilgotnych oagdeie znamionowym do
32A. Naley stosowdé polczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejméwan.in. wszystkie
rownoczénie dosgpne czsci przewodace uradzenia statego i g&ci przewodzce obce z, gdzie jest
to mazliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowycbiktad pohczen wyréwnawczych
powinien by polaczony z przewodami ochronnymi wszystkich agtzen wiacznie z gniazdami
wtyczkowymi.
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8. Obliczenia techniczne

7.1 Bilans mocy, wnioski

Lp QOdbioér Pi [kW] Kj Pz [kW]
1 | Gniazdo 230V 2,0 1,0 2,0
2 | Gniazdo 400V 5,0 1,0 5,0
3 | Gdwietlenie zewntrzne 0,7 1,0 0,7

Razem RO: 7,7 1,0 7,7

Whioski i uwagi:
e Samoczynne wyktzenie jest zachowane (1z > Iw).
« Obliczenia sprawdzage wykonano dla linii zasilagych i odbiornikbw w najgorszych warunkach.

« Obliczenia do wgldu w siedzibie projektanta.

7.2 Obliczenia nagzenia Gwietlenia
Obliczenia éwietlenia wykonano przy pomocy programu komputergavBIALUX.

9. Wymagania dotyczce oszcgdnosci energii
Zastosowanie zrodet swietlbwkowych oraz LED wplywa na oszgizanie energii elektrycznej

w poroéwnaniu ze standardowymiarowymi zrodtami swiatta. Informacje dotyce uradzen
dostarczonych przez inwestora, nie wykazmpacacego wptywu sprzyjacego oszoglzaniu energii

elektrycznej.

10.0dnawialne zrédta energii
Ze wzgkdow technicznych oraz ekonomicznych nietivee jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej

mocy zastosowanie alternatywnych odnawialngrdtuet energii elektrycznej.

11 Uwagi koncowe
Prace wykoné&zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stoséwaroby i rozwizania dopuszczone do

stosowania w budownictwie.
Wykona pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemiesswietlenia, rezystancji izolacji,

skutecznéci zerowania orazswietlenia.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy wiaty

ll. Dane ogoélne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-88pd%vo
Adres budowy: 63-830dpowo,u zbiegu ulic: Sportowej, Kobykkiej i Powstacéw Wielkopolskich
dz. ewid. 101/3, olkb Repowo

1. Przeznaczenie:
Zaprojektowano wiagt jednokondygnacyjn parterowy z dachem dwuspadowym o nachyleniu
(55°=143%), pokryty blachcynkowo-tytanow ptask na nbek stojcy.

2. Lokalizacja:
Wiatg zaprojektowano na dziatce o nrewid. 101/3 wpdwie. Usytuowanie obiektu
przedstawiono na zgdzonym planie sytuacyjnym 1:500.
Inwestycja jest zlokalizowana poza terenamietyoni ochror, w trybie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja niedalzie naruszaréwnowagi przyrodniczej i utrudrigorowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobandiodowiska. Nie przewiduje eilokalizacji obiektéw
i instalowania urgdzex mogicych pogorszg stansrodowiska oraz trwale naruszywalory
krajobrazowe terenu.
Przedmiotowa nieruchordé lezy na obszarze cennym archeologicznie, natomiasiejgty
na dzialce wiatrak jest obiektem wpisanym do rejezabytkow decyzj z dnia 25.01.1957 r.
pod numerem rejestru KIIV-73/44/57; w zwmku z powyszym zamierzona inwestycja
wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojernkielgo Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie prac.
Projektowane obiekty nie podlegajzgodnieniom w zakresie ochrofrpdowiska.
Przedmiotowa nieruchord® nie lezy na obszarze podlegaym ochronie na podstawie
MPZP, nie jest nat@na na wptyw oddziatywa szkdéd goérniczych, niebezpiecztwo
powodzi ani nie jest zagrona osuwaniem simas ziemnych.
Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji In&plv terenie nie stwierdzono, w gbre
planowanej inwestycji, wyspowania urzdzer melioracyjnych.

3. Badanie geotechniczne gruntu:
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotezimjch warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowanviate zalicza s do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Badanie gruntu i podim gruntowego wykonano dla potrzeb ww. budowy wyketoiuna
przedmiotowej dzialce dwa matednicowe otwory badawcze ccgbkasci 1,5 m.
Przypowierzchniow warstwg tworzy gleba oraz nasypy niebudowlane oaasizcci
0,2+0,4 m; grunty te natg traktow& jako nienéne. Poniej zalegaj osady czwartokgowe
wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych z przetveeniami piaskéw drobnych, mato
wilgotnych w stanie potzwartym i wilgotnych w startwardoplastycznym. Osadéw tych nie
przewiercono do badanej ehokasci 1,5 m p.p.t. W olabie badanych gbokasci nie
stwierdzono wysfpowania zwierciadta wéd gruntowych. Badania prowadz w okresie
sredniego stanu wéd; zwracee siwag:;, ze w zalenosci od pory roku oraz intensywsa
opadow atmosferycznych, istnieje #hwos¢ wahania zwierciadta woéd gruntowych od
+0,50 m do -0,50 m.
Na podstawie przeprowadzonych badgeotechnicznych przstio proste warunki gruntowe;
w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu paodio gruntowe w strefie gruntow
mineralnych rodzimych, igce pod warstwgleby i nasypow, stanowi podi® ngne i nadaje
sie do bezpéredniego posadowienia projektowanego obiektu.

4. Dane charakteryzage wptyw obiektu ndarodowisko:

Projektowana wiata nie powoduje nadmiernej emigjnigczyszcae (gazy, pary, pyty)
szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopnizefraczajcym ich dopuszczalne
stezenia.

Obiekt i uradzenia z nim zwizane zostaly zaprojektowane i wykonane w taki sppaby
poziom hatasu, na ktoryeta naraeni uzytkownicy lub ludzie znajdapy sk w jego
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sasiedztwie, nie stanowit zagrenia dla ich zdrowia, a ta& umaliwiat im prac,
odpoczynek i sen w zadowalaych warunkach.

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposéb, abydgpetmosferyczne, woda w gruncie i na
jego powierzchni oraz para wodna w powietrzu w tymaynku nie powodowaly zagrenia
zdrowia i higieny aytkowania.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano powietinetm do gruntu na terenie wlasnej
dziatki.

Na dziatce przewidziano miejsce na pojemnikizghe do czasowego gromadzenia odpadow
statych, z okresowym przekazywaniem na komunalnsypigko §mieci poprzez podmioty
posiadajce zezwolenie na odbieranie odpadéw komunalnych.

Dane charakterystyczne obiektu wg PN-ISO 9836:1997:

Powierzchnia zabudowy: 34,40 M
Powierzchnia netto przyziemia — powierzchnigtkowa:
- wiata: 27,27 M
Kubatura: ~ 137,94 m
Metoda wykonawstwa:
Tradycyjna.

Doskp dla 0sob niepetnosprawnych:
Obiekt jest dospny dla 0s6b niepetnosprawnych — poziom +0,00 astalv poziomie terenu.

Dane dotyczce warunkOw ochrony przeciwparowej:

Przeznaczenie obiektu: wiata rekreacyjna.

Powierzchnia wewgtrzna obiektu: 27,27 in

Wysokas¢ obiektu: niski — 5,41 m.

Liczba kondygnacji: nadziemnych — 1.

Warunki usytuowania: projektowany obiekt wolnostgj (odebna strefa pgarowa). Najbliej

zlokalizowany obiekt istniagy na tej samej dziatce (wiatrak) w odlegio~20,16 m.

Parametry pzarowe wystpujacych substancji palnych projektowanego obiektu:

W obiekcie nie bda wystpowa: materiaty niebezpieczne parowo w rozumieniu § 2, ust. 1, pkt 1
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye
(Dz.U. nr 80, poz. 563).

Podstawowymi materiatami palnymi wgptjacymi na terenie projektowanego obiektudép
elementy wyposaenia wretrz state i ruchome (np. fawki i stoty).

Kategoria zagrzenia ludzi projektowanego obiektu: PM.

Przewidywana gstai¢ obchzenia ogniowego: €600 MJ/nf.

Przewidywana maksymalna liczba os6b w obiekcie — 8.

Zagrazenie wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych: nie wysfpuje.

Klasa odpornéci pazarowej projektowanego obiektu: E; wymagania dojgez klasy
odporndci pozarowej okrélone w § 212 WT nie dotyazprzedmiotowego budynku, na
podstawie § 213 WT.

Przejcia ewakuacyjne: bezp@dnio na zewstrz, dtugaci do 100 m.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne: nie jest wymagane.

Oswietlenie dodatkowe przeszkodowe: nie jest wymagane

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie, dostosowany do wymagaynikajacych

z przepiséw dotycrych ochrony przeciwp@rowej i przygtego scenariusza rozwoju
zdarzé w czasie pgaru:

» stale urzdzenia génicze, system sygnalizacji parowej, dwigkowy system
ostrzegawczy, instalacja wodegbwa przeciwpgarowa, urzadzenia oddymiajce,
dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczychzepiwpaarowy wyhkcznik
pradu — nie § wymagane;

Wyposaenie w ganice:

* zaleca sj wyposayc¢ obiekt w podgczny sprzt gasniczy — min. 1 génica proszkowa
2 kg typu ABC.
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Obiekt winien posiadazaopatrzenie w waddo zewrtrznego gaszenia paru — 10 drifs
Z co najmniej jednego hydrantu z sieci wodgoiwej w odlegtéci do 75 m (~18m).

Drogi pazarowe: obiekt nie wymaga doprowadzenia drogigpowej; dostp do obiektu jest
mozliwy z drogi publicznej.

Projekt budowy wiaty nie wymaga uzgodnienia pod k@gm ochrony przeciwpgarowe;j.

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracosvgtanu bezpiecAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2010.243.1623 art. 21a — ustawa ,Prawo budoell z dnia 7 lipca 1994 r. z fadiejszymi
zmianami), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlanedula prowadzone do wysokoi wickszej nz 5,0 m (5,41 m).

lll. Opis elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

Stopy fundamentowe:
Na podstawie badageotechnicznych: w oblbie projektowanego obiektu teren zbudowany jest
Z niengnej warstwy nasypow niebudowlanych i gleby g#mszaci ~0,2+0,4 m), natomiast pomj
z glin piaszczystych z przewarstwieniami piaskéwohaiych, mato wilgothych w stanie
potzwartym i wilgotnych w stanie twardoplastycznymnadajcych s¢ do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw. Osadow tych nie przewrerao badanej ghokaici 1,5 m p.p.t.
W obrebie badanych gbokdsci nie stwierdzono wyspowania zwierciadta wdd gruntowych.
Badania prowadzono w okresieedniego stanu wod; zwraca; siwag;, ze w zalenosci od pory
roku oraz intensywrigi opadéw atmosferycznych, istnieje #iwos¢ wahania zwierciadta woéd
gruntowych +0,5 m.
Roboty ziemne wykonywa warstwami dla zapewnienia segregaciji urobku: grumiencgne
(nasypy niebudowlane) i gliny wywié (zutylizowa& wg potrzeb), natomiast uzyskany humus
zhaldow& do wbudowania.
Pod projektowane stupy wykoficbetonowe stopy fundamentowe o wymiarach 50x50xm5 c
1 50x80x%75 cm z betonu klasy C16/20 (B20) o wodpslrtci W6 zbrojone 4@12 mm, stal A-lll
(34GS) i strzemionami @6 mm, stal A-O (St0S-b) Bochn, otulina 5 cm, posadowione naduzej
-0,80 m; w betonowanych stopach osagmdstawy stupéw wpuszczane typu Domax PSW 90 dla
docelowego osadzenia stupow drewnianych konstruRgdktady betonowe z betonu C8/10 pod
stopy fundamentowe wykoag@oniej rzzdnych poziomow posadowienia.
Poziom +0,00 ustalono na poziomie 120,25 m n.pgamiesiony do rzdnych terenu istniegego
w obrebie i otoczeniu dziatki, wg mapy do celéw projekimh. Projektowany poziom terenu
w bezpdrednim otoczeniu wiaty lokalnie dostosawdo projektowanego poziomu +0,00 tak, aby
zapewné minimalr gigbokas¢ posadowienia ponej strefy przemarzania rowB0 cm.

Konstrukcja wiaty:
Konstrukcja wiaty drewniana z drewna sosnowegoykz30, suszonego i heblowanego, stupowo-
ryglowa i jgtkowa; stupy kotwione w stopach fundamentowych, edszone gda ptatwiami,
krokwie spete jetkami i podwojnymi kleszczami. Wecianach szczytowych stupy rownie
kotwione w stopach fundamentowych, eipidotem ryglami i gér zwienczone platwiami, krokwie
wsparte na stupach gornycitian szczytowych. Przgio krokwie o wymiarach 8x16 cm
i 14x14 cm, ptatwie i stupy 14x14 cngthi 6x14 cm, zastrzaly i rygle 14x14 cm i kleszcze
7%x14 cm.
Wykona wiatrownice 5x12 cm, zapewnige sztywné¢ z ptaszczyzny wgzardéw, w poziomie
spodu krokwi (w przestrzeni gdzy jetka a ptatwiami).
Wszystkie elementy drewniane zabezpiécigkierem impregnacyjnym wodorozaezalnym
przeznaczonym do ogniochronnego zabezpieczanikoraeyjnego wykaczania powierzchni
drewnianych (do NRO), przed grzybami i owadami,kbrozj i warunkami atmosferycznymi,
w tym promieniowaniem UV (np. wyroby pokryte 2+3kmie lakierem impregnacyjnym Uniepal-
Drew Aqua Kolor w ildci co najmniej 200 g/fy zostaty sklasyfikowane w zakresie stopnia
palnaci jako niezapalne [B-s1.d0]); w kolorze kasztanéah.
Elementy drewniane zabezpieézgazna do NRO réwnie srodkiem typu Fobos M-4 metad
wglebna zanurzeniow oraz pokr¢ rozpuszczalnikowym impregnatem do drewna typu aBiwi|
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Color Tikkurila — dz w systemie réwnowaym, lecz posiadagym odpowiednie certyfikaty,
deklaracje i aktualne klasyfikacje z@owe.

Elementy wgzby taczy¢ ze sol za pomoe typowych podczen ciesielskich oraz z zastosowaniem
tacznikow stalowych np. typu DMX Domax.

Pokrycie dachu:
Wykona pokrycie stromych potaci dachu wiaty blaatynkowo-tytanow gr. 0,7 mm uktadanna
rabek stojcy w kolorze naturalnym na membranie separacyjmgnfylowanej strukturalnej
warstwie rozdzielacej typu Delta-Trela plus) na pelnym deskowaniu 2§%. mm, heblowanym
typu boazeryjnego (NRO) mocowanym do elementow tkaksyjnych. Uklad dachowy
z przekryciem z desek drewnianych o grddboco najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem
impregnacyjnym Uniepal Drew Aqua Kolor wli co najmniej 200 g/fzostat sklasyfikowany
w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia zaemego - B{(t1).
Obrobki blacharskie wykowaz blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm w kolorzetumalnym
(rynny prostoktne 7x10 cm z hakami w rozstawie co ~60 cm i rygyssowe prostakne 8x8 cm
z lejami spustowymi, obrobki ram szczytowych i ‘agnurkow’ szczytowych, paséw okapowych
nadrynnowych, kalenicy). Zapewnivymagan wentylacg przy okapie i w kalenicy.

Elewacja:
Wykona obudowy pelne szczytéw z desek boazeryjnych 3,2xi2malowanych w kolorze
kasztan/orzech. Obudowsciany tylnej @aurowa z desek 3,8x12 cm malowanych w Kkolorze
kasztan/orzech. Okladzirgienne z drewna o grub@ co najmniej 20 mm igptasci co najmniej
450 kg/mi, pomalowane lakierem impregnacyjnym Uniepal-Dregua Kolor w ildici co najmniej
200 g/mi, zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzemi@jognia. Wszystkie elemengckyé za
pomoa wkretow nierdzewnych.

Nawierzchnia w olatbie wiaty:
Pod wiat wykona nawierzchnd kamiennozwirowa z otoczakéw (kruszywa ptukanego
16/32 mm) gr. 10 cm na agrowidkninie w kolorze oyam, warstwie nénej z kruszywa tamanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, zagszczonej podsypce piaskowej
gr. 10 cm (min. do gbokasci gruntu rodzimego po uswwiu humusu), z obrzem betonowym
8x30 cm.

Instalacje:
- elektryczne — wg projektu w i brarvy elektrycznej.

Uwagi kaicowe:
Teren wokot prowadzonych robét najezabezpieczy przed dosgpem osdéb trzecich.
Wszystkie zastosowane materiatyzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadé niezledne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczerda stosowania
w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeyadza zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoat@aowych” oraz innymi wymaganiami
wiasciwymi dla danej specyfiki rob6t, pod nadzorem ogsalprawnionej, zgodnie ze sztuk
budowlan, przepisami bhp i ppo
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumejtdoudowlanej nalgy zweryfikowa
i skorygow@& na budowie, zgodnie z dokumentacjami bBoawmymi, danymi technicznymi
rzeczywkcie zastosowanych materiatddrodkéw i uradzen oraz aktualnie obowkujacymi
przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany najerozpatrywa tacznie z projektami braowymi.
Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkigymiary naley
zweryfikowa na budowie. O wszelkiej niezgodito projektu czy zatven konstrukcyjnych
w nim zawartych ze stanem faktycznym rgl@iezwiocznie powiadoniiprojektanta w formie
pisemnej.
Wszelkie watpliwosci oraz ods{pstwa od niniejszych zaten projektowych naley rozstrzyga
na bieaco przy udziale kierownika budowy iinspektora radz inwestorskiego; wszelkie
uzupetnienia i uszczegétowienia winny z@stawarte w projekcie wykonawczym.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentévb lpochodzenia wyspujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysavyrazy "lub rownowany", co oznaczaze dopuszcza si
zastosowanie uggzen i materialdbw nie gorszych hi opisywanych w dokumentaciji,

26



tj. spetniagcych wymagania techniczne, funkcjonalne ijaowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje ¢sistosowa urzdzenia i materiaty rownowae opisywanym
w dokumentacji obowgzany jest wykazg ze oferowane przez niego spelniayymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

OBLICZENIA STATYCZNE
do projektu budowy wiaty

Uklad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schemaigtkukcyjne, zak@nia przygte do oblicze, w tym
dotyczice obcizer: wg opisu oraz rysunkéw. Podstawa obliczePolskie Normy

Pozycja 1.1
Stopa fundamentowaelbetowa C16/20 (B20)

Przygto wymiary a=0,8 m, b=0,5 m, h=0,75 m

Pozycja 1.2
Stopa fundamentoweelbetowa C16/20 (B20)

Przygto wymiary a=0,5 m, b=0,5 m, h=0,75 m

Pozycje 2.1+2.2
Krokwie K1+K2 o wymiarach 8x16 cm i 14x14 cm

L=4,0 m; drewno C30

Pozycje 3.1+3.3
Ptatwie P1+P3 o wymiarach 14x14

L=3,2+4,7 m; drewno C30

Pozycje 4.1+4.2
Stupy S1+S2 o wymiarach 14x14 cm

L=2,6i 3,1 m; drewno C30

Pozycja 5
Jtka J1 o wymiarach>@L4
L=2,0 m; drewno C30

Pozycja 6
Kleszcze KL1 o wymiarachx2.4
L=4,5 m; drewno C30

Pozycje 7.1+7.3
Zastrzaty Z1+Z3 o wymiarach 14x14

L=3,0+3,9 m; drewno C30

Pozycje 8.1+8.4
Rygle R1+R4 o wymiarach 14x14

L=0,4+3,1 m; drewno C30

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu wiatraka

IV. Dane ogélne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres inwestora: ul. St. Nadstawek 6, 63-88pd%vo
Adres budowy: 63-830dpowo,u zbiegu ulic: Sportowej, Kobykkiej i Powstacéw Wielkopolskich
dz. ewid. 101/3, olkb Repowo

9. Przeznaczenie:

Zaprojektowano renowagj zabytkowego wiatraka z uwagi na jego hiezadowayq
miejscami zly stan techniczny. Wiatrak nie jestyf@nalny’ — zostal przeniesiony
prawdopodobnie z Magdalenek w sposob unidiw@jacy pierwotne funkcjonowanie jego
mechanizmow. Przewidziano: wymiaskorodowanej mtznicy i fragmentu sztembra wraz
z montaem dodatkowych scalgjych elementéw stalowych (jako nierdlme zabezpieczenie
przed katastraf budowlan; by¢ moze uda si rowniez zmniejszy¢ przechylenie wiatraka),
impregnacja wewtrz, wymiana zewegtrznego szalunkgcian i pokrycia dachu wiatraka wraz
Zz malowaniem impregnacyjnym zegtrenym, odtworzenie skrzydel ischodow
z zadaszeniem.

10. Lokalizacja:
Remont wiatraka zaprojektowano na dzialce o nrevidl/3 w REpowie. Usytuowanie
obiektu przedstawiono na zakonym planie sytuacyjnym 1:500.
Inwestycja jest zlokalizowana poza terenamigtyoni ochrom w trybie ustawy o ochronie
przyrody. Inwestycja niedolzie naruszarownowagi przyrodniczej i utrudrigorowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobandiodowiska. Nie przewiduje eilokalizacji obiektéw
i instalowania urgdzex mogicych pogorsz§ stansrodowiska oraz trwale naruszywalory
krajobrazowe terenu.
Przedmiotowa nieruchordé lezy na obszarze cennym archeologicznie, natomiasiejgty
na dziatce wiatrak jest obiektem wpisanym do rejegabytkédw pod nr 596 decyizg dnia
25.01.1957 r. pod numerem rejestru Kl.IV-73/44/%i7 zwiazku z powyszym zamierzona
inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia Wielkopaghi Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw na prowadzenie prac.
Projektowane obiekty nie podlegajzgodnieniom w zakresie ochrofrpdowiska.
Przedmiotowa nieruchord® nie lezy na obszarze podlegaym ochronie na podstawie
MPZP, nie jest natmna na wplyw oddziatywa szkdéd goérniczych, niebezpiecztwo
powodzi ani nie jest zagrona osuwaniem simas ziemnych.
Po analizie posiadanych dokumentéw oraz wizji Inkalv terenie nie stwierdzono, w gbre
planowanej inwestycji, wyspowania urzdzer melioracyjnych.

11.Badanie geotechniczne gruntu:
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotezzmich warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych, projektowany remont wiatrada@icza s¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Badanie gruntu i pagtogruntowego wykonano dla potrzeb ww. budowy
wykonujac na przedmiotowe] dzialce dwa makednicowe otwory badawcze cefgbkaici
1,5m.
Przypowierzchniow warstwe tworzy gleba oraz nasypy niebudowlane oaxszdcci
0,2+0,4 m; grunty te natg traktowa jako niengne. Poniej zalegaj osady czwartokdowe
wyksztatlcone w postaci glin piaszczystych z przetveieniami piaskow drobnych, mato
wilgotnych w stanie potzwartym i wilgotnych w startwardoplastycznym. Osadéw tych nie
przewiercono do badanej ebokasci 1,5 m p.p.t. W olabie badanych gbokdsci nie
stwierdzono wysfpowania zwierciadta woéd gruntowych. Badania proweawz w okresie
sredniego stanu wod; zwrace Siwag;, ze w zaleénosci od pory roku oraz intensywsa
opadow atmosferycznych, istnieje #iwos¢ wahania zwierciadta wod gruntowych od
+0,50 m do -0,50 m.
Na podstawie przeprowadzonych badgeotechnicznych przgfio proste warunki gruntowe;
w miejscu lokalizacji przedmiotowego obiektu paodio gruntowe w strefie gruntow
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mineralnych rodzimych, isce pod warstw gleby i nasypdw, stanowi podi® négne i nadaje
sie do bezpéredniego posadowienia elementow projektowanegdktahbie

12.Dane charakteryzage wptyw obiektu narodowisko:

Projektowany obiekt nie powoduje nadmiernej emighieczyszcze (gazy, pary, pyty)
szkodliwych dla zdrowia lub zapachowych w stopnizefraczajcym ich dopuszczalne
stezenia.

Obiekt i uradzenia z nim zwizane zostaly zaprojektowane i wykonane w taki sppaby
poziom hatasu, na ktoryeta naraeni uzytkownicy lub ludzie znajdapcy sk w jego
sasiedztwie, nie stanowit zagrenia dla ich zdrowia, a ta& umaliwial im prac,
odpoczynek i sen w zadowalaych warunkach.

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposéb, abydgpgtmosferyczne, woda w gruncie i na
jego powierzchni oraz para wodna w powietrzu w tymalynku nie powodowaly zagrenia
zdrowia i higieny aytkowania.

Odprowadzenie wod opadowych przewidziano powierinetm do gruntu na terenie wiasnej
dziatki.

Na dziatce przewidziano miejsce na pojemnikizghe do czasowego gromadzenia odpadow
statych, z okresowym przekazywaniem na komunalnsypigko $mieci poprzez podmioty
posiadajce zezwolenie na odbieranie odpadéw komunalnych.

13.Dane charakterystyczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 34,88
Powierzchnia netto:
- | kondygnacja: 25,37 M
- Il kondygnacja: 24,68 M
Kubatura: ~327m
14.Metoda wykonawstwa:
Tradycyjna.

Uwagi:
Dla projektowanego obiektu jest wymagane opracosvgtanu bezpiecAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2010.243.1623 art. 21a — ustawa ,Prawo budoell z dnia 7 lipca 1994 r. z péiejszymi
Zmianami), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
- roboty budowlaneddla prowadzone do wysokoi wigkszej nz 5,0 m (13,01 m).

V. Opis elementoéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

Stopy fundamentowe:
Na podstawie badageotechnicznych: w oblbie projektowanego obiektu teren zbudowany jest
z niendnej warstwy nasypow niebudowlanych i gleby d#szaici ~0,2+0,4 m), natomiast pomi
z glin piaszczystych z przewarstwieniami piaskowobarych, mato wilgotnych w stanie
potzwartym i wilgotnych w stanie twardoplastycznymnadajcych sé do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw. Osadéw tych nie przewierao badanej gbokasci 1,5 m p.p.t.
W obrbie badanych gbokasci nie stwierdzono wygpowania zwierciadta wéd gruntowych.
Badania prowadzono w okresieedniego stanu wod; zwrace siwag;, ze w zalenosci od pory
roku oraz intensywrigi opadow atmosferycznych, istnieje #iwos¢ wahania zwierciadta waod
gruntowych +0,5 m.
Roboty ziemne wykonywa warstwami dla zapewnienia segregacji urobku: grumengne
(nasypy niebudowlane) i gliny wywié (zutylizowa wg potrzeb), natomiast uzyskany humus
zhaldow& do wbudowania.
Pod projektowane slupy tymczasowe oraz tymczasowieruchomienie skrzydet wiatraka
wykona: betonowe stopy fundamentowe o wymiarach 100x55@fB0 80x80x70 cm z betonu
klasy C16/20 (B20) zbrojone dotem i gaiatkami z pgtow @12 mm o oczkach 10x10 cm, stal
A-1lI (34GS), otulina 5 cm, posadowione n&drej -0,80 m wzgidem poziomu terenu; w stopie
ST-2 osadz profil stalowy kwadratowy 100x100x4 mm, L=1200 mdha unieruchomienia
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skrzydta wiatraka (diugi i spos6b mocowania ustalna montau). Podktady betonowe z betonu
C8/10 pod stopy fundamentowe wykémaonizej rzednych pozioméw posadowienia.

Poziom 0,00 ustalono w odniesieniu da:dizych terenu istniegego w obgbie i otoczeniu
dziatki, wg mapy do celéw projektowych. Projektowagoziom terenu w bezgrednim otoczeniu
wiatraka lokalnie dostosowado projektowanego poziomu 0,00 tak, aby zapéwninimalm
glebokas¢ posadowienia popej strefy przemarzania rowB0 cm.

Konstrukcja podparcia tymczasowego:
Zaprojektowano wykonanie tymczasowego podparcidraka poprzez podniesienie na czterech
belkach stalowych dwuteowych BILPB400 o dlugéci 12 m za pérednictwem émiu podpor
wysokonanych typu Peri HD 200 posadawianych na stopachdomahtowych ST-1. Podnoszenie
wykon& jedynie w zakresie kilku centymetrow w celu zapmmia warunkéw do wymiany
macznicy i fragmentu sztembra oraz dla zniwelowahiesdzonego przechylenia wiatraka.
Tymczasowe podparcie najebezwzgtdnie wykonag z zapewnieniem stateczub przestrzennej,
wg odrbnych wytycznych zastosowanego dostawcy podpor.
Montaz i demonta belek stalowych B1 wykosanp. przy uyciu dzwigow poprzez suwanie na
wczesniej przygotowanych rusztowaniach, zdolnych przé@nieobcazenia od belki Bl
i ustawionych w spos@b zapewniey ich stateczri@ przestrzeng
Pod stzenia przewidziano fundamenty z pityt drogowych 1,6x8; przygto dla maliwej sity
poziomej rownej 2% sity pionowej (wg EN 12812).
Projektowan konstrukcg podparcia tymczasowego bezwedilie wykong z zachowaniem
przepisdw bhp. Wymagane jest réwinleezwzgtédnie wykonanie projektu technologicznego przez
dostawe urzadzen (np. PERI) zgodnie z EN 12812, natomiasfty sprzt powinien by zgodny
z normy EN 1065 (posiadabadania potwierdzage zgodnéc).

Elementy konstrukcji wiatraka:
Przewidziano, po wykonaniu podparcia tymczasoweggymiarne skorodowanej m@tznicy
i fragmentu sztembra wraz z moan dodatkowych scalgjych elementow stalowych (opaska
stalowa, blachyakczace, kgtowniki wsporcze zzeberkami) jako nieaulne zabezpieczenie przed
katastrof budowlan.
Montaz macznicy wykona analogicznie jak belek stalowych B1 np. przyaiu dzwigéw poprzez
suwanie na wczaiej przygotowanych rusztowaniach, zdolnych prz@abcihzenia od mcznicy
i ustawionych w spos@b zapewniey ich stateczri@ przestrzeng
Po dokonaniu ww. wymiany i scaleniu wszystkich edabdw podpory tymczasowe zdemontdwa
Przewidziano ponadto wymianganku (mostka): schodéw zegtrenych wraz z podestem
i pojazdami, balustradami izadaszeniem nad poaedi@dtworzenie istnigtych elementéw
dekoracyjnych i konstrukcyjnych na podstawie zdetmoanych elementow).
Przewidziano wymiai zewrgtrznego szalunkuscian i pokrycia dachu wiatraka wraz
Zz malowaniem impregnacyjnym zegtrenym (odtworzenie istniggej obudowy). Szalunek
zewretrzny $cian z pionowych desek na styk, przy czym od stroayvietrznej szalowanie
dodatkowo gontami. Do wymiany tak jednoskrzydtowe drzwi \cianie wejciowej zawieszone
na zawiasach pasowych oraz okndcranie bocznej lewej (od cylindraj¢iana boczna prawa (od
stawidla) bez otworéw. Pokrycie potaci dachowychlgantéw uktadanych dwuwarstwowo na
zaklad (odtworzenie istnggego pokrycia), mocowanych nierdzewnymi gamiami do tat na
kontrtatach drewnianych z wymianpapy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS na
deskowaniu. Zapewéiwymagam wentylacg przy okapie i w kalenicy.
Zaprojektowano wymian skrzydet jako odtworzenie na podstawie zdemontg@alanczsci
istniejacych skrzydet (bursztyki i szpicedzonesrubami i jarzmami, poprzeczrierdzie — miecze
Z nabitymi knapami oraz burtnicami twace zamknity szkielet konstrukcji skrzydet). Uzupedni
wypetnienie skrzydet ptochami na stale: trzy przofd strony knap) i dwa tytki (od strony
mieczy).
Na etapie inwentaryzacji wiatraka nie stwierdzonoych powanych uszkodze czy korozji
biologicznej, ktére mogtyby stanotvizagraenie awaki czy katastraf budowlan. Na etapie
prowadzonych rob6t remontowych, przy okazji wykoaywrch catopowierzchniowych odkrywek,
nalezy jednak dokon&ponownej oceny elementéw konstrukcji.
Wszystkie elementy drewniane wiatraka waetkn, zwlaszcza po rozbidrce szalunku
zewretrznego, zabezpiecgzypowierzchniowo metad wielokrotnego smarowaniaattz natrysku
impregnatem solnym przed ogniem (do parametru NR@z odo stopnia co najmniej
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trudnozapalngci), grzybami i owadami (np. Ogniochron — 30% raatwwodny — nani&
minimum 200 g soli na 1 frpowierzchni drewna). W przypadku stwierdzenia,wdonanych
odkrywkach, korozji biologicznej innych elementownistrukcji (np. rygli naprmic czy rygli
macznych) dokon&ich wymiany ldz wzmocnienia.

Wszystkie elementy drewniane zesmane zabezpiecZy lakierem impregnacyjnym
wodorozci@&czalnym przeznaczonym do ogniochronnego zabezpigczd dekoracyjnego
wykanczania powierzchni drewnianych (do NRO), przed pazgi iowadami, biokorozj
i warunkami atmosferycznymi, w tym promieniowanidsv (np. wyroby pokryte 2+3 krotnie
lakierem impregnacyjnym Uniepal-Drew Aqua Kolor Wsti co najmniej 200 g/fy zostaly
sklasyfikowane w zakresie stopnia pdlcigako niezapalne [B-s1.d0]); w kolorze palisander
Elementy drewniane zabezpie¢zgnazna do NRO réwnie srodkiem typu Fobos M-4 metad
wglebna zanurzeniow oraz pokr¢ rozpuszczalnikowym impregnatem do drewna typu aBiwi|
Color Tikkurila — adZz w systemie rownowaaym, lecz posiadagym odpowiednie certyfikaty,
deklaracje i klasyfikacje pgarowe

Nawierzchnia w otoczeniu wiatraka:
Wokot wiatraka wykonéa nawierzchni kamiennozwirowa z otoczakéw (kruszywa ptukanego
16/32 mm) gr. 10 cm na agrowtokninie w kolorze ogan, warstwie nénej z kruszywa famanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, zagszczonej podsypce piaskowej
gr. 10 cm (min. do gbokasci gruntu rodzimego po uswwiu humusu), z obrzem betonowym
8x30 cm.

Instalacje:
- elektryczne — wg projektu w i brarvy elektrycznej.

Uwagi kaacowe:
Teren wokot prowadzonych robét najezabezpieczy przed dostpem oséb trzecich.
Wszystkie zastosowane materiatyzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadé niezledne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczerda stosowania
w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeyadza zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanont@owych” oraz innymi wymaganiami
wiasciwymi dla danej specyfiki rob6t, pod nadzorem ogsalprawnionej, zgodnie ze sztuk
budowlan, przepisami bhp i ppo
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumejtdoudowlanej nalgy zweryfikowa
i skorygow@& na budowie, zgodnie z dokumentacjami bBoawymi, danymi technicznymi
rzeczywkcie zastosowanych materiatddrodkéw i uradzen oraz aktualnie obowkujacymi
przepisami.
Projekt architektoniczno-budowlany naferozpatrywa tacznie z projektami brasowymi.
Przed przysipieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkigymiary naley
zweryfikowa na budowie. O wszelkiej niezgodito projektu czy zatven konstrukcyjnych
w nim zawartych ze stanem faktycznym rgl@iezwiocznie powiadoniiprojektanta w formie
pisemnej.
Wszelkie wgtpliwosci oraz odstpstwa od niniejszych zaten projektowych naley rozstrzyga
na bieaco przy udziale kierownika budowy iinspektora radz inwestorskiego; wszelkie
uzupetnienia i uszczegétowienia winny z@stawarte w projekcie wykonawczym.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentévb lpochodzenia wyspujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysavyrazy "lub rownowany", co oznaczaze dopuszcza si
zastosowanie ugdzen i materiatbw nie gorszych i opisywanych w dokumentacii,
tj. spetniagcych wymagania techniczne, funkcjonalne ijatowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, ktory zdecyduje ¢sistosowa urzdzenia i materiaty rownowae opisywanym
w dokumentacji obowaizany jest wykazg ze oferowane przez niego spelniayymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.
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OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu remontu wiatraka

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schemaigtiukcyjne, zalenia przygte do oblicze, w tym
dotyczce obcizen: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczePolskie Normy

Pozycja 1
Stopa fundamentoweelbetowa C16/20 (B20)

Przygto wymiary a=1,0 m, b=5,5m, h=0,5m

Pozycja 2
Belka stalowa B1 1 PB400

L=12,0 m; stal 18G2A

Pozycja 3
Podpora wysokorima Peri HD 200

L=5,87 m

Pozycja 4
Macznica o wymiarach 58x60 cm

L=~5,07 m; drewno C30

Projektowat:
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INFORMACJA

dotyczca Bezpiecziéstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Renowacja zabytkowego wiatraka iuradzenie terenu na stani¢ rowerowa
wraz z budowa wiaty oraz rozbiérka zbiornika na wode wraz z niwelacj terenu

- 1. Remont zabytkowego wiatraka

- 2. Budowa wiaty

- 3. Utwardzenie fragmentéw terenu kastkrukow; z niezldnymi instalacjami
oswietleniowymi oraz wykonanie miejsc parkingowych

- 4. Monta innych obiektéw matej architektury (stojaki rowess tawki, kosze
nasmieci, tablica informacyjna)

63-830 Rpowo; lokalizacja u zbiegu ulic: Sportowej, Koldgkiej i Powstacow WIkp.
dz. ewid. 101/3, obb Pepowo
IMI E | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:

Gmina Rpowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-83@@@owo

IMI E | NAZWISKO PROJEKTANTA:

Sebastian Dubicki
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CZESC OPISOWA

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanega &rdejnd¢ realizaciji poszczegdlnych obiektow:

- utwardzenie @igéw pieszych i placow kostk ptytami granitowymi, wykonanie nawierzchni z omakdw,
- budowa wiaty,

- monta pozostatych elementéw matej architektury: tawkijaki na rowery, tablica informacyjna etc.,

- remont wiatraka,

- wykonanie instalacji uziemiei rozprowadzenie tras kablowych,

- monta oswietlenia,

- monta rozdzielnic,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i z@izenie napicia.

Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowana wiatrakiem, dawnym zbiornikiea wo@ oraz innymi urzdzeniami infrastruktury
technicznej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lnte ktdre mog stwarz& zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi:
- elektroenergetyczne linie kablowe oraz siestalacji gazowej przebiegaje przez teren nieruchosui.

Wskazanie dotygze przewidywanych zagm®i wyskpujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajqce ska¢ i rodzaje zagreer oraz miejsce i czas ich wypienia:

- roboty prowadzone w temperaturze pefi10°C,

- roboty przy uyciu dzwigoéw, przy montau cigzkich elementéw,

- przy pracach zwizanych z budowlinii kablowych nn oraz z wykonaniem padken elektrycznych istnieje
zagraenie poraenia padem,

- w zwiazku z budow wewretrznych linii zasilagcych wystpi konieczné¢ wykonania wykopéw o gt. do 1 m,

- praca przy yciu elektronargdzi — zagraenie poraeniem padem elektrycznym w przypadku niesprawnych
narzdzi i nieprawidtowej tymczasowej instalacji eleldepej budowy,

- zagraenie poraenia padem elektrycznym przy ogtzaniu i zadczaniu napicia;

- zagra@enie potgcenia przez pojazdy zw#ane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instreiktpracownikdéw przed przygtieniem do realizacji rob6t szczegélnie

niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujcy prace winni przez kierggego zespotem pracownikéw zastaapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem gpgicych zagraen i omoOwieniem sposobu
wykonywania robot (szkolenie wgine na stanowisku pracy w zakresie BHP prac ogdidowlanych);
miejsce prowadzonych prac powinnathwtasciwie wygrodzone i oznakowane;

- przed przysipieniem do prac ziemnych nalezapoznd si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i adzen
podziemnych. Naley je oznakowé na terenie prowadzonych rob6t i oltré ich bezpiecza odlegtcc
od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozezmacb do uzbrojenia terenu wykopy elgbkasci
wickszej ni 0,4 m prowad# recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddwstalacyjnych,
nalezy bezzwtocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalakreslenia czy
i w jaki spos6b madiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowaizprac;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZESTWA PRACY PRZY URADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujcy prace przy uemlzeniach elektroenergetycznych musposiadd odpowiednie

swiadectwa kwalifikacyjne i powinni ky przeszkoleni w zakresie ratowania os6b pongch padem

elektrycznym. Prace przy umdzeniach elektrycznych wykonywapo wykczeniu spod napcia zgodnie

Zz wymaganiami bezpiecastwa i higieny pracy przy usdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalezapozné z projektem technicznym i trasami sieci i adzen
podziemnych. Naley je oznakowé na terenie prowadzonych rob6t oraz ékteich bezpiecza odlegta¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznaia,do uzbrojenia terenu wykopy celgbkasci wiekszej niz
0.4m prowadd recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddwtalacyjnych, naley bezzwiocznie
przerwa& roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalakreslenia, czy i w jaki sposéb mtiwe jest
wtym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia pragkofy w miejscach dogpbnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach najezabezpieczy przed przypadkowym wpadsmiem osob postronnych.
Zatadunek i wytadunek dbnéw z kablami mze dokonywany wylcznie przy uayciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania giwytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub raBgpen z kablami nafg ustawe
na stojakach kablowych na gruncie twardym i rowng#.bcbna wypoziomowé& Hamowanie obrotéwdbna
za pomog deski metod dzwigni.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZTU CIEZKIEGO:

DZwigi samojezdne

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo poraenia padem elektrycznym zabrania ¢siustawiania dwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pragytych warunkach. Zabraniagsprzebywania osobom
podczas pracy alvigu w zasigu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy ma whbgek zapewrd
operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator mawvp odmowé wykonania polecenia, feli nie mae
wykona pracy w sposob zapewnialy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnlegzpieczistwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow kopagknalery uzysk& zgod; inwestora i sprawdZiczy na trasie znajdwijsic

sieci i uradzenia podziemne. Koparkmoze obstlugiwé jedynie pracownik posiadaly odpowiednie

uprawnienia. W zasgu dziatania koparki zabranigg $irzebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKG@CIACH:

Prace na wysokoi mogs by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednickadrer (rusztowania,

pomosty, podniki) lub innych wigciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpfearaz drabin

przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek pimzéstwa. Zabrania si¢ wykonywania prac na

wysokdsciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiabw, ulewnych deszczéw, oblodzei w nocy.

Pracownicy pracapy na wysokéciach oraz pracownicy z nimi wspolprasty znajdujcy sk na niszych

poziomach maj obowihzek wywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu praaywysokdciach naley

zwréck szczeglla uwag na to, by stanowiska nie znajdowahe si bezpdredniej bliskdci urzadzen

elektrycznych bdacych pod napiciem, albo nie byly natmne na poticenia przezsrodki transportowe

(np. wozki elektryczne) lub inne. Przy pracach rechiéich naley stosowa szelki bezpieczestwa i liny

asekuracyjne, przywzujac je do odpowiednio wytrzymatych gxi budynku. Gdy praceasprowadzone nad

oszklonymi czsciami dachu lubswietlikami, wéwczas nalegy ja przykry odpowiednio diugimi i grubymi

deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmamuchiu naley zastosowéa specjalne rusztowania. Na

terenie wokét rusztowania naleokresli¢ i oznakowé strefy niebezpiecZestwa o promieniu nie mniejszymzni

10% wysokdci, z ktérej mog spadé materialy, lecz nie mniejszymmbm. Pomosty drewniane rusztawa

powinny mie& szerokd¢ nie mniejsz niz 1m i powinny by wykonane z desek o grudmd co najmniej 0,05m.

Odstpy migdzy deskami pomostu nie powinny dowigksze nk 0,01m. Rusztowanie powinno nlielwie

podpory zamocowane do pomostu. Na wysokpowyzej 1,0m pomost powinien bywyposaony w barieg

o wysokaci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinnatnszeroké¢ 0,15m. Zabrania sistania

i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw natousmiach lub drabinach. Nie wolnaztprzebywa pod

unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania pnac wysokdéciach jeden z pracownikéw powinien

znajdowa sie na ziemi wyposeony w sprzt i srodki umaliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:

e Instalacg wewretrzna wykona zgodnie z projektem, noemwieloarkuszow PN — IEC 60 364

i rozporadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Mb poz 690) , w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie” oraz oboygujacymi przepisami.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpiecgstwom wynikajcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szcregd zagréenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tym

zapewniagcych bezpieczni sprawrny komunikag, umdaliwiajgcq szybly ewakuagi na wypadek pa@ru,

awarii i innych zagreesi:

- teren budowy ogrodéj oznakowa i wyznaczy strefy niebezpieczne,

- wyznaczy i zabezpieczy drogi, wyjcia i przejcia dla pieszych,

- szalunki systemowe powinny dynontowane zgodnie z dokumentagroducenta z elementéw poddanych
przez producenta badaniom zgogtrioz wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymikreslonymi
w kryteriach oceny wyrobow po wzglem bezpieczZsstwa; montowane i demontowane przez osoby
posiadajce wymagane uprawnienia,

- wszyscy przebywagy na terenie budowyobowizani posiadawymaganerodki ochrony indywidualnej,

- drogi dojazdowe winne Iyprzejezdne, zabraniacskltadowania na nich materiatbw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajddsie apteczka i spet ppaz.

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia pagpewnt pracownikom stosowne do potrzeb: ghrparzdzia,

- pracownicy wykonujcy prace przy urgzeniach elektroenergetycznych musposiadd odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne i powinni iyprzeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pgmoc

- prace przy urgzeniach elektrycznych wykonywgpo wyhkczeniu spod naptia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych,

- przy wykonywaniu wykopow kopask nalery sprawdzé czy na trasie znajdwjsie sieci i uradzenia
podziemne; kopatkmaze obstugiwa jedynie pracownik posiadajy odpowiednie uprawnienia; w zagu
dziatania koparki zabraniaggprzebywania pracownikom i osobom postronnym.
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