LEGENA:

Tasma FeZn 30x4mm - uziom otokowy

lglica odgromowa
h=6,5m

Drut FeZn fi 8mm - przewéd odprowadzajacy

Ztacze kontrolne

Drut FeZn fi 8mm ] M Iglica odgromowa h=6,5m
przewdd odprowadzajgcy

UWAGI:
00800 OO TN ,

Instalacje uziemienia wykonac jako uziom otokowy ptaskowniekiem
FeZn 30x4mm uktadanym w wykopie na gtebokosci minimum 70cm
oraz w odlegtosci od budynku minimum 1m.

Zwody pionowe (przewody odprowadzajgce) wykona¢ drutem FeZn
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1 fi 8mm uktadanym na typowych uchwytach.
O 3. W kalenicy projektuje sie iglice odgromowg o wysoko$ci minimum
% LITIE I I AT T 6,6m montowang do konstrukcji dachu. Iglice odgromowg potgczy¢
T poprzez przewody odprowadzajgce oraz ztgcza kontrolne z
insalacjgq uziemienia.
| 1. - obudowa z deszczoétek uktadanych na zaktad, impregnowana
W- lakierem impregnacyjnym w kolorze "palisander"
"W 2. - obudowa z desek impregnowanych lakierem impregnacyjnym
w kolorze "palisander”

@ 3. - pokrycie dachu z deszczétek uktadanych na zaktad, impregnowane
lakierem impregnacyjnym w kolorze "palisander"

4. - konstrukcja drawniana podestu z zadaszeniem, impregnowane
lakierem impregnacyjnym w kolorze "palisander"

5. - stolarka okienna drewniana malowna w kolorze "palisander"

6. - dyszel drewniany impregnowany lakierem impregnacyjnym w kolorze
"palisander"

7. - skrzydta drewniane impregnowane lakierem impregnacyjnym
w kolorze "palisander”

8. - drzwi drewniane z okuciem stalowym, impregnowane
lakierem impregnacyjnym w kolorze "palisander”

Iglica odgromowa
h=6,5m

9. - schody drewniane impregnowane lakierem impregnacyjnym
w kolorze "palisander”

10. - balustrada drewniana impregnowana lakierem impregnacyjnym
w kolorze "palisander”

11. - okienko rewizyjne impregnowane lakierem impregnacyjnym
w kolorze "palisander”
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1 _ 12. - obrébka blacharska w kolorze zblizonym do lakierobejcy
T
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g > | _ Renowacja zabytkowego wiatraka i urzadzenie terenu
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