Gwozdzie
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8x200 - szt.2

Widok K2-K2 Widok K1-K1 o .
434 Zestawienie drewna dla wiaty :
217 / 217 . 414 . Mazwa elementu Wymiar Dlugos¢ llosé¢ |Objetosé jednego| Objetosé razem | Masa jednego | Masa razem |Rodzaj materialu
4 207 L 207 4 [em] [szt] elementu [m3] [m3] elementu [kg] [kal
4 Sruba M16 . Krkiew K1 0 Bx16cm [400 20 0,051 1,024 28,2 563,32 sosna k. €30
Krkiew K2 0 14x14crm|400 4 0,078 0,314 43,1 1725 sosna ki Can
T Platew P1 O 14x14cm|320 4 0,063 0,251 34 5 138,0 sosna k. Ca0
+15,28 Platew P2 0 14x14crm|340 2 0,067 0,133 36,7 733 sosna k. Cal
Sruba M16 Platew P3 0 14x14crm[470 2 0,092 0,184 507 01,3 sosna Kkl Can
4 Sruba M16 Stup 51 0 14x14crm|260 14 0,057 0,713 28,0 3924 sosna k. Cal
% Stup 53 0 14x14cm|310 2 0,061 0,122 334 66,8 sosna k. Cal
° , = E \ S Jdetka )1 0O Bx14cm |200 10 0,017 0,168 9.2 924 sosna kl. 30
.‘%/ ¢Au0 e e N o\ & Zastrzat 21 O 14x14cm|300 4 0,084 0,235 323 128 4 sosna kl. C30
= i K_| R Zastrzat 72 0O 14x14cm|3380 2 0,076 0,153 42,0 841 sosna kl. C30
® o [N / 165 AT\ Zastrzal 23 O 14x14cm|350 3 0,060 0,274 3.7 10,0 sosna kI, C30
S ofd 4 R Rygiel R 0 14x14crm|180 4 0,035 0,147 194 776 sosna k. C30
m =] ad N Rygiel R2 O 14x14cm|40 4 0,008 0,031 4.3 17,2 sosna kl. €30
gz f 3 Rygiel R3 0 14x14crm|300 2 0,059 0,118 323 B4.7 sosna k. 30
/ f @ = — Rygiel R4 0 14x14cm[310 [ 0,061 0,061 334 334 sosna k. 30
10 // T a1s ) /oy kP11 Swordze —  [Kleszeze KL O 7x14cm [450 4 0,044 0,176 243 97,0 sosna kI C30
0 f P1] Gwozdzie 'l kP11 / ’ Wiatrownica W1 O 5x12cm [330 B 0,020 0,119 108 65,3 sosna kl. C30
8 Q / [P3] )
o 8x200 - szt2 \ & 2xPP21 X P1 catkowita ohjetose drewna wazystkich elementdw 4217
T %%ﬁ \\\\\\ W = . © e S rasa drewna dla wszy stkich elementéw : _ 2319,6
N KP11 Gwozdzie =
4l 26 14 156 14, 26 fl] el | 2 AR .
8~ 1171 171 Be00-sz2 o L30] |1a *1233 5 PRI Uwaga do zestawienia drewna:
2 a /) | = , 414 , ., S Dtugosci wszystkich elementow podano z ok 35 cm naddatkiem.
3l L140]] 170 140 || = , M T 3 I . -
e | T T 7 g 43 340 A3 8 Ostateczng dlugosc elementow ustali¢ na placu budowy.
ols | ,. > I N X% , | 7 Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizadji
o o 1 o L . L : - .
@ 51 || | q ” 1 TEA) 5 s 5 QA winien zapoznac sie i sprawdzi¢ zestawienie materiatowe.
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. 2xPP21 . Gwozdzie 2xPP21 2xPP18
A_&MES boweo 8x200 - szt.2 PSW 90 [Gwozdzie PSW 90
8x200 - szt.2
I‘I—I I‘I—I I‘I—I Legenda oznaczen tacznikéw DMX Firmy Domax:
Gwozdzie Gwozdzie
_AN 8x200 - szt.2 > 864 —A‘_ Bx200 - szt.2 KP11 - katownik z przettoczeniem 90x90x65x2,5 mm
gv gv PP21 - plytka perforowana 300x120x2 mm
836 14 . PP18 - plytka perforowana 200x120x2 mm
gv C<<>O _ . PSW 90 - podstawa stupa wpuszczana 91x338x130x8 mm
97 98 o7 89 89 89 5 —
N gv % % % % t 1. Drewno: sosna klasy C30 arkusz nr 30
3 — T T T =TT —m . 2. Wszystkie elementy przed wbudowaniem zabezpieczy¢ \
2xPP18 . ; . - : 7 dres:
] 51 | P2 | Ei | [ impregnatami przed ogniem, grzybami i owadami. . ol Sroneczng 14
< S 56 Y S5 N | § V(A bl m pl i et e sl — = —— 1 . s °
— | L \\\\\\\\\\ =4 3. Elementy konstrukcyjne tgczy¢ ze sobg za pomocg typowych 63—900 RAWICZ
Swozdas il =T [E] potaczen ciesielskich oraz z zastosowaniem tgcznikow
8x200 - szt.2 || I stalowych np. typu DMX Domax.
6 — , i o = W pokazanych miejscach zastosowaé taczniki DMX i gwozdzie Mw:wwxwﬁﬂ
s E , 1l S zgodnie z oznaczeniami na rysunku. * Sebastian Dubicki sebastiandubicki@wp.pl
« | Il ~. Bl Pozostate potgczenia i tgczniki typowe.
B | i N 4. Wykonawca przed przyjeciem danego elementu do realizacji />\_ >|_| >
N e P . . Vs . . . .
A Kalenica ! : N winien zapoznac¢ sie i sprawdzi¢ zestawienie materiatowe. obiekt:
34 — — [ il 1 5. Zestawienie drewna wykonano wg normy PN-82 B-02001 przedmiot Rzut konstrukeviny dachu rysunek nr:
! . ! 1 ! ! \Q Gwozdzie "Obcigzenia budowli.Obcigzenia state". przyjmujac warto$é rysunku: yiny
1N 8 ! 1 ! P 8x200 - sz1.2 charakterystyczna ciezaru objetosciowego 550 kg/m3 dla 3
1|~ 1 | =@ : : skala: 1:50 | data: 20.09.2012 8
° | | i< | | o & sosny w stanie powietrzno-suchym. 2l c eV :
] B ] - ~. N ] ~| | i i .
e | I == ~<|~ Iy = 6. Wszystkie wymiary podano w cm. . , adres Pepowo; dz.ewid. 101/3
, @ .\.\,.\ Uil > ./@ | [z1] 7. W celu zapewnienia sztywnosci z ptaszczyzny wigzaréw obiektu:
, == il i NI zastosowa¢ wiatrownice "W1"-5x12cm w poziomie spodu krokwi Gmina Pepowo
, T , M i M & | E m , T (w przestrzeni miedzy jetkg a ptatwiami). Inwestor: ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
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< i 8. Pozycje obliczeniowe: —
| | | | | | | autor mgr inz. arch. Dorota Duda
P1 P2) P1 & . : .
8 W I | [P1] | 2xPP18 [s1] | P2 | [s1] 2xPP18 | (1] © -poz."2.1"+"2.2" - Krokwie "K1"+"K-2" projektu: | upr.: ARCHITEKTONICZNE 06/05/DOIA
Al o T — o — i =i N | S ‘
o Gwozdzie Gwozdzie - poz. " 3.1"+"3.3" - Ptatew "P1"+"P3" dzit. | mgrinz arch. Monika Szumielska
) 979 8%200 - szt.2 | 202 | 8x200 - szt2 979 | -poz."4.1"+"4.2" - Stup "S1"+"S2" SPrawazit: 1 ypr.: ARCHITEKTONICZNE 16/WPOKK/2012
7 850 W - poz." 5" - Jetka "J1" ectowat:| Mar in2. Tomasz Klefas
L 864 L - poz." 6" - Kleszcze "KL1" PrOJEKIOWAL | or. KONSTRUKCYJNE WKP/0062/POOK/09
7 7
K2 K1 . -poz. " 7.1"+"7.3" - Zastrzat "Z1"+"Z3" sprawdzit: | M9" N2 Sebastian Dubicki
_ A _ _ Rzut konstrukcyjny dachu -poz."8.1"+"8.4" - Rygiel "R1"+"R4" * | upr. KONSTRUKCYJNE WKP/0219/POOK/08




