Przekroj A-A
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. . obrzeze chodnikowe
_obrzeze chodnikowe na fawie betonowej z oporem
na tawie betonowej z oporem 20%
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8 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej koloru szarego

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego
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8 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej koloru szarego

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego

5cm - warstwa $cieralna z plyt granitowej koloru szarego

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5

13 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego

Przekroj D-D

_ obrzeze chodnikowe
na tawie betonowej z oporem

10 cm - Otoczaki ptukane 16/32

Agrowtéknina czarna

10 cm - kruszywo famane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5
10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego
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8 cm - warstwa Scieralna z plyt
azurowych betonowych

wypetniona mieszanka(piasek
ogrodowa 30%, kompost lub torf 20%
traw gazonowych

4cm- Krata trawnikowa typu G4 mq. 4 cm zazieleniona,
50%, \@_mcm zyzna
) z nasionami

4cm- Krata trawnikowa typu G4 gr. 4 cm zazieleniona,
wypetniona mieszanka(piasek 50%, \@_mcm zyzna
ogrodowa 30%, kompost lub torf 20%) z nasionami
traw gazonowych

6¢cm - Mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60

6cm - Mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

30cm - Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

30cm - Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

u:mmm I __Aoﬁm._wém *wzmzm stabilizowamne

15cm - Piasek $redni

15cm - Piasek Sredni

mechanicznie 0/63

20 cm - kruszywo famane stabilizowamne

8 cm - warstwa $cieralna z ptyt azurowych betonowych

8 cm - warstwa Scieralna z ptyt azurowych betonowych

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

4cm- Krata trawnikowa typu G4 mq. 4 cm zazieleniona,
50%, \@_mcm zyzna
%) z nasionami

wypetniona mieszanka(piasek
ogrodowa 30%, kompost lub torf 20
traw gazonowych

15 cm - kruszywo famane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5

15 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5

20 cm - kruszywo famane stabilizowamne mechanicznie 0/63

20 cm - kruszywo famane stabilizowamne mechanicznie 0/63

6¢cm - Mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60

30cm - Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie

15cm - Piasek $redni

Przekroj B-B

§ 2.20

7 _ obrzeze chodnikowe
na tawie betonowej z oporem
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8 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej koloru szarego

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - kruszywo famane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego

Przekroj C-C

8 cm - warstwa $cieralna z plyt azurowych betonowych

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

15 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5
20 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/63

4cm- Krata trawnikowa typu G4 mr 4 cm zazieleniona,

wypetniona mieszanka(piasek 50%, \@_ocm zyzna

ogrodowa 30%, kompost lub torf 20%) z nasionami

traw gazonowych

6cm - Mieszanka w_mm_e i humusu w proporgji 40:60

30cm - Kruszywo %Bmzm 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15cm - Piasek $redni

tawie betonowej z oporem
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. i obiekt:
_ obrzeze chodnikowe
F 0.50 na fawie betonowej z oporem | przedmiot
MF’ « | rysunku:
8 cm - warstwa $cierana z plyt azurowych betonowych N 8 twa Scieralna z kostki aranitowes kol mmﬂmﬁc.
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 5 cm - smn“m sﬂ Sciera :w Z kostki ms:_ owej koloru szarego :
15 cm - kruszywo tamane stabilizowamne mechanicznie 0/31,5 i mos . u_w Sypra o*msms oéﬁo%__.mm owa hanicznie 05315
20 cm - kruszywo famane stabilizowamne mechanicznie 0/63 gm - XIUSzywo ‘amane stablizowamne mechanicznie 9, Inwestor:
10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego
projektant:
Bprawdzajqcyy

RENOWACJA ZABYTKOWEGO WIATRAKA | URZADZENIE
TERENU NA STANICE ROWEROWA WRAZ Z BUDOWA

WIATY ORAZ ROZBIORKA ZBIORNIKA NA WODE

WRAZ Z NIWELACJA TERENU

PRZEKROJE NORMALNE
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