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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Dane ogdlne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-83fbwo
Adres obiektu: Siedlec 3, 63-83@g@wo; dz. ewid. nr 54/11, oly Siedlec

2. Podstawa opracowania:

- umowa nr WRG.42.1.2014 z dnia 08.10.2014 roku,

- mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:3@hia 08.12.2014 roku,

- decyzja Woéjta Gminy épowo z dnia 22.12.2014. o znaku WRG.6730.53.2013taleniu
warunkéw zabudowy,

- warunki techniczne pogitzenia do sieci wodagijowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez
Migdzygminny Zwiazek Wodocigéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, nr 17/2Q%4dnia
18.03.2014.,

- warunki techniczne przebudowy pragta gazu z kurkiem gtdwnym wydane przez Pplsk
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Poznaniu, nr .ID6-5000-106160/14, z dnia
18.03.2014.,

- warunki przyhczenia do sieci gazowdy/c urzadzer i instalacji gazowych wydane przez
Polsky Spotlke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Poznaniu, nr.TDB-4100-219152/14,
z dnia 19.03.2014.,

- warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Oper&@pr z 0.0. z dnia
17.04.2014. o znaku OD5/ZR8-2/521/2014,

- uzgodnienie Woéjta Gminy dpowo odprowadzenia wdd deszczowych do kanalizacji
deszczowej w pasie drogi gminnej (dz. ewid. nr 8Brgb Siedlec), z dnia 31.10.2014.,
0 znaku WRG.6742.2.2014,

- decyzja Waojta Gminy &owo z dnia 16.12.2014. o znaku UG-DZ/08/2014 oodnigniu
lokalizacji zjazdu z drogi gminnej,

- Indywidualna dokumentacja techniczna do jednostkmwveastosowania i&Wiadczenie
nr 42/2014 firmy Promat z dnia 14.11.2014,

- wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjnegodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 54/11 paiona jest w Siedlcu, wasiedztwie publicznej drogi
asfaltowej powiatowej nr 4907P (dz. ewid. nr 55)ktéarej zapewniony jest bezfredni dostp
istniegcym zjazdem od strony péinocno-wschodniej oraz ipmbéj drogi gminnej (dz. ewid.
nr 33), z ktérej zapewniony jest beZpedni dosip projektowanym zjazdem od strony
potudniowo-wschodniej. Usytuowanie budynku oznaczava zaiczonym planie sytuacyjnym
w skali 1:500.
Powierzchnia dziatki rowna: 0,1449 ha; inwestydjakalizowana jest na gruntach zabudowanych
i zurbanizowanych stanowgych inne tereny zabudowane oznaczone symbolem Bi.
Na terenie dziatkiznajduje si przedmiotowy dawny budynek$wiatowy oraz elementy
zagospodarowania i wdzenia infrastruktury techniczne;j.
Teren dzialki jest ptaski z generalnym nachyleniekierunku pétnocno-wschodnim.
Nie okr&lono nakazéw, zakazOw, dopuszézeograniczé w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu dotycacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéwzod@br kultury wspoéiczesne.
Przedmiotowa nieruchonsé nie lezy na obszarze podlegaiym ochronie, nie g nharaona na
wptyw oddziatywa szkdd gorniczych, niebezpiecmtwo powodzi ani nie jest zagmna
osuwaniem & mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podlggaggodnieniom w zakresie
ochronysrodowiska.

4. Stan istnigjcy:
Nieruchomd¢ zabudowana jest przedmiotowym dawnym budynkiémiatowym (dawna szkota
podstawowa) oraz innymi elementami zagospodarowani&@zadzeniami infrastruktury
technicznej.
Nieruchomdé¢ wyposaona jest w przyicza: wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, napowietrzne
elektroenergetyczne i gazowe; na terenie znajsigjsieci: gazowa i kanalizacji sanitarnej, dawne
zbiorniki bezodptywowe i studnia.
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Dostp do drogi publicznej istniggy od strony poétnocno-wschodniej, zapewniony paprze
istniejacy zjazd z drogi asfaltowej powiatowej (dz. ewid58); projektowany wyjazd na dreg
brukowara gminm (dz. ewid. nr 33) od strony potudniowo-wschodniej.
Przedmiotowy dawny budynekwiatowy jest w poszczegolnychgziach obiektem jedno-, dwu-
i trzykondygnacyjnym (przy czym ostatnie kondygeacgsci wielokondygnacyjnych stanouvi
poddasza zytkowe i nieuytkowe), bez podpiwniczenia, fcianach murowanych, z dachami
stromymi dwuspadowymi krytymi dachowlkarpiéwlka w czsciach wielokondygnacyjnych oraz
Z potach ptask stropodachu krytego papzesci jednokondygnacyjnej.

5. Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudawz nadbudow i rozbudows oraz zmian sposobu zytkowania
dawnego budynku swviatowego (szkota podstawowa) na budynek mieszkalnglorodzinny,

z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjn wodochgowa, kanalizacji sanitarnej, gazaw
centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowehudynku przewidziano 7 samodzielnych
mieszka 1-, 2- i 3-pokojowych, z tazienkami wypassmymi w wanny hdz natrysk oraz miski
usktpowe, z kuchniami lub wgkami kuchennymi, z przestrzeniami komunikacji wetkmej

i przestrzeniami sktadowania.

W ramach projektowanych robo6t przewidziano rozhiorkstniepcej, wtdrnej casci
jednokondygnacyjnej budynku, mieszcej obecnie kottowri wolnostopcego komina, dawnych
zbiornikow bezodptywowych nacieki, z zasypaniem wapnem oraz zasypanie igteg)
niewytkowanej studni.

W zakresie projektowanej inwestycji przewidziankzga m.in.: wymiar i podniesienie na
projektowanych sciankach kolanowych konstrukcji dachu nadegscm dwukondygnacyja
(nadbudowa), zamurowanie istrieych i przesklepienie nowych otwordw, przebudowzesci
scian, stropow, konstrukcji dachu oraz docieplenigymku i jego rozbudowo zadaszenie podestu
wejsciowego, schody zewtrzne i pochylng dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt dwu- i trzykondygnacyjny, zltkawany poza nieprzekraczalnlinia
zabudowy okrédona w odlegtaci 3,0 m od granicy z draggminm (dz. ewid. nr 33) od strony
potudniowo-wschodniej. Szerokb elewacji frontowej, rozumianej jako cata szerakbdudynku
od potudniowo-wschodniej granicy: 25,16 m (<26,0 wysoka¢ do kalenicy 12,43 m (< 13,0 m);
dachy dwuspadowe oakie nachylenia 46%84% i 42%90%) € 35°+45°); zadaszenie nad
podestem schodow zewtrznych o pofaci jednospadowej ptaskiej aqcie nachylenia 3%5%
(< 15°). Powierzchnia zabudowy przedmiotowego bikdy288,12 (< 300 ).

Ponadto na dzialce planowane jest wykonanie nowyalwardzé nawierzchni
i zagospodarowanie terenu zielonego biologicznigmeego. Przewidziano ta& wycinke drzew
kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem — wglmtiego opracowania.

W zakresie infrastruktury technicznej i komunikamjj przedmiotowy budynekebzie zasilany
W nasgpujacy sposob:

- energia elektryczna z przebudowywanego istoego przyicza nhapowietrznego,
wg wytycznych ugtych w warunkach przgtzenia do sieci elekitroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. RD Leszno z dnia 17.04.2014naku OD5/ZR8-2/521/2014 -
wg odrebnego opracowania;
woda projektowanym przptzem z sieci wodoggowej istniegcej w drodze gminnej
(dz. ewid. nr 33) wg warunkéw technicznych wydanymtzez Miedzygminny Zwazek
Wodociagdéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, nr 17/2014 dnia 18.03.2014. —
wg odrbnego opracowania;
scieki bytowe odprowadzanegdln istniepcym przyhczem do sieci kanalizacji sanitarnej
wg warunkow wydanych przez ktzygminny Zwizek Wodocigéw i Kanalizaciji
w Strzelcach Wielkich, nr 17/2014, z dnia 18.03£0% poprzez projektowaninstalacg
wewrtrzna na dzialce do istniegej studzienki;

zaopatrzenie w ciepto i c.w.u. kottami gazowyrokalizowanymi w kadym mieszkaniu;
kuchenki gazowe z piekarnikami elektrycznymi; wadiuprzylaczenia do sieci gazowsj/c
urzadzei i instalacji gazowych wydane przez PalSpotike Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat
w Poznaniu, nr TDI.115-4100-219152/14, z dnia 12084.;

warunki techniczne przebudowy pragka gazu z kurkiem gtbwnym wydane przez Pslsk
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Poznaniu, nr.IDB-5000-106160/14, z dnia
18.03.2014. — wg odbnego opracowania,



- wody opadowe projektowanym przgkzem do sieci kanalizacji deszczowej wg uzgodnienia
Wojta Gminy Rpowo odprowadzenia wod deszczowych do kanaliza&gzdzowej w pasie
drogi gminnej (dz. ewid. nr 33, affr Siedlec), z dnia 31.10.2014., o znaku
WRG.6742.2.2014;
zjazd publiczny istniagy z publicznej drogi asfaltowej powiatowej nr 4806d strony
poétnocno-wschodniej (dz. ewid. nr 55);

zjazd publiczny projektowany z drogi publicznenignej od strony potudniowo-wschodniej
(dz. ewid. nr 33) bezpeednio na dziakg

- przewidziano minimum 1 miejsce postojowe na jettdal mieszkalny na terenie dziatki —
zaprojektowano 8 miejsc parkingowych dla samochodisebowych oraz dodatkowo
1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych;

odpady stale tymczasowo gromadzone w odpowiedpijamnikach i okresowo wywone
na komunalne wysypisko odpadow.

Instalacje elektryczne:

Zasilanie elektroenergetyczne

Istniejacy budynek w Siedlcu nr 3 na dz. nr 54/11 zasilgsy z sieci elektroenergetycznej Enea
Operator Sp. z 0.0. prayzem napowietrznym z przewodami gotymi. Moc pgeyeniowa
wynosi obecnie 20kW w ukladzie trojfazowym.

Projektowana nadbudowa, rozbudowa i przebudowa oraana sposobuzytkowania dawnego
budynku dwiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny poujed wzrost mocy
zapotrzebowanej o 6,75kW. W zwmku ze wzrostem mocy przgzeniowej na wniosek
Inwestora zostaly wydane przez ENEA Operator Spo.@. Rejon Dystrybucji Leszno,
ul. Péinocna 3 w Keianie warunki techniczne pragzenia nr OD5/ZR8-2/521/2014 z dnia
17.04.2014r.. Sumaryczna moc pepgeniowa z uwzgdnieniem wspotczynnika jednoczesoio
dla mieszka wynost bedzie 26,75kW.

Budynek zasilany dmzie przyhczem napowietrznym izolowanym AsXSn 4x25fmm ukladzie
3-fazowym. Projektowane wymienione prayte wprowadsi do zhcza kablowego ZK-1
zabudowanego p/t na zegtrenej potludniowo - wschodniej elewaciji budynkuwgaszy zakres
rob6t zgodnie z WTP wykona Enea Operator Sp. z 0.0.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej oramgeddnie grania wilasndgci i eksploatacii
urzadzen beda zaciski padowe na wyjciu przewoddw od zabezpiedzgtdwnych w zdczu ZK-1
w kierunku instalacji odbiorcze;j.

Inwestor zgodnie z WTP przygotuje uchwyt (hak) adowy na elewacji budynku do
zamocowania projektowanego prayta oraz w celu uniketia probleméw z koordynagcjprac
projektuje st wykonanie przepustu kablowego peniy uchwytem odagowym a zjczem
kablowym oraz zabudowanie w elewacji obudowgczd ZK-1 z tworzywa termoutwardzalnego.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej budynku wykdn&ablem zalicznikowym YKYo 5x25mm ze
Zlacza ZK1. Projektowany kabel WLZ naleutozy¢ pod tynkiem lub w posadzce stagujako
ochrore rure KF50 koloru niebieskiego.

W budynku projektuje sgi rozdzielnie gtowma RG zlokalizowan w pom. W1 (wiatrotap
wejsciowy). Rozdzielnie RG wykon& jako wrekowa z drzwiczkami metalowymi z zamkiem
i wziernikami umaliwiajacymi odczyt licznikow. W rozdzielnicy RG na zasilarzainstalowany
bedzie rozhcznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym jako wgznik gtdbwny ppa. sterowany
przyciskiem przy wegiu gtbwnym do budynku.

W rozdzielnicy RG znajdowasie bedzie pole odbioréw administracyjnych TA, z ktGrezpsilane
beda wszystkie odbiory administracyjne i wspdlne.

Z projektowanej rozdzielnicy RG zostanwyprowadzone jednofazowe linie zasilsg do
poszczegdllnych rozdzielnic mieszkaniowych zlokalianych w przedpokojach poszczegdlnych
mieszka.

Oswietlenie zewrtrzne

W celu zasilania projektowanej zegirznej oprawy éwietleniowej projektuje si pobudowanie
linii kablowej nn w uktadzie TN-S 0,4kV typu YK26 3x2,5mm wyprowadzonej z cztonu
oswietlenia zewrtrznego cgsci administracyjnej rozdzielnicy RG/TA.

Projektowan lini¢ w budynku utay¢ p/t natomiast na zewtrz w ziemi w rowie kablowym na
glebokasci 70cm na 10cm warstwie piasku a pozelaiu przysypéa 10cm warstw piasku i 15cm
warstwy gruntu rodzimego. Na wysokd 25cm od osi kabli uto/¢ folie kablowa koloru

5



niebieskiego a naginie zasypa ziemi rodzim. Kable w wykopie uktadaz zapasem ok. 3%.
Na kablu, co 10m oraz przy véejach do przepustow zatp¢ opaski kablowe z metrgkkabla.
Wszystkie skrzyowania i zblienia z istnigicymi i projektowanymi urzdzeniami sieci
podziemnej naley wykona zgodnie z przepisami PBUE, nagnN SEP-E-004 stosag jako
ochrore rure ochronr, KF50 koloru niebieskiego.

Ponadto zaprojektowano swietlenie schodow weégiowych oprawami architektonicznymi
wbudowanymi w éciarg. Zasilanie wykon& kablem YKYzo 3x1,5mm wyprowadzonym
z czlonu dwietlenia zewntrznego czsci administracyjnej rozdzielnicy RG. Jako numer
policyjny PO zastosowaoprawe PORTAL LED zintegrowasmz czujnikiem zmierzchowym.

Zalaczanie dwietlenia zewntrznego w RG/TA przewidzianogeznie lub automatycznie za
pomoa zegara steragego astronomicznego

Projektowane elementy zagospodarowania terenen tgwardzony, elementy matej
architektury, zielé:

Zaprojektowano miejsce postojowe dla osoby niesgreovne) - utwardzone kogtkbrukowy
grubdci 8 cm typu Holland w kolorze szarym.

Zaprojektowano miejsca postojowe dlgmiu samochoddw osobowych @ksza nk minimalna
wymagana w decyzji o warunkach zabudowy liczba soieparkingowych) - utwardzone
przepuszczalnymi ptytamizarowymi grubdci 8 cm typu Meba w kolorze szarym, linie
wydzielapce miejsca postojowe utwardzone kastirukows grubaci 8 cm typu Holland
w kolorze czarnym. Po uteniu plyt otwory nalgy wypelnic ziemi z obsianiem traw
a nastpnie zagsci¢ nawierzchng. Nawierzchnia z ptytaurowych tworzy naturalne odwodnienie
terenu i stanowi powierzchnbiologicznie czyna. Nawierzchnia miejsc postojowych od strony
terendw zielonych ograniczona opornikiem betonowir30cm na tawie betonowej z oporem.
Opornik na przemian wyniesiony do 10cm i wtopiony.

Zaprojektowano nawierzchnie stref wjazdow i placemuwetrznego - utwardzone kosthrukowa
grubaci 8 cm typu Holland w kolorze szarym. Nawierzchpid strony chodnika ograniczona
kraweznikiem betonowym 15x30cm wyniesionym do 12cm naidabetonowej z oporem. Od
strony terendw zielonych co drugi kredmik wtopiony. Na wysoksci wejscia do budynku po
stronie péinocnej kragenik obnizony od strony chodnika do 1cm.

Zaprojektowano nawierzchnie strefy gromadzenia ddpastatych - utwardzone kosthbrukows
grubaici 8 cm typu Holland w kolorzez6itym. Nawierzchnia od strony trendw zielonych
ograniczona opornikiem betonowym 15x30cm bez wyeres na fawie betonowej z oporem.
Zaprojektowano nawierzchnie déjdo i wokot budynku - utwardzone kostbrukows grubaci
8cm typu Holland w kolorze szarym; strefwejscia od podwoérza przewidziano
z wielkowymiarowych ptyt granitowych ptomieniowartydub groszkowanych gruba 5 cm
w kolorze szarym. Przewidziano zelgjorna wycieraczkk w spoczniku przed drzwiami wraz
z wykonaniem jej odwodnienia.

Nawierzchnia dgg do i wokot budynku ograniczone obgeen chodnikowym 8x30cm na fawie
betonowej z oporem.

Wokot budynkdéw (we wskazanych miejscach) wykorapask szerokéci ~50, 60 i 120 cm
z warstwy otoczakow 15 cm ze spadkiem skierowangouaynku w strogterenu dziatki.
Projektowane r@ne nawierzchni dowrano wysokéciowo do wej¢ do projektowanego
budynku. Poziom nawierzchni przy wejch nie wgcej niz -2,00cm pordej rzednych
w budynku. Projektowane nawierzchnie dexeine do terenu istnigjego. Odwodnienia —
poprzez spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Przyjeto konstrukat jezdni dla obeizenia ruchem KR2 i warunkow gruntowych G3.

Po wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypow nidbwlanych naley wykona nasypy
z gruntu zagszczanego (piasekredni, pospotka), a naginie utay¢ projektowane warstwy
konstrukcyjne. Jeeli podczas rob6t ziemnych zostanie stwierdzameistniepce grunty nadaj
sie do ponownego wbudowania w dolne warstwy nasypéegarych mana zmient sposéb
wzmocnienia istniecego podiaa gruntowego zapisany w projekcie po witrejszej konsultacji
z projektantem i inspektorem nadzoru.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnychpediazu na grunty organiczne naie je
wymieni¢ zastpujac piaskamirednimi, ukladajc i zag:szczagc warstwami.



Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego

warstwascieralna kostka brukowa betonowa typu Holland w kolorze gaar 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza | podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) 20 cm
warstwa odgczapca piaseksrednioziarnisty 20 cm
GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =| 53 cm

Nawierzchnia miejsc postojowych

warstwascieralna piyty azurowe betonowe typu Meba 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza | podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) 20 cm

warstwa odgczapca piaseksrednioziarnisty 20 cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =| 53 cm

Nawierzchnia dojs¢ do i wokét budynku

warstwascieralna: kostka betonowa typu Holland bezfazowa w kolorzeysn 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

podbudowa zasadnicza | podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) 15cm

warstwa odgczapca piaseksrednioziarnisty 20 cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =| 48 cm

Nawierzchnia strefy dogcia gtownego

warstwascieralna: wielkowymiarowe piyty granitowe ptomieniowane 5cm

lub groszkowane

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa zasadnicza | podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) 15cm
warstwa odgczapca piaseksrednioziarnisty 20 cm

GRUBGOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI =| 45 cm

Przewidziano nasadzentgwoptotowe z ligustru pospolitego i nowe drzewaikste — trzy klony
pospolite (ich lokalizacja do oglinego ustalenia przez przedstawicieli Inwestorajtalie
urzadzenie trawnikow.

Zaprojektowano montaelementéw matej architektury:

- tawki parkowe z oparciem typu CITY 01 o wym. 186x43/75 cm, z kotwieniem do pod#

— 4 szt.,

- kosze na odpady typu SIMPLE 03.064 ZANO o wymiarach 30x30x100 cm, konstrukcji
z blachy w kolorze czarnym, z wkladem ze stali d&@wanej, mocowanych do podio
kotkami rozporowymi — 2 szt.,

- stojaki rowerowe typu KOMSERWIS GAMMA 008239 o miarach
120(dt.)x24(szer.)x90(wys.) cm, ze stali ocynkowala&ierowanej proszkowo w kolorze
czarnym, kotwionych poprzez betonowanie — 2 szt.,

- trzepak stalowy z rur @63/5mm, betonowany w greircl szt. oraz taweczka stalowa — 1 szt.

8. Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy istn. dawnego budynswiatowego: 285,0 M
Powierzchnia zabudowy istn. dawnego zbiornikdaieki — do rozbiorki: 4,5 M
RAZEM powierzchnia zabudowy istnigja: 289,5 M
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Powierzchnia  zabudowy  projektowanego  budynku  migsEgo
wielorodzinnego (po rozbudowie i dociepleniu): 2eBnt

Powierzchnia zaja przez projektowane schody frontowe i pochylia oséb
niepetnosprawnych: 18,43 i

Istniejace utwardzenia terenu z plytek chodnikowych, kostkikowej iinnych

drobnowymiarowych elementéw betonowych (w éetao rozbiorki): ~297,4 f
Istniejace utwardzenia terenu z #hda i kamieni polnych stabilizowanych

(w catdici do rozbiérki): ~287,1 M
RAZEM powierzchnia utwardzeistniepcych: 584,5 m
Istniejace tereny nieutwardzone (nasypy niebudowlane)emzie ~575,0 A

Powierzchnia projektowanych utwardzehodnikow/do§¢ do budynku
betonovy kostla brukows bezfazow typu Holland szar. 161,01 A

Powierzchnia projektowanych utwardzetytami granitowymi (bez pochyini,
schodow frontowych i podestu przy nich): 5,10 nf

Powierzchnia projektowanych utwardzejazdow, placu wewgirznego
i miejsca postojowego dla osoby niepetnosprawnéprizens kostla
brukows typu Holland szar. 312,24 M

Powierzchnia projektowanych utwardzestrefy gromadzenia odpadow
statych betonowkostlka brukowa typu Hollandz6tta: 49,81 m

Powierzchnia  projektowanych  utwardze miejsc  postojowych
przepuszczalnymi ptytamizarowymi Meba, wydzielonych betonaw

kostky brukows typu Holland czaraq 103,20 M
Powierzchnia projektowanych nawierzchni przepudngzé z otoczakow: 49,18
Powierzchnia zeta przez projektowane obezei kravezniki: 22,54
RAZEM powierzchnia utwardzeprojektowanych: 703,08
Powierzchnia pozostata dziatki — teren zieleni adeonej (trawniki,

zywoplot, nasadzenia) : ~439,37 M
Powierzchnia catkowita dziatki o nr ewid. 54/11 1449 ha

Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni texjetego wnioskiem: 19,9%.

Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do pongani catkowitej: 30,3% > 25%.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy z nadbudpiwozbudowg oraz zmiany sposobuzytkowania
dawnego budynkuswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

I. Dane ogolne:
Inwestor: Gmina Epowo
Adres siedziby: ul. St. Nadstawek 6, 63-83pd&vo
Adres obiektu: Siedlec 3, 63-83@g®wo; dz. ewid. 54/11, obdp Siedlec

1. Przeznaczenie i programyikowy obiektu:
Zaprojektowano przebudewz nadbudow i rozbudove oraz zmiana sposobuyikowania
dawnego budynkuswiatowego (szkoty podstawowej) na budynek mieszkalielorodzinny,
Z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjnwodocagows, kanalizacji sanitarnej, gazaw
centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowd) budynku przewidziano
7 samodzielnych mieszkdl -, 2- i 3-pokojowych, z tazienkami wypasamymi w wanny hdz
natrysk oraz miski ugpowe, z kuchniami lub wgkami kuchennymi, z przestrzeniami
komunikacji wewntrznej i przestrzeniami sktadowania.
W ramach projektowanych robét przewidziano rozbioristniegcej, wtdrnej czsci
jednokondygnacyjnej budynku, mieszcej obecnie kottowi
W zakresie projektowanej inwestycji przewidzian&z&a m.in.: wymiag i podniesienie na
projektowanychsciankach kolanowych konstrukcji dachu nadksck dwukondygnacyja
(nadbudowa), zamurowanie istrieych i przesklepienie nowych otworéw, przebugdow
cze$ci scian, stropow, konstrukcji dachu oraz docieplenigdymku i jego rozbudow
0 zadaszenie podestu @pwego, schody zewtrzne i pochylnf dla o0s6éb
niepetnosprawnych.
Doktadny program zytkowy wg zestawig pomieszcze w czsci rysunkowej.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlamegechnologi:
Forma architektoniczna budynku ulegnie zmianieaswbku do obiektu istniggego.
W ramach projektowanych rob6t przewidziano rozbjdristniepcej, wtornej casci
jednokondygnacyjnej budynku, mieszcej obecnie kottowrt
W zakresie projektowanej inwestycji przewidziankzta m.in.: wymiag i podniesienie na
projektowanychsciankach kolanowych konstrukcji dachu nacksciz dwukondygnacyja
(nadbudowa), zamurowanie istnieych i przesklepienie nowych otworéw, przebugow
czsci scian, stropdw, konstrukcji dachu oraz docieplenigdymku i jego rozbudow
0 zadaszenie podestu ‘é@pwego, schody zewtrzne i pochyln dla o0séb
niepetnosprawnych. Zmienieskubatura budynku, w egci wysoka¢, szerokéci elewac;ji
i zmianie ulegnie geometria dachu.
Przy zalgonej przebudowie z nadbudew rozbudows oraz zmianie sposobuwytkowania
dawnego budynku swiatowego na budynek zamieszkania zbiorowego pidz®aMO
nastpujacy zmiany wynikaice z nowoprojektowanej funkcji budynku:

- catkowita wymiana utwardfei zagospodarowania terenu w zZuku z nove funkcja
budynku, a take nowe powierzchnie zieleni udzonej (trawniki) i elementy malej
architektury;

- catkowita wymiana konstrukcji dachu w ¢gei nizszej oraz ogciowa wymiana
i przebudowa konstrukcji dachu w edei wyzszej, z wykonaniem izolacji i nowego
pokrycia dachowego z blachodachdwki z obrébkami;

- wymiana i przebudowa egi stropdéw oraz wykonanie nowej klatki schodowejawvym
uktadem komunikacji wewgtrznej w budynku;

- docieplenigcian budynku styropianem w systemie ETICS;

- przesklepienia nowych otworéw okiennych i drzwjmiv oraz wymiaa calej stolarka
zewrgtrznej i wewrtrznej;

- dla uksztattowania nowego rozktadu pomiesacpezewidziano rozbidrk czesci scian
konstrukcyjnych i dziatowych, roboty murowe, tyngkie, szpachlowanie z malowaniem
scian i sufitdw, oktadzinyscian z ptytek ceramicznych, wykonanie nowych posédz
Z izolacjami i okladzinami podtogowymi;
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- na parterze zaprojektowano: mieszkanie 2-pokojpwechni i tazienk, z toalet oraz
przedpokojem (przestrie komunikacja i skladowania); mieszkanie 3-pokojowe
z kuchny i tazienlq z toales oraz przedpokojem (przestfzkomunikacja i sktadowania);
mieszkanie 3-pokojowe (w tym jeden pokdj z anek&eichennym) z fazienkz toale
oraz przedpokojem (przestfzkomunikacija i sktadowania);

- na | pktrze zaprojektowano trzy mieszkania 2-pokojowe ym jeden pokdj z aneksem
kuchennym) z tazierk z toalef oraz przedpokojem (przestfzekomunikacja
i skladowania);

- na poddaszu zaprojektowano mieszkanie 1-pokojawdazienk z toaley oraz
przedpokojem (przestra&komunikacja i sktadowania) z wka kuchenn,;

- na kadej kondygnacji przewidziano pomieszczenie gosprar

- zapewniony zostat dagt osobom niepetnosprawnym do pierwszej kondygnaciji
nadziemnej poprzez zaprojektovggrochylnk;

- zaprojektowano wentylagj grawitacyjrp, | w Czs$ci pomieszczé wspomagafn
mechanicznie (wg projektu bransanitarnej);

- zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne z kotlgazowymi zlokalizowanymi
w kazdym mieszkaniu (wg projektu bransanitarnej);

- zaprojektowano instalacje: kanalizacji sanitarinejpdochgowa oraz instalagj gazowd,

a take instalagi kanalizacji deszczowej i drena opaskowego (wg projektu bran
sanitarnej);

- zaprojektowano nowe instalacje elektryczne, oohgney i teletechniczne (wg projektu
brarvy elektrycznej).

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 54/11 padona jest w Siedlcu, wasiedztwie publicznej
drogi asfaltowej powiatowej nr 4907P (dz. ewid586) z istniejcym zjazdem oraz publicznej
drogi gminnej (dz. ewid. nr 33), z ktorej zapewnjidrdzie dostp projektowanym zjazdem.
Usytuowanie budynku oznaczono naagzabnym planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Powierzchnia dziatki réwna: 0,1449 ha; inwestycjéokalizowana jest na gruntach
zabudowanych i zurbanizowanych stargmych inne tereny zabudowane oznaczone
symbolem Bi.
Na terenie dziatkiznajduje s§ przedmiotowy dawny budynekswiatowy oraz elementy
zagospodarowania i wdzenia infrastruktury techniczne;.
Teren dzialki jest ptaski z generalnym nachylenigkierunku pétnocno-wschodnim.
Nie okrelono nakazéw, zakazéw, dopusztieograniczé w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu dotyczcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow zoradbr kultury
wspoitczesnej.
Przedmiotowa nieruchonsé nie lezy na obszarze podlegaym ochronie, niegsharaona na
wptyw oddziatywa szkod goérniczych, niebezpieéstwo powodzi ani nie jest zagmana
osuwaniem si mas ziemnych. Projektowane obiekty nie podiggaigodnieniom w zakresie
ochronysrodowiska.

4. Badanie geotechniczne gruntu:
Zgodnie z Rozpoeglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotezzmich warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, na podstawie obserwaciji zeema s¢ obiektéw gsiednich oraz
innych danych dotyexrych podiga badanego terenu i jego otoczenia, ograniczonych d
wiercer i sondowa oraz okrélenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makrosiag,
Z okreSleniem wartgci parametrow geotechnicznych przy wykorzystankaloych zalenosci
korelacyjnych, przyjto proste warunki gruntowe oraz pierw$ategoré geotechniczm
Teren inwestycji zbudowany z nieimych: gleby i nasypéw niebudowlanych oraz gepi
z mineralnych gruntdéw rodzimych piaszczysto-glityak, nadajcych s¢ do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono wystvania wod gruntowych w obszarze
objetym analia.

5. Dane charakteryzage wptyw obiektu narodowisko:

Projektowana przebudowa z nadbudawozbudowy oraz zmiana sposobuyikowania nie

powoduje nadmiernej emisji zanieczysac{gazy, pary, pyty) szkodliwych dla zdrowia lub
zapachowych w stopniu przekracgajm ich dopuszczalneegenia.
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Budynek i uradzenia z nim zwizane zostaly zaprojektowane ¢da wykonane w taki
sposoOb, aby poziom hatasu, na ktoedd naraeni wytkownicy lub ludzie znajdagy sk
w ich sisiedztwie, nie stanowit zagrenia dla ich zdrowia, a ta& umaliwiat im prac,
odpoczynek i sen w zadowajaych warunkach.

Poziom halasu oraz dmyaprzenikajcych do pomieszchew budynku nie przekracza
wartasci dopuszczalnych, okénych w Polskich Normach dotygzych ochrony przed
hatasem pomieszcizev budynkach oraz oceny wptywu drgaa ludzi w budynkach.

Pomieszczenia zostaly zaprojektowane w taki sposbly, opady atmosferyczne, woda
w gruncie i na jego powierzchni, wodaytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu
w tym budynku nie powodowaly zagmnia zdrowia i higieny zytkowania.

Przebudowa z nadbudawi rozbudow oraz zmiana sposobuzyikowania zostata
zaprojektowana w taki sposob, abysdanergii cieplnej, potrzebnej dayitkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem, zm@ bylo utrzymé& na racjonalnie niskim poziomie.
Przegrody budowlane odpowiagajwymaganiom izolacyjrézi cieplnej oraz innym
wymaganiom zwizanym z 0szeginccia energii.

Dla zaspokojenia potrzeb grzewczych budynkuzgtubeda projektowane kotty gazowe
w fazience kadego z mieszka Przewidziano zastosowanie, na etapie budowyple&acii,
rozwiazan chronacychsrodowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrdakygoraz wod
powierzchniowych i podziemnych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych projekioym przyhczem do sieci
kanalizacji deszczowe.

Odprowadzeniéciekdw bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Na dziatkach zlokalizowano miejsce na pojemnikizsbe do czasowego gromadzenia
odpadow statych, z okresowym wywozem na komunalysypiskosmieci.

6. Dane charakterystyczne budynku:
Powierzchnia zabudowy istnigia: 285,0 h

Powierzchnia zabudowy projektowana: 288,12 m

Powierzchnia gytkowa pomieszczeparteru - istniejca:

- korytarz + klatka schodowa: 17,6 m

- pomieszczenie nr 2: 38,¥m

- WC: 14,9

- pomieszczenie nr 4: 9,6m

- pomieszczenie nr 5: 18,0m

- pomieszczenie nr 6: 20,8m

- wiatrotap: 3,2nf

- kottownia: 9,3 nf

- pomieszczenie nr 9: 18,m

- pomieszczenie nr 10: 25,%m

- korytarz + klatka schodowa: 16,2 m

- pomieszczenie nr 12: 29,4 m
Powierzchnia gytkowa parteru - istnigga: 220,5n7

Powierzchnia ytkowa pomieszczel pietra/poddasza | - istnigja:

- pomieszczenie nr 1: 54,°m

- korytarz z klatl schodow: 11,5 "

- kuchnia: 18,6 nf

- korytarz: 5,2 nf

- strych: 122,8 M
Powierzchnia ytkowa | petra/poddasza | - istnigga: 212,2n7
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Powierzchnia gytkowa pomieszczepoddasza Il - istniega:

- korytarz: 2,3nf
- fazienka: 4,1 nf
- kuchnia: 4.4 nf
- pokéj: 12,0 nf
- pokéj: 17,8 nf
- garderoba: 3,9nf
Powierzchnia gytkowa poddasza Il - istniga: 44 5n7
Powierzchnia gytkowa pomieszczeparteru - projektowana:
- wiatrotap wejciowy W1: 3,78
- klarka schodowa K1: 24,65°m
- pomieszczenie gospodarcze: 0,74 m
Mieszkanie M 1.1 (2-pokojowe)
- przedpokdyj: 7,65 nf
- pokdj dzienny: 16,07
- kuchnia: 7,50 nf
- pokoj: 9,46 nf
- lazienka: 4,53 nf
Powierzchnia gytkowa mieszkania M 1.1 - projektowana: 4571 m
Mieszkanie M 1.2 (3-pokojowe)
- przedpokdj: 13,83 m
- pokéj dwuosobowy: 9,43
- fazienka: 4,72 nt
- pokoj: 9,04 nf
- kuchnia: 8,44 nt
- pokgj dzienny: 20,18 §
Powierzchnia gytkowa mieszkania M 1.2 - projektowana: 65,64 m
Mieszkanie M 1.3 (3-pokojowe)
- przedpokdj: 11,50
- pokdj dwuosobowy: 9,43
- fazienka: 4,72 nt
- pokéj: 9,04 nt
- pokoj dzienny + aneks kuchenny: 31,78 m
Powierzchnia gytkowa mieszkania M 1.3 - projektowana: 66,42 m
Powierzchnia gytkowa parteru - projektowana: 206,447
Powierzchnia gytkowa pomieszczel pietra - projektowana:
- klarka schodowa K1: 24,40°m
- pomieszczenie gospodarcze: 3,78m
Mieszkanie M 2.1 (2-pokojowe)
- przedpokdyj: 7,65 nt
- pokéj dzienny: 16,07 m
- kuchnia: 7,39 nf
- pokéj: 9,49 nf
- fazienka: 4,53 nt

Powierzchnia gytkowa mieszkania M 2.1 - projektowana: 45,3 m



Mieszkanie M 2.3 (2-pokojowe)

- przedpokdyj: 8,31 nf

- pokoj: 12,43 M

- lazienka: 5,72 nf

- pokoj dzienny + aneks kuchenny: 24,48 m
Powierzchnia gytkowa mieszkania M 2.3 - projektowana: 50,89 m

Mieszkanie M 2.4 (2-pokojowe)

- przedpokdj: 8,31 nf
- pokoj: 12,43 M
- fazienka: 5,72 nf
- pokoj dzienny + aneks kuchenny: 24,48 m
Powierzchnia gytkowa mieszkania M 2.3 - projektowana: 50,89 m
Powierzchnia gytkowa | pktra - projektowana: 175,09n7

Powierzchnia gytkowa pomieszczepoddasza - projektowana:

- klarka schodowa K1: 15,36°m
- pomieszczenie gospodarcze: 1,20 m
Mieszkanie M 3.1 (kawalerka 1-osobowa)
- przedpokoj + weka kuchenna: 5,26
- fazienka: 3,26 nf
- pokdj dzienny: 16,10
Powierzchnia gytkowa mieszkania M 3.1 - projektowana: 24,62 m
Powierzchnia gytkowa poddasza - projektowana: 41,18n?
7. Wysokas¢ budynku: 12,43 m
8. Kubatura brutto budynku: 2347,98 m
9. Metoda wykonawstwa:
Tradycyjna.

10.Wyposaenie w dwig osobowy:
Projektowany obiekt (budynek mieszkalny wielorodgiy na podstawie 8§ 54, ust. 1
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690)
nie wymaga wyposania w dwig osobowy (rénica poziomow posadzek pogdiy pierwsz
i najwyzsz kondygnacj nadziema, nie przekracza 9,5 m).

11.Doskp dla 0s6b niepetnosprawnych:
Obiekt (budynek mieszkalny wielorodzinny) zapro@kéno w sposOb zapewrday
niezkezdne warunki do korzystania przez osoby niepetnogpeaw szczegdlriioi poruszaice
sie na wozkach inwalidzkich.
Przy wefciu gtdbwnym od strony potudniowo-wschodniej zapképsvano pochylr,
umazliwiajaca dostp osobom niepetnosprawnym do mieszkaotazonych na pierwszej
kondygnacji nadziemnej.
Do wefcia do budynku przewidziano dojazdy i utwardzongda o szerokeci minimalnej
1,5 m. Przewidziano tak miejsce postojowe dla samochodow, z ktérych Igiegy osoby
niepetnosprawne.
W budynku nie przewidziano mieszkgprzeznaczonych do zamieszkania przez osoby
niepetnosprawne.
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12.Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwparowej:
Przeznaczenie obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny. W budynku prmziano
mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe z kuchniami lub as®ki kuchennymi, z tazienkami

Z toaletami oraz z przedpokojami; kotty gazowe al@owano w kadym mieszkaniu;

kuchenki gazowe z piekarnikami elektrycznymi.

Powierzchnia wewretrzna budynku: 230,22+209,21+75,79 = 515,2Z.m
Wysokosé¢ budynku: budynek niski (N) — 3 kondygnacje nadziemne blidymieszkalnego,
wysoka¢ 12,43 m.
Liczba kondygnacji: 3 nadziemne (parter, Igtio oraz poddasze).
Odlegtas¢ od obiektow gsiadujacych: obiekt wolnostajcy
* budynek mieszkalny jednorodzinny nr 3a na dziatoewid. 54/4: ~18,4 m,
e granica dziatki od strony potudniowo-wschodniej; 5,
e granica dziatki od strony potudniowo-zachodniej1;5Lm,
* budynek w granicy z dragpowiatows (dz. ewid. nr 55) od strony péinocno-
wschodniej.
Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych

W obiekcie nie bda wyskpowa materiaty niebezpieczne jarowo w rozumieniu 8 2,
ust. 1, pkt 1 Rozposzlzenia Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciggrowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

Podstawowymi materiatami palnymi wygptjacymi na terenie projektowanego obiektu
beda: elementy wyposania wrtrz state iruchome — typowe wypasaie lokali
mieszkalnych.

Przewidywana gstosé¢ obcigzenia ogniowegonie ustala sidla ZL.
Kategoria zagrazenia ludzi, przewidywana liczbha os6b na kalej kondygnacii

i w poszczegoblnych pomieszczeniachL 1V,

* parter: ~15 oséb,
* | pietro: ~13 oséb,
* poddasze: ~3 osoby.

tacznie w budynku przewidziano do 31 0s06b; nie prinjekst pomieszcze, w ktérych
moze przebywa ponad 50 0sob.

Zagrozenie wybuchem pomieszczeoraz przestrzeni zewgtrznych: nie wystpuje.
Podziat obiektu na strefy paarowe:

Budynek stanowi jednstret pazarows, ktérej powierzchnia nie jest przekroczona - wynos

znacznie poriej dopuszczalnej.
Klasa odpornasci pozarowej budynku: D.
Klasa odpornasci ogniowej i stopiei rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

budynku:
» Klasa odpornéci ogniowej gtdwnej konstrukcji rimej budynku {ciany ndéne
wewretrzne i zewetrzne, podcigi - odstongte elementy konstrukcyjne

odpowiednio  obudowane niepalnymi  pilytami  silikateeementowymi
np. podcagi stalowe z czterech stron w systemie Promategtibaci 20 mm,
a w miejscach krzyowania z belkami drewnianymi z trzech stron — ndspawie
Indywidualnej dokumentacji technicznej do jednostkgo zastosowania
I Oswiadczenia nr 42/2014 firmy Promat z dnia 14.1142P1R 30, NRO.

» Klasa odpornéci ogniowej stropow: wymagane REI 30, NRO; we&d
projektowane stropy Terivaprzy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem
cementowo-wapiennym grufo 15 mm, o REl 60, NRO; w egci stropy
drewniane — zabezpieczone piyRromaxon Typ A grub@i 10 mm podwieszen
na podkonstrukcji z wieszakéw stalowych i profilD®0/27/06 — na podstawie
Indywidualnej dokumentacji technicznej do jednostkgo zastosowania
I Oswiadczenia nr 42/2014 firmy Promat z dnia 14.11£201

» Klasa odpornéci ogniowejscian zewwtrznych budynku: EI 30 i) /dotyczy pasa
miedzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem; oddziatywania od
zewntrz w kierunku do wewdtrz i od wewntrz w kierunku na zewgtrz; gtéwna
konstrukcja néna R 30/; NRO.
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Klasa odpornfci ogniowej konstrukcji dachu: NRO.

Klasa odporngéci ogniowej oddzielenia mieszkalnych poddaszytkowych od
palnej konstrukcji drewnianej i palnego przekrydachu: El 30; NRO (zabudowa
systemowa poddasza GKF/GKFI 2x12,5 mm z izalacjivelny mineralnej min.
20 cm, np. system Rigips 4.70.05; zabudowa systemoktadzinsciennych na
poddaszu GKF/GKFI 2x12,5 mm, np. system Rigips .B@D).

Klasa odpornéci ogniowej przekrycia dachiNRO.

Klasa odporngci ogniowejscian wewrtrznych oddzielajcych mieszkania od drog
komunikacji ogélnej oraz od innych mieszak&l 30 ¢ciany gr. 24 cm murowane
np. z ceramicznych pustakow poryzowanych czy bléezksilikatowych na
zaprawie zwyklej).

Klasa odpornéci ogniowej schodéw budynku: R 30 (projektowane osigh
konstrukcjizelbetowej).

Na drogach komunikacji ogélnej, sheych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnycstjeabronione.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nglewykonywa& z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadarych pod wplywem ognia;
wymaganie to nie dotyczy mieszka

Palne elementy wystroju wtriz budynku, przez ktére lub obok ktorychy s
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymioNvespalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed utiovoscia zapalenia lub zeglenia.

W fazienkach z piecykami gazowymi oraz termami @azui dopuszcza 8i
stosowanie okladzigciennych z materialdw palnych, z tyme odleglé¢ tych
urzadzen od oktadzin powinna wynaosico najmniej 0,3 m.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz peszkodowe

» Ewakuacja z pomieszczenieszka parteru, | pitra i poddaszaM 1.1, M 1.2, M 1.3,
M21,M23,M24iM 3.1 oraz pomieszézgospodarczych 2.2 i 3.2 odbywa Si
poprzez klatk schodow K.1 i wiatrotap W.1 oraz z nich bezfgednio na
zewnatrz budynku (ddjcia ewakuacyjne dtugoi do 60 m, jeden kierunek
ewakuacji);

Ewakuacja z pomieszczenia gospodarczego 1.4 w iprayz poprzez Kklatk
schodowy K.1 bezpérednio na zewstrz budynku (dajcie ewakuacyjne diugoi
do 60 m, jeden kierunek ewakuacji);

Przejcia ewakuacyjne w pomieszczeniach o diegoo 40 m; przez nie weej niz
trzy pomieszczenias¢ianki dziatowe oddzielage od siebie te pomieszczenia nie
musz speinig@ wymaga odporndci ogniowej dla scian wewrtrznych);
szerokagci min. 90 cm.

Zaprojektowano wyjcia z pomieszczena drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.

Z pomieszcze prowadz wyjscia ewakuacyjne przez drzwi o szerésiamin. 90 cm
oraz 80 cm (do ewakuacji do 3 0sob).

Drzwi stanowiace wygcia ewakuacyjne z budynku na zeivm, a take drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej szekokmie mniejszej ri: szerokéé
biegu klatki schodowej oraz szerdgkoobliczona proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywa w nim réwnoczénie; dwa wygcia z budynku z drzwiami
dwuskrzydtowymi (90+60)x210 cm.

Szerokd¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniet @i4 m (1,2 m dla ewakuacji
nie wiecej niz 20 osdb). Wysokd& drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m
(z dopuszczeniem wysoka lokalnego obrienia 2 m, przy czym diugé
obnizonego odcinka drogi nie me by wigksza ni 1,5 m). Skrzydia drzwi,
stanowacych wygcie na drog ewakuacyjn, nie mog, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszawymaganej szerokoi tej drogi.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktorych zastaso stopnie umdiwiajace
pokonanie rénicy poziomow, powinny bywyraznie oznakowane.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadacktadporndci ogniowej nie
mniejsza niz El 15.
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o Zaprojektowano klakk schodow wydzielors s$cianami istropami w klasie
odporndci ogniowej REI 30.

» Zaprojektowano wyicia z klatki schodowej na poddasza migkiowe zamykane
klapa wyjsciowa o0 klasie odporrkzi ogniowej co najmniej El 15 (przewidziano
schody strychowe segmentowe skladane ognioodpoakeo H-WF 86x130 cm
w klasie El 30)

» Drogi ewakuacyjne zaky oznakowd zgodnie z Polskimi Normami.

» Oswietlenie awaryjne zapasowe nie jest wymagane.

» Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano nagach ewakuacyjnych:
korytarzach i klatkach schodowych; dzial®dzie przez co najmniej 1 godziond
zaniku Gwietlenia podstawowego, nrgenie dwietlenia co najmniej 1 Ix;
oswietlenie wykona zgodnie z PN, a pomiary raenia dwietlenia awaryjnego
udokumentowa protokotami.

* Na drogach komunikacji ogoélnej, shcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnycsétjeabronione.

* Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone rnglewykonywa& z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadarych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotygzamieszka.

» Palne elementy wystroju wtrz budynku, przez ktére lub obok ktérych s
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymialvespalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed utiovoscia zapalenia lub zeglenia.

Sposbéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, aw szczegolnsei:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetgnej, odgromowej instalacje
stanowiice wyposaenie obiektu zostaty zaprojektowane i winny¢ bwykonane zgodnie
z obowizujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkamchaicznymi w taki
sposOb, by nie stanowity przyczyny powstania i regptrzenienia sipazaru:

» przewody wentylacyjne powinny bywykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne akitad przewodéw
wentylacyjnych mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni
w spos6b zapewnigjy nierozprzestrzenianie ognia,

» drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewddaentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

» elastyczne elementyadzace, shiace do paiczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub adzeniami, z wyjtkiem
wentylatoréw, powinny by wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych
posiadé diugas¢ nie wigksz niz 4 m, przy czym nie powinny byprowadzone
przez elementy oddzielenia przecivpmowego,

» elastyczne elementydzace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny
by¢ wykonane z materiatléw co najmniej trudno zapalnyezy czym ich diug&
nie powinna przekraczd,25 m,

» przewody wentylacyjne powinny bywykonane i prowadzone w taki sposdéb, aby
w przypadku pegaru nie oddziatywaly sit wieksz niz 1 kKN na elementy
budowlane, a tale aby przechodzity przez przegrody w sposob alimijacy
kompensacje wydhken przewodu,

» w przewodach wentylacyjnych nie najgprowadzt innych instalacji,

* izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingwth: wodocigowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny dywykonane w sposéb zapewniey
nierozprzestrzenianie ognia,

» centralne ogrzewanie budynku wodne indywidualnia #Bdego mieszkania,
zasilane z kottéw gazowych dwufunkcyjnych zlokalizmych w tazienkach,

» ogrzewanie klatki schodowej, korytarza i wiatrotapgrzejnikami konwektorowymi
elektrycznymi,

* przefcia instalacji przez zewtrzne Sciany budynku, znajdage sé poniej
poziomu terenu, powinny byzabezpieczone przed ntigvoscia przenikania gazu
do wretrza budynku,
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* budynek wypossmno w przeciwpgarowy wyhcznik pmdu (kubatura ponad
1000 ni), odcinajcy doptyw padu do wszystkich obwodéw, z wagkiem
obwodow zasilajcych instalacje i uemdzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezlxdne podczas p@aru; wyhcznik ppa. pradu umieszczony przy potudniowym
wejsciu do budynku do klatki schodowej K.1, oznakowaggdnie z PN,

» kable i przewody elektryczne prowadzorenstynku,

o wszystkie przewody, aparaty i gdzenia musg posiadéd atesty stosowaldoi

w budownictwie B; przewody elektryczneeda posiada izolacg o0 napéciu
znamionowym 750V, kable niskiego negia - izolacg 1000V.

budynek posiadabgdzie instalagi odgromowy zgodnie z PN-EN 62305; budynek

wymaga IV poziomu ochrony odgromowej LPS; jako zwqmbziome naturalne
wykorzysta blacke pokrycia dachu (g=0,5mm); metalowe elementy (np. rynny,
wywietrzaki) przyhczy¢ do przewodow odprowadzaych i zwodow urzdzenia
piorunochronnego; kominy i maszt antenowy chfotaw. iglicami; przewody
odprowadzajce z drutu ocynkowanego w rurkach ostonowych pocigpdeniem
elewacji; przewody uziemigge z bednarki cynkowanej mocowanej ptasko n/t na
cokole; podczenia poprzez a¢za kontrolne umieszczoreiennych w skrzynkach
probierczych w dociepleniu; sztuczny uziom otokowybednarki; wszystkie
pofaczenia wykona jako spawane, zabezpieczone przed karozyartasé
rezystancji uziemienia uziomu fundamentowego nieipoa przekracza20 Q.

Dobor urzadzem przeciwpazarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga
wynikajacych z przepisébw dotycgcych ochrony przeciwpaarowej (warunkiem
dopuszczenia uggzen do wytkowania ledzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badea potwierdzajcych prawidtowéé ich dziatania):

* stale urzdzenia g&nicze, diwiekowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji
pozarowej, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych, istalacja
wodociagowa przeciwpagarowa, urzadzenia oddymiajce nie s wymagane.

Wyposazenie w ga&nice;

Obiekt nie wymaga wyposgania w ganice przenéne. Zaleca sijednak wyposay¢ kazdy
lokal mieszkalny w podczny sprzt gasniczy — 1 génica proszkowa 2 kg typu ABC
oraz 1 ganica pianowa 2 kg typu AF.

Zaopatrzenie w woa do zewrgtrznego gaszenia piaru:

« woda do celéw przeciwgarowych do zewgtrznego gaszenia paru jest
zapewniana w ramach fia wody przewidywanych dla jednostek osadniczyaé, n
mniejszej jednak @i 5 dn?/s wydajndci hydrantu DN 80 przy énieniu
nominalnym 0,2 MPa,

» zaopatrzenie wodne do zegtrznego gaszenia paru stanowi hydrant na istriegj
sieci wodocigowej, w odlegtéci od budynku ~11 m od strony potudniowej.

Drogi pozarowe:

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogizgmwej; dostp do obiektu jest mdiwy
Z drog publicznych.

Wykonawca robot (w ramach wykonywanego zadania)owizany jest do wypogania
budynku i pomieszczew sprzt pozarniczy i ratowniczy, urglzenia przeciwptarowe
i gasnice, atake do umieszczenia w widocznych miejscach instrugogtpowania na
wypadek paaru wraz z wykazem telefonow alarmowych oraz nidmego oznakowania
budynku wigciwymi fotoluminescencyjnymi znakami bezpiefigeva zgodnymi
Z Polskimi Normami i ww. Instrukaj

Przedmiotowy projekt przebudowy z nadbudow rozbudow oraz zmian sposobu
uzytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny nieymmga uzgodnienia pod
wzgledem zgodngci z wymaganiami ochrony przeciwjarowej.

Uwagi:
Dla projektowanych prac jest wymagane opracowat@mp bezpieczestwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2013.1409 art. 21a — ustawa ,Prawo budowlanednia 7 lipca 1994 r. z poiejszymi
Zmianami), poniewa
- cykl budowy przekroczy 500 osobodni,
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- roboty budowlane prowadzoneda na wysokéci powyzej 5,0 m,
- wykonywanie wykopow gbokasci wiekszej nk 1,5 m (o scianach pionowych
bez rozparcia).

II. Opis projektowanych elementow architektoniczno-kongukcyjnych:

Roboty rozbiérkowe:

Przewidziano catkowite rozebranie istqimgj, wtornej czsci jednokondygnacyjnej budynku,
mieszczacej obecnie kotlowri wraz z wolnostejicym kominem murowanym, a tak schoddéw
zewretrznych wejciowych z podestami. Przewidziano rownieozbiorke: pokry dachowych
z dachowki karpidwki na brytach 2- i 3-kondygnaa®jjbbudynku; konstrukcji dachu i stropéw nad
czescia dwukondygnacyjm schodow i spocznikéw klatki schodowej; ¢ga scian naénych,
dzialowych i kominébw w budynku; zbicie tynkow i akizin z plytekscian wewmrtrznych;
posadzek i podity pod nimi w miejscach, gdzie ak&a sk to niezledne; wykucie istniejcej
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej; wykonanie przesklapigowych otworéw wg oznacgena
rysunkach; wykonanie przebdla nowych przewodoéw kominowych i instalacyjnychsevanach
i stropie. Ponadto przewidziano roboty rozbidrkoweskazane powej wg poszczegolnych
elementow.

tawy fundamentowe:

Istniejace tawy fundamentowe betonowo-kamienne i ceglanepuastronnymi odsadzkami,
posadowione na #hych poziomach, pongj strefy przemarzania, w gruntach piaszczysto-
gliniastych; stan techniczny zadowalaj.

Teren inwestycji zbudowany z nieimych: gleby i nasypéw niebudowlanych oraz gepi
z mineralnych gruntéw rodzimych piaszczysto-glityel, nadajcych st do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono wystvania wod gruntowych w obszarze gin
analiz. W zwiazku z powyszym zaprojektowano posadowienia w zakresie roabyudo
i przebudowy przedmiotowego budynku w wykopachaskoprzestrzennych, bez potrzeby
obnizania zwierciadta wody gruntowe;j.

Wykopy w zakresie robo6t ziemnych wykd@n@rzynajmniej do stropu warstwy rodzimych
gruntow naénych, po usugkiu gleby i nasypow niebudowlanych; wymagane jedtezpieczenie
scian wykopow wg potrzeb. Przy budynku ista@jm wykopy wykon& nie gkbiej niz do
poziomu ich posadowienia; dalej ewentualnie zastaécskarg o bezpiecznym nachyleniu 1:1
I wykon& jej dog:;szczenie lub wzmocnienie. Prace te wykon§wa szczegolpostraznoicia, by
nie naruszy statecznéci skarpy. Roboty ziemne wykonywawarstwami dla zapewnienia
segregacji urobku: grunty niegre - ew. gleb zyzna - zhatdowa, natomiast nasypy niebudowlane
i gliny wywiez¢.

Projektowane tawy fundamentowe wenzne zelbetowe wykoné& z betonu klasy C16/20
(B20) zbrojonego 4#12 mm i strzemionami @6 mm coci) posadowione w wykopach
waskoprzestrzennych (poszerzanych na szalunki i akemntanie skarp); wysoké tawy 35 cm,
szerokd¢ 60 cm; gébokasci posadowienia zemicowane -1,02 m oraz -1,51 m wadém poziomu
0,00 m w budynku, tj. na ¢dnych odpowiednio 124,90 i 124,41 m n.p.m.

Pod projektowane kominy wykoéaelbetowe stopy fundamentowe ‘ST-1', ‘ST-2' i ‘ST-3'
o wymiarach 80x80x35 cm, 80x50x35cm i 70x100x35 @mbetonu klasy C16/20 (B20)
zbrojonego dotem siadkz prtéw #12 mm o oczkach 10x10 cm ze stali A-lll, pasaidne na
rzednej -1,02 m wzgidem poziomu £0,00 m w budynku, tj. naanej 124,90 m n.p.m.

Projektowane tawy fundamentowe elementéw zgrznychzelbetowe wykonaz betonu klasy
C16/20 (B20) o wodoszczelém W6 i mrozoodporngi F150, zrénicowanie zbrojonego —
w wigkszaici  4#12 mm i strzemionami @6 mm co 30cm, posadoeiow wykopach
waskoprzestrzennych (poszerzanych na szalunki ialtertanie skarp, alternatywnie
szerokoprzestrzennych zatee od przygtej technologii); wysok& taw 35 cm, szeroloi
zréznicowane wg rysunkow; ghokas¢ posadowienia -1,51 m, tj. nagdnej 124,41 m n.p.m.

Odmiennie zaprojektowano tawy fundamentowe gmdny policzkowe schodow zewtnznych
jako podparcie oktadzin z ptyt granitowych na odsath:zelbetowe z betonu klasy C16/20 (B20)
0 wodoszczelm@i W6 i mrozoodporngi F150 zbrojonego 8#8 mm i strzemionami @8 mm co
15cm, posadowione w wykopach askoprzestrzennych (poszerzanych na  szalunki
i uksztaltowanie skarp, alternatywnie szerokoprzesinych zalenie od przygtej technologii);
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wysoka¢ taw 83 cm, szeroké 35 cm; gébokas¢ posadowienia -1,51 m, tj. nacdnej 124,41 m
n.p.m.

Zatozono gkbokasci posadowienia ponej strefy przemarzania, w za@niu powyej
zwierciadta wody gruntowej. Wysoka taw fundamentowych z betonu wodoszczelnegozoaio
tak, by maliwie maksymalny przewidywany poziom wdd gruntowyzhajdowat s zawsze
ponizej scian fundamentowych (dla ktérych przewidziano izfgaprzeciwwilgociowe). 1zolacje
pionowe taw fundamentowych — 2x pionowa izolacjazepiwwilgociowa powlokowa
bezrozpuszczalnikowa z dwukomponentowej stabiln&jyjacej rysy bitumicznej masy
uszczelnigcej grubdci (po wyschngciu) 3mm (3,6 mm ‘na mokro’) typu HEY'DI
Dickbeschichtung 2K plus, na uprzednio zagruntowarpodiczu z tepe masy uszczelnigej
w rozcieczeniu 1:6. lzolacje z mas KMB beZpednio stykajce s¢ z gruntem nabey
zabezpieczy przed uszkodzeniem fizelinpolipropylenows do ochrony izolacji bitumicznych
(np. typu Schomburg ASO-SYSTEMVLIES-02). Fragmeiaylacji na podbetonie uksztattowa
ze spadkami od budynku wraz z uksztaltowaniem wgiplhset z modyfikowanej polimerami,
hydrofobowej zaprawy do ksztattowania wygdlen typu HEY'DI Sperrmértel z domieszkypu
HEY'DlI Haftemulsion-Konzentrat w celu 2zelszenia elastyczdoi, przyczepnéci
I wodoszczelng€ci zaprawy; alternatywnie fasety wykana mas bitumicznych KMB. Dodatkowo
przewidziano wykonanie drema opaskowego, z ednymi w zakresie powae] poziomu
posadowienia i powej wierzchu taw fundamentowych — wgeéei projektu brany sanitarnej.

Podktady betonowe gruba 5+10cm z betonu C12/15 (B15) pod fawy fundaroest
wykona poniej rzdnych pozioméw posadowienia; na podbetonie pozidmoéacja z papy
podktadowej zgrzewaln&YE PV 250 S5.

Poziom £0,00 m w budynku ustalono ngduej 125,92 m n.p.m. nagdany do istniejcych
rzgdnych stropow nad parterem igppem w trzykondygnacyjnej ¢#ci, na ktérych przewidziano
nowoprojektowane wierzchnie warstwy wylkazeniowe; to z nich natg wyjs¢ i w odniesieniu do
projektowanej wysokizi kondygnaciji parteru ustélpoziom +0,00 m w budynku.

Zasypywanie wykopOw winno Byprzeprowadzone bezfednio po wykonaniu niezdnych
prac. Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu nayeoczyci¢ i, w razie potrzeby, odwodhi
Wykona zasypki i obsypki z piaskéérednich (niezamarzetiych, wolnych od zanieczyszaze
dopuszcza siwykorzystanie urobku piaskow drobnych z robét zigah), zagszczane warstwami
grubcdici do 30 cm metagdwibrowania ptytami wibracyjnymi lekkimi (do 800 kgliczba przej¢
zag:szczarki po jednyméladzie 5+8 w zalenosci od jej masy. Nasypywanie warstw gruntu
i ich zag:szczanie w pobiiu scian obiektdw wykonywa ze szczegOk ostraznoscia oraz w taki
sposob, by nie spowodowauszkodzenia izolacji przeciwwilgociowych. Wymagamaartas¢
wskaznika zagszczeniad=0,97 (odpowiadagy temu stopie zag:szczeniag=0,7). Po wykonaniu
zag:szczenia kadej warstwy nalgy zbadé stan zagszczenia podiea w dwoch miejscach metgpd
sondowania.

Sciany fundamentowe:

Zaprojektowanasciany fundamentowe wewtrzne i zewgtrzne z bloczkéw betonowych b-6
grubcci 25 i 38 cm na zaprawie cementowej klasy M5, muanoe na petne spoiny starannie
wygtadzone, tynkowane obustronnie na gtadko rapdeeknentow z dodatkiem (10%) domieszki
zwigkszapce] elastyczn&, przyczepnéé i wodoszczeln& typu HEY’'DI Haftemulsion-
Konzentrat. lIzolacja poziomacian fundamentowych — 2x papa podkladowa zgrzewalna
PYE PV 250 S5. lzolacje pionowsécian fundamentowych przeciwwilgociowe obustronnie —
2x pionowa izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bezpuszczalnikowa z dwukomponentowe]
stabilnej, kryjcej rysy, bitumicznej masy uszczelniggj grubdci (po wyschngciu) 3mm (3,6 mm
‘na mokro’) typu HEY’'DI Dickbeschichtung 2K plus,anuprzednio zagruntowanym pogio
z tepe masy uszczelniggej w rozciéczeniu 1:6. W scianach wewetrznych i zewstrznej
wykon& trzpienie zelbetowe ‘S-1.1' i ‘Sz-1.2" (jako konstruke zespolon zescianami),
wg rysunkow konstrukcji.

Odmiennie przewidziano wykonanie izolacji poziorpemicdzy projektowana wewrgtrzng sciar
fundamentow a sciam przyziemia w strefie wygia na podworze oraz na przerwach roboczych
trzpieni zelbetowych ‘$-1.1' i ‘Sz-1.2' w poziomie izolacji, wykonan z dwuskladnikowej
zaprawy uszczelniagej o bardzo dobrej przyczepwd na podigach mineralnych, szybko
obciazalnej i odpornej na dziatanie wody podreeniem typu HEY'DI K 11-Flex Schlamme grau
lub Schomburg AQUAFIN-2K (gruldé warstwy suchej 1,5+1,8 mm). Z tejelastycznej zaprawy
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uszczelnigicej naley réwniez wykon& izolacje pionowe (zastosowanie od strony negatjwne
wewretrzne na fragmentackcian fundamentowych odstaftych przy wypgciu od podwoérza
(zejscie z poziomu +0,00 m do -0,60 m), wg wskazowekysnkach. W tym miejscu wykoaa
system tynkéw renowacyjnych: wykonanie potiingj obrzutki systemowej (np. typu Schomburg
THERMOPAL-SP czy HEY'DI Spritzbewurf WTA) gruloi nieprzekraczagej 5 mm,
wykonanie tynku renowacyjnego (np.typu SchomburgERMOPAL-SR44 czy HEY'DI
Sanierputz  WTA) w jednej warstwie gruoso 1+2 cm, charakteryzagego st wysolq
paroprzepuszczaldoia przy niewielkiej kapilarnej chtonsoi oraz zdolnécia magazynowania
soli przy niskim isrednim zasoleniu; wykogawyrownanie tynkow klatki schodowej dyfuzyjn
bezskurczow, tatwa w obrébce, wapienno-trasg@unas szpachlow o zwigkszonej przyczeprioi
(np. typu Schomburg THERMOPAL-FS33); ngstie gruntowanie jednokrotne oraz malowanie
dwukrotne dyfuzyja farba silikonowa (np. typu odpowiednio Schomburg TAGOCON-G
i TAGOCON-F).

Fragmenty izolacji poziomych i pionowych z ww. éla@znej zaprawy uszczelnigej wykona

rowniez na fragmentach sciany zewnrtrznej pomégdzy fundamentow i klinkierowa,
wg wskazowek na rysunkach. Bc#enie uszczelnie w poziomie terenu wykowra poprzez
natazenie masy bitumicznej na szlam uszczehugj(nie odwrotnie) z zaktadem ~10-15 cm.
W miejscu ‘prze§¢’ pionowych izolacji przeciwwilgociowych bitumiczioh KMB przez poziome
izolacje przeciwwilgociowe vicianach nalgy dodatkowo wykonawklejenie wysokoplastycznej,
wysokowytrzymatej témy uszczelniajce] (np. typu ASO-Dichtband-2000-S), szergho
przynajmniej po 15 cm pown|j i poniej istniepcej izolacji poziome.

Zaprojektowanosciany policzkowe schodow zewmznych z bloczkéw betonowych b-6
grubcgci 25 cm na zaprawie cementowej klasy M5, murowanae petne spoiny starannie
wygtadzone, tynkowane obustronnie na gtadko rapdeeknentow z dodatkiem (10%) domieszki
zwiekszapcej elastyczn&, przyczepn& i wodoszczelng typu HEY'DI Haftemulsion-
Konzentrat; posadowienie na tawach betonowych polakja pozioma&cian policzkowych — 2x
papa podktadowa zgrzewalna PYE PV 250 S5. Przeandzivykonanie izolacji pionowycitian
policzkowych z dwusktadnikowej zaprawy uszczelgej o bardzo dobrej przyczepio
na podtaach mineralnych, szybko olg¢alnej i odpornej na dziatanie wody podréeniem typu
HEY'DI K 11-Flex Schlamme grau lub Schomburg AQUAF2K (gruba¢ warstwy suchej
1,5+1,8 mm), wg wskazéwek na rysunkach. Fragmergglacji przy odsadzkach tawy
fundamentowej uksztaltowae spadkami oécian policzkowych wraz z uksztattowaniem wyable
faset z modyfikowanych tworzywami sztucznymi masumicznych KMB (np. typu Schomburg
COMBIFLEX-C2 czy HEY’DI Dickbeschichtung 2K plusilja scalenia poziomej izolacji papowej
Z pionow ze szlamu mineralnego.

Zaprojektowandsciany policzkowe pochylni dla niepetnosprawnych widgczne zelbetowe,
grubdci 25 cm, z betonu C16/20 (B20) o wodoszcz&tndVé i mrozoodpornei F150 zbrojone
podwajnie (obustronnie) siatkami zgrzewanymi zt@w #8 mm, o oczkach 15x15 cm, ze stali
A-lll (34GS), wg rysunkéw konstrukcyjnycttciany wykong w technologii betonu licowego
szlifowanego, tj. m.in. w szalunkach systemowyclp. (typu Peri), beton o recepturze betonu
licowego, wibrowanie wgbne i przyczepne, kraagzie fazowane f=2 cm. Z uwagi na
wykonywanie elementéw o gérnej ptaszaaig pochytej dopuszczaesivykonaniescian pochyini
z elementow prefabrykowanych, wg ebnego projektu wykonawczego, z wdavym
uksztattowaniem posadowienia, kotwienia i uszcsélni Przewidziano wykonanie izolacji
pionowych w gruncie, wykonanych z dwusktadnikowapmawy uszczelniagej o bardzo dobrej
przyczepnéci na podigach mineralnych, szybko olgalnej i odpornej na dziatanie wody pod
cisnieniem typu HEY'DI K 11-Flex Schlamme grau lub Soiburg AQUAFIN-2K (grubéc
warstwy suchej 1,5+1,8 mm), wg wskazowek na rysahk&V/ miejscu ‘przégia’ (pofaczenia)
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzdnegj na podbetonie w pionawizolacg
przeciwwilgociowsy ze szlamu elastycznego najedodatkowo wykoné& pionowe uszczelnienie
z modyfikowanej tworzywami sztucznymi, dwuskladnile) bitumicznej masy uszczelmiap]
KMB (np. typu Schomburg COMBIFLEX-C2 czy HEY'DI Dikbeschichtung 2K plus) szerckd
przynajmniej po 15 cm z wdaiwym uksztattowaniem faset.

Na istniepcych scianach fundamentowych wewtrenych i zewstrznych (take cokotowej
za podestem schodow zestirznych) zaprojektowano, po zbiciu istrieych tynkow cementowych
i skuciu/wyréwnaniu ewentualnych odsadzek ceglanydb projektowanej ptaszczyzny,
tynkowanie wyréwnawcze na gtadko w niedhych miejscach rapowkcementow z dodatkiem
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(10%) domieszki zwekszapcej elastyczng&, przyczepn&é i wodoszczelng typu HEY'DI
Haftemulsion-Konzentrat. Nagtnie przewidziano wykonanie pionowych izolacji poldwych
bezrozpuszczalnikowych ~ KMB $cian  fundamentowych  patej poziomu  terenu
z dwukomponentowej stabilnej, kagiej rysy, bitumicznej masy uszczelniegj grubgci
(po wyschngciu) 3 mm (3,6 mm ‘na mokro’) typu (np.typu Schamp COMBIFLEX-C2
czy HEY’DI Dickbeschichtung 2K plus), na uprzedriagruntowanym podim z tege masy
uszczelnigjcej w rozciéczeniu 1:6.
Przefcia rurowe i kablowe przeZciany fundamentowe uszczelnitakze modyfikowanymi
tworzywami sztucznymi masami bitumicznymi KMB (nfypu Schomburg COMBIFLEX-C2
czy HEY'DI Dickbeschichtung 2K plus) poprzez ukdwwanie z nich fasety wokot
rury/przewodu i wykonanie warstw uszczela@jch przynajmniej po 15 cm ngcianie
i rurze/przewodzie, z wklejeniem elastycznych mahsaiszczelniacych. Do uszczelnie
ewentualnych przestrzeni pagdzy wiasciwymi rurami czy przewodami instalacyjnymi a ruiam
przepustowymi zastosowaelastyczn jednoskiadnikow poliuretanow mag do wypetniania
szczelin dylatacyjnych (np. typu Schomburg INDUFL-EK-6060 po uprzednim zagruntowaniu
Schomburg INDUFLEX-Primer-S).
Izolacje z mas KMB bezpgeoednio stykajce se¢ z gruntem natey zabezpieczy przed
uszkodzeniem fizelm polipropylenove do ochrony izolacji bitumicznych (np. typu Schontpu
ASO-SYSTEMVLIES-02).
Fragmenty izolacji na ewentualnych odsadzkach lamddmentowych uksztattowae spadkami
od budynku wraz z uksztattowaniem wgziej wyobler faset z modyfikowanej polimerami,
hydrofobowej zaprawy do ksztattowania wygdden typu HEY'DI Sperrmdértel z domieszkypu
HEY'DI Haftemulsion-Konzentrat w celu zegkszenia elastyczdoi, przyczepn§ci
I wodoszczelngci  zaprawy; alternatywnie fasety wykdnaz mas bitumicznych KMB;
we wszystkich narach wewgtrznych wykona wczeniej fasety, a nata zewrtrzne sfazowa
Dodatkowo zaprojektowano wykonanie izolacji z fédiibetkowej, z wykaczeniem géy listwa
systemow. I1zolacje wykona obwodowo.
Uksztattowanie terenu wokot budynku powinno zapewrswobodny sptyw wody opadowej od
budynku, np. poprzez wykonanie opasek utwardzonkobtka brukows. Wokét budynku
fragmentami wykona opask szerokéci ~50, 60 i 120 cm kamiennavirowa 8+32 mm
z otoczakow (kruszywa ptukanego) z obxe® betonowym na tawach betonowych C8/10;
z wykonaniem drerra opaskowego z odprowadzeniem do sieci kanalizegyjh wg brany
sanitarnej.

Sciany zewrtrzne:

Zaprojektowano wykucie otworéw drzwiowych, okienhyc wnek grzejnikowych, a tale
bruzd i przebi dla projektowanych elementéw konstrukcji i komindwg oznacze na rysunkach;
skt réwniez istniepce gzymsy elewacyjne do zegtrenego licascian zewitrznych.

Zaprojektowano uzupetniengeian zewrtrznych z dowolnych ceramicznych czy silikatowych
drobnowymiarowych elementéw murowych klasy 10 MRazaprawie zwyklej, alternatywnie
z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na aajer cienkowarstwowej ‘klejowej’,
grubdci wg oznaczé na rysunkach. Wskazane filarki wyk@na cegty petnej klasy 15 MPa na
zaprawie cem.-wap. klasy 10 MPa.

Oparcie projektowanego stropu Teriva we&z nizszej poprzez systemowe ksztattki
szalunkowe, uzupetnienia pod oparcia belek stropbwyykon& fragmentami take cegh petm
klasy 15 MPa na zaprawie zwykitej. Beanach wykonaw czsci wience obwodowe w poziomie
stropéw oraz wigce nasciankach kolankowych pod nawkonstrukcg dachu (‘W-1.1'+'W-1.4
i ‘W-2.1'+W-2.4"), wg wiasciwych rysunkow. Scianki kolanowe wykona z dowolnych
drobnowymiarowych ceramicznych lub silikatowychre&tow murowych klasy min. 10 grudod
24+25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy mif; alternatywnie dopuszczagsich
wykonanie z bloczkow z betonu komoérkowego odmiard0 Gha zaprawie cienkowarstwowej
‘klejowej’ gr. 24 cm. Wscianach wykonatrzpieniezelbetowe ‘$-2.2’ wg rysunkow.

W celu zachowania gitosci zbrojenia widcow wszystkie pity w nar@ach pozaginapod ktem
90° na dlugéci 20 cm lub w przypadku braku zagiw celu uciglenia zbrojenia wykorta
dodatkowe zbrojenie w ksztalcie litery "L" o midugdosci boku 50 cm.

Zaprojektowano wykonanie docieplentiaian zewrtrznych w systemie ETICS (wg opisu
elewacji w dalszej ¢Zci).
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Sciare zewretrzng podcienia wejciowego zaprojektowano jako murowsan cegly klinkierowej
petnej na zaprawie do klinkieru z trasem, zespplaa stupami ‘$1.2"; zadbé& o staranne
wykonanie przeciwwilgociowych izolacji poziomyclpionowych oraz obrébek blacharskich.

W zakresie istnigcych cokotéw budynku natg usuraé catkowicie odspojone i zasolone tynki
cokotéw oraz lune zaprawy fugowe i inne ewentualnie odspojone efdyn na cokotach usaé
spoiny na gibokas¢ 2+3 cm; uzupetni@ fug naley dokon& zaprawq wapienn lub trasowo-
wapienma z linii zapraw konserwatorskich np. typu Tubag TKFkolorze szarym. Odstogty
watek ceglany (istniege ‘gzymsy’ cokotowe) naly skt do zewmtrznego lica scian
zewretrznych. Wykona gieboka hydrofobizacg cokolu z cioséw granitowych przyzyciu
bezbarwnego impregnatu na bazie silanow/siloksarmamieragcego rozpuszczalniki (np. typu
Remmers Funcosil SNL).

W $cianach zewgtrznych od wewastrz przewidziano wykona wtérm izolacg poziomy
w poziomie posadzek parteru (w murze ceglanym peyvycokotu murowanego z kamieni
granitowych) nawiercag otwory i aplikupc jednokomponentowy krem hydrofobizay na bazie
silanéwi/siloksanéw posiaday certyfikat WTA (np. typu HEY'DI Kiesey Injektcree czy
AQUAFIN-i 380), wg rysunkow.

Usuraé wszystkie stare tynki i powtoki wewtrzne. Odsip miedzy wierconymi otworami oraz
rozmieszczenie otworéw (w jednym lub dwéckdach) zaley od chtonnéci muru. Im mniejszy
jest odstp miedzy otworami, tym wiksza skuteczrié zastosowanegdrodka. Do wiercenia
otworéw zaleca si stosowanie elektropneumatycznych rdex wiertniczych z odpowiednim
wierttem, ktore pracaj niemal bezwibracyjnie. Otwory frednicy min. 12 mm rozmieszczag Si
z reguly w odsfpach ok. 10+12,5 cm poditem 0°+45°. Gdbokas¢ otworéw wynosi ok. 2 cm
mniej niz grub&¢ muru. Przy ustalaniuaka nachylenia otworow nalg pamktaé, aby otwory
przechodzity przez co najmniej jedspoire wsporm, a w przypadku grubych muréw — przez co
najmniej dwie. W przypadku podtp o niskie] chtonnéci lub niechtonnych zaleca csi
rozmieszczenie otworow w dwochedach w obszarze spoiny. Rica wysokdci powinna
wowczas wynosi < 8 cm. Przed iniekgjnalery starannie usuid pyt wiertniczy, aby zapewaiak
najwyzsze wchianianie substancji aktywnych przez murekog wykonuje s¢ przy wyciu
recznego pistoletu iniekcyjnego z dokorn do zestawu kiccOwka. Przez powolne wyciskanie
kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnalerly osagmé catkowite wypetnienie
otworow.
Nastpnie wywiercone otwory oraz powstate pustki wypekmodkiem uszczelniagym w proszku
0 wysokiej zawarteci reagugjcego alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzedmwaimp. typu
HEY’DI Bohrlochschlamme) lub zaprawtynkarslk typu THERMOPAL.
W strefie wtérnej iniekcji od wewatrz i zewntrz szerokéci ~30 cm wykoné pionowe dyfuzyjne
uszczelnienie  przeciwwilgociowe ze sztywnej, ciem&ostwowej, jednosktadnikowej
mikrozaprawy mineralnej (np. typu Schomburg AQUAFIK).
Przebieg izolacji poziomej powinien zapewigj ciagtos¢ w zakresie izolacjécian zewrtrznych
I wewrgtrznych; naley wykona& niezlzdne zabiegi dla petzenia zizolacjami pionowymi
Iinnymi poziomymi, z zachowaniem kompatybifed przyjgtych rozwazan; wykonanie
ww. izolacji naley odrebnie szczegdtowo przeanalizoévao wykonanych odkrywkach.

Sciany iscianki wewrgtrzne:

Projektowanesciany w budynku, zamurowania i uzupetnienia, azéakcianki dziatowe
wykona z dowolnych drobnowymiarowych ceramicznych czikatbwych elementéw murowych
klasy min. 10 na zaprawie cementowo-wapiennej yklasin. M5, grubdci wg oznaczé
na rysunkach. Wskazane filarki wyka@nacegty petnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.-Wksy
10 MPa. Nascianach wykon& wience obwodowe aczone z wiécami scian zewrtrznych,
wg wiasciwych rysunkow.

Scianki dziatowe na wiszym poddaszu zaprojektowano zridowanej grubgci typu lekkiego
z ptyt GKF 2x12,5 mm (GKFI w pomieszczeniach aeuvilgotnasci) na systemowych rusztach
stalowych, z wypetnieniem wetnmineralm 5cm o @gstoici co najmniej 10 kg/fm oraz
ew. paraizolagj z folii PE 0,2 mm w pomieszczeniach ozdpwilgotndici [systemowasciana
dziatowa w klasie EI 30, np. system Rigips 3.40.04]

Zabudowycianek kolankowych obu poddaszy @ekobudowa obustronna stupéw konstrukciji
drewnianej)) z plyt GKF 2x125 mm (GKFI w pomiesatizeh o duej wilgotnagci)
na systemowych rusztach stalowych, z wykonanienoipalacji z folii PE 0,2 mm oraz izolaciji
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termicznej z welny mineralnej 5 cm [zabudowa system okladzinsciennych na poddaszu
w klasie EI 30, np. system Rigips 3.22.001].

Scianki dziatowe na stropie drewnianym w mieszkali2.1 na pierwszym pirze grubgci
12,5 cm typu lekkiego z ptyt GKB 12,5 mm obustrenr{GKBI w pomieszczeniach o z&j
wilgotnasci) na systemowych rusztach stalowych z profili QW0 i UW 100, z wypetieniem
wetna mineralm, 5 cm o gstaici co najmniej 14 kg/foraz ew. paraizolagjz folii PE 0,2 mm
w pomieszczeniach o dej wilgotndici [systemowaciana dziatowa np. system Rigips 3.40.03].

Sciany wewrtrzne oddzielajce mieszkania od drog komunikacji ogolnej oraz odych
mieszka zaprojektowano w klasie odposud ogniowej EI 30 {ciany gr. 24 cm murowane
np. z ceramicznych pustakdéw poryzowanych czy bléezlsilikatowych na zaprawie zwykiej);
sciany te zostaly tale zaprojektowane i winny bywykonane, z uwagi na izolacyjftoakustycza
tak, aby dopuszczalny poziom hatasu ékney wartGcia rownowanego poziomu gvieku A
przenikajcy do pomieszczemieszkalnych nie przekraczat 40 dB w dzie30 dB w nocy oraz
z zachowaniem wymaganej izolacyfod akustycznej przegrod wewtnznych w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych (R>50 dB).

Wykona zabudowy piondw kanalizacyjnych prowadzonych ploagzdami wscianach z piyt
GKF (GKFI w pomieszczeniach ‘wilgotnych’) na rusatastalowych, z wykonaniem paroizolaciji
z folii PE 0,2 mm oraz izolacji akustycznej z welmjneralnej 5 cm.

Dokon& rozbiérek wskazanychscianek dziatowych iscian naénych, ktére koliduy
z projektowan funkcja i rozkladem pomieszcaeoraz ktorych wart& konstrukcyjna traci
znaczenie po wykonanjprojektowanych robét konstrukcyjnych.

W istniepcych scianach wewetrznych przewidziano take wykond wtorrg izolacg poziomy
w poziomie posadzek parteru (w murze ceglanym) e@apc otwory i aplikujc
jednokomponentowy krem hydrofobizay na bazie silanow/siloksanow posiags] certyfikat
WTA (np. typu HEY'DI Kiesey Injektcreme czy AQUAFHN380).

Usur¢ wszystkie stare tynki i powtoki wewtrzne. Odsfp migdzy wierconymi otworami oraz
rozmieszczenie otworow (w jednym lub dwdckdach) zaleéy od chtonnéci muru. Im mniejszy
jest odstp miedzy otworami, tym wgksza skuteczrié zastosowanegdérodka. Do wiercenia
otworéw zaleca si stosowanie elektropneumatycznych rdez wiertniczych z odpowiednim
wierttem, ktore pracaj niemal bezwibracyjnie. Otwory frednicy min. 12 mm rozmieszczag Si
z reguly w odsipach ok. 10+12,5 cm podatem 0°+45°. Gdhokas¢ otwordw wynosi ok. 2 cm
mniej niz grubé¢ muru. Przy ustalaniuaka nachylenia otworéw natg pamkgtac, aby otwory
przechodzity przez co najmniej jedspoire wsporm, a w przypadku grubych muréw — przez co
najmniej dwie. W przypadku podtp o niskiej chtonnéci lub niechtonnych zaleca esi
rozmieszczenie otworow w dwochedach w obszarze spoiny. Rica wysokdéci powinna
wowczas wynosi < 8 cm. Przed iniekgjnalery starannie usuid pyt wiertniczy, aby zapewaiak
najwyzsze wchianianie substancji aktywnych przez murelog wykonuje s¢ przy wyciu
recznego pistoletu iniekcyjnego z dokory do zestawu kicOwka. Przez powolne wyciskanie
kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcypsignaé¢ catkowite wypetnienie otworow.
Nastpnie wywiercone otwory oraz powstate pustki wypekmodkiem uszczelniagym w proszku
0 wysokiej zawarteci reagujcego alkalicznie kwasu krzemowego oraz metakrzedwaimp. typu
HEY’DI Bohrlochschlamme) lub zaprawtynkarslk typu THERMOPAL.
W strefie wtérnej iniekcji od wewatrz i zewntrz szerokéci ~30 cm wykoné pionowe dyfuzyjne
uszczelnienie  przeciwwilgociowe ze sztywnej, ciemBicsstwowej, jednosktadnikowej
mikrozaprawy mineralnej (np. typu Schomburg AQUAFIK).
Przebieg izolacji poziomej powinien zapewigj ciagtos¢ w zakresie izolacjscian zewmtrznych
I wewrgtrznych; naley wykona& niezlzdne zabiegi dla petzenia zizolacjami pionowymi
i innymi  poziomymi, z zachowaniem kompatybikad przyjetych rozwhzah; wykonanie
ww. izolacji naley odrebnie szczegdtowo przeanalizoévao wykonanych odkrywkach.
Nadpraa, podcagi:

Nad projektowanymi otworami zaprojektowano nadprprefabrykowane typu L-19 po dwie
lub cztery belki w kadym oraz wykonanie przesklepietwordéw z belek stalowych dwuteowych,
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Ostateadngas¢ ustalt po wykonaniu odkrywek.
Oparcie min. 25 cm na poduszce cementowe] M15@rcm. Istniegce nadpréa i inne elementy
konstrukcyjne w razie konieczéw i kolizji z projektowanymi elementami nale rozebrd,
Z zachowaniem szczeg0lnej ogtnosci, tak by nie naruszystatecznéci budynku.
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Nad projektowanymi przesklepieniami, w miejscactmigjacych fragmentéwscian nénych
przeznaczonych do wyburzenia, zaprojektowano pgdeibelek stalowych dwuteowych, zgodnie
z oznaczeniami na rysunkach. Ostatgcdlugcs¢ ustalt po wykonaniu odkrywek. Oparcie min.
25 cm na poduszce cementowej M15 gr. 10 cm. Rgdabtozy¢ stalowy siatky podtynkowva
Rabitza i otynkowa

Z uwagi na niewystarczgja nosnos¢ w stosunku do projektowanych ohgén, przewidziano
wzmocnienie istnigcych podcigéw (21 180 i 21 200) podpierajcych istniejce stropy
drewniane wyszej czsci budynku nad parterem i nad kfyfem poprzez podspawanie zangtych
profili prostokatnych 100x100x5 ze stali S235. Dhégorur ustalé na montau; taczy¢ na diugdci
spoirg czotowa na peha NGSNOSE.

Na podstawie wykonanych w kilku miejscach odkryweketapie inwentaryzacji istnigge stropy
drewniane o wystarczgjej négnosci; mimo to dokoné nalezy bezwzgédnie ich sprawdzenia
(w stosunku do przgtych zal@en) po rozebraniu sufitbw i dokohgponownej oceny rsmosci,
w ramach ew. nadzoru autorskiego.

Wykona obudowy/zabezpieczenia istriegych wzmachianych podgiow stalowych, jako
elementéw gtdwnej konstrukcji &oej, w klasie odporrigi ogniowej R 30.

Podcagi zabezpieczy poprzez wykonanie certyfikowanej obudowy z niegalnplyt silikatowo-
cementowych w systemie Promat Top Promatect-L giti20 mm; obudow naley wykona
jako 4-stronn, a w miejscach krzpwania s¢ z belkami drewnianymi 3-stroankompleksowo
wykon& takze zabezpieczenie stropow drewnianych pifROMAXON Typ A grubéci 10 mm
podwieszon na podkonstrukcji z wieszakéw stalowych i pro@ilD 60/27/06.

Zabezpieczenie wykokana podstawie Indywidualnej dokumentacji techni¢ziejednostkowego
zastosowania i @viadczenia nr 42/2014 firmy Promat z dnia 14.114G&Gtanowicych zadcznik
do niniejszego projektu. Wykonawca zabezpiécogniochronnych bezwzglnie musi zosta
przeszkolony przez firmPromat w zakresie wykonywanych zabezpiéazgniochronnych.

Wytyczne osadzenia nadpgsostalowych wicianie istniejce;:

- od strony zewgtrznej projektowanego nadp® sciare nalezy podeprzé za pomog belek
i stempli drewnianych lub rozpér stalowych wykagijgniazda nad projektowanym otworem
w celu umieszczenia w nich podpér tymczasowych. WAsie podpieraniascian oraz
stemplowania nalg unikaé gwattownych uderzei wstrzasow;

- od wewrrtrznej czsci pomieszczenia, na diugo planowanej belki nafgy wyku¢ bruzd; na
otebokas¢ okoto 12-15 cm. W miejscu oparcia belki wykongodlewk gr. 10 cm z zaprawy
cementowej marki M15. W tak przygotowanej fmie osad@ pierwsz z dwoch belek
nadpraa. Przedmiotow belke po osadzeniu natg doktadnie zaklinowd a przestrze pomiedzy
wierzchem dwuteownika i bruzdciany doktadnie wypetdizapravwg cementow M15;

- po uptywie min. 14 dni [przy zastosowaniu zapra@ybkowazacych czas ten mma skroct
zgodnie z wytycznymi ich Producenta] ma przysipi¢c do wykucia bruzdy z drugiej strony
sciany. Osadzi drug belke postpujac jw. Po osadzeniu belek nawigrootwory w srodku
wysokdaici dwuteownikow, przez ktore przeprowatlziagwintowane sworznie gdzy¢ nimi
belki przezsciagniecie srub naketkami. Zwiazanie beleksrubami wykond na obu kécach
i w srodku ich dtugéci. Do spodu dwuteownikow dospagvarzewizki 270x200%x6 w rozstawie
co 0,8 m. Stopki dolne dwuteownikow obyg siatky Rabitz’'a, a przestraepomigdzy doktadnie
zabetonow&

- po uptywie dwadch tygodni nima przysipi¢ do wykucia projektowanego otworu;

- po uptywie czterech tygodni nasa przysipi¢ do usungcia stempli;

- wszelkie prace prowadzizgodnie ze sztukbudowlan i przy zachowaniu zasad, przepisow
i wymogow BHP;

- 0 wszelkich odgpstwach stwierdzonych na budowie, w stosunku dmzeat przyjetych
w projekcie, nalgy bezzwtocznie powiadom@iProjektanta.

Stropy, widce:

Istniejacy strop drewniany w ngzej czsci budynku oraz stropy istnigjej klatki schodowej
przewidziano do wymiany. Roboty rozbiorkowe | wykwranie nowych elementéw
projektowanych wykonywaetapami, z zachowaniem szczegolnej askéci, tak by nie naruszy
statecznéci budynku.

Nad parterem &&ci nizszej budynku oraz wasiedztwie projektowanej klatki schodowej nad
parterem i nad | pirem przewidziano stropyegtazebrowe typu Teriva 4,0/1 o rozstawie belek
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stropowych co 60 cm i wysokai konstrukcyjnej 24 cniZebra rozdzielczeZ1’ wykona zgodnie
Z rzutami i zbrai zgodnie ze szczegdtami na rysunkach. &alaypetnic betonem C16/20 (B20).
Zastosowa wymagane siatki podporowe ptaskie P-1 i P-2 wgipcenta stropu.

Dtugos¢ oparcia belek na podporze statgignie, podcigu) nie mae byt mniejsza nt 80 mm.
Nascianach w poziomie stropdw wykahavience zelbetowe; wiéce i wylewki gsiadujce po obu
stronach §cian hczy¢ ze soh poprzez wiéce prostopadite; wige prostopadie ddcian
zewrgtrznych wyprowadza na zewatrz i kotwi¢c na licu elewacji istniegych. Szczegoty
dotycace wiewcOw wg opiséw scian zewmtrznych, wewstrznych oraz wg rzutow
konstrukcyjnych.

Zaprojektowane otwory na kominy oraz przepustyalagtyjne i kanaly wentylacyjne dostos@wa
kazdorazowo do wytycznych braowych.

W czsci wyzszej budynku istnigie stropy drewniane nad parterem i ¢tfgm: z podiog
z desek na ‘pioro-wpust’slepym putapem i podsufitowkz desek, z tynkiem wapiennym na
trzcinie. Przewidziano skucie tynkow wapiennyclzbiorke podsufitki z desek od spodu, azek
rozbiorke slepego putapu wraz z zasypkami i podtdg z deselezpgpozostawd jedynie belki
stropowe.

Przewidziano przeprojektowanie fragmentéw stropéwsasiedztwie planowanej nowej klatki
schodowej oraz pod stupy @by dachowej: zmieniono uklad belek stropowych peprich
przesunicie zgodnie z rysunkami oraz zaplanowano nowe wgyniapierane na istniggych
belkach stropowych nad | ggiem. Zaprojektowano tak nowe belki BL1 i BL-2 o przekroju
7x14 cm mocowane poprzecznie do istugeh belek stropowych naatownik z przettoczeniem
KP11 od spodu i dodatkowo na jeden gthonstrukcyjny TORX z kadej strony.

Dodatkowo, z uwagi na niewystarcazg nénosci w stosunku do projektowanych oligen,
przewidziano wzmochienie podgiow podpierajcych stropy nad parterem i legfiem, wg opisu
nadpray i podchgbw powyej.

Wszystkie projektowane elementy drewniane strop@bezpiecz§ przed wbudowaniem
metody kapieli przez zanurzenie lub metpgrdzniowo-cnieniona impregnatami przed ogniem
(do stopnia NRO — nierozprzestrzea@ ognia), grzybami domowymi (podstawczakami),
grzybami pléniowymi i owadami (technicznymi szkodnikami drewnpjeparatami solnymi
np. typu Fobos M-4.

Roboty wykonywa etapami, z zachowaniem szczegoélnej asioéci, tak by nie naruszy
statecznéci budynku. Na etapie inwentaryzacji nie stwierdzooznak korozji biologicznej
(porazenia grzybami domowymi, pdaiowymi ani owadami ksylofagicznymi); mimo tego
w trakcie robot, po odkryciu wszystkich belek strappodtdg, dokonaszczegotowego przeglu
ich stanu technicznego.

Wszystkie istnigjce elementy drewniane stropow zabezpiéanetod, 2-krotnego smarowania
pedzlem lub natrysku, zachowagj odsgp miedzy kolejnymi naniesieniami nie krotszyznith,
stosujc 10% roztwor wodny niewymywalnego, ptynnego impraty przeznaczonego do ochrony
drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przészemcym dziataniem grzybéw domowych
(podstawczakdéw) i owadow (technicznych szkodnikdemaha) typu Fobos NW.

Ponadto wszystkie istnigje elementy drewniane stropow rgledwniez zabezpieczy metod
kilkukrotnego smarowaniaedzlem lub natryskuzado naniesienia wymaganej §to impregnatu,
zachowujc odstpy miedzy kolejnymi naniesieniami zapewnjeg¢ dobre wchiorcie impregnatu,
lecz nie dopuszczgge do przesychania powierzchni, stast§0% roztwdr wodny ogniochronnego
impregnatu przeznaczonego do zabezpieczenia dréwnatrukcyjnego i tarcicy budowlanej
(zaimpregnowane drewno zyskuje ce@byrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzao&jo ognia

- klasa NRO) typu Fobos M-1. Dla prawidlowego agsiiccia peinego zakresu ochrony przed
ogniem nalgy wprowadzé w struktue drewna 200 g granulatu proszku na 4 powierzchni
drewna (tj. 670 g/M30% wodnego roztworu).

Nad parterem i | ptrem w czsci wyzszej budynku zaprojektowano sufity podwieszane jako
zabezpieczenie stropéw drewnianych z ogniochronnyplyt krzemianowo-wapniowych
Promat Top PROMAXON Typ A gruBoi 10 mm podwieszonych na podkonstrukcji z wiespako
stalowych i profili CD 60/27/06 w systemie stanggyim zabezpieczenie przeciwjg@oowe
stropow do klasy odpordoi ogniowej REI 30; kompleksowo wykofidakze zabezpieczenie
istniepcych wzmacnianych podgow stalowych phyt Promatect-L grub@i 20 mm
(odpowiednio z trzech i czterech stron).
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Zabezpieczenie wykokhana podstawie Indywidualnej dokumentacji techni¢ziejednostkowego
zastosowania i @viadczenia nr 42/2014 firmy Promat z dnia 14.11&@tanowicych zahcznik

do niniejszego projektu. Wykonawca zabezpiécogniochronnych bezwzglnie musi zosta

przeszkolony przez firmPromat w zakresie wykonywanych zabezpiéazgniochronnych.

Pod belkami stropowymi zamocoivaaroizolagt z folii PE 0,2 mm (o wspétczynniku oporu
dyfuzyjnego $100 m) oraz wykonaruszt konstrukcji drewnianej 4x6 cm, stanawa podparcie
dla izolacji akustycznej od zaiigkbw powietrznych ze skalnej welny mineralnej e@stgsci
>80 kg/m? grubdici 10 cm. Na ruszcie stalowym stanaeim podkonstruke dla sufitéw
podwieszanych z plyt PROMAXON Typ A wykohadruga warstwe izolacji akustycznej
od drwigkéw powietrznych ze skalnej wetny mineralnejgstgsci >80 kg/n? grubdici 5 cm.

Kominy:

Z uwagi na znaczny zakres przebudowy i rozbi6ékian naénych istniegce kominy
przewidziano do rozbiorki.

Zaprojektowano wykonanie nowych kominéw wentylagygjm wieloprzewodowych z pustakow
grubaciennych systemu typu IBF Airvent lub Schiedel KK2 (zmienna liczba kanatéw na
kazdej kondygnaciji), a tale szachtéw dla kominéw spalinowych i pionéw karedjz sanitarnej,
z obmurowaniem z cegly petnej klasy min. 15 MPakaadej kondygnacji oraz ponad dachem,
przesklepione trzema warstwami cegly z uksztaltgwarspadkiem na wierzchu z obrabk
blacharsk, z bocznymi otworami wylotowymi wentylacyjnymi, lezpieczonymi przed ptakami
siatkami ocynkowanymi unitiwiajacymi ich demonta Ponad dachem kominy tynkowane
tynkiem zwyklym, dodatkowo powleczone cementowynaisami klejowymi zbrojonymi siatkami
z widkna szklanego, z wyprawvierzchni z tynku silikonowego w kolorze elewaciji.

Schody:

Zaprojektowano nowe schody wegtrzne klatki schodowetelbetowe dwubiegowe belkowo-
spocznikowe - ze spocznikami i belkami (pad@mi) spocznikowymi opartymi na murach,
z betonu klasy C16/20 (B20), ptyta grdbb 16 cm ze zbrojeniem gtdwnym #12 mm A-Ill
i rozdzielczym #8 mm A-lll; szczegbty wg rysunkow.

Zaprojektowano nowe schody westrzne w przyziemiu klatki schodowej jednobiegowe
murowane z bloczkbw betonowych b-6 nazaprawie oéomeej klasy M5 na tawie
fundamentowej zbrojonej dolem siatk prtéw #12 mm o oczkach 15x15 cm ze stali A-lll;
szczegOty wg rysunkow.

Przewidziano wykonanie izolacji poziomych pod scmd murowanymi z papy podkiadowej
zgrzewalnej PYE PV 250 S5, natomiast pionowe izolacje przecigwgiowe wykond jako
powlokowe bezrozpuszczalnikowe KMB z dwukomponemtowstabilnej, kryacej rysy,
bitumicznej masy uszczelnigiej grubdci (po wyschngciu) 3mm (3,6 mm ‘na mokro’) typu (np.
typu Schomburg COMBIFLEX-C2 czy HEY’'DI Dickbeschicing 2K plus), na uprzednio
zagruntowanym podia z tege masy uszczelnigjej w rozciéczeniu 1:6. Pod okladziny
wierzchnie schodéw murowanych oraz na przerwie ¢pbjo | biegu schoddwzelbetowych
w poziomie izolacji podposadzkowych izolacje wykéna dwusktadnikowej zaprawy
uszczelnigicej o bardzo dobrej przyczepmd na podigach mineralnych, szybko olgalnej

i odpornej na dziatanie wody podseieniem typu HEY’'DI K 11-Flex Schlamme grau (grébo
warstwy suchej 1,5+1,8 mm). Z tej elastycznej zaprawy uszczela@gj naley rowniez wykona
izolacje pionowe (zastosowanie od strony negatyywveretrzne na fragmentach odstetyich
scian fundamentowych (np. pogdizy $sciara fundamentow i schodami) oraz ponej i powyzej
przerwy roboczej | biegu schod@slbetowych w poziomie izolacji podposadzkowych.

Zaprojektowano schody zewtnzne zelbetowe jednobiegowe, na podbetonie na gruncie,
Z betonu klasy C16/20 (B20) o wodoszczétidV6, ptyta grubéci 15 cm zbrojona dotem siatk
#8 mm A-lll o oczkach 15x15 cm, z oparciem czotowyakotwionym bezpwednio dolem
w tawie fundamentowej i ggmascianie fundamentowe;.

Przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowychgtych pod ptys schodéw zewgtrznych
i pod ich taw fundamentow z podkltadowej papy zgrzewalnej PYE PV 250 S5. hwaid
fundamentowej schodéw zewtrznych od zewstrz poniej poziomu terenu wykolapionowa
izolack przeciwwilgociova powlokows bezrozpuszczalnikoyw KMB z dwukomponentowej
stabilnej, kryjcej rysy, bitumicznej masy uszczelniggj grubdci (po wyschngciu) 3mm (3,6 mm
‘na mokro’) typu (np. typu Schomburg COMBIFLEX-C2ycHEY'DI Dickbeschichtung 2K plus),
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na uprzednio zagruntowanym pozlio z tege masy uszczelnigiej w rozciéczeniu 1:6;
wg wskazowek na rysunkach.

Na poziomej przerwie roboczej pogdiy tawa fundamentow a ptyts schodéw zewgtrznych oraz
na stopniach schoddéw zewgirenych przewidziano wykonanie izolacji przeciwvdgtgowych,
wykonanych z dwusktadnikowej zaprawy uszczehtiej o bardzo dobrej przyczepod
na podtaach mineralnych, szybko olg¢alnej i odpornej na dziatanie wody podréeniem typu
Ardalon 2K plus wraz z uszczelnieniem szczelin thdginych i narenikbw za pomosg tasm
uszczelnigicych w systemie typu Ardal (gruliowarstwy suchej 2 mm dla dwéch powitok).
Polczenie uszczelniew poziomie terenu wykorgpoprzez natzenie masy bitumicznej na szlam
uszczelnigicy (nie odwrotnie) z zakladem ~10-15 cm.

Balustrady schodow i pochylni, balustrady, stupkiizi profili stalowych, malowane w kolorze
grafitowym RAL 7016. Zabezpieczenie antykorozyjneykena: poprzez czyszczenie
strumieniowoscierne do Il stopnia, dwukrotne malowanie podkiadentykorozyjnym oraz
dwukrotne malowanie emalina baziezywic poliuretanowo-alkidowych (np. Sigma Coatings).
Przygotowanie powierzchni oraz nakladanie poszdmggh warstw i grubéci powtok wykona
zgodnie z zalecantechnologi producenta farby. Perze drewniane modrzewiowe impregnowane
w kolorze zioty db, o wymiarach 50x60 mm, kradzie gorne zaokglone do r =10 mm.
Szczegoly wg rysunkéw.

Przewidziano wykonanie wycieraczek systemowych atwnych o wymiarach ~50x100 cm
z rusztem ze stali ocynkowanej i wesnznym osadnikiem, w spoczniku schodow frontowych
oraz przy wejciu poéinocnym w podeie wegciowym, z odprowadzeniem wody opadowej do
kanalizacji deszczowej. Skrobaczki do butow révrmieynkowane.

Konstrukcja dachu:

W czsci wyzszej przewidziano rozbidgkistniepcego pokrycia stromych potaci dachu budynku
z dachowki ceramicznej karpiowki w korankna tatach drewnianych wraz z obrobkami
blacharskimi etc. Zalmno take demontaczesci elementdw istnigicych wizby dachowej (stupy,
zastrzaly, miecze, kleszcze). Przewidziano przy tgreeprojektowanie fragmentow podpar
wigzby w sisiedztwie planowanej nowej klatki schodowej oraz zwiazku z przebudow
pomieszczeé na poddaszu: zaplanowano nowe stupy drewniane 6L8r1 z drewna sosnowego
klasy min. C27 oraz podparcie na projektowanycianach klatki schodowej. Zaprojektowano
takze nowe ¢tki 8x16 cm oraz wiatrownice 5x10 cm, zapewstaj sztywné¢ z ptaszczyzny
wigzaréw, w poziomie spodu krokwi (w przestrzenicday jetka a kalenig), a ponadto pomost
roboczy nagtkach, z desek gruboi 32 mm (petnicy rowniez funkcje usztywniajca); wykona
obustronne pecze z desek. Roboty wykonydvatapami, z zachowaniem szczegolnej Gsineci,
tak by nie naruszystatecznéci budynku.

Na etapie inwentaryzacji nie stwierdzono oznak Kprdiologicznej (poraenia grzybami
domowymi, pléniowymi ani owadami ksylofagicznymi); mimo tego sakcie robot, po odkryciu
wszystkich pozostawianych elementowe#tny dachowej, dokortaszczegétowego przeglu ich
stanu technicznego.

Wszystkie istnigjce elementy drewniane gy dachowej zabezpieczymetod, 2-krotnego
smarowania gzlem lub natrysku, zachowagj odstp miedzy kolejnymi naniesieniami nie krotszy
niz 4h, stosuyjc 10% roztwoér wodny niewymywalnego, ptynnego imprag przeznaczonego do
ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlapejed niszczcym dziataniem grzybéw
domowych (podstawczakéw) i owadow (technicznyclodrikéw drewna) typu Fobos NW.
Ponadto wszystkie istnigje elementy drewniane @by naley réwniez zabezpieczy metod
kilkukrotnego smarowaniaedzlem lub natryskuzado naniesienia wymaganej §to impregnatu,
zachowujc odstpy miedzy kolejnymi naniesieniami zapewnjeg¢ dobre wchiorcie impregnatu,
lecz nie dopuszczgge do przesychania powierzchni, stast0% roztwdr wodny ogniochronnego
impregnatu przeznaczonego do zabezpieczenia drdwnatrukcyjnego i tarcicy budowlanej
(zaimpregnowane drewno zyskuje ce@byrobu niezapalnego oraz nierozprzestrzaogjo ognia

- klasa NRO) typu Fobos M-1. Dla prawidtowego agsiiccia peinego zakresu ochrony przed
ogniem nalgy wprowadzé w struktue drewna 200 g granulatu proszku na 4 powierzchni
drewna (tj. 670 g/M30% wodnego roztworu).

Konstrukcja dachu na e&i nizszej drewniana z drewna sosnowego klasy C2koya,

z podparciem gtki w czgsci ma murtacie M3 i w ag&ci na murtatach M2, z ptatwiami
kalenicowymi P3 i P4 oraz z podparciemsggainim krokwi na dwochéciankach stolcowych
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usztywnianych zastrzatami Z1 i Z3. Prayg krokwie o wymiarach 8x18 cmetki o wymiarach
8x16 cm, murfaty 14x14 cm zakotwione w wéach co ca 1,0 m, ptatwie o wymiarach 14x14
I 14x20 cm, stupy 14x14 cm, podwaliny 14x14 cm Kotwe w stropie oraz zastrzaty o wymiarach
8x12 114%x14 cm. Wykorta wiatrownice 5x10 cm, zapewniy@e sztywn&¢ z ptaszczyzny
wigzarow, w poziomie spodu krokwi (w przestrzeniedzy jetka a kalenig), a ponadto pomost
roboczy nadtkach, z desek gruboi 32 mm (petnicy rowniez funkcje usztywniajca); wykona
obustronne pecze z desek.

Wszystkie projektowane elementy drewniane stropébezpiecz§ przed wbudowaniem metad
kapieli przez zanurzenie lub metpdprézniowo-ciénienions impregnatami przed ogniem
(do stopnia NRO — nierozprzestrzea@ ognia), grzybami domowymi (podstawczakami),
grzybami pléniowymi i owadami (technicznymi szkodnikami drewnageparatami solnymi np.
typu Fobos M-4.

Pod murtaty i obmurowane fragmenty platwi oraz elaty drewniane stykage st z murem
nalezy podtazy¢ folig izolacyjm typu BOR lub warstw papy zgrzewalne;.

Elementy wézby taczy¢ ze soh za pomoeg typowych podczen ciesielskich i konstrukcyjnych
wkretow ciesielskich oraz z zastosowaniegtzhikow stalowych BMF. W miejscu oparcia krokwi
na murtatach oraz na platwiacitianek stolcowych, oprocz amiza ciesielskiego s&canego
zastosowadodatkowo ktowniki z przettoczeniem KP1.

Pokrycie dachu, obrobki blacharskie:

Wykon& pokrycie potaci dachu blachodach&wkowlekan Colorcoat HPS20@ypu Rubin
Plus 350/15 w kolorze grafitowym RAL 7024. Pokrycreykon& na fatach drewnianych
o wymiarach 4x6 cm w rozstawie dostosowanym do yu&r Bezpérednio na krokwiach natg
utozy¢ membran wysokoparoprzepuszczalrMWK (>1850/3000 g/rfidobe; S=0,02 m; min.
145 g/nf; klasa wodoszczeldoi W1; odporné¢ UV min. 12 tygodni) mocowando elementéw
konstrukcyjnych za pomadkontriat 4x6 cm.

Rynny, rury spustowe 150/100, opierzenia wykondlachy powlekanej w kolorze grafitowym
jak pokrycie. Wykona obrobki blacharskie pasow elewacyjnych (przy zadamch i na
pofaczeniu niszej czsci budynku z wysz), pasow nadrynnowych idwoch podrynnowych,
wiatrownic szczytow (pod ktérymi zastosatmaiatrownice z desek modrzewiowych lub ze sklejki
wodoodpornej), komindw oraz kalenicy, a ta& parapetébw. Zamontowa barierki
przeciwsniegowe oraz stopnie i fawy kominiarskie w kolopakrycia.

Strek okapow uksztattowaw formie deski okapowej modrzewiowej lub ze skigjodoodpornej,
z obudow pierwszym pasem podrynnowym z blachy powlekanekalorze grafitowym jak
pokrycie (w funkcji pasa elewacyjnego z kapinosemgntowanym pod membranMWK).
Powyzej do kaicowek kontriat i taty okapowej zamocotvaasme wentylacyjm okapu. Haki
rynnowe zamocowado przynajmniej dwu tat okapowych, na nich zamwao drugy obroble
blacharsk nadrynnow oraz powyej element wentylacyjny okapu 40 mm z PP. Takie
uksztattowanie w zal@niu zapewnia wymagarwentylacg przy okapie > 200 cffmb. Zapewné
réwniez wymagan wentylacg w kalenicy > 100 cAimb poprzez zastosowaniéakalenicowych
w kolorze pokrycia. Nie stosowauszczelek profilowanych pod blachodachéwk miejscach
ograniczajcych wentylagi pokrycia wentylowanego. W asiedztwie okien potaciowych
i szerokich kominéw zastosowavywietrzniki na blachodachowk zapewnt przeptyw powietrza
wentylacyjnego poprzez wdeiwe uksztattowanie (rozsugtie) kontriat.

W polach miedzy krokwiami i pod nimi wyko&azolacg termiczry z welny mineralngj
[A=0,035 W/mK] w uktadzie min. 15+10 cm (np. typu Toprock Supeb Superrock). Pod ai
wykona: paroizolagt z folii PE 0,2 mm (o wspolczynniku oporu dyfuzyjee S>100 m) oraz
zabudowy systemowe poddasza z ptyt GKF 2x12,5 miiH(®@ tazience) na systemowym ruszcie
stalowym w klasie El 30, np. system Rigips 4.70\85spoétczynnik przenikania ciepta przez dach
U=0,14W/(nf-K) < Upa=0,20W/(nf-K).

Nalezy wykona& ponadto dociepleniascian wewrtrznych i zewstrznych podhanych

i prostopaditych ponad sufitami z ww. weiny skalmgpbgci 15 cm, w sposob gwaraniay
wyeliminowanie mostkéw termicznych (w pasach wysekezerokdci min. 1 m), jak pokazano
to schematycznie na przekrojach.

Zadaszenia nad wsgjami:
Zaprojektowano wykonanie zadaszead wejciami potinocnym i potudniowym do budynku:
stalowe konstrukcje wsporcze, z profili czwostkych zamkngtych, katownikow i ceownikéw
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zimnogktych, kryta trapezowblach stalowy powlekarn T40 S280 gr. 0,7 mm, attyka o obrébki
zadaszenia z pelnej blachy plaskiej, od spodu prgfawane panele z blachy perforowanej
otworami cylindrycznymi w uktadzie 60° Rv 25-35 podci 1,5 mm. Wszystkie elementy stalowe
malowane w kolorze grafitowy o symbolu RAL 7016.

Elewacja:

Zaprojektowano wykonanie docieplenigcian zewmtrznych budynku z zastosowaniem
termoizolacji ze styropianu EPS [BS100, TR1860,036] grubéci 15 cm w technologii lekkigj
mokrej, systemie ETICS jednego producenta, z wypralewacyja z tynku silikonowego
o fakturze ‘baranka’ 1,5 lub 2 mm w kolorze jasnypiaskowo-szarym o symbolu "450F"
(wg wzornika Faveo Tech), numer pgadkowy szerokéci 1,9 m i wysokéci 2,9 m w kolorze
ciemniejszym, piaskowo-szarym o symbolu "500F". Wspynnik przenikania ciepta przéeziany
Unmini=0,21W/(nf-K) < Upay
Skut po obwodzie catego budynku, w gérnej strefie combnad murem kamiennym, istriej
ksztaltle ceglan oraz cegt murowan na rollkc — do lica elewacji budynku. Istnigh elewacg
zmy¢ i zaimpregnowa dla wyrownania chionrioi podiaza. Wszelkie instalacje prowadzone
po elewacji umigci¢ pod tynkiem; wszelkie drzwiczki i ostony skrzynekykona jako nowe
w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji; amgjczy do koniecznego minimum
lokalizacg ww. osprztu na elewacji (np. przewody odprowadgs instalacji odgromowej
prowadzé w rurkach ostonowych pod dociepleniem elewacjiizghki probiercze ze atzami
kontrolnymi osadz w nawierzchniach wokot budynku). Wykanparapety i obrébki blacharskie
wg rysunkow i opisu.

Stolarka islusarka zewetrzna:

Istniejaca slusarka i stolarka okienna i drzwiowa przeznaczewnecatosci do demontau.
Przewidziano przesklepienia nowych otworow i zmiamymiarow istniejcych, wg oznacze
i wymiaréw na rysunkach.

Stolarka okienna w mieszkaniach pvc z profili 6-kayowych o g¢bokasci zabudowy 85 mm,
trzyuszczelkowych, z technolagi wklejenia szyb ,bonding inside”, o wspdtczynniku
przenikalndci cieplnej profili U=1,0 W/(nt-K), z okleiry zewretrzna w kolorze ‘zioty @b’, od
wewratrz biata (system typu Aluplast ideal 8000} qen< Uma=0,9 WI(nFK), skrzydta
rozwierane, rozwierno-uchylne i uchylne (zgodnieegtawieniem stolarki), szklone zespolonym
pakietem 3-szybowym ze szkiem niskoemisyjnym iaegon. Wykoné tzw. ‘ciepty monta’
trojwarstwowy stolarki glusarki zewwtrznej z wyciem t&m paroszczelnych od wewinz i tasm
paroprzepuszczalnych od zemnz, np. w technologii SWS. Okna wypadga w nawietrzaki
okienne o regulowanym stopniu otwarcia, o wydéfiech wg projektu braty sanitarne;.
Zamontowa szyby mleczne okien pomieszézazienek: pom. 1.1.5.i 2.1.5.

Stolarka okienna na klatce schodowej analogiczale Ww mieszkaniach, jednak w okleinie
w kolorze ‘ztoty dib’ obustronnie.

Okna skierowane w kierunkach od pdétnocno-wschodnigg potnocno-zachodniego wypagéa

w wewrgtrzne biale zastony (np.rolety materialowe w kasbB} 0 wspotczynniku
przepuszczalni optycznej nie wikszym ni 0,5 — wg odgbnego opracowania.

Parapety wewgtrzne typu ‘postforming’ biale w mieszkaniach, wiaikie ‘zioty chb’ na klatce
schodowej, w pomieszczeniach higieniczno-sanitdrrgptytek sciennych, zewegtrzne z blachy
powlekanej z systemowymi dapkami z pvc, w kolorze stolarki okiennej (ztotyl.

Okna dachowe drewniane obrotowe typu Fakro FTP-V U50,97 W/(N3K) <Umay
z nawiewnikami o wydajni@i do 49 nih, szklone zespolonym pakietem 3-szybowym
z zewretrzna szyly hartowam, ze szklem niskoemisyjnym i kryptonem, o wspoélcakn
przenikania cieptma = 0,5 W/(m-K).

W lazienkach i pomieszczeniach kuchennych okna a&ehaluminiowo-tworzywowe obrotowe
typu Fakro PTP-V UBJ=1,1 W/(nf-K) <U na z Nawiewnikiem o wydajrisi do 41 nih, szklone
zespolonym pakietem 3-szybowym z zewrng szyln hartowam, ze szktem niskoemisyjnym
i kryptonem, o wspétczynniku przenikania cieplaa.,= 0,6 W/(n¥-K).

Zaprojektowano z przestrzeni poddaszy mgkowych potaciowy wytaz dachowy {oieznica
z drewna sosnowego impregnowanego zpidwo; skrzydto wytazu z profilu aluminiowego
o0 budowie komorowej zapewni@ego odpowiedni sztywndé w pohczeniu z pakietem
szybowym, ktérego grué wynosi 16 mm; szyby hartowane o podagonej odporriei
na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne; uchwytzliimajacy blokowanie skrzydta w trzech
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pozycjach w funkcji przewietrzania; uniwersalny tiekz uszczelniagy; ogranicznik obrotu
stabilnie utrzymuje otwarte skrzydto oraz chronipjeed przypadkowym zatri@gicciem; profil
antypalizgowy w dolnej czsci wytazu) o wymiarach znamionowych 86x87 cm; (typu Fakro
WLI).

Projektowanaslusarka drzwiowa zewgtrzna z profili ‘cieptych’ U=1,3 W/(n¥-K) < Upay
malowana obustronnie w kolorze drewnopodobnym yzidib’, z przeszkleniami zespolonym
pakietem 3-szybowym ze szkiem niskoemisyjnym imaego, z powilokami selektywnymi,
obustronnie szybami bezpiecznymi {wéetla réwnier), z samozamykaczami iodbojami
drzwiowymi z maliwoscia czasowego blokowania w pozycji otwartej. Zastosodalne profile
drzwiowe poszerzone typu ‘kopniak’ ipochwyty =z ndeewnej stali szczotkowane]
wg zestawienia. Frontowe drzwi wejowe wyposay¢ w nawietrzaki dla kompensacji powietrza
we wiatrofapie. Wykona tzw. ‘ciepty monta’ tréjwarstwowy stolarki lusarki zewwtrznej
z wyciem td&m paroszczelnych odwewnz i tam paroprzepuszczalnych od zewm,
np. w technologii SWS.

Wymiary wykonywanych wécianach otworéw pod drzwi kdorazowo dostosowado wymiaréw
zewretrznych d@cieznic, ktére wynikap z wymiarow w $wietle acieznicy (i te @ wiazace),
zuwagi na ronorodnd¢ szerokdéci profili oscieznicowych w systemach poszczegoélnych
producentow.

Stolarka islusarka wewatrzna:

Istniejaca stolarka i$lusarka drzwiowa przeznaczona w galodo demontau. Przewidziano
przesklepienia nowych otworéw i zmiany wymiaréwnisfacych, wg oznaczei wymiaroOw na
rysunkach.

Projektowanaslusarka drzwiowa wewgtrzna aluminiowa (drzwi wewtrzne wiatrotapu)
obustronnie w kolorze drewnopodobnym ‘ziotybd z przeszkleniami obustronnie szybami
bezpiecznymi, z samozamykaczami i odbojami drzwiowy mazliwoscia czasowego blokowania
W pozycji otwartej. Zastosowapochwyty z nierdzewnej stali szczotkowanej wgaestnia.
Zastosowa dolne profile drzwiowe poszerzone typu ‘kopniak’.

Wymiary wykonywanych wécianach otworow pod drzwi kdorazowo dostosowado wymiarow
zewretrznych d@cieznic, ktére wynikap z wymiarow w $wietle acieznicy (i te @ wiazace),
zuwagi na rénorodndé¢ szerokdci profili oscieznicowych w systemach poszczegdélinych
producentow.

Projektowana stolarka drzwiowa wegtrzna wejciowa do mieszka kompletna (skrzydto,
oscieznica, prog ze stali nierdzewnej poszerzony, wizjer kolorze srebrnym) — drzwi
antywlamaniowe posiadgje izolacg akustycza 32 dB oraz odporrsé na wtamanie klasy RC 2
normy europejskiej ENV (np.typu Porta Opal Plukpnstrukcja skrzydta: rama wykonana
z klejonki drewna iglastego z dodatkowym wzmocréemi wewrtrznym ramiakiem, poszycie
z warstwy aluminium i ptyty drewnopochodnej, uzupehia aluminiowymi intarsjami w kolorze
srebrnym lub czarnym, okleina CPL HQ 0,7 mm lub PWCkolorze db zioty; dcieznica
metalowa ktowa malowana fatp poliestrowa w kolorze bazowym RAL 8028, o poszerzonej
szerokdéci profilu dostosowanej do grubm muru opasujca, wykonana z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej o grutmp 1,5 mm, wyposaona w trzy zawiasy czopowe, trzy bolce
antywywaeniowe, uszczetk gumowy obwiedniow, w szd&¢ dybli montaowych; zamek
listwowy czteropunktowy dostosowany pod dwie wkliagktentowe co najmniej 2 klasy ENV;
szyld z klamlg co najmniej 4 klasy ENV i szyld gérny w Kkolorze tagowym;
U=1,5 W/(M-K) < Upnay

Stolarka drzwiowa wewgtrzna w mieszkaniach typowa: skrzydia drzwiowe @i
wewnrtrzlokalowe peine; okleina CPL 0,2 mm (np. okleiDab Milano 1), wypelnienie piyta
widrowa otworowawzmocniona wewgtrznym ramiakiem ze sklejki, cao obtazona ptyty HDF,
boki pokryte tama brzegoww ABS (np. Porta Okleinowane); w @zi przeszklone mlecznymi
szybami bezpiecznymi; trzy wzmocnione zawiasy, dzaodkowiednio na klucz zwykly i z blokad
tazienkowa, klamki z szyldami typu Edel. Drzwi oznaczone gaunkach wyposg¢ w podckcia
wentylacyjne dla doplywu powietrza o sumarycznynzefroju nie mniejszym i 220 cri.
Oscieznica z blachy stalowej ocynkowanej o grédidl,5 mm systemowa regulowana opasajna
grubaci muréw malowana farp poliestrowa w kolorze bgzowym RAL 8028, z uszczelkami
gumowymi na obwodzie. Ostateczne ustalenia do udgo@ zInwestorem na etapie
wykonawstwa.
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Slusarka drzwiowa wewgtrzna do pomieszchetechnicznych typowa: skrzydta drzwiowe
ptytowe metalowe petne; blacha stalowa laminowar@azokolorze ‘zioty db’, wypetnienie wela
mineralry (np. Porta Metalowe), skrzydta z rasm&tandard; zamki z wktadkpatentow, klamki
z szyldami typu Edel. Drzwi oznaczone na rysunkagposayc¢ w tuleje lub kratki wentylacyjne
dla doplywu powietrza o sumarycznym przekroju nisigjszym ni 220 cni. Oicieznice
metalowe systemowe malowane farkv kolorze bgzowym, z uszczelkami gumowymi na
obwodzie. Ostateczne ustalenia do uzgodnienia edtawem na etapie wykonawstwa.

Przewidziano klapy wytazowe na poddasze: schodmeatpwe sktadane z drewniadrabinky
typu Fakro LWF (86x130) El30; NROW=0,9 W/(nt-K) < 1,7 W/(MrK)=U nas z konstrukej
mechanizmu odatajacego klag, z porcza LXH, z listwami wykaczeniowymi drewnianymi
LXL, ze stopkami LXS, z dodatkowym stopniem LXT, katownikami montaowymi LXK.
Wymiary wykonywanego otworu w stropie Wykonawca im dostosowa do wytycznych
dostawcy wytazu i odpowiednio do wymagaostosowa podkonstrukegj; zatazono wymiany
‘Wy2'.

Tynki, oktadziny wewatrzne, sufity:

Istniejace tynki i oktadziny wewegtrzne w catym budynku przeznaczono do skucia.

Zaprojektowano wykonanie nowych tynkéw zwyklych wapm. kat. 11l ze szpachlowaniem
gipsem i malowaniem farbami lateksowymi, odpornymai szorowanie, matowymi: w kolorze
biatym satynowym (sufity) i w kolorze ‘klasyczny ahlaster’ {ciany) wg Dekoral (np. typu
Akrylit W); w tazienkach, pomieszczeniach higiemiozsanitarnych i kuchennych malowanie
farbami lateksowymi odpornymi na wilgotworzcymi powtoke odporra na dziatanie grzybow
i na typowe plamy (oleje, tluszcze, kawdetergenty), zapewnigymi prawidiowe ‘oddychanie’
scian, w kolorze dostosowanym do oktadzin z ptysskynowym.

W miejscach natenych na zabrudzenia (strefy komunikacyjne, wiapotklatka schodowa,
pomieszczenia gospodarcze) wykénmalowanie wierzchnie lamperii do wysgko 1,6 m
Z zastosowaniem akrylowego lakieru lamperyjnegowtpce satynowej (nie potysk).

Pod okladzinyscian z piytek wykona tynki zwykte kat. Il; okladzinyscian pomieszcze
sanitarnych (tazienek i wc) do wyscko ~2,05 m; z ptytek ceramicznych jako powierzchnie
zmywalne, tatwe w utrzymaniu czys$td i odporne na dzialanie wilgoci. Dobrano plytki
o wymiarach 25x40 lub 25x70 cm montowane w uktagmeiomym, biate z polyskiem (typu
Parady Vivian Bianco lub Opoczno White Magic white glogsiptytki w tazienkach przewidziano
jako zlicowane z ptaszczyarnynku scian (pod ptytki przewidziano aiszy tynk kat. I, a powsej
pogrubienie tynku kat. Ill). W pomieszczeniach kewchych nascianach plytki do wysolkiei
1,50 m, w kolorystyce typu Opoczno Naturale. Takedlkne okladziny wyznaczajstandard
wykonczenia pomieszche ktére ostatecznie nale bezwzgbédnie uzgodri z Inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Piytki scienne uktada& na elastycznej, odksztatcalnej, wodoodpornej zsigr&lejowej C2 TE
(np. typu Ardalith Flex C2TE).

W obrbie kabiny natryskowej w tazience (po 15 cm poZaes je] szeroksi i do wysokdci
2 m) oraz w olgbie wanien (pod i za nimi oraz po 15 cm poza zalkaesvymiarow) wykoné na
tynkach izolacje z ‘folii ptynnej’ 2x dwukomponemta elastyczn zapravq uszczelniajca typu
Ardalon 2K plus wraz z uszczelnieniem szczelincasinieniem mydzy scianami a podtogoraz
naranikbw zewrtrznych i wewrtrznych za pomac zbropcych tam uszczelniajcych
w systemie typu Ardal; analogicznie w systemie tylmadal wykona& uszczelnienia odptywéw
i przepustéw oraz dylatacji.

Ostateczny dobor materiatow wykazeniowych do uzgodnienia z Inwestorem podczaszeasil

Zabudowy sufitow poddaszy systemowe wg opisu kaRsjr i pokrycia dachu powagj.
Wysokaci wykonania zabudéw wg oznadzena rysunkach; zapewhidocieplenia scian
wewrgtrznych i zewrtrznych ponad sufitami w sposéb gwaramtyj wyeliminowanie mostkow
termicznych, jak pokazano to schematycznie na kestim

Podtogi i posadzki:
Istniejace podiogi i posadzki w budynku (w &zi wraz z izolacjami i zasypkami,
w niezkednym zakresie) przewidziano do rozbioérki.
Na parterze przewidziano nowe warstwy posadzkowgrmacie: posadzki cementowe gr&bio
6 cm zbrojone przeciwskurczowo matami stalowymi m@yanymi z @3 mm o oczkach
10x10 cm, na folii PE 0,3 mm, styropianie EPS [B§16S(10)100A=0,038] grubéci 10 cm
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(Rnir=2,0 [(Mm*K)/WY]), folii PE 0,3 mm, na podbetonie C8/10 (B10) grdio5 cm oraz
ew. podsypkach piaskowych zggczonych dos0,97. Wspotczynnik przenikania ciepta posadzki
na gruncieU=0,24W/(nf-K) < Upay

Na stropach Teriva przewidziano posadzki cementogeibdci 6cm zbrojone
przeciwskurczowo matami stalowymi ocynkowanymi z @ o oczkach 10x10 cm, na folii PE
0,3 mm, styropianie EPS [BS150, CS(10)1@60,038] grubéci 5 cm, foli PE 0,3 mm, na
przedmiotowych stropach Teriva.

Istniejace podiogi i posadzki | i Il gira czsci wyzszej budynku na stropach drewnianych
przeznaczone do rozbiérki — rozebrawszystkie warstwy wierzchnie. Po doémiu
I wypoziomowaniu belek stropowych przyki¢ do nich gsto (max co 30 cm, a na krasiziach
ptyt co 15 cm) piw¢ OSB/3 grubéci 22 mm 4-stronnie fazowanpioro-wpust. Na tak
przygotowanym podiau utazy¢ podktady akustyczne Regupol Vibration 190 ghdbd2,5 mm
w rozstawie ~60cm i porgilzy wetrg mineralr, grubgci 12 mm o gstasci > 80 kg/m3, mocowane
na elastycznych klejach systemowych (orientacyystepny schemat rozmieszczenia podktadow
i obliczenia doboru w za¢zeniu). Na tak przygotowanym poditoutazy¢é ponownie phyg OSB/3
grubaci 22 mm 4-stronnie fazowarpioro-wpust jako podtagptywajaca; obwodowo wokokcian
lezaca na pasach piyt OSB naley oddylatowg od scian za pomag styropianu lub t&m
dylatacyjnych. Nagpnie na podiogach ptywajych naley utozy¢ akustyczny podktad korkowo-
gumowy na spoiwie poliuretanowym gr. 5mm typu Reduli225 pod panele, a pod plytki
akustyczny podktad gumowy na spoiwie poliuretanowgrm5mm typu Regupol 8010; klejone na
hybrydowym kleju polimerowym typu Bostik NIBOFLOORK ELASTIC. Piytki uktada
na wysoce odpornym na obgzénia mechaniczne, elastycznym kleju epoksydowynu tgpdal
Unipox 810, z wypetnieniem fug kolorewmas, epoksydow typu Ardal Unipox 842-849; pod
ptytki zastosowé uszczelnienia dwukomponentawelastycza zaprawq uszczelniajca typu
Ardalon 2K plus z zastosowaniem manszet i zionajh tam uszczelniajcych w systemie Ardal.
Rzedne projektowanych stropow Teriva i posadzeketrpi ustalt (zweryfikowa) w nawhzaniu
do istniepcych stropéw drewnianych i wyrbwnywanych ptytamiBgodtog.

Zaprojektowano w strefach ogolnodgstych budynku (strefy komunikacyjne, wiatrotap,
klatka schodowa, pomieszczenia gospodarcze) podiogwalne z ptytek gresowych naturalnych
(nie gres techniczny) (V klas&ieralngci, wspotczynnik antypdizgowaosci R9, nasikliwos¢ do
0,5%), w grafice i strukturze odzwierciedieych naturalny kamie— bazalt (Basaltina); dobrano
Nord Ceram Loft o wymiarach 30x30 cm w kolorze gmara na stopnice i podstopnice w kolorze
bezowym; na elastycznej, odksztatcalnej, mrozo- i watfmornej zaprawie klejowej C2 S1 TE
(np. typu Flexmortel C2TE S1). Pr&gianach o powierzchni malowanej (bez oktadzin zgidy
wykona: cokoliki systemowe w kolorze szarym; alternatywmamiast cokolikbw systemowych
dopuszcza giwykonanie cokolikdw z etych ptytek posadzkowych jedynie pod warunkiem ich
zlicowania z ptaszczyartynkuscian.

W lokalach mieszkalnych zaprojektowano okfadzingipgowe zmywalne z plytek gresowych
(nie gres techniczny) szkliwionych rektyfikowanycflV klasa s$cieralngci, wspotczynnik
antypalizgowosci R9, nasikliwos¢ do 0,5%) na elastycznej, odksztatcalnej, mrozo-
I wodoodpornej zaprawie klejowej C2 S1 TE (np. typlexmortel C2TE S1) oraz podtogi z paneli
podtogowych (klasascieralngci AC4, klasa uyteczndci 32, grubé¢ min. 8 mm, struktura
szczotkowana, v-fuga 4 kradzie impregnowane, 25 lat gwarancji) w kolorystygeu Parador,
seria classic 1050, oddiedab historyczny, zgodnie z oznaczeniami na rysunkagtyone na
podtazach jw. Przyscianach o powierzchni malowanej (bez oktadzin gy wykon& cokoliki
systemowe; listwy przypodiogowe systemowe z pvc elotystyce dostosowanej do paneli,
z systemowymi natmikami i zak@czeniami. Pod panele zastoséwsdkiady grubéci ~3 mm,
zapewniajce popraw akustycza > 20% i izolagt akustycza > 10% i fole paroizolacyja.

Na posadzkach pomieszézémokrych’ (fazienki i wc, pomieszczenia kuchenngykona,
przed utgeniem piytek, izolacje z ‘folii ptynnej’ 2x, z wywigciem min. 15 cm n&ciany -
dwukomponentow elastycza zapraw uszczelnigjca typu Ardalon 2K plus wraz
z uszczelnieniem szczelin, uszczelnieniemedzy scianami a podiog oraz narenikow
zewretrznych i wewntrznych za pomag zbropcych tam uszczelniagjicych w systemie typu
Ardal; analogicznie w systemie typu Ardal wykdénaszczelnienia odptywow podtogowych,
przepustéw i dylatacji.

Ostateczny dobdr materiatdw wykezeniowych do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.
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Okfadziny podestéw, schodéw zegtrznych:

Zaprojektowano okfadziny zewtznych podestow i schodow wejowych do budynku
(grubasci 3 cm) oraz pochylni frontowej (grubm 5 cm) z ptyt granitowych ptomieniowanych
(wspoitczynniki antypélizgowaosci odpowiednio R11/R10 V4 oraz R12 V4) w kolorzeanmjtu
strzegomskiego.

Piyty pochylni o wymiarach 60x60 cm ukladane na gypde cementowo-piaskowej 1:4
grubdci 4 cm, podbudowie z betonu C8/10 (B10) grabdl2 cm oraz zagzczone] podsypce
piaskowej (wymagana waddwskanika zagszczeniad=0,97) do gtbokasci gruntu rodzimego.

Ptyty na odpowiednio uksztattowanych, rownych irzejowanych podiach betonowych
(podestach, schodadtianach policzkowych) ukfadana elastycznej, biatej cementowej zaprawie
klejowej C2 S1 TE (np. typu Ardaflex weil3), na ugmtnio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej
z dwukomponentowej elastycznej zaprawy uszczeleedj typu Ardalon 2K plus wraz
z uszczelnieniem szczelin dylatacyjnych oraz maf@w zewrtrznych i wewrtrznych za
pomoa tasm uszczelniajcych w systemie typu Ardal; analogicznie w systertypu Ardal
wykona® uszczelnienia odptywow i przepustéw. Zastosbwaprawy do fugowania kamienia
naturalnego o wysokiej odporie na kruszenie i obmonej nasikliwosci klasy CG2 WA typu
Bostik Premium Fuge oraz uszczela@ fugi elastyczne w narach wewntrznych.

Przewidzi€¢ wyprofilowanie spadkéw 1% dla odprowadzenia woécdgpvych od budynku.
Projektowane r@ne wzgktdne nawazat do istniejcego poziomu terenu. Odwodnienie — poprzez
spadki ptaszczyzn powierzchniowo do gruntu.

Wentylacja — szczegoty wg bransanitarnej:

W budynku przewidziano wentylacjgrawitacyj, — poprzez wjczenia pod sufitami
pomieszczé do murowanych przewoddéw wentylacyjnych 12x17 crathami wentylacyjnymi
wywiewnymi 11x27 cm [przekr6j min. netto 200 @jn zwentylowano w ten sposoéb tazienki,
kuchnie i aneksy kuchenne oraz pomieszczenia gaspoali klatk schodow. Przewidziano tate
w kuchniach i aneksach kuchennych dodatkowegoadhia mechanicznych okapéw wywiewnych
nad trzonami kuchennymi, rowizilo murowanych przewodow wentylacyjnych 12x17 cm.

Nawiew powietrza kompensacyjnego do pomieszczapewniony jest poprzez nawietrzaki
okienne z regulagj reczrp lub samoczyrng oraz podgiciami wentylacyjnymi w drzwiach
wewretrznych o sumarycznym przekroju wziych min. 0,022 M a take poprzez szczeliny
pomidzy dolm krawedzia drzwi a podiog o szerokéci okoto 1 cm. Wspotczynnik infiltracji
powietrza dla otwieranych okien powinien wyriosie wiccej niz 0,3 ni/(m-h-daP&>).

Instalacje — projektowane wg opracawararzowych:

- wodochgowa, projektowanym (wg oglonego opracowania) przyzem,

- kanalizacji sanitarnej, istniggym przyhczem,

- kanalizacji deszczowej, projektowanym (wg glmitego opracowania) pragzem,

- centralnego ogrzewania z dwufunkcyjnych kottow gapch zlokalizowanych w tazience

kazdego z mieszkg

- gazowa, istnieicym przebudowywanym (wg oghhnego opracowania) pragzem,

- wentylacji,

- elektryczne, teletechniczne, odgromowa.

Uwagi kaicowe:

Teren wokot budynku natg zabezpieczyprzed dosfpem osob trzecich.
Wymiar drzwi na osi ozhacza wymiarswietle przefcia po otwarciu poddtem 90°; przy zmianie
stolarki jej wymiary wswietle traktow& jako minimalne (kadorazowo zweryfikowé zgodnie
z aktualnie obowazujacymi przepisami).
Wszystkie zastosowane materiatyzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny
posiadé niezledne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczeoiatosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeg@dza zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mom&ych” oraz innymi wymaganiami wdaiwymi dla
danej specyfiki robot, pod nadzorem osoby uprawgjiaagodnie ze sztakbudowlan, przepisami
bhp i ppa.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumejtdoudowlanej nalgy zweryfikowa
i skorygowa& na budowie, zgodnie z dokumentacjami boawymi, danymi technicznymi
zastosowanych materiatéwrpdkow i uradzen oraz aktualnie obowktujacymi przepisami.
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Projekt architektoniczno-budowlany nayerozpatrywa tacznie z projektami braowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania robdt budowlanych wszystkigymiary naley
zweryfikowa na budowie. O wszelkiej niezgodwo projektu czy zatzen konstrukcyjnych w nim
zawartych ze stanem faktycznym rgi@iezwiocznie powiadoniprojektanta w formie pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odsipstwa od niniejszych zaten projektowych nalgy rozstrzygé na
biezaco przy udziale skb konserwatorskich, kierownika budowy iinspektoreadzoru
inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéwb Ipochodzenia wyspujacym
w niniejszej dokumentacji towarzysavyrazy "lub réwnowany", co oznaczaze dopuszcza si
zastosowanie usdzen i materiatbw nie gorszych hi opisywanych w dokumentacij,
tj. spetniajcych wymagania techniczne, funkcjonalne i gghowe co najmniej takie, jak wskazane
w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje ¢sistosowa urzadzenia i materialy rOwnowae opisywanym
w dokumentacji obowizany jest wykazg ze oferowane przez niego spelaiajvymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZENIA KONSTRUKCJI
do projektu przebudowy z nadbudpiwozbudowy oraz zmiany sposobuytkowania
dawnego budynkuswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

Uktad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematgtiukcyjne, zakenia przygte do oblicze,
w tym dotyczce obcizeni: wg opisu oraz rysunkow. Podstawa obliczePolskie Normy

Pozycja 1.1
tawy fundamentowe ‘t-1zelbetowe z betonu C16/20 (B20); zbrojenie wg rysumk

Przyjeto zr&nicowane wymiary b=0,35 mi 0,60 m, h=0,35 m i Ond3
Pozycje 1.2+1.4
Stopy fundamentowe "ST-1"+"ST-3&lbetowe z betonu C16/20 (B20); zbrojenie wg rysamk
Przyjeto zr&znicowane wymiary a=0,80 mi 0,70 m, b=0,80 m, Gy6D1,00 m, h=0,35 m
Pozycja 2
Stropy Teriva 4,0/1
Przyjeto prefabrykaty o symbolu Teriva 4,0/1 60/540, 6&W/460/280, 60/260, 60/240, 60/210
Pozycje 3.1+3.3, 3.4+3.5, 3.6
Nadpraa stalowe: "Ns-1.1"+"Ns-1.3", "Ns-2.1"+"Ns-2.2", 8NB.1"
Przyjto 2x1 180, 24 120, 24 160;dtugdsci i lokalizacja wg rysunkow
Pozycje 4.1
Nadprae stalowe: "Ns-1.4"
Przyjeto 2x1 240;dtugadici i lokalizacja wg rysunkéw
Pozycje 4.2
Nadprae stalowe: "Ns-2.3"
Przyjeto 2x1 140;dhugdici i lokalizacja wg rysunkow
Pozycja 5.1
Podcag zelbetowy "Pd-1.1"z betonu C16/20 (B20)
Przyjeto wymiary b=0,24 m, h=0,40 m; zbrojenie wg rysuwko
Pozycja 5.2
Podcag zelbetowy "Pd-2.1"z betonu C16/20 (B20)
Przyjeto wymiary b=0,24 m, h=0,40 m; zbrojenie wg rysunko
Pozycje 6.1+6.6, 6.7+6.8
Wylewki zelbetowe "WI-1.1" i "WI-1.6", "WI-2.1" i "WI-2.2" -C16/20 (B20)
Przyjeto wymiary i zbrojenie wg oznacaaa rysunkach
Pozycja 7
Schodyzelbetowe "Sc-1" — C16/20 (B20)
Przyjeto wymiary i zbrojenie wg oznacaaa rysunkach
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Pozycje 8.1 8.2
Wzmocnienie istniecych podcigow stalowych

Przyjeto profil zamknéty prostoltny 100x100x5 mm; diugai i lokalizacja wg rysunkow

Pozycje 9.1+9.2, 9.3+9.4
Stupyzelbetowe "$-1.1"+"Sz-1.2", "$-2.1"+"S-2.2", z betonu C16/20 (B20)
Przyjeto wymiary 24x24 cm i 20x14 cm

Pozycja 10
Krokiew K1 o wymiarach 818 cm

L=7,90 m; drewno C27

Pozycja 11.1+11.2
Ptatwie P1+P4 o wymiarach %44 i 14x20 cm
L=4,801 2,60 moraz 4,501 3,50 m; drewno C27

Pozycja 12.1+12.2
Stupy S1+S2 o wymiarach 44 cm
L=1,701i 2,40 m; drewno C27

Pozycje 13.1+13.2
Jetki J1 i J2 o wymiarach»l6 i 8x14 cm
L=6,301i 1,60 m; drewno C27

Pozycje 14.1+14.2
Wymiany Wyl i Wy2 o wymiarach>8.6 cm
L=1,201i 1,50 m; drewno C27

Pozycja 15
Jetka J2.1 o wymiarachxd6 cm
L=4,80 m; drewno C27

Pozycja 16
Platwie P2.1+P2.2 0 wymiarach¥®& cm
L=3,801i 6,10 m; drewno C27

Pozycja 17
Stup S2.1 o wymiarach k&6 cm
L=2,70 m; drewno C27

Pozycje 18.1+18.2
Wymiany Wy2.1 i Wy2.2 o wymiarach @6 i 8<16 cm
L=1,20i 1,10 m; drewno C27

Pozycja 19.1
Zadaszenie ,Zd-1"

Przyjeto uktad, wymiary i profile wg oznacaena rysunkach

Pozycja 19.2
Zadaszenie ,Zd-2"

Przyjeto uktad, wymiary i profile wg oznacaea rysunkach

Projektowat:
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OCENA TECHNICZNA
do projektu przebudowy z nadbudpiwozbudowg oraz zmiany sposobuzytkowania
dawnego budynkuswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

1. Charakterystyka uzytkowa obiektu

Zaprojektowano przebudewz nadbudow i rozbudow oraz zmiana sposobuzyikowania
dawnego budynku swiatowego (szkoty podstawowej) na budynek mieszkalmielorodzinny,
Z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjrwodocihgowa, kanalizacji sanitarnej, gazawcentralnego
ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynkzewidziano 7 samodzielnych miesaka-, 2-
I 3-pokojowych, z tazienkami wypoganymi w wanny hdz natrysk oraz miski ugpowe, z kuchniami
lub wrekami kuchennymi, z przestrzeniami komunikacji wetvanej i przestrzeniami sktadowania.

W ramach projektowanych rob6t przewidziano rozborkstniepcej, wtornej czsci
jednokondygnacyjnej budynku, mieszcej obecnie kottowri

W zakresie projektowanej inwestycji przewidziandkzga m.in.: wymiar i podniesienie na
projektowanychciankach kolanowych konstrukcji dachu nadsciz dwukondygnacyija (nadbudowa),
zamurowanie istniegych i przesklepienie nowych otwordow, przebugowzsci scian, stropow,
konstrukcji dachu oraz docieplenie budynku i jegabudow o zadaszenie podestu wa@pwego,
schody zewetrzne i pochylng dla oséb niepetnosprawnych.

2. Opis istniecych elementow architektoniczno-konstrukcyjnych
Przedmiotowy dawny budynekswiatowy jest w poszczegolnych @geiach obiektem jedno-, dwu-
i trzykondygnacyjnym (przy czym ostatnie kondygmacigsci wielokondygnacyjnych stanowvi
poddasza zytkowe i nieuytkowe), bez podpiwniczenia, fcianach murowanych, z dachami
stromymi dwuspadowymi krytymi dachowlkarpiéwlka w czsciach wielokondygnacyjnych oraz
z potacy ptask stropodachu krytego papzsci jednokondygnacyjnej.

tawy i §ciany fundamentowe:
tawy fundamentowe wykonane jako kamienne i betonawpoziomem posadowienia poai
strefy przemarzania w gruntach piaszczysto-gligast Sciany fundamentowe murowane
Z ciosow granitowych, tynkowane wtérnie tynkami estowymi. Ubytki tynkéw zewgtrznych
scian cokotu, oznaki zawilgocenia i zasolenia, brakolacji przeciwwilgociowych.
Stan techniczny zadowadal, miejscami niezadowalggy.

Sciany zewgtrzne i wewntrzne przyziemia:
Wykonane jako murowane z cegly ceramicznej petmepych drobnowymiarowych elementow
murowych, tynkowane. Oznaki zawilgocenia i zas@enmistrefie nad cokotami, z uwagi na brak
izolacji przeciwwilgociowych. Stan techniczny zaddajacy, miejscami niezadowalgjy.

Kominy:
Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne murowareegty ceramicznej petnej tynkowane

od zewntrz, korony kominéw ponad dachem réownitgnkowane, miejscami z ich odspojeniami.
Stan techniczny zadowadal, miejscami niezadowalggy.

Dach:
Dachy dwuspadowe o konstrukcji ciesielskiej ptatmockleszczowe] z zastrzatami; w szi
zwlaszcza riszej stwierdzono potzanie owadami ksylofagicznymi, drobne zawilgocené o
nieszczelnéci pokrycia dachu.
Stan techniczny miejscami niezadowatgj

Pokrycie dachu:
Catgé¢ dachu kryta dachowk karpidwky podwojnie w  koronk bez poszycia
przeciwwilgociowego. Stropodach ptaski nad kottayzi pokryciem papowym z lokalnymi

nieszczelnéciami.  Obrébki  blacharskie ocynkowane. Stan techmic miejscami
niezadowalajcy.
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Podtogi i posadzki:
Podtogi i posadzki istniege z ptytek lastrykowych, wyktadzin pvc, ptyt gilowych i desek na
legarach, zgodnie z zestawieniami powierzchni saimgach. Stan techniczny niezadowsglgj
miejscami zty.

Elewacja:
Elewacja budynku tynkowana tynkiem zwyktym, bezidptenia zewgtrznego; stan techniczny
zadowalajcy, miejscami niezadowalgjy.
Cokot tynkowany wtérnie tynkiem cementowym, jednb&z izolacji przeciwwilgociowych,
z licznymi oznakami odspojenia i ubytkami w strediewacji nad cokotem w wyniku dziatania
wilgoci (podobnie fragmentycian w miejscach nieszczekw obrébek blacharskich); stan
techniczny niezadowalgy.
Duze zawilgocenie spowodowanaoze:
- pogorszenie s8i mikroklimatu pomieszcze wskutek wzrostu wilgotriwi wzglednej
powietrza,
- zmniejszenie izolacyjrigi cieplnej przegréd, a w konsekwencji zi8zenie strat ciepta
i przemarzanie przegrod,
- obnizenie wytrzymaitéci mechanicznej materiatow konstrukcyjnych,
- przyspieszomkorozg materiatow konstrukcyjnych i wykazeniowych,
- krystalizacg soli przy powierzchniscian, odspajanie i wykruszanie tynkow, tuszczenie
i odspajanie powtok malarskich,
- rozwaj korozji biologicznej.

Stolarka islusarka:
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, wypaczoiesatzelna, z licznymi uszkodzeniami. Stan
techniczny zly.

Instalacje:
- wodochgowa,
- kanalizacji sanitarnej, do zbiornika i dalej z ogpém do sieci kanalizacyjnej,
- centralnego ogrzewania z piecem gazowym,
- gazowa,
- elektryczne, odgromowa.

3. Obliczenia sprawdzagce
Po zebraniu obgten statych i zmiennych dla projektowanej przebudowgazibudow i rozbudove
oraz zmian sposobu #zytkowania budynku dokonano obligzestatyczno-wytrzymakeiowych
w osrodku gruntowym; projektowana budowa nie wptyniekairzystnie na istniggy budynek.
Stwierdza si, ze w miejscu lokalizacji budynku zalegaprunty nadajce s¢ do bezpéredniego
posadowienia fundamentéw.

4. Ocena techniczna przydatnéci do uzytkowania

Istniejacy dawny budynek sawiatowy w stanie zadowalgym, miejscami niezadowalgym. Nie
stwierdzono rys, ¢knig¢ ani oznak korozji magych pogorsz§ stateczn& konstrukcji. Grodek
gruntowy oraz istniece elementy konstrukcyjne budynka zdolne przeni& obchzenia zatgone
w projekcie przebudowy z nadbudew rozbudowa oraz zmiany sposobuzytkowania dawnego
budynku dwiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny.

Projektowana budynek mieszkalny wielorodzinnydtie konstrukej samodziela i nie Igdzie
wptywat niekorzystnie — niedalzie obcazat istniepcych obiektow gsiednich.

Opracowat:

38



DANE WYJSCIOWE DO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
do projektu przebudowy z nadbudpiwozbudowg oraz zmiany sposobuzytkowania
dawnego budynkuswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

1. Bilans mocy uradzen elektrycznych oraz zuywajacych

inne

rodzaje energii,

stanowiacych jego state wyposgenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdow technologicznych zwranych z przeznaczeniem obiektu:

Zgodnie z zestawieniem w projekcie hirgrelektryczne.

a takze przegréd przezroczystych

2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewmtrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrdt,

Przegroda

Wspotczynnik
przenikania ciepta
u
projektowany

[W/(m*K)]

Wspotczynnik
przenikania ciepta
Umax
dopuszczalny

[W/(m*K)]

Sciana zewntrzna S1:

- tynk wewrgtrzny cem.-wap. - 1,5 cm,

- cegla petna - 25+51 cm,

- styropian EPS [BS100 TR10050,036] - 15 cm

- tynk zewretrzny cienkowarstwowy — 0,5 cm
Sciana zewntrzna cokotu S2:

- ciosy granitowe - 59 cm
Posadzka na gruncie P1:

- okladzina z ptytek ceramicznych - 1,5 cm,

- posadzka cementowa - 6 cm,

- styropian EPS [BS150, CS(10)10&0,038] — 10 cm

(Rmr=2,0 [(nFK)W]),

- podkiad betonowy C8/10 (B10) — 5 cm;
uwzgkdniono w obliczeniackciarg przy podtodze

zewretrzmng cokotu S2
Dach D1:

- okladzina z ptyt GKF — 2x1,25 cm,

- welna mineralna)=0,035 W/mK] — 15+10 cm,

- pokrycie z dachéwki ceram. karpiowki - 2,5 cm
Drzwi zewretrzne Dz1+Dz2 z ‘cieptego’ aluminium,

z zespolonym 3-szybowym pakietem ze szkiem 1.3 1,7

niskoemisyjnym i argonem i z powlglkselektywmn
Okna pvc z profili 6-komorowych, trzyuszczelkowych,

0,21 0,25

2,83 bez wymaga

0,24 0,30

0,14 0,20

Z zespolonym 3-szybowym pakietem ze szklem <0,9 1,3
niskoemisyjnym i argonem
Okna dachowe drewniane typu Fakro FTP-V U5 0,97 5 1,
Okna dachowe aluminiowo-tworzywowe typu Fakro 11 15
PTP-V U5 ’ ’
Klapy wytazowe ze schodami segmentowymi
skltadanymi na poddasze nigtkowe typu Fakro 0,9 1,7

LWF (86x130) EI 30

Warunek pola powierzchni okien oraz przegrdd sakdhn przezroczystych o wspotczynniku przenikania
ciepta nie mniejszym 1i0,9 [W/(nf-K)]; dla przedmiotowego budynku analizujemy zatgtka drzwi
zewretrzne i okna potaciowe:

A¢=7,66+11,26 rh= 18,92 M < Ay ma=0,15A,+0,03A,, = 0,15630,89+0,025,61 = 121,0 /M

Warunek spetniony.
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W budynku w oknach skierowanych w kierunkach odnpého-wschodniego do potnocno-zachodniego
naleey zastosow& wewrgtrzne biate zastony o wspofczynniku przepuszczainooptycznej
nie wigkszym nt. 0,5.

Wtedy spetniony zostanie warunek wspoiczynnika puseczalnéci energii catkowitej okien:
9=fc'0,=0,50,65=0,32 < 0,35.

3. Parametry sprawndci energetycznej instalacji grzewczej i innych urgzdzen majacych
wplyw na gospodarlke cieplna obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych:

Zgodnie z zestawieniem w projekcie higisanitarnej.

4. Dane wykazujce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwgzania
budowlane i instalacyjne spetniag wymagania dotycace oszcgdnosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych

W mysl § 328 ust. 1 rozposzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaas budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 z gdiejszymi zmianami) budynek i jego instalacje ogreee,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej wodyytkowej, a w przypadku budynkuzyteczndgci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnygbspodarczych i magazynowych réwnie
oswietlenia wbudowanego, powinny dyaprojektowane i wykonane w sposoéb, zapewoyaj
spetnienie dwu wymagaminimalnych tame okr&lonych.

Potwierdzenie pierwszego z wymagav mysl 8 328 ust. 1 pkt 1, wg charakterystyki
energetycznej zatzonej do projektu bray sanitarnej: wart@d wskanika EP [kWh/(nfi-rok)]
okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na niegdi@ energé pierwotry
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygeoia cieptej wody #ytkowej,

a w przypadku budynkéwzyteczndgci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcgmy
gospodarczych i magazynowych - réwnido cwietlenia wbudowanego, obliczona wedtug
przepisow dotyczych metodologii obliczania charakterystyki eneygebhej budynkow,
jest wiksza od wart€ci obliczonej zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa 829 ust. 1 lub 3,
przy uwzgtdnieniu castkowych maksymalnych wado wskanika EP, o ktorych mowa
w 8§ 329 ust. 2. Zgodnie z § 328 ust. 1a ww. rozgtrenia spetnienie tego wymagania nie jest
konieczne dla przedmiotowego, przebudowywanego tkidy

Drugie z wymaga okrelonych w §328 wust. 1 pkt 2 uznajeg¢siza spetnione
dla przedmiotowej inwestycji, jeli przegrody oraz wyposanie techniczne budynku
odpowiadag wymaganiom izolacyjri@i cieplnej okrélonym w zahczniku nr 2
do rozporadzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganakmesionym w pkt 2.1.
zahcznika nr 2 do rozposrzenia, co dowiedziono powsj. Jedynie potwierdzenie spetnienia
wymaga minimalnych w zakresie izolacji cieplnej przewodoezdzielczych i komponentow
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wodiytkowej (w tym przewodéw
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania petkznego wynika z projektu brayn
sanitarne;.

Opracowat:
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INFORMAC JA

dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa z nadbudgwrozbudow oraz zmiana sposobuytkowania
dawnego budynkuswiatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny
Siedlec 3, 63-830dpowo, dz. ewid. 54/11, ol Siedlec

IMI E | NAZWISKO INWESTORA | ADRES:
Gmina Rpowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-83¢pBwo
IMI E I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr ire. Tomasz Klefas

mgr ire. Agata Pawlikowska
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega &odejnd¢ realizaciji poszczegdinych obiektow:
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przemis oséb postronnych,
- wytyczenie obiektu budowlanego przez geedgtrawnionego zgodnie z zatwierdzonym projektem,
- wykonanie prac rozbiérkowych, prac ziemnych i famdamentowych, montauziomu fundamentowego,
- wykonanie prac murowych i betonowych, wykonardevich scianek dziatowych,
- wykonanie przebudéw stropéw, wykonanie nowych wasttapowych i podtogowych,
- wykonanie rozbidrek i wykonanie nowysébian négnych i elementéwelbetowych,
- wykonanie konstrukcji dachu, mountpokrycia dachowego oraz izolacji,
- mont& stolarki islusarki okiennej i drzwiowej,
- monta instalacji sanitarnych, ukfadanie kabli zesvenych, oprzewodowanie instalacji elektrycznych, tagn
rozdzielnic, montaosprztu i opraw gwietleniowych, montainstalacji odgromowej, pomiary elektryczne,
- wykonanie tynkéw wewgtrznych, oktadzin; wykonanie podtp pod posadzki i wykonanie posadzek,
- wykonanie tynkéw i docieptezewrgtrznych i zagospodarowania terenu, updkowanie terenu rob6t i otoczenia.

2. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:
- dziatka zabudowana m.in. przedmiotowym budynkieaz airadzeniami infrastruktury wewtrznej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lkgmte ktdre mog stwarz& zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi:

- instalacje napowietrzne elektryczneswietleniowe, studnia i dawne zbiorniki bezodptywowe.

4. Wskazanie dotygeze przewidywanych zagm wysepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajqce ska¢ i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich wyptenia:

- ryzyko upadku podczas prac prowadzonych na wysnkowyzej 5 m,

- wykonywanie wykopow ghbokdasci wickszej nz 1,5 m (o$cianach pionowych bez rozparcia),

- roboty prowadzone w temperaturze peni10°C,

- przy pracach zwzanych z budow linii kablowych nn oraz z wykonaniem padker elektrycznych istnieje
zagraenie poraenia padem,

- w zwiazku z budow przylaczy wystpi konieczné¢ wykonania wykopéw o gbokasci do 1 m,

- praca przy gyciu elektronarzdzi — zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym w przypadku niesprawnych sdzz
i nieprawidtowej tymczasowej instalacji elektrycznagbwy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrilktapracownikéw przed przygtieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy wykonujcy prace winni przez kierafego zespotem pracownikéw zastaapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem gpgiacych zagraen i oméwieniem sposobu wykonywania robot;
miejsce prowadzonych prac powinnatlwtasciwie wygrodzone jak i oznakowane;

- przed przysipieniem do prac ziemnych nalezapozné sig z projektem technicznym i trasami sieci iadzen
podziemnych. Naley je oznakowé na terenie prowadzonych robo6t i odtré ich bezpieczag odlegta¢ od wykopu
w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co dorogmia terenu wykopy o gbokasci wiekszej ni 0,4m
prowadz¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodowtalacyjnych, naley bezzwtocznie przerwa
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtdlakreslenia czy i w jaki spos6b nitwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobigggih niebezpieczetwom wynikajcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcregdl zagréenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniagcych bezpieczni sprawrmy komunikagt, umdcliwiajgcq szybly ewakuaat na wypadek p@ru, awarii
i innych zagreéesi:

- teren budowy ogrodéi oznakowad i wyznaczy strefy niebezpieczne,

- wyznaczy i zabezpiecz§ drogi, wygcia i przejcia dla pieszych,

- rusztowania systemowe powinnyébmontowane zgodnie z dokumentaproducenta z elementéw poddanych przez
producenta badaniom zgodesbz wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymkreslonymi w kryteriach oceny
wyrobéw po wzgldem bezpieczstwa; montowane idemontowane przez osoby posieglajvymagane
uprawnienia; odpowiednio oznaczone i uziemione,

- wszyscy przebywagy na terenie budowyasobownzani posiada wymaganesrodki ochrony indywidualnej; na
wysokdaci pracowa w szelkach bezpiecaistwa,

- drogi dojazdowe winne Byprzejezdne, zabraniagsktadowania na nich materiatéw budowlanych,

- na placu budowy w widocznym miejscu winny znajdéwia apteczka i spez ppaz.,

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia praewajs pracownikom stosowne do potrzeb: gprnarzdzia,

- pracownicy wykonujcy prace przy ueglzeniach elektroenergetycznych mugmosiadéa odpowiednieswiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- prace przy urmzeniach elektrycznych wykonywapo wylkczeniu spod naptia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych,

- drabiny eksploatowatylko sprawne i zgodnie z ich przeznaczeniem,
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- przy wykonywaniu wykopéw kopagknalezy sprawdzé czy na trasie znajdwjsie sieci i uradzenia podziemne;
koparle moze obstugiwa jedynie pracownik posiadgly odpowiednie uprawnienia; w zagu dziatania koparki
zabrania si przebywania pracownikom i osobom postronnym,

- na wysokéci pracowa w szelkach bezpiecastwa.

7. Opis sposobu zapewnienia bezpidgstwa ludzi i mienia; uwagi og6éine
Teren, na ktorym prowadzoney grace powinien hy oznakowany iogrodzony w sposob zapeveuigj

bezpieczastwo osobom niezatrudnionym na budowie iunigiméajacy wskp na teren osobom
nieupowanionym. Ogranicz§ do minimum pozostawienie na noc niezasypanych pgko Przed
rozpoczciem rozbiérek naley odlaczye wszelkie instalacje i media. Miejsca acitenia, wydczniki,
zawory, winny znajdow@si¢ poza obgbem robdt budowlanych. Roboty powinnyc¢bgrowadzone tak,
aby nie zostata naruszona stateéznmzebudowywanego obiektu oraz tak, aby usuwarieggo elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecgeia przewrédcenia giinnego fragmentu konstrukcji. Nie jest
dopuszczalne dokonywanie rozbiorek przez podkopigvéub podcinanie konstrukcji od dotu. Roboty
nalezy wykonywa z zachowaniem maksimum ostnmici, nalery przestrzega przepiséw bezpiecastwa
i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w sgEndgci:

- stosowa odpowiednie naktlzia i sprzt,

- stosowa urzadzenia zabezpieczgge i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

UWAGA! Ze wzgkdu na lokalizag obiektu w gsiedztwie innych budynkoéw oraz w granicy z drqaubliczra,
podczas prowadzenia rob6t rozbiérkowych zackoseazegdla ostraznosé.

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w ngsijacych przepisach:

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 zzpézm.);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. w sprawie dziennika budowy, mohia
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawierajcego dane dotyaze bezpieczistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z4p0 zm.);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@7)4

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ 2naja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajcych szczegolnej sprawgm psychofizycznej (Dz.U.96.62.287);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczicych bezpieczistwa i higieny pracy w zakresieytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy (Dz.U.02.191.1596 z fpd. zm.);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wémia 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innychagizan technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregch
(Dz.U.01.118.1263);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14dmernika 2005 r. w sprawie zasad bezpiésaga
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu ayne zawieraicych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznegaykowania takich wyrobéw (Dz.U.05.216.1824);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig@@04 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 zzp6zm.);

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéza 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.991B).
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