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Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z PCV
( w mieszkaniu M 2.1. instalacje montowa¢ nad
posadzkami, na $cianach)

KS 1,3,4,6

Piony kan. sanitarnej fi 110, wyprowadzone

nad dach zakonczone wywiewka kanlizacyjng fi 110/160

KS 5,7

Piony kan. sanitarnej fi 75, zakoriczone zaworem

napietrzajgcym fi 75 pod stropem ostatniej obstugujgcej

kondygnagciji
KS 2

Pion kan. sanitarnej fi 110, zakofczony zaworem

napietrzajgcym fi 110 pod stropem ostatniej obstugujacej

kondygnaciji

o wymiarach 81 x 201 x 83 mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA/PODDASZA LEGENDA OZNACZEN
oznaczenie | funkcja rodzaj posadzki | pow. [m2] _H_ SCIANY ISTNIEJACE
K.1 Klatka schodowa ptytki ceramiczne 27.00
mieszkanie M 2.1 ( 2-pokojowe ) SCIANY ISTNIEJACE DO WYBURZENIA
M2.1.1. Przedpokoj plytki ceramiczne 7.73
SCIANY PROJEKTOWANE
M2.1.2. Pokdj dzienny panele podtogowe 16.21
M21.3. | Kuchnia plytki ceramiczne | 7.50 PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE
M2.1.4. Pokoj panele podtogowe 9.56
M2.1.5. tazienka plytki ceramiczne 4.71 PROJEKTOWANE ELEMENTY
- X X X KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
faczna powierzchnia uzytkowa mieszkania M 2.1 45.71
2.2 Pomieszczenie gospodarcze | ptytki ceramiczne 3.88 MMMWMMKM&MNMM@_\MNM_J«._wﬂ_uﬂm__wm_wm_m_w_woo
mieszkanie M 2.3 ( 2-pokojowe )
M2.31. Przedpokoj plytki ceramiczne 8.46 POZIOM WARSTWY WYKONCZENIOWEJ DLA RZUTOW
M2.3.2. Pokdj panele podtogowe 12.50
) @ g OZNACZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ
M 2.3.3. tazienka plytki ceramiczne 5.89
M2.3.4. | Pokojdzienny + aneks kuch.  |panele podtogowe |  24.40 @ @Mz_mhmwwwﬁw\wm_.mm wmmcwm m oraz 0,94 x1,18 m
taczna powierzchnia uzytkowa mieszkania M 2.3 51.25 E POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYGH
mieszkanie M 2.4 ( 2-pokojowe
(2-poko) ) [Bz1][Bg1] | 0OZNACZENIA BALUSTRAD, PORECZY | BIEGOW SCHODOWYCH
M24.1. Przedpokoj plytki ceramiczne 8.46
M24.2. Pokoj anele podtogowe
) P pocios 12.50 <« W1iwo | PROJEKTOWANE MUROWANE PRZEWODY
M2.4.3. tazienka plytki ceramiczne 5.89 ’ WENTYLACYJI GRAWITACYJNEJ | MECHANICZNEJ
M24.4. Pokoj dzienny + aneks kuch. anele podtogowe 24.40 KANALY WENTYLACYJNE PIONOWE GRUBOSCIENNE
) y P P ° E E | O WYMIARZE PUSTAKA 36/25 oraz 46/20 wg FIRMY SCHIEDEL .
tgczna powierzchnia uzytkowa mieszkania M 2.4 51.25
[w1] ZABUDOWA WODOMIERZY
powierzchnia netto | pietra/poddasza: | 179.09
[GAZ 1] ZABUDOWA GAZOMIERZY
E ZEWNETRZNA OPRAWA OSWIETLENIOWA WPUSZCZANA

W SCIANE NP.TYPU MUREO VERTICAL ES50 / FIRMY GOLLAND

UWAGI

-

. Projektowany poziom + 0,00 ustalono na rzednej 125,92 m n.p.m.

2. Wykonawca przed zaméwieniem i montazem stolarki winien
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary w $wietle otworéw na placu budowy.
Ze wzgledu na réznice technologiczne oraz potrzeby montazu
i dopasowywania niektérych kwater w istniejacych otworach
ostateczny wymiar okien moze rézni¢ si¢ nieznacznie od przyjetych
W niniejszym opracowaniu.

W

. Ze wzgledu na potrzebe przeprowadzenia przewodow

wentylacyjnych na czesci budynku przez istniejgce stropy
drewniane ,a takze wyprowadzenia ponad istniejgce potacie dachowe
ostateczny/docelowy przebieg i lokalizacja projektowanych
kanatéw wentylacyjnych moze nieznacznie odbiega¢ od danych
przyjetych w opracowaniu.
4. Szczegodtowe dane/wytyczne poszczegdinych elementéw
elektroinstalacyjnych wg projektu branzowego.
5. Wokot obiektu wykonac opaske z warstwy otoczakéw
ze spadkiem skierowanym od budynku w strone terenu dziatki
(jak pokazano na rzucie przyziemia).

UWAGA:

1. Ze wzgledu na charakter inwestycji bedacej przebudows istniejgcego
obiektu o wszelkich r6znicach migdzy projektem, a stanem zastanym
przez wykonawce na placu budowy wymagajgcych znacznych zmian

w dokumentacji nalezy powiadomic¢ projektanta.
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PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU OSWIATOWEGO

NA BUDYNEK WIELORODZINNY

obiekt:
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skala: 1:50 7 data: 12.2014.

stadiurm: PROJEKT BUDOWLANY

adres Siedlec 3, 63-830 Pgpowo

obiektu: dz. ewid. 54/5, obreb Siedlec

veston Gmina Pepowo

ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo
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mgr inz. Elzbieta Kowalczuk - Roszkiewicz
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