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NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa z nadbudowg i rozbudowg oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku o$wiatowe-
go na budynek mieszkalny wielorodzinny
ETAP V - roboty dot. elementéw zewnetrznych przy budynku

ADRES INWESTYCJI : Siedlec 3, 63-830 Pepowo; dz. ewid. 54/11, obreb Siedlec
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ADRES INWESTORA  : ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo

WYKONAWCA ROBOT :
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lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywanych w dokumentacii, tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentaciji lub lepsze.
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sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|. Dane ogolne:

Inwestor: Gmina Pepowo

Adres Inwestora: ul. Stanistawy Nadstawek 6, 63-830 Pgpowo

Adres obiektu: Siedlec 3, 63-830 Pepowo; dz. ewid. nr 54/11, obreb Siedlec

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego z technologia:

Zaprojektowano przebudowe z nadbudowa i rozbudowg oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego (szkoty pod-
stawowej) na budynek mieszkalny wielorodzinny, z instalacjami: elektrycznymi, wentylacyjng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazo-
wa, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej. W budynku przewidziano 7 samodzielnych mieszkan 1-, 2- i 3-pokojowych, z
tazienkami wyposazonymi w wanny badz natrysk oraz miski ustepowe, z kuchniami lub wnekami kuchennymi, z przestrzeniami komuni-
kacji wewnetrznej i przestrzeniami sktadowania.

W ramach projektowanych robét przewidziano rozbiérke istniejgcej, wtérnej czesci jednokondygnacyjnej budynku, mieszczacej obecnie
kottownie.

W zakresie projektowanej inwestycji przewidziano takze m.in.: wymiane i podniesienie na projektowanych $ciankach kolanowych kons-
trukcji dachu nad czescig dwukondygnacyjng (nadbudowa), zamurowanie istniejgcych i przesklepienie nowych otwordéw, przebudowe
czesci $cian, stropdw, konstrukciji dachu oraz docieplenie budynku i jego rozbudowe o zadaszenie podestu wejsciowego, schody ze-
wnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach przedmiotowego ETAPU V zaplanowano:

- montaz balustrad i pochwytéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych do budynku,

- wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku i izolacjami $cian istniejgcych,

- wykonanie instalacji wewnetrznej na dziatce i przytacza kanalizacji deszczowej,

- wykonanie opaski z otoczakéw i podestu wejsciowego od strony pétnocnego wejscia.

KOSZTORYS PRZEDMIOTOWY (CZESC 2.) DOT. ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH PRZY BUDYNKU.
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Siedlec bud kst_0 V_etap_23

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

Przebudowa z nadbudowa i rozbudowga oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek miesz-
kalny wielorodzinny w Siedicu - ETAP V

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Elementy zagospodarowania terenu, Mata architektura
1|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe; z wykonaniem odwodnienia szt.
d.1.1/1219-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 PODBUDOWY
2141 Warstwa odcinajaca z geowtokniny D.02.03.01a
2 Warstwa seperacyjno-filtracyjna z geowtdkniny polipropylenowej (nawierzchni  |m2
d.2.|kalk. wtasna |przepuszczalnych z otoczakéw)
1.1
49,18*1,05 m?2 51,639
RAZEM 51,639
2.1.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.2./0114-07 0/31,5 (podest i otoczaki)
1.2
1,03%(49,81+5,1) m?2 56,557
RAZEM 56,557
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2./0114-08 grub.po zageszcz. do 15 cm 0/31,5 (podest i otoczaki)
1.2 Krotnos¢ =7
1,05%(49,81+5,1) m?2 57,656
RAZEM 57,656
2.1.3 Warstwa z piasku sredniego 04.02.01
5|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. (po- |m?2
d.2./0106-03 dest i otoczaki)
1.3
1,05%(49,81+5,1) m?2 57,656
RAZEM 57,656
6|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub. |m2
d.2./0106-04 po zageszcz. do 20cm (podest i otoczaki)
1.3 Krotnos¢ = 14
1,05%(49,81+5,1) m?2 57,656
RAZEM 57,656
2.2 NAWIERZCHNIE
2.21 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
7/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptytami granitowymi grubosci 5 cm, na podsypce cementowo- |m?2
d.2./0511-03 piaskowe;j
21
5,1 m?2 5
RAZEM 5
2.2.2 Nawierzchnia z otoczakéw-05.02.02
8|KNR 2-31 Nawierzchni z otoczakéw 8-32 - 15 cm grub.po zageszcz. m?2
d.2./0106-03
2.2
49,18 m?2 49,180
RAZEM 49,180
2.3 ELEMENTY ULIC
2.3.1 Obrzeza betonowe - SST - 08.03.01
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2./0401-01 kat.I-1l
3.1
60,4 m 60,400
RAZEM 60,400
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki m3
d.2./0402-05
3.1
60,4"0,046 m3 2,778
RAZEM 2,778
11|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.2./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.1
60,4 m 60
RAZEM 60
3 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
3.1 Drenaz opaskowy wokot budynku
12/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.1/0120-06
(79+4)/1000 km 0,083
RAZEM 0,083
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 50 cm w skarpach ziem- |m3
d.3.1/0405-03 nych budowli hydrotechnicznych - rury fi 113/125mm z filtrem PP w obsypce z
kruszywa ptukanego 6-32mm
79%0,5*0,5 m3 19,750
RAZEM 19,750
14/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3.1/0217-06 ktad w gruncie kat.lll - pod studnie Sdr oraz kanat fi 160
4*0,8*1,2 m3 3,840
RAZEM 3,840
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - wymiana ms3
d.3.1/0511-04 gruntu na piasek
(79+4)*0,5%(0,7-0,5) m3 8,300
RAZEM 8,300
16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
3,84 m3 3,840
RAZEM 3,840
17/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.3.1]0501-02
4*0,8 m?2 3,200
RAZEM 3,200
18/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.3.1/0217-02 metodg wciskowg - montaz zasuwy koncowej fi 110
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm typu S m
d.3.1/0408-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |[szt
d.3.1/0517-02 rurg teleskopowa, z osadnikiem 0,5m kl. B
szt 3,000
RAZEM 3,000
3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
21|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.2|0120-06
86/1000 km 0,086
RAZEM 0,086
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |[m3
d.3.2|/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
86*0,8"1 m3 68,800
RAZEM 68,800
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.2/0230-01 m w gruncie kat. |-l
68,80 m3 68,800
RAZEM 68,800
24|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.2|0501-02
86"0,8 m?2 68,800
RAZEM 68,800
25|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm kl. S m
d.3.2|0408-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- | szt.
d.3.2/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm - podejscia do wycieraczek
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztalttek z nieplastyfikowa- | szt.
d.3.2|/0208-05 - nego PCW o $ér. 110 mm - podej$cia do rur spustowych fi 160
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 2-15 Montaz podrynnikéw zeliwnych o §r.nom. 150 mm - montaz podrynnikéw syste- |szt.
d.3.2|/0211-05 mowych rynnowych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm typu S m
d.3.2/0408-02
86 m 86,000
RAZEM 86,000
3.3 Przylacze kanalizacji deszczowej
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |[m3
d.3.3/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
3,2*0,8"1,2 m3 3,072
RAZEM 3,072
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.3|0501-02
3,2*0,8 m2 2,560
RAZEM 2,560
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
2,56 m3 2,560
RAZEM 2,560
33|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.3.3/0517-02 teleskopowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm kl. S m
d.3.3/0408-03
3.2 m 3,200
RAZEM 3,200
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Lp. | Podstawa | Opis [im] Norma | Naklady | Cena | R

| m | s

Przebudowa z nadbudowa i rozbudowga oraz zmiana sposobu uzytkowania dawnego budynku oswiatowego na budynek miesz-

kalny wielorodzinny w Siedicu - ETAP V

1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Elementy zagospodarowania terenu, Mata architektura

1|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe; z wykonaniem odwodnienia
d.1.1]1219-03 przedmiar =1 szt.

analogia
R:robocizna r-g| 1,771000 1,7710
M:wycieraczki do obuwia (z wykonaniem odwodnienia) szt| 1,000000 1,0000
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0,007000 0,0070
M:lakier asfaltowy kg | 0,272000 0,2720
M:materiaty pomocnicze % | 1,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,007000 0,0070
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Elementy zagospodarowania terenu, Mata architektura
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ROBOTY BUDOWLANE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 PODBUDOWY
2141 Warstwa odcinajaca z geowtékniny D.02.03.01a
2 Warstwa seperacyjno-filtracyjna z geowtékniny polipropylenowej (nawierzchni przepuszczalnych z otoczakéw)
d.2.|kalk. wtas- |przedmiar =49,18*1,05 = 51,639 m2
1.1]na
R:robocizna r-g | 0,010000 0,5164
M:Geowtbknina polipropylenowa m2| 1,000000] 51,6390

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Warstwa odcinajgca z geowtékniny D.02.03.01a
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.1.2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02

3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm 0/31,5 (podest i
d.2./0114-07 przedmiar = 1,03%(49,81+5,1) = 56,557 m2

otoczaki)

1.2
R:robocizna r-g | 0,030400 1,7193
M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t | 0,169700 9,5977
M:miat kamienny t | 0,014300 0,8088
M:woda m3| 0,008000 0,4525
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,002500 0,1414
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,025600 1,4479
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
d.2./0114-08 dest i otoczaki)

do 15 cm 0/31,5 (po-

1.2 Krotnosé = 7
przedmiar = 1,05%(49,81+5,1) = 57,656 m2

R:robocizna r-g | 0,007700 0,4440
M:ttuczen kamienny niesortowany 0/31,5 t | 0,148400 8,5562
M:woda m3 | 0,007000 0,4036
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0,001400 0,0807
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,009100 0,5247
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

2.1.3 Warstwa z piasku sredniego 04.02.01

5|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. (podest i otoczaki)
d.2.|0106-03 przedmiar = 1,05%(49,81+5,1) = 57,656 m2

1.3
R:robocizna r-g | 0,005900 0,3402
M:piasek m3| 0,073800 4,2550
M:woda m3| 0,005000 0,2883
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,004100 0,2364
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis [im] Norma [Naklady | Cena | R | M [ s
6/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 20cm (podest i oto-
d.2./0106-04 czaki)
1.3 Krotnosé = 14
przedmiar = 1,05%(49,81+5,1) = 57,656 m2

R:robocizna r-g | 0,001400 0,0807
M:piasek m3| 0,172200 9,9284
M:woda m3| 0,011200 0,6457
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,009800 0,5650
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Warstwa z piasku $redniego 04.02.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: PODBUDOWY
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2.2 NAWIERZCHNIE

2.241 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
7/KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptytami granitowymi grubosci 5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

d.2./0511-03 przedmiar =5,1 =5m2

2.1
R:robocizna r-g | 1,303200 6,5160
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t | 0,011700 0,0585
M:ptyta granitowa grubosci 5 cm m2 | 1,025000 5,1250
M:piasek m3| 0,081800 0,4090
M:woda m3| 0,027000 0,1350
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:Pita do ciecia kostki m-g| 0,025000 0,1250
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g| 0,130000 0,6500
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - ST - 05.03.23
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
2.2.2 Nawierzchnia z otoczakow-05.02.02

8|KNR 2-31  |Nawierzchni z otoczakéw 8-32 - 15 cm grub.po zageszcz.

d.2./0106-03 przedmiar = 49,18 m2

2.2
R:robocizna r-g | 0,005900 0,2902
M:otoczaki 8-32 t | 0,300000| 14,7540
M:woda m3| 0,005000 0,2459
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,004100 0,2016
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Nawierzchnia z otoczakéw-05.02.02
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: NAWIERZCHNIE
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

23 ELEMENTY ULIC

2.3.1 Obrzeza betonowe - SST - 08.03.01
9|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il

d.2./0401-01 przedmiar = 60,4 m

3.1
R:robocizna r-g | 0,074900 4,5240
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki

d.2./0402-05 przedmiar = 60,4*0,046 = 2,778 m3

3.1
R:robocizna r-g| 0,360000 1,0001

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cemen-

d.2./0407-05 towg

3.1 przedmiar =60,4=60m
R:robocizna r-g| 0,277100| 16,6260
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t | 0,001600 0,0960
M:Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m | 1,020000, 61,2000
M:Piasek do betonow zwyktych m3| 0,005500 0,3300
M:woda m3| 0,001400 0,0840
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa | Opis

[jim][ Norma | Nakiady |

Cena

Razem dziat: Obrzeza betonowe - SST - 08.03.01
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

3 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

31 Drenaz opaskowy wokot budynku

12/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
d.3.1]0120-06 przedmiar = (79+4)/1000 = 0,083 km
R:robocizna r-g [148,98000| 12,3653

0

M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3| 0,217000 0,0180
M:stupki drewniane iglaste $r.120mm m3| 0,115000 0,0095
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g|11,500000 0,9545
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13/KNR-W 2- |Drenaz rurowy z obsypka o tgcznej grubosci warstw 50 cm w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych - rury fi
d.3.1/01 0405-03 |113/125mm z filtrem PP w obsypce z kruszywa ptukanego 6-32mm
przedmiar =79*0,5*0,5 = 19,750 m3
R:robocizna r-g| 5,850000 115,5375
M:kruszywo ptukane gr.6-32mm m3| 1,050000, 20,7375
M:dreny $r. 80/92 mm z witéknem PP m |415,00000| 415,0000
0

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod studnie
d.3.1/0217-06 Sdr oraz kanat fi 160
przedmiar =4*0,8*1,2 = 3,840 m3
R:robocizna r-g| 0,118200 0,4539
S:koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g| 0,048200 0,1851

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

15/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - wymiana gruntu na piasek
d.3.1]18 0511-04 |przedmiar = (79+4)*0,5%(0,7-0,5) = 8,300 m3
R:robocizna r-g| 1,820000, 15,1060
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 1,220000, 10,1260
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g| 0,670000 5,5610
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
d.3.1/0230-01 przedmiar = 3,84 m3
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,013500 0,0518

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

17/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
d.3.1]0501-02 przedmiar = 40,8 = 3,200 m2
R:robocizna r-g | 0,346665 1,1093
M:pospotka - kruszywo nienormowane m3| 0,183000 0,5856
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowa - montaz zasuwy kon-
d.3.1]0217-02 cowej fi 110

przedmiar = 2 szt.

R:robocizna r-g | 0,391550 0,7831
M:zasuwa kanalizacyjna koncowa z PCW 110 mm szt| 1,000000 2,0000
M:uszczelki gumowe pierécieniowe do rur PCW 110 mm szt| 2,000000 4,0000
M:materiaty pomocnicze % | 0,200000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,010000 0,0200
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm typu S
d.3.1/18 0408-02 |przedmiar =4 m
R:robocizna r-g | 0,345000 1,3800
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000 4,0800
klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,008300 0,0332
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis

[jim][ Norma | Nakiady |

Cena | R |

M | s

d.3.1/118 0517-02 |kl. B
przedmiar = 3 szt

20|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa, z osadnikiem 0,5m

R:robocizna r-g | 2,420000 7,2600
M:kineta studzienki z PE szt| 1,000000 3,0000
M:uszczelka szt| 2,000000 6,0000
M:trzon studzienki rura karbowana 1=2,0m szt| 1,050000 3,1500
M:rura teleskopowa szt| 1,000000 3,0000
M:pokrywa zeliwna szt| 1,000000 3,0000
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3 | 0,200000 0,6000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,070000 0,2100
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Drenaz opaskowy wokét budynku
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

21|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
d.3.2/0120-06 przedmiar = 86/1000 = 0,086 km
R:robocizna r-g [148,98000| 12,8123

0

M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3| 0,217000 0,0187
M:stupki drewniane iglaste $r.120mm m3| 0,115000 0,0099
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g|11,500000 0,9890

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.2|0217-04 przedmiar = 86*0,8*1 = 68,800 m3

22|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

podsigbiernymi 0.25 m

3 na odkfad w gruncie kat.lll

d.3.2/0230-01 przedmiar = 68,80 m3

R:robocizna r-g | 0,140000 9,6320
S:koparka gagsienicowa 0.25 m3 m-g| 0,057600 3,9629
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l

d.3.2/0501-02 przedmiar = 86*0,8 = 68,800 m2

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,013500 0,9288
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

R:robocizna r-g| 0,346665 23,8506
M:pospotka - kruszywo nienormowane m3| 0,183000, 12,5904
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm kl. S
d.3.2/18 0408-01 |przedmiar =2 m
R:robocizna r-g | 0,334000 0,6680
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000 2,0400
klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000
S:$rodek transportowy m-g| 0,006300 0,0126

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

d.3.2|/0208-05 do wycieraczek
przedmiar =1 szt.

26/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $ér

. 110 mm - podejscia

R:robocizna r-g | 1,365650 1,3657
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt.| 3,000000 3,0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o ér. 110 |szt.| 1,000000 1,0000
mm

M:uszczelki gumowe pierécieniowe do rur PCW 110 mm szt| 4,000000 4,0000
M:materiaty pomocnicze % | 0,200000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,010000 0,0100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.3.2/0208-05 - |do rur spustowych fi 160
analogia przedmiar = 6 szt.

27|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r

. 110 mm - podejscia

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 14293

R:robocizna r-g | 1,365650 8,1939
M:ksztattki kanalizacyjne z PCW 160 mm szt.| 3,000000| 18,0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. 160 |szt.| 1,000000 6,0000
mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 160 mm szt.| 4,000000| 24,0000
M:materiaty pomocnicze % | 0,200000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,010000 0,0600
Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-15 |Montaz podrynnikéw zeliwnych o $r.nom. 150 mm - montaz podrynnikéw systemowych rynnowych
d.3.2/0211-05 przedmiar = 6 szt.
R:robocizna r-g | 0,897700 5,3862
M:systemowy osadnik deszczowy fi 120 szt.| 1,000000 6,0000
M:sznur konopny smotowany kg | 0,120000 0,7200
M:sznur konopny surowy kg | 0,060000 0,3600
M:cement murarski '15' kg | 0,170000 1,0200
M:materiaty pomocnicze % | 0,200000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m-g| 0,060000 0,3600
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm typu S

d.3.2/18 0408-02 |przedmiar =86 m

R:robocizna r-g | 0,345000, 29,6700
M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg m | 1,020000| 87,7200
klasy N lub S o $ér. zewn. 160 mm’

M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:$rodek transportowy m-g| 0,008300 0,7138

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3.3 Przytacze kanalizacji deszczowej

30|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad

d.3.3]0217-04 przedmiar = 3,2*0,8*1,2 = 3,072 m3

w gruncie kat.lll

R:robocizna r-g | 0,140000 0,4301
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0,057600 0,1769
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
d.3.3/0501-02 przedmiar = 3,2*0,8 = 2,560 m?
R:robocizna r-g | 0,346665 0,8875
M:pospéika - kruszywo nienormowane m3| 0,183000 0,4685
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem g

d.3.3/0230-01 przedmiar = 2,56 m3

runtu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

m-g

0,013500

0,0346

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg

d.3.3]18 0517-02 |przedmiar =1 szt

R:robocizna r-g| 2,420000 2,4200
M:kineta studzienki z PE szt | 1,000000 1,0000
M:uszczelka szt| 2,000000 2,0000
M:trzon studzienki rura karbowana |=2,0m szt | 1,050000 1,0500
M:rura teleskopowa szt| 1,000000 1,0000
M:pokrywa zeliwna szt| 1,000000 1,0000
M:pospotka - kruszywo nienormowane m3| 0,200000 0,2000
M:materiaty pomocnicze % | 2,500000

S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g| 0,070000 0,0700

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
d.3.3/18 0408-03 |przedmiar =3,2m

zewn. 200 mm kl. S

R:robocizna

M:rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg
klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm

M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g
m

Y%
m-g

0,500000
1,020000

2,500000
0,010400

1,6000
3,2640

0,0333

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Przytacze kanalizacji deszczowej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 14293
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Kz RAZEM
1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Elementy zagospodarowania
terenu, Mata architektura
2|ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU
2.1|PODBUDOWY
2.1.1|Warstwa odcinajagca z geow-
tokniny D.02.03.01a
2.1.2|Podbudowa zasadnicza z kru-
szywa famanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02
2.1.3|Warstwa z piasku $redniego
04.02.01
2.2|NAWIERZCHNIE
2.2.1|Nawierzchnia z brukowej kost-
ki betonowej - ST - 05.03.23
2.2.2|Nawierzchnia z otoczakow-05.
02.02
2.3|ELEMENTY ULIC
2.3.1|Obrzeza betonowe - SST - 08.
03.01
3|INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNE
3.1|Drenaz opaskowy wokot bu-
dynku
3.2|Wewnetrzna instalacja kanali-
zacji deszczowej
3.3|Przytacze kanalizacji deszczo-
wej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-12-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 284,7390
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|cement murarski '15' kg 1,0200 1,0200
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1545 0,1545
3.|dreny $r. 80/92 mm z wiéknem PP m 415,0000 415,0000
4.|Geowtdknina polipropylenowa m2 51,6390 51,6390
5. |kineta studzienki z PE szt 4,0000 4,0000
6. kruszywo ptukane gr.6-32mm m3 20,7375 20,7375
7. ksztattki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt. 3,0000 3,0000
8. ksztattki kanalizacyjne z PCW 160 mm szt. 18,0000 18,0000
9.|lakier asfaltowy kg 0,2720 0,2720
10.|miat kamienny t 0,8088 0,8088
11.|Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm m 61,2000 61,2000
12.|otoczaki 8-32 t 14,7540 14,7540
13.|piasek m3 14,5924 14,5924
14.|Piasek do betonéw zwyklych m3 0,3300 0,3300
15.|ptyta granitowa grubosci 5 cm m?2 5,1250 5,1250
16.|pokrywa zeliwna szt 4,0000 4,0000
17.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 24,5705 24,5705
18.|rura teleskopowa szt 4,0000 4,0000
19.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 2,0400 2,0400
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 110 mm
20.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 4,0800 4,0800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
21.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 87,7200 87,7200
uszczelkg klasy N lub S o ér. zewn. 160 mm'
22.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 3,2640 3,2640
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
23.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0194 0,0194
24.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0367 0,0367
25.|systemowy osadnik deszczowy fi 120 szt. 6,0000 6,0000
26.|sznur konopny smotowany kg 0,7200 0,7200
27.|sznur konopny surowy kg 0,3600 0,3600
28.|tluczen kamienny niesortowany 0/31,5 t 18,1539 18,1539
29.|trzon studzienki rura karbowana 1=2,0m szt 4,2000 4,2000
30. |uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-  |szt. 1,0000 1,0000
wej o $r. 110 mm
31.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalo-  |szt. 6,0000 6,0000
wej 0 $r. 160 mm
32.|uszczelka szt 8,0000 8,0000
33.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 8,0000 8,0000
110 mm
34.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt. 24,0000 24,0000
160 mm
35.|woda m3 2,2550 2,2550
36.|wycieraczki do obuwia (z wykonaniem odwod-  |szt 1,0000 1,0000
nienia)
37.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0070 0,0070
38.|zasuwa kanalizacyjna koncowa z PCW 110 mm _|szt 2,0000 2,0000
39.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./koparka gagsienicowa 0.25 m3 m-g 4,1398
2.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 0,1851
3.|Pita do ciecia kostki m-g 0,1250
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2221
5.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,3935
6./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,2800
7./spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,0152
8.|$rodek transportowy m-g 0,7999
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,9756
10.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,6500
11.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 5,5610
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 14293
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Siedlec bud kst_0 V_etap_23 ZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. | Nazwa | Jm | llogé | Cenajedn. |  Wartosé

Stownie:
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